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本 书 采用 “图 说 ”的 形式 全 面 介绍 了 电 冰 箱 的 实物 组 成 、 内 部 结构 、 
工作 原理 、 主 要 元 器 件 识别 与 检测 、 快 修 保养 技能 、 快 修 故障 对 查 、 日 常 
“维修 笔记 ”、 电 冰箱 换 管 技 术 和 新 型 集成 电路 一 线 资料 等 内 容 ， 简 洁 、 
直观 而 全 面 地 介绍 了 电 冰 箱 从 基本 原理 、 元 器 件 信 门 到 维修 实 训 、 疑 难 查 
阅 的 一 系列 知识 和 维修 经 验 。 本 书 既 有 系统 性 的 原理 介绍 ， 又 有 实际 维修 
过 程 中 维修 笔记 的 经 验 点 滴 ， 是 一 本 内 容 系 统 全 面 、 主 次 分 明 、 突 出 实践 
与 实用 的 电 冰 箱 维修 图 说 类 图 书 。 希望 本 书 的 出 版 能 为 广大 电 冰 箱 维修 从 
业 人 员 提 供 有 益 的 帮助 。 

本 书 适合 电 冰 箱 专 业 维 修 人 员 、 社 会 维修 人 员 、 特 约 (上 门 ) 维修 
人 员 、 职 业 技术 学 校 ( 院 ) 师 生 和 业余 维修 人 员 阅 读 。 
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从 书 前 言 





科技 类 图 书 已 进入 “图 说 ”时 代 。 随 着 人 们 工作 节奏 的 加 快 ， 纯 文字 类 图 书 因 需 要 较 
长 的 阅读 时 间 而 与 读者 渐 行 渐 远 ， 简 单 、 直 观 化 的 “图 说 ”类 图 书 则 受到 了 读者 的 广泛 青 
睐 ， 为 此 我 们 编写 了 本 套 《 图 说 快 修 从 书 》， 以 满足 广大 读者 的 需要 。 希 望 本 从 书 的 出 版 ， 
能 给 广大 读者 带 来 意 想不到 的 收获 。 

本 从 书 注重 理论 与 实际 的 操作 相 结 合 ， 将 原理 、 检 测 、 技 巧 、 快 修 操作 采用 “图 说 ” 
的 形式 有 机 地 结合 ， 以 笔者 的 特有 写作 风格 进行 讲述 ， 以 “维修 笔记 ”的 形式 着 重 提 示 ， 
以 便 突出 本 从 书 的 特点 ,方便 读者 快 读 (采用 图 文 对 照 阅 读 ) 、 快 查 ( 图 文 对 查 故 障 实例 ) 
和 快 记 (维修 笔记 反复 强调 ) 。 

值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 (个别 元 器 件 因 处 
在 电路 图 上 的 位 置 距 离 主要 元 器 件 的 跨度 较 大 ， 可 能 不 包括 在 截图 内 ， 读 者 可 根据 实物 电路 
板 上 的 印 制 电路 符号 进行 查找 )， 从 生产 厂家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电 
路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 器 件 和 相关 电路 进行 图 文 介 绍 ， 用 框 标 出 ， 对 截图 内 部 与 外 部 电路 的 
走向 和 连接 不 作 详 细 介绍 ， 使 读者 大 致 了 解 电 路 结构 和 局 部 连接 。 另 外 ， 因 各 厂商 资料 中 所 
给 出 的 电路 图 形 符号 和 相关 文字 符号 等 不 尽 相同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 丛书 未 做 
完全 统一 ， 敬 请 读者 谅解 。 
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电 冰 箱 社会 保有 量 非常 大 ， 且 技术 更 新 的 节奏 不 断 加 快 〈 从 上 下 门 到 对 开门 、 从 手动 
到 全 智能 、 从 两 门 到 四 门 、 从 两 室 到 多 室 、 从 纯 制 冷 到 多 功能 保鲜 、 从 机 械 控制 到 计算 机 直 
观 控制 等 ) ， 维 修 的 数量 很 大 ， 这 就 需要 广大 维修 人 员 快 速 掌握 电 冰 箱 的 维修 技能 。 为 满足 
广大 维修 人 员 知 识 更 新 的 需要 ， 我们 编写 了 《图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 》 一 书 , 希望 本 书 的 
出 版 ， 能 够 帮助 广大 维修 人 员 直 观 而 快速 地 学 习 电 冰箱 ， 特 别 是 新 型 智能 电 冰 箱 的 原理 和 人 快 
修 技能 ， 能 够 在 最 短 的 时 间 内 准确 而 快速 地 找到 故障 原因 ， 并 维修 好 各 类 电 冰 箱 (多 门 大 
容量 电 冰 箱 义 称 为 电 冰 柜 ) 。 

本 书 通过 实物 图 片 简 单 易 懂 地 介绍 了 电 冰 箱 的 结构 原理 ， 精 选 了 社会 保有 量 较 大 的 主流 
品牌 和 主要 机 型 (特别 大 容量 多 回路 电 冰 箱 ) ， 采 用 图 说 的 形式 直观 明了 地 介绍 了 电 冰 箱 常 
见 故障 检修 方法 和 技能 技巧 ， 按 品牌 分 类 介绍 了 主要 品牌 的 维修 操作 。 特 别 关 联 了 与 实际 操 
作 密 不 可 分 的 电 冰 箱 快 修 工具 和 仪表 的 操作 使 用 、 专 用 元 器 件 和 核心 元 絮 件 的 识别 和 检测 、 
电 冰 箱 专用 模块 技术 资料 等 实用 知识 ， 采 用 大 量 的 电路 图 、 实 物 图 、 结 构图 等 进行 图 说 式 讲 
解 ， 以 方便 读者 阅读 和 理解 。 

本 书 突出 以 下 3 个 特点 : 

1) 图 文 罕 插 : 图 文 并 成 地 介绍 电 冰 箱 的 基本 原理 图 、 主 要 元 器 件 、 快 修 技能 和 快 修 实 
例 。 文 字 通 俗 易 懂 、 图 说 精准 到 位 。 

2) 实物 板 图 : 采用 大 量 的 电 冰 箱 电 路 板 实 物 图 直观 介绍 电 冰 箱 及 其 内 部 电路 板 图 。 

3) 维修 笔记 : 维修 笔记 是 广大 维修 人 员 的 维修 心得 和 内 部 经 验 ， 对 维修 工作 往往 起 到 
事半功倍 的 效果 。 本 书 特别 呈现 了 在 实际 操练 过 程 中 特别 有 用 ， 也 特别 难得 的 维修 笔记 ， 对 
广大 读者 来 说 ， 是 一 种 维修 工作 日 积 月 累 的 积累 和 财富 ， 也 是 本 书 的 一 大 亮点 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工业 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 帮助 ， 张 利 
平 、 刘 淑 华 、 张 新 春 、 彭 裕 梅 、 陈 金 桂 、 张 新 衡 、 张 新 平 、 梁 红 梅 、 王 娇 、 周 志 英 、 刘 玉 
华 、 刘 桂 华 、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 、 王 灿 、 张 玉兰 、 张 冬 生 等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 、 翻 
译 、 资 料 收集 和 整理 等 工作 ， 值 此 出 版 之 际 ， 向 这 些 领导 、 编 辑 、 本 书 所 列 电器 生产 三 家 及 
其 技术 资料 编写 人 员 和 同仁 一 并 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 不 妥 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 
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一 、 电 冰箱 外 部 实物 组 成 
电 冰 箱 外 部 主要 由 照明 灯 、 搁 物 架 、 保 湿 盖 板 、 保 湿 盒 、 
电源 插头 等 组 成 。 图 1-1 所 示 为 电 冰 箱 结构 。 





冷冻 室 抽 导 、 温 控 蜗 、 瓶 座 、 










[SI 


照明 灯 
搁 物 架 


保湿 盖 板 





| 








图 1-1 电 冰 箱 结构 图 


二 、 电 冰箱 内 部 实物 组 成 
电 冰 箱 内 部 主要 由 制冷 系统 、 电 器 控制 系统 、 其 他 部 件 等 组 成 。 图 1-2 所 示 为 电 冰 箱 结 
构 分 解 图 。 
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图 1-2 电 冰 箱 结构 分 解 图 




















第 二 节 内 部 结构 


一 、 制 冷 系统 结构 


电 冰 箱 制 冷 系统 主要 由 压缩 机 、 蒸 发 器 、 冷 凝 器 、 毛 细 管 (或 膨胀 阀 )、 电 磁 阀 、 干 燥 
过 滤器 和 门框 除 霜 管 等 组 成 ， 如 图 1-3 所 示 。 
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压缩 机 
图 1-3 电 冰 箱 制冷 系统 示意 图 
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压缩 机 (压气 机 或 压 风 扇 电 动机 ) 是 电 冰 箱 制 冷 系统 的 动力 源 ( 见 图 1-4)， 是 制冷 循 


环 中 最 关键 的 一 个 部 件 ， 称 为 电 冰 箱 的 “心脏 ”。 
其 作用 是 将 工 质 从 低温 低压 气态 转化 为 高 温 高 压 
气态 ， 属 于 一 种 压缩 气体 提高 气体 压力 或 输送 气 
体 的 机 械 。 各 种 压缩 机 都 属于 动力 机 械 ， 能 将 气 
体 体 积 缩小 、 压 力 增高 ， 具 有 一 定 的 动能 ， 可 作 
为 机 械 动 力 或 其 他 用 途 。 

压缩 机 是 制冷 系统 中 低压 与 高 压 以 及 低温 与 
高 温 的 分 界 处 。 压 缩 机 的 主要 作用 是 维持 制冷 剂 
在 制冷 系统 中 的 循环 ， 其 具体 工作 过 程 是 : 按照 
制冷 量 的 需要 定量 吸入 来 自 燕 发 器 的 低温 、 低 压 














图 1-4 电 冰 箱 压缩 机 


制冷 剂 蒸气 ， 压 缩 制 冷 剂 蒸气 使 其 压力 和 温度 升 高 ， 并 按 额定 的 冷凝 压力 将 制冷 剂 蒸气 送 往 


冷 况 器 。 


压缩 机 的 分 类 方法 有 很 多 ， 按 密封 方式 ， 可 分 为 开启 式 、 半 封闭 式 ( 见 图 1-5) 和 全 封闭 
式 〈 见 图 1-6)。 其 中 ,全 封闭 式 压缩 机 又 分 为 往复 活塞 式 和 旋转 式 ， 往 复式 压缩 机 又 细 分 成 
曲柄 滑 管 式 、 曲 柄 连 杆 式 和 电磁 振动 式 。 旋 转 式 压 缩 机 又 分 为 滚动 转子 式 (叶片 固定 ) 和 清 
片 转子 式 〈 叶 片 旋转 ) ; 按压 缩 气 体 工 作 原理 ， 可 分 为 容积 式 和 速度 式 ; 按压 缩 机 活塞 在 气 
所内 的 作用 情况 ， 可 分 为 单 作用 式 、 双 作用 式 和 级 差 式 ; 按压 缩 机 背 压 高 低 〈 即 压缩 机 的 
吸 气 压力 或 蒸发 器 的 出 口 压 力 ) ， 可 分 为 低 背 压 式 、 中 背 压 式 、 高 背 压 式 ; 按 所 使 用 制冷 
剂 ， 可 分 为 无 所 压缩 机 、 氧 压缩 机 、 氟 利 昂 压 缩 机 、 二 氧化 碳 压缩 机 和 碳 氢 化合物 压缩 机 。 
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(1) 往复 式 压 缩 机 
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图 1-6 全 封闭 式 压 缩 机 
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图 1-7 所 示 为 全 封闭 往复 式 压缩 机 结构 图 ， 它 由 膏 体 、 活 塞 、 气 条、 阀 片 、 曲 轴 、 连 杆 
等 构成 ， 外 碗 上 有 了 吸 气 管 、 排 气管 、 加 液 管 和 接线 端子 ， 通 过 电动 机 的 旋转 ， 实 现 吸 气 、 压 


缩 、 排 气 和 膨胀 四 大 功能 。 











1) 吸 气 过 程 : 压缩 机 做 功 时 ， 曲 轴 和 连 杆 带动 活塞 向 下 运动 ， 气 氏 内 燕 气压 力 逐 渐 低 











于 吸 气 腔 的 压力 ,使 吸 气 阀 自动 开启 ， 吸 气 过 程 开始 ， 当 活塞 运动 到 下 止 点 时 吸 气 过 程 


结 

2) 压缩 过 程 : 当 气 缸 内 充满 低压 
蒸气 时 ， 活 塞 从 下 开始 往 上 运动 ,使 
气缸 容积 逐渐 变 小 ， 气 和 内 的 落 气 被 
压缩 。 同 时 ， 由 于 压力 增加 ， 吸 气 阀 
片 受 高 压 压 力 压缩 而 关闭 ,但 此 时 压 
力 还 未 超过 排 气 腔 压力 ， 排 气 病 片 暂 
时 保持 关闭 状态 。 直 至 活塞 上 行 至 气 
氏 内 的 压力 等 于 排 气 腔 压力 时 ， 压 缩 
过 程 才 告 完 成 。 

3) 排 气 过 程 : 当 气 氏 内 的 压力 等 
于 排 气 腔 压力 时 ， 由 于 曲轴 和 连 杆 的 
作用 ,活塞 继续 向 上 运动 ， 随 着 气 红 
容积 的 不 断 变 小 ， 被 压缩 的 蒸气 压力 
.4. 




































































图 1-7 


























全 封闭 往复 式 压缩 机 结构 
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高 于 排 气 腔 压 力 ， 使 排 气 阀 自动 开启 ， 气 氏 内 的 高 温 落 气 淤 出， 进入 排 气 膛 内 ， 从 而 完成 排 
气 过 程 。 





4) 膨胀 过 程 ， 当 活塞 向 上 运行 至 上 止 点 时 ,再 从 上 向 下 运动 ， 气缸 容 积 逐 渐 增 大 ， 残 
留 的 蒸气 就 会 膨胀 ， 其 温度 及 压力 也 会 相应 下 降 ， 下 降 到 吸 气压 力 时 ， 膨胀 过 程 结束 。 在 此 
过 程 中 吸 、 排 气 立 均 处 于 关闭 状态 。 随 着 活塞 继续 向 下 运动 ， 气 饶 内 的 蔡 气 压力 逐渐 降低 ， 
当 低 于 吸 气 腔 压力 时 ， 吸 气 立 便 自动 开启 。 

压缩 机 通过 以 上 四 个 过 程 的 连续 往返 动作 ， 将 燕 发 絮 中 吸 热 蒸发 的 低温 制冷 剂 蒸气 抽 
出 ， 经 压缩 变 成 高 温 高 压气 体 ， 使 制冷 剂 蒸气 在 系统 内 循环 ， 以 实现 制冷 。 

(2) 旋转 式 压缩 机 

旋转 式 压 缩 机 又 称 旋转 活塞 式 压缩 机 ， 所 谓 旋 转 式 压缩 机 ， 就 是 活塞 不 是 做 直线 运动 ， 
而 是 做 旋转 运动 来 完成 对 制冷 剂 莱 气 压缩 的 压缩 机 ， 即 通过 旋转 活塞 (转子 ) 和 一 块 固定 
的 叶片 与 气 氏 内 面相 接触 ， 从 而 对 气体 产生 压缩 作用 。 

旋转 式 压 缩 机 的 结构 主要 由 气 氏 、 文 架 和 曲轴 、 转 子 、 滑 片 、 循 环 阀 、 排 气 阀 、 弹 得 、 
外 完 、 气 液 分 离 器 、 电 动机 和 冷冻 油 等 组 成 。 旋 转 式 压缩 机 有 螺杆 式 、 深 动 转子 式 和 滑 片 转 
子 式 等 多 种 ,目前 在 电 冰 箱 中 
应 用 较 多 的 是 滚动 转子 式 和 滑 jn 
片 式 压缩 机 。 

(3) 曲柄 滑 管 式 压缩 机 pr ep re 

曲柄 滑 管 式 压 缩 机 是 往复 J 多 
活塞 式 压 缩 机 的 一 种 ， 是 电 冰 
箱 、 冷 藏 柜上 用 得 最 多 的 一 种 
压缩 机 。 它 的 工作 原理 如 图 1-8 
所 示 ， 当 电动 机 转子 带动 曲柄 
轴 旋 转 时 ， 曲 柄 拨 动 活塞 滑 管 
的 滑 块 ， 滑 块 围绕 主轴 中 心 旋 Kn 
转 ， 同 时 在 滑 管内 作 往 复 运动 ， 
并 带动 活塞 在 垂直 方向 作 往 复 
运动 ， 配 合 吸 气 阀 、 排 气 阀 片 完成 吸 气 、 压 缩 和 排 气 过 程 。 

曲柄 滑 管 式 压 缩 机 结构 如 图 1-9 所 示 ， 主 要 由 曲柄 滑 管 机 构 、 气 阀 机 构 、 气 条 体 、 气 所 
盖 、 机 座 、 润 滑 机 构 、 排 气管 、 电 动机 定子 、 电 动机 转子 、 过 载 保 护 继电器 、 起 动 继电器 等 
组 成 。 滑 管 与 活塞 焊接 或 烧结 在 一 起 ,成 本 字形 。 滑 块 腰 为 圆柱 体 ， 曲 柄 销 穿 过 滑 管 辟 上 下 
槽 与 滑 管 的 孔 成 动 配合 。 滑 管 、 气 红 分 别 作 为 滑 块 、 活 塞 运 动 的 导轨 。 滑 块 带动 滑 管 运 动 
时 ， 只 有 在 滑 块 中 心 线 与 活塞 中 心 线 重合 ， 从 而 产生 转 矩 ， 引 起 活塞 对 气 氏 的 侧 向 力 ， 使 活 
塞 对 气缸 壁 的 磨损 加 剧 。 压 缩 机 功率 越 大 ， 滑 管 对 活塞 的 行程 越 长 ， 侧 向 力 越 大 ， 磨 损 越 严 
重 。 这 种 压缩 机 结构 简单 ， 易 于 安装 ， 但 由 于 只 有 一 个 支承 轴承 ， 曲 柄 轴 受 力 不 良 ， 容 易 出 
现 单 边 磨损 ， 故 障 率 较 高 ， 所 以 功率 大 于 200W 的 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 不 采用 ， 其 在 国外 已 属 淘 
汰 产品 。 

(4) 曲柄 连 杆 式 压缩 机 

曲柄 连 杆 式 压 缩 机 是 往复 活塞 式 压缩 机 的 一 种 。 其 结构 与 曲柄 滑 管 式 压缩 机 基本 相同 ， 
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图 1-8 曲柄 滑 管 式 压缩 机 工作 原理 示意 网 
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图 1-9 曲柄 滑 管 式 压缩 机 结构 








如 图 1-10 所 示 ， 曲 柄 连 杆 式 压 缩 机 上 只 是 传动 部 件 用 连 杆 代替 滑 块 和 滑 管 。 曲 柄 连 杆 结构 中 
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的 连 杆 与 曲柄 销 相 连 的 一 端 称 为 大 头 ， 它 由 曲柄 销 带动 做 旋转 运动 。 连 杆 与 活塞 销 或 十 字 头 











接 的 一 端 称 为 小 头 ， 带 动 活塞 做 往复 直线 运动 。 连 杆 中 间 部 分 称 为 杆 身 。 曲 柄 销 绕 主 轴 颈 


旋转 ， 使 连 杆 大 头 也 绕 之 旋转 。 通 过 杆 身 的 摆动 和 活塞 销 在 连 杆 小 头 内 的 旋转 运动， 活塞 作 
复 直 线 运动 并 压缩 气体 。 
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图 1-10 ”曲柄 连 杆 式 压缩 机 结构 


曲柄 连 杆 式 压缩 机 结构 更 为 紧凑 ， 其 曲柄 轴 上 只 有 一 个 支撑 点 ， 气 缸 体 与 机 座 连 为 一 体 ， 
它 具 有 运转 平稳 、 吕 声 低 、 磨 损 小 、 工 作 可 靠 、 综 合 性 能 优良 等 优点 ,已 成 为 目前 电 冰 箱 、 
冷藏 柜 压缩 机 的 主导 产品 。 
Os 
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(5) 滚动 转子 式 压 缁 机 

深 动 转子 式 压 缩 机 又 称 为 定 片 式 压 缩 机 ， 其 结构 如 图 1-11 所 示 ， 主 要 由 转子 、 轴 承 、 
气缸 、 排 气 阀 、 定 子 和 滚动 活塞 等 组 成 。 转 子 式 活塞 与 电动 机 共用 一 根 主轴 ， 环 形 转子 套 在 
偏心 轴 上 ， 转 子 式 活 寒 中 心 和 气 氏 中 心 有 一 定 的 偏心 距 ， 刊 片 ( 滑 片 ) 则 被 装 在 气 负 体 上 。 
当 偏心 距 跟随 电动 机 转动 时 ， 转 子 一 侧 总 是 与 气缸 壁 接 触 ， 形 成 密封 线 。 波 动 副 板 依靠 弹簧 
力 与 转子 表面 严密 接触 ， 并 随 转 子 的 运动 作 往复 运动 。 因 而 将 气缸 内 分 隔 成 两 个 密封 的 单元 
容积 ,靠近 刊 板 的 两 侧 设 有 吸 、 排 气 口 。 


副 轴 承 。 主轴 承 电动 机 电动 机 
庙 析 所 红斑 板 ”平衡 块 定子 转子， 平衡 块 
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橡 胞 圈 请 片 曲轴 机 壳 














图 1-11 滚动 转子 式 压缩 机 结构 


滚动 转子 式 压缩 机 具有 结构 简单 、 运 行 可 靠 、 输 气 系 数 较 高 、 压 缩 机 体积 小 、 重 量 轻 、 
加 工 精 度 要 求 较 高 等 优点 ， 其 缺点 是 滑 片 与 气缸 壁 面 之 间 的 泄漏 、 摩 擦 和 磨损 较 大 ， 限 制 了 
使 用 寿命 及 效率 的 提高 。 

(6) 滑 片 转子 式 压缩 机 

滑 片 转子 式 压缩 机 又 叫 旋 片 式 
压缩 机 ， 其 结构 如 图 1-12 所 示 ， 它 
主要 由 气 氏 、 环 形 转 子 、 偏 心 轴 
(又 称 转子 ) 、 滑 动 刮 板 (又 称 滑 
片 ) 等 组 成 。 这 种 压缩 机 结构 与 滚 
动 转子 式 压 缩 机 基本 相同 ， 只 是 摩 
擦 力 略 高 。 偏 心 轴 与 电动 机 共用 一 
根 主轴 ， 环 形 转 子 套装 在 偏心 轴 上 。 转 子 中 心 有 一 定 的 偏心 距 ， 转 子 半径 与 偏心 距 之 和 等 于 
气 红 半径 。 转 子 外 圆 一 侧 与 气缸 内 壁 接触 而 形成 一 条 密封 线 ， 在 密封 线 两 侧 设 有 排 气 口 ， 转 
子 设 有 开口 构 ， 滑 片 装 在 槛 中 。 当 主轴 随 电动 机 逆 时 针 旋 转 时 ， 由 于 偏心 轴 逆 时 针 转 动 ， 这 
时 转子 沿 气 低 壁 逆 时 针 方 向 滚动 ， 刮 板 上 方 容积 逐渐 减少 ， 受 到 压缩 的 制冷 剂 气体 从 排 气 口 
排出 。 与 此 同时 ， 乔 板 下 方 的 容积 逐渐 扩大 ， 将 制冷 剂 气体 吸入 气缸 。 

滑 片 转子 式 压缩 机 有 了 卧 式 和 立 式 之 分 。 由 于 受 空 间 的 限制 ， 电 冰箱 一 般 采 用 卧 式 滑 
片 转子 式 压缩 机 。 其 上 共有 成 本 低 、 尺 寸 小 、 重 量 轻 、 容 积 效率 高 、 搬 运 时 可 以 任意 倾斜 
等 优点 。 

2. 蒸发 器 

蒸发 器 又 称 冷 却 器 ， 主 要 是 由 金属 管制 成 (如 铜 管 、 钢 管 和 铝 管 等 ) ， 属 于 一 种 热 交 换 
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图 1-12 滑 片 转子 式 压缩 机 的 结构 
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器 ， 是 电 冰 箱 的 吸 热 装 置 ， 如 图 1-13 所 示 。 
液态 制冷 剂 在 蒸发 器 内 汽化 蒸发 时 ， 吸 收 电 
冰箱 内 的 热量 ， 蔡 发 器 制冷 管内 部 有 低 于 电 
冰箱 内 部 环境 温度 的 低温 制冷 剂 在 流动 ， 由 
于 存在 温度 差 ， 就 会 有 热量 的 传递 ， 通 过 这 
种 不 断 地 换 热 ， 使 电 冰 箱 内 的 温度 逐渐 降低 ， 
以 达到 冷冻 或 冷藏 食品 的 目的 。 蒜 发 器 常见 
的 有 铝 复合 板式 、 板 管 式 、 丝 管 式 、 渐 片 管 
式 和 翅 片 盘 管 式 。 其 中 翅 片 盘 管 式 用 于 间 冷 
式 电 冰 箱 ， 其 他 几 种 主要 用 于 直 冷 式 电 冰 箱 。 图 1-13 素 发 器 

(1) 铅 复合 板式 蒸发 器 

铝 复合 板式 蒸发 器 是 依靠 空气 自然 循环 的 一 种 蒸发 器 ， 它 有 两 种 加 工 形式 ， 即 铝 锌 铝 复 
合板 吹 胀 式 和 印 制 电路 板式 ， 其 结构 如 图 1-14 所 馈 复 合板 
示 。 铝 锌 铝 复 合板 吹 胀 式 是 由 两 层 铝 复合 板 轧 压 通 
过 高 压 吹 胀 工 艺 制造 而 成 的 ， 它 是 用 将 铝 一 锌 一 铝 
复合 板 冷 轧 焊 在 一 起 ， 然 后 放 在 刻 有 制冷 管道 的 模 
具 上 ， 加 热 加 压 后 使 复合 板 中 间 的 锌 层 熔化 ， 同 时 
用 高 压 空气 把 刻 有 管道 轨迹 的 部 分 吹 胀 成 管 形 ， 然 
后 进行 抽 真 空 ， 无 管道 部 分 的 锌 重新 与 馈 板 黏合 即 
成 疗 发 器 板 坏 。 板 坏 焊 上 制冷 的 进 、 出 管 ， 并 弯 成 
口 字形 ， 最 后 经 铝 阳极 氧化 处 理 即 成 。 

印 制 电路 板式 是 在 一 块 铝 板 上 用 石墨 印 制 出 管 
路 图 ， 再 用 一 块 铝板 覆盖 在 上 面 ， 经 碾 轧 及 热 压 处 
理 而 成 的 。 铝 锌 铝 蒸 发 器 由 于 和 匀 的 存在 易 产 生 电 化 学 腐蚀 ， 现 已 逐渐 淘汰 。 印 制 电路 板式 蒸 
发 器 耐 腐蚀 性 强 ， 因 而 广泛 得 到 应 用 。 目 前 采用 铝 复合 板式 蒸发 器 的 电 冰 箱 ， 其 冷冻 、 冷 茂 
柜 蔡 发 右 均 为 串 接 一 体 ， 这 种 结构 更 合理 ， 且 成 本 较 低 ， 使 用 可 靠 性 更 高 。 它 多 用 于 早期 的 
单 门 电 冰 箱 、 双 门 电 冰 箱 的 冷藏 室 以 及 小 容量 双 门 电 冰 箱 的 冷藏 室 、 冷 冻 室 ， 以 平板 的 形式 
安装 在 冷藏 箱 后 壁 上 部 。 

(2) 板 管 式 蒸发 器 铜 管 或 镀 铜 管 

板 管 式 蒸 发 器 结构 如 图 1-15 所 示 ， 它 是 用 铜 管 
( 铝 管 ) 弯 成 蛇 形 后 ， 用 黏合 剂 竺 接 或 用 焊锡 固定 在 
已 成 型 的 铝板 〈 铜 板 ) 的 外 表面 上 。 其 中 ， 铜 管用 
于 制冷 剂 的 流通 ， 铝 板 用 于 增加 传导 面积 。 这 种 蒸 
发 右 制 造 工 艺 简单 ， 不 易 破 损 腐蚀 而 泄漏 ， 但 传 热 
性 能 稍 差 。 通 常用 于 直 冷 式 冷 藏 冷冻 箱 的 冷冻 室 蒸 
发 各 和 直 冷 式 冷 藏 箱 的 制 冰 室 。 

(3) 丝 管 式 蒸发 器 

丝 管 式 蒸 发 器 结构 如 图 1-16 所 示 ， 它 的 结构 与 
钢丝 式 冷凝 器 相同 ， 是 将 细 钢 丝 馈 焊 在 直径 为 8mm 图 1-15 板 管 式 燕 发 器 结构 
5 






































铅 锌 板 框架 
图 1-14 铝 复合 板式 蒸发 需 结 构 























铝板 





Xf 


村 mm 时 昌 和 第 一 章 基本 原理 图 说 SN 














的 钢管 两 侧 ， 然 后 再 在 表面 镀 锌 (或 喷 塑 ) 。 蒸 发 器 盘 管 即 是 蒸发 器 ， 又 是 抽 屠 搁 架 ， 目 前 
抽 慑 式 直 冷 式 电 冰 箱 的 蒸发 器 多 采用 此 种 蒸发 器 。 丝 管 式 蒸发 器 散热 面积 大 ， 使 热 交换 更 快 
捷 ， 冷 冻 更 强劲 。 
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铜 管 或 镀 铜 管 


钢丝 
图 1-16 丝 管 式 蒸 发 需 结构 


(4) 恤 片 管 式 蒸 发 器 

辟 片 管 式 荧 发 器 结构 如 图 1-17 所 示 。 它 将 带 有 翼 片 的 管子 弯曲 而 成 。 辟 片 高 一 般 为 
15 ~20mm， 主 要 用 作 双 门 直 冷 式 电 冰 箱 冷 藏 柜 内 的 蒸发 器 。 

(5) 却 片 盘 管 式 蒸 发 器 

埃 片 盘 管 式 蒸发 器 通过 风 忆 使 空气 强制 循环 ， 故 又 称 为 风 冷 却 片 管 式 蒸 发 怖 。 它 由 蒸发 器 
和 翅 片 组 成 ， 芭 片 选用 0.1 ~0. 2mm 的 铝 片 ， 盘 管 一 般 采 用 $8 ~ $12mm 的 铜 管 或 铝 管 ， 盘 管 
之 间 设 有 电热 管 ， 用 以 快速 自动 除 霜 。 邦 片 盘 管 式 蒸 发 需 结 构 如 图 1-18 所 示 ， 它 是 在 盘 管 上 
穿 套 铝 翅 片 ， 经 胀 管 焊接 而 成 的 。 该 莹 发 吉 传 热 灵敏 高 ， 结 构 紧 次， 占有 空间 小 ， 但 缺点 是 必 
须 采 用 风 户 使 空气 强迫 对 流 ， 以 形成 箱 内 冷气 的 均匀 分 布 。 此 类 蒸发 器 的 管状 部 分 主要 用 于 制 
冷 剂 的 流通 ， 片 状 部 分 用 于 吸取 冷藏 室 、 冷 冻 室 的 热量 ,适用 于 双 门 间 冷 式 电 冰 箱 。 























钢管 或 锌 钢管 电热 管 
图 1-17 翼 片 管 式 蒸发 器 结构 图 1-18 起 片 盘 管 式 蒸发 需 结 构 


3. 冷凝 器 
冷凝 器 又 可 称 为 散热 器 ， 它 是 制冷 系统 安装 在 压缩 机 排 气 口 和 毛细 管 之 间 的 一 种 咒 件 ， 
如 图 1-19 所 示 。 通 常 采 用 黑色 外 表 的 主要 作用 是 增加 黑 度 ， 加 强 辐 射 散热 。 它 主要 由 金属 
.9. 
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管 组 成 ,高温 制冷 剂 在 其 内 流动 ， 
当 压缩 机 排出 的 高 温 高 压气 体 进入 
冷凝 器 后 ， 通 过 铜 管 和 肋 片 传 热 ， 
使 冷凝 器 中 的 制冷 剂 在 冷却 凝结 过 
程 中 压力 不 变 ， 温 度 降低 ， 由 气体 
转化 为 液体 。 它 散 出 的 热量 几乎 为 
电 冰 箱 内 的 制冷 量 与 压缩 机 的 功 耗 Be 
之 和 ， 所 以 热量 散 得 快 ， 对 电 冰 箱 ete ett 














的 制冷 效果 有 比较 好 的 作用 。 Cte 
冷凝 器 按 其 冷却 方式 分 类 ， 可 一 
分 为 水 冷 式 、 空 气 式 、 营 发 式 和 淋 图 1-19 冷凝 器 


水 式 四 种 类 型 。 其 中 ， 空 气 式 冷 凝 
器 又 称 风 冷却 式 冷 凝 器 ， 它 以 空气 作为 冷却 介质 ， 靠 空气 的 温 升 带 走 冷 凝 热量 。 一 般 大 型 制 
冷 设备 均 采 用 水 冷 ， 而 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 则 采用 空气 冷却 式 。 电 冰箱 、 冷 藏 柜 冷 凝 器 按照 形态 
结构 可 以 分 为 百叶 窗 式 、 丝 管 式 、 内 藏 式 、 板 管 式 、 翅 片 盘 管 式 ， 其 中 前 四 种 为 空气 自然 对 
流 冷 却 ， 最 后 一 种 为 风扇 强制 冷却 ， 用 于 某 些 卧 式 冷 藏 柜 。 

(1) 百叶 窗 式 冷 疾 带 

百叶 窗 式 冷凝 器 结构 如 图 1-20 所 示 ， 它 是 由 铜 管 或 镀 铜 钢管 这 制 成 盘 管 ， 然 后 卡 装 或 
点 焊 在 百叶 窗 状 的 散热 片上 ， 并 喷涂 黑 漆 而 制 成 的 ， 其 走向 分 为 垂直 方向 和 水 平方 向 两 种 。 
盘 管 与 散热 板 之 间接 触 应 良好 ， 以 利于 散热 。 电 冰箱 工作 时 ， 依 靠 空气 自然 对 流散 热 。 

(2) 丝 管 式 冷凝 右 

丝 管 式 冷凝 器 结构 如 网 1-21 所 示 ， 它 是 在 百叶 窗 式 冷凝 屁 的 基础 上 ， 将 钢丝 点 焊 在 盘 
管 的 前 后 两 人 出 ， 与 盘 管 形成 一 个 坚固 的 整体 ， 同 时 增 大 了 散热 面积 。 它 单位 尺寸 散热 面积 
大 、 通 风 散 热 条 件 好 、 重 量 轻 、 成 本 低 、 结 构 强度 高 ， 但 焊接 工艺 较 复杂 ， 目 前 普遍 用 于 外 
馈 式 冷凝 如 中 。 
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钢丝 钢管 或 馆 铜 管 
图 1-20 ”百叶窗 式 冷凝 器 结构 图 1-21 丝 管 式 冷凝 器 结构 

















(3) 内 藏 式 冷凝 絮 
内 藏 式 冷凝 絮 义 称 为 箱 壁 式 冷凝 器 ， 其 结构 如 图 1-22 所 示 ， 是 采用 铜 管制 成 的 盘 管 ， 
.10 . 
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并 将 冷凝 盘 管 挤 压 或 用 铝 胶 带 夭 接 在 箱 背 或 薄 钢 板 散热 板 
的 两 侧 ， 利 用 电 冰 箱 壳 的 外 壁 向 外 散热 。 这 种 结构 
外 形 美观 ,不 占 空间 ,不 易 损伤 ， 但 散热 效果 差 。 
内 藏 式 冷 凝 器 带 采 用 背 藏 式 和 侧 藏 式 两 种 ， 它 们 的 
安装 部 位 分 别 如 下 : 背 藏 式 冷凝 器 的 主 冷 凝 器 在 电 
冰箱 背面 ， 门 周边 的 冷凝 器 起 着 防 圳 作用。 底部 冷 
凝 管 的 作用 是 对 蒸发 带 冷 凝 水 进行 落 发 ; 侧 藏 式 冷 
凝 器 装 在 电 冰 箱 的 两 侧 ， 顶 部 的 冷凝 管 是 为 防止 顶 

















部 结 露 而 设置 的 。 主 冷凝 右 放 在 侧面 ， 散 热 面积 较 ”向 管 或 镀 铜 管 管 压板 
大 , 但 冷凝 管 安装 较 复 杂 ， 接 头 较 多 。 图 1-22 ”内 藏 式 冷凝 器 结构 


(4) 怒 片 盘 管 式 冷凝 器 

翅 片 盘 管 式 冷凝 器 结构 如 图 1-23 所 示 ， 是 将 冷凝 器 的 盘 管 制 成 U 形 ， 再 按 一 定 的 片 距 
套 上 铝 质 平板 翅 片 而 构成 的 。 由 于 其 外 表面 积 大 、 体 积 小 ,通常 采 用 强制 对 流 冷却 方式 提高 
效率 。 其 结构 紧凑 、 冷 却 能 力 大 ， 适 用 于 功率 在 200W 以 上 的 大 型 电 冰 箱 。 

4. 毛细 管 

电 冰 箱 毛 细 管 ( 见 图 1-24) 是 一 根 外 径 小 、 精 密度 高 、 内 外 表面 光滑 的 纯 铜 管 或 不 锈 
钢管 ， 外 径 一 般 为 0.6 ~3. 0mm， 壁 厚 为 0.1 ~0.4mm。 它 是 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 制 冷 系统 内 从 
高 压 、 高 温 向 低压 、 低 温 变 化 的 节 流 器 件 。 只 有 通过 它 才 会 产生 较 低 的 蒸发 温度 ， 同 时 也 会 
产生 较 高 的 冷凝 温度 。 毛 细 管 一 端 与 冷凝 器 相连 ， 男 一 端 与 敬 发 器 相连 。 它 具有 结构 简单 、 
无 运动 零件 、 不 易 产 生 故 障 、 停 机 后 高 低压 力 逐 渐 平 衡 、 易 于 起 动 等 优点 ， 但 毛细 管 的 自动 
调节 范围 小 ， 且 不 能 人 工 调节 制冷 量 ， 只 适用 于 热 负 和 荷 比较 稳定 的 家 用 电 冰 箱 等 制冷 系 
统 中 。 


We 


铜 管 或 争 铜 管 散热 片 
图 1-23 怒 片 盘 管 式 冷凝 带 结 构 图 1-24 毛细 管 


当 电 冰箱 的 工作 状况 发 生变 化 时 ， 毛 细 管 不 可 自动 调节 电 冰 箱 制 冷 系统 的 制冷 剂 流量 及 
实际 运行 工 况 。 当 压缩 机 停机 后 ， 冷 凝 器 与 蒸发 器 通过 毛细 管 相连 接 仍 然 保 持 畅 通 ， 使 冷凝 
压力 与 燕 发 压力 达到 平衡 ， 能 够 减轻 电动 机 的 起 动 转 矩 。 由 于 毛细 管 管 径 小 、 管 子 较 长 、 易 
引起 堵塞 ， 应 要 求 制冷 系统 内 清洁 、 无 杂质 。 

5. 膨胀 阔 

制冷 系统 的 节 流 器 件 通常 可 以 分 为 毛细 管 节 流 (前面 已 介绍 了 毛细 管 ) 、 热 力 脱 胀 阀 节 

.11 . 



































AAA 图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 Sa 吕 
流 (内 平衡 、 外 平衡 ) 和 电子 膨胀 阀 节 流 ， 还 有 一 种 是 膨胀 机 节 流 (很 少 用 到 )。 

(1) 热力 膨胀 阀 

热力 膨胀 阀 的 结构 及 实物 如 图 1-25 所 示 。 热 力 膨胀 阀 由 感应 机 构 、 执 行 机 构 、 调 整 机 
构 和 浆 体 组 成 。 感 应 机 构 中 充 注 感 温 剂 工 质 ， 感 温 包 设置 在 蒸发 器 的 出 口 处 。 感 温 包 感知 温 
度 变 化 后 ， 其 内 部 的 感 温 剂 收缩 或 膨胀 ， 从 而 减少 或 增 大 压力 ， 压 力 将 通过 膜 片 传 给 项 杆 直 
到 阀 蕊 ， 以 便 控制 膨胀 阀 的 开启 度 。 当 蒸发 器 热 负 蓓 增 大 时 ， 出 口 过 热度 偏 高 ， 压 力 增 大 ， 
热力 膨胀 阀 的 开启 度 增 大 ， 制 冷 剂 流量 按 比 例 增加 ; 反之 ， 热 力 膨胀 阀 开 启 变 小 ， 制 冷 剂 流 
量 按 比 例 减少 。 因 此 ， 热 力 膨 胀 阀 是 通过 控制 过 热度 来 实现 制冷 系统 的 自我 调整 的 。 按 照 平 
衡 方式 不 同 ， 热 力 膨胀 阀 分 为 外 平衡 式 和 内 平衡 式 两 种 。 























图 1-25 热力 膨胀 阀 结 构 及 实物 


(2) 电子 膨胀 阀 

电子 膨胀 阀 的 结构 及 实物 如 图 1-26 所 示 ， 它 是 根据 对 过 热度 或 进出 口 空气 的 温差 、 回 
风 温 度 及 其 设 定 值 等 多 项 参数 的 检测 和 数据 采集 ， 经 单片机 处 理 后 ， 发 出 指令 ， 控 制 电子 膨 
上 胀 阅 的 开启 度 ， 以 满足 系统 负荷 的 要 求 。 它 主要 由 阅 体 和 步 进 电动 机 两 个 主要 部 件 构成 。 步 
进 电动 机 位 于 浆 的 上 部 ， 并 直接 与 阅 板 和 了 阀 芯 组 件 相 连 ， 浆 体位 于 浆 的 下 部 ， 外 壳 采 用 全 封 
闭 式 设计 。 由 于 步 进 电 动机 与 阀 体 组 件 直接 连接 ， 使 阀 芒 的 移动 更 加 可 靠 和 容易 ， 不 需要 后 
外 的 密封 及 波纹 管 、 膜 片 等 可 能 有 使 用 寿命 限制 和 泄漏 影响 的 部 件 。 

电子 膨胀 沦 主 要 优点 是 能 够 精确 控制 制冷 剂 的 流量 ， 从 而 达到 精确 控制 蔡 发 温度 的 目 
的 ， 通常 在 控 温 精度 要 求 比较 高 的 地 方 使 用 。 电 子 膨胀 阀 可 以 在 -70%C 以 上 环境 中 正常 工 
作 ， 比 热力 膨胀 阀 更 能 适应 低温 环境 。 

6. 电磁 阀 

变频 电 冰 箱 中 采用 的 电磁 阀 ( 见 图 1-27) 分 为 单 稳 态 和 双 稳 态 两 种 ， 在 外 观 上 单 、 双 
稳 态 电磁 阀 大 小 不 同 。 单 稳 态 电磁 阀 体 积 较 大 ， 本 身 带 有 滤波 整流 电路 板 〈( 压 敏 电阻 、 
。 12 . 
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a) 结构 b) 实物 


图 1-26 电子 膨胀 阀 结构 及 实物 
1 一 不 锈 钢 闪 体 “2 一 步 进 电 动机 “3 一 电气 插头 “4 一 阀 笼 组 件 5 一 轴 6 一 焊接 部 位 7 一 陶瓷 进口 阀 
8 一 陶瓷 阀 板 9 一 陶瓷 出 口 立 10 一 铜 球 11 一 紧 固 孔 12 一 外 伸 铜 管 接 头 






































250VZ1A 交流 燃 断 髓 、 四 个 1N4007 整流 二 极 管 )， 驱 动 切换 的 信号 是 220V 交流 电压 。 而 双 
稳 态 电磁 闪 体 积 较 小 ， 无 电路 
板 ， 切 换 驱 动 信号 采用 的 是 脉冲 
信号 。 

图 1-28 所 示 为 双 稳 态 电磁 
阀 的 结构 示意 图 ， 其 工作 原理 如 
下 : 通过 主 控 板 向 电磁 线圈 发 出 
一 个 正 脉冲 驱动 电流 ， 在 电磁 线 
圈 上 生成 一 个 瞬时 人 磁场。 使 阀 芯 
位 置 保持 在 出 口 管 A 一 端 ， 疾 J 
芯 内 的 密封 垫 A 密封 阔 口 A， 从 Sm 
而 切断 出 口 管 A 所 连接 的 管 路 。 此 时 ， 进 口 管 与 出 口 管 B 保持 正 脉冲 常 通 。 当 主 控 板 向 电 
磁 线 圈 发 出 一 个 负 脉 冲 驱 动 电流 时 ， 在 电磁 线圈 上 生成 一 个 反 向 的 瞬时 磁场 ， 使 立 芯 位 置 保 
持 在 出 口 管 B 一 端 ， 阀 芯 内 的 密封 热 密封 阀 口 ， 从 而 切断 出 口 管 B 所 连接 的 管 路 。 此 时 ， 
进口 管 与 出 口 管 A 保持 正 脉冲 常 通 。 
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图 1-28 双 稳 态 电 磁 阀 的 结构 
. 13 . 
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7. 干燥 过 滤器 

电 冰 箱 干 燥 过 滤器 ( 见 图 1-29) 能 够 清 
除 制 冷 系统 中 残留 的 水 分 ， 防 止 产生 冰 堵 ， 减 
少 因 水 分 造成 系统 金属 零 部 件 和 管道 的 腐蚀 ， 
并 滤 除 制冷 系统 中 的 杂质 ， 如 金属 悄 、 各 种 氧 
化 物 和 灰尘 等 ， 以 免 毛 细 管 脏 堵 。 电 冰箱 制冷 
系统 中 的 干燥 过 滤器 一 般 为 简 式 ， 采 用 $16 ~ 
g18mm 铜 管 ， 装 干燥 剂 后 收口 成 型 ， 直接 与 
制冷 系统 的 管 路 焊接 。 

干燥 过 滤器 的 结构 如 图 1-30 所 示 ， 外 这 图 1-29 电 冰 箱 干燥 过 滤器 
为 铜 管 ， 由 直径 为 16 ~ 18mm、 管 长 为 100 ~ 
150mnm 的 纯 铜 管制 成 ， 在 铜 管 的 两 端 装 有 两 个 铜 丝 过 滤 网 ， 两 网 之 间 填 充 有 分 子 盘 或 其 他 
干燥 剂 。 单 人口 干燥 过 滤器 人 口 端 接 冷凝 需 ， 出 口 端 接 毛细 管 ， 双 入 口 干燥 过 滤 需 的 入 口 端 
有 两 个 接头 : 一 端 接 节 流 毛细 管 ; 另 一 端 接 抽 真 空 管 ， 抽 真空 时 另 一 人 口 应 封闭 ， 其 出 口 端 
接 冷 凝 器 。 
















出 口 ”过 注 人 入口。 接 抽 真 空 和 


Xr 接 节 流 毛 细 管 


双 入 口 干燥 过 滤器 
图 1-30 干燥 过 滤 右 的 结构 


干燥 过 滤器 内 装 的 干燥 剂 (吸附 剂 ) 通常 为 直径 2 ~2. 5mm 的 分 子 饰 ， 在 制冷 系统 维 
修 过 程 中 通常 需要 更 换 干 燥 过 滤器 ， 以 获得 更 好 的 干燥 效果 。 成 品 干燥 过 滤器 用 铅 销 或 塑料 
密封 包装 ， 其 中 的 干燥 剂 已 经 过 活化 处 理 〈 在 活化 的 过 程 中 ， 为 避免 干燥 过 滤 需 铜 质 壳 体 
被 氧化 成 氧化 皮 ， 必 须 在 200 ~300% ， 且 压力 小 于 1.2kPa 下 进行 活化 ,， 约 4h， 在 干燥 的 环 
境 中 冷却 ， 充 氧 后 封存 竺 用 ) ， 启 封 后 应 立即 装 到 制冷 系统 中 ， 以 免 分 子 得 吸收 空气 中 的 水 
分 而 失效 。 

分 子 得 的 吸附 作用 具有 选择 
性 ， 通常 R12 、R22 制冷 系统 可 选 
用 普通 的 4A 或 XH-5 分 子 筛 的 干 
燥 过 滤器 ，R134a 制冷 系统 可 选用 
XH-7 分 子 得 的 干燥 过 滤器 。 

8. 单 向 阀 

单 向 阀 俗 称 逆 止 阅 、 止 回 阀 、 
针 阀 ( 见 图 1-31) 等 。 其 作用 是 图 1-31 电 冰 箱 单 向 阀 
.14 . 
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只 允许 流体 向 一 个 方向 流动 ， 如 果 出 现 逆 流 ， 阀 门 即 自 动 关闭 ， 及 \ 
用 来 阻止 不 缩 机 停 转 时 高 温 高 不 蒸气 回流 入 获 发 器 ， 还 用 作 奈 缩 上 、 
机 吸 气管 道内 的 压力 平衡 。 在 压缩 机 运行 过 程 中 ， 压 缩 机 吸 气 时 上 We 
产生 的 压力 把 单 向 冰 内 的 阔 芯 吹 起 ， 内 部 单 向 管 路 导 通 ， 使 制冷 人 
剂 顺 利 循环 至 压缩 机 ; 当 压 缩 机 停机 时 ， 压 缩 机 低压 侧 压 力 迅 速 上 不 国史 
升 高 ， 单 向 阔 内 的 交 蔚 受 自身 重力 及 制 兴 剂 压力 的 影响 回落 到 管 让 Ni 


口 ， 将 管 口 密封 住 ， 使 内 部 管 路 和 截止， 防止 后 级 制冷 剂 回流 到 东 
发 器 内 部 。 

单 向 阀 分 为 有 弹 得 单 向 阀 和 无 弹 签单 向 阀 两 种 ， 有 弹 签 的 单 
向 网 需要 开启 压力 (一 般 为 0. 1MPa)， 无 弹 得 的 单 向 立 不 需要 开 ”图 1-32 单 向 阀 结构 
启 压力 ， 可 利用 自重 开启 。 图 1-32 所 示 为 单 向 阀 结 构 。 

单 向 阀 一 般 采 用 垂直 安装 ， 且 具有 方向 性 ， 维 修 时 必须 按 原 方向 安装 。 在 单 向 阔 与 连接 
管 焊接 时 ， 要 对 阀 体 进行 冷却 保护 (如 加 冰袋 ) ， 以 避免 内 部 阀 蕊 (尼龙 材料 ) 因 高 温 变 形 
而 失效 。 


二 、 电 气 系 统 结构 


电 冰 箱 的 电气 系统 一 般 由 温 控 器 、 起 动 继电器 、 起 动 电容 、 过 载 过 热 保 护 器 、 门 灯 开 关 
和 冬季 补偿 开关 等 构成 ， 如 图 1-33 所 示 。 
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图 1-33 电 冰 箱 电气 系统 基本 组 成 











1. 温 控 器 
电 冰 箱 中 的 温度 控制 器 件 称 为 温度 控制 器 (简称 温 控 器 )， 它 可 以 根据 电 冰 箱 的 使 用 温 
度 要 求 ， 对 压缩 机 的 开 、 停 进行 自动 控制 ， 从 而 达到 控制 箱 内 温度 的 目的 。 温 控 器 在 电 冰 箱 
中 还 可 以 通过 对 进 风量 的 控制 ,来 达到 控制 箱 内 温度 的 目的 。 
温 控 器 的 开关 直接 连接 在 压缩 机 的 控制 电路 中 ， 温 控 需 的 感 温 管 则 装 在 蒸发 器 或 电 冰 箱 
。1S 。 
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内 ， 其 工作 原理 如 图 1-34 所 示 ， 当 温度 比 
较 低 时 ， 感 温 管 的 温度 下 降 ， 此 时 隔膜 内 
的 制冷 剂 温度 下 降 ， 其 内 部 压力 下 降 ， 隔 
膜 变 小 ， 可 调 弹 敌 因 拉力 起 作用 被 压缩 ， 
触 头 分 开 ， 使 压缩 机 停机 ; 反之 ， 当 电 冰 
箱 内 的 温度 上 升 时 ， 隔 膜 内 的 压力 也 上 升 ， 
手柄 顺 时 针 旋 转 ， 达 到 预定 的 温度 时 触 头 
就 接触 。 

电 冰 箱 的 温 控 器 可 分 为 机 械 式 和 电子 
式 两 大 类 ， 即 按 所 用 感 温 元 件 的 不 同 分 为 
感 温 者 式 温 控 器 和 热 敏 电阻 式 温 控 器 。 图 1-34 机械 式 温 控 带 原 理 图 

(1) 感 温 歧 式 温 控 器 




















它 主 要 用 于 冷冻 箱 、 冷 藏 箱 、 双 
温 双 控 直 冷 式 电 冰 箱 、 多 门 间 冷 
式 电 冰 箱 的 温度 控制 ， 其 外 形 如 
1-35 所 示 。 


感 温 宫 式 温 控 需 也 称 蒸气 压力 式 温 控 需 ， 它 根据 结构 、 功 能 和 用 途 的 不 同 ， 可 分 为 普通 
普通 型 感 温 面 式 温 控 需 主要 
由 温 压 转换 部 件 和 触 头 式微 动 开 


型 、 半 自动 化 霜 型 和 风门 型 三 种 。 本 
关 组 成 ， 其 内 部 结构 如 图 1-36 所 


1) 普通 型 温 控 器 : 普通 型 感 
温 吉 式 温 控 器 为 机 械 式 温 控 器 ， 

示 。 由 图 1-36 可 见 , 温 压 转换 部 件 由 感 温 管 ( 感 温 毛 细 管 ) 和 感 温 腔 ( 气 室 ) 组 成 一 个 连 
通 的 密封 系统 ， 其 内 充 人 的 感 温 剂 一 般 为 氧 甲烷 或 R12。 其 中 ， 感 温 剂 随 检 测 点 的 温度 变化 
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图 1-36 普通 型 温 控 器 的 内 部 结构 
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而 产生 压力 变化 ， 使 感 温 腔 发 生 伸 缩 ， 作 用 于 机 械 
传动 机 构 控制 电 触 头 的 通 断 ， 从 而 实现 对 压缩 机 电 
动机 供电 电路 通 断 的 控制 。 

直 冷 式 电 冰 箱 将 感 温 管 的 尾部 卡 紧 在 蒸发 需 管 
路 出 口 附近 的 表面 上 ， 间 冷 式 电 冰 箱 将 感 温 管 放 置 
在 循环 冷风 的 入 口 处 。 根 据 感 温 腔 的 形状 不 同 ， 温 
压 转 换 部 件 又 分 为 波纹 管 式 和 膜 盒 式 两 种 ， 如 图 
1-37 所 示 。 波 纹 管 式 感 温 腔 由 温度 传感器 和 波纹 管 
连 成 一 体 ， 感 温 腔 内 充 有 感 温 剂 ， 在 弹力 P 的 作用 
下 ， 受 力 点 4 位 移 与 感 温 腔 内 压力 呈 线 性 关系 。 膜 
盒 式 感 温 腔 由 温度 传 感 吉 和 膜 片 连 成 一 体 后 ， 内 充 
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感 温 管 


感 温 剂 








a) 波纹 管 式 
感 温 腔 





感 温 管 
< PE 
感 温 剂 


b) 膜 合式 
图 1-37 感 温 腔 的 形状 


感 温 剂 ， 在 线性 弹力 P 的 作用 下 ， 其 受 力 点 4 的 位 置 和 感 温 剂 压力 变化 呈 非 线性 关系 。 


2) 半自动 化 钉 型 感 温 歧 式 
温 控 器 具有 半自动 化 霜 功能 的 
温 控 器 称 为 半自动 化 害 型 感 温 早 
式 温 控 圳 (又 称 为 化 霜 复合 型 
感 温 者 式 温 控 器 ) ， 其 外 形 如 图 
1-38 所 示 。 

半自动 化 霜 型 感 温 圳 式 温 控 
右 是 在 普通 型 感 温 品 式 温 控 右上 
加 装 了 一 套 化 霜 机 构 而 制 成 的 ， 
其 内 部 结构 如 图 1-39 所 示 。 所 ns 





半 自 








动 化 霜 型 感 温 圳 式 温 控 需 


增加 的 部 分 包括 : 化 霜 平 衡 弹簧 、 化 霜 温 度 调节 螺钉 、 化 霜 弹 簧 和 化 霜 控制 板 四 个 部 件 。 
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膜 盒 式 感 压 腔 





快 跳 微 动 开关 


图 1-39 半自动 化 霜 型 感 温 圳 式 温 控 需 的 内 部 结构 
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3) 风门 型 感 温 宫 式 温 控 器 : 风门 型 感 温 塞 式 温 探 器 的 外 形 如 图 1-40 所 示 ， 它 主要 用 于 
间 冷 式 无 霜 电 冰箱 中 控制 冷藏 室 的 温度 ， 其 结构 形式 有 风 道 式 和 盖 板 式 两 种 。 


A 4 


图 1-40 风门 型 感 温 吉 式 温 控 器 的 外 形 


风门 型 感 温 赛 式 温 控 器 的 结构 如 图 1-41 所 示 ， 这 种 温 控 融 由 温 压 转换 部 件 〈 包 括 感 温 
腔 和 感 温 包 ) 、 顶 针 、 弹 先 、 圆 柱 形 齿轮 、 学 体 和 
拨 轮 等 组 成 。 其 中 ， 波 纹 管 式 感 温 腑 受到 弹簧 弹 
力 的 作用 ; 感 温 管 未 端的 感 温 包 安 装 在 冷藏 室内 ， 
直接 感受 冷藏 室内 的 温度 (有 的 安装 在 出 风口 附 
近 的 风 道内 ,感受 循环 冷风 的 温度 变化 ) ; 充 体 的 
上 方 有 螺纹 ， 并 与 圆柱 齿轮 的 内 螺纹 相 路 合 ， 而 
圆柱 形 齿轮 的 外 齿 又 与 拨 轮 上 的 齿 相 路 合 ， 当 温 
探 需 的 旋钮 带动 拨 轮 转 劲 时 ， 圆 柱 形 齿轮 便 上 下 
移动 。 

(2) 热 敏 电阻 式 温 控 天 

热 敏 电阻 式 温 控 带 〈 见 图 1-42) 是 电子 式 温 
控 需 的 一 种 ， 它 所 采用 的 感 温 元 件 是 热 敏 电阻 ， 图 1-41 风门 型 感 温 训 式 温 控 器 的 结构 
其 温 控 原理 是 将 热 敏 电阻 直接 放 在 电 冰 箱 内 适当 
的 位 置 ， 当 热 敏 电阻 受到 电 冰 箱 内 温度 变化 的 影响 时 ， 其 阻 值 就 发 生 相 应 的 变化 。 通 过 平衡 
电 桥 来 改变 通 往 半导体 晶体 管 的 电流 ， 再 经 放大 来 控制 压缩 机 运转 继电器 ， 实 现 对 电 冰 箱 的 
温度 控制 作用 。 

2. 起 动 继电器 

起 动 继 电 占 是 用 来 控制 压缩 机 电动 机 起 
动 的 继电器 ， 是 单 相 电 阻 分 相 式 感应 电动 机 
实现 自动 起 动 的 控制 器 件 ， 主 要 由 电磁 铁 线 
圈 、 衔 铁 、 起 动 触 头 、 复 位 螺钉 、 弹 簧 片 等 
组 成 。 在 压缩 机 起 动 时 ,使 压缩 机 电动 机 起 
动 绕组 通电 ， 以 形成 旋转 磁场 ， 让 电动 机 正 
常 起 动 。 当 压缩 机 电动 机 达到 额定 转速 的 
80% 时 ， 起 动 继电器 将 自动 切断 电动 机 起 动 图 1-42 热 敏 电阻 式 温 控 带 
.18 . 















































=” mm 第 一 章 基本 原理 图 说 “ 人 


1 





绕组 的 电源 。 起 动 继电器 可 分 为 整体 式 起 
动 继电器 、 重 锤 式 起 动 继 电 右 、PTC 起 动 
继电器 三 种 类 型 ， 目前 电 冰 箱 常 使 用 后 
两 种 。 

(1) 重 锤 式 起 动 继电器 

重 锤 式 起 动 继 电器 ( 见 图 1-43) 应 用 
于 电阻 分 相 式 压缩 机 电动 机 起 动 ， 及 电容 
起 动 式 和 双 值 电容 式 的 压缩 机 电动 机 。 其 
吸 合 电流 与 释放 电流 均 取 决 于 功率 匹配 。 
重 锤 式 起 动 继 电器 主要 由 电磁 线圈 、 衡 铁 、 弹 壬 、 动 触 尖 、 静 触 涉 、 绝 缘 外 过 等 组 成 ， 使 用 
时 必须 竖立 安装 。 图 1-44 所 示 为 重 锤 式 起 动 继电器 结构 。 















































图 1-43 重 锤 式 起 动 继 电 需 















































































































































电源 接线 柱 起 动 电 容 
接线 柱 
电源 静 触 3 
起 动静 触 头 
动 触 头 人 
起 动 绕组 0 

接线 柱 接线 柱 

+ 电源 线圈 

回复 弹簧 
衔 铁 调整 螺钉 


图 1-44 重 锤 式 起 动 继 电 需 结构 


重 锤 式 起 动 继电器 是 在 运转 绕组 中 串联 继电器 线圈 ， 当 设备 未 起 动 时 ， 运 转 绕组 中 的 电 
流 较 大 ， 继 电器 线圈 产生 的 磁场 较 强 ， 吸 合 重 锤 ， 继 电器 动作 ， 起 动 绕组 通电 。 压 缩 机 电动 
机 正常 起 动 后 ,运转 绕组 电流 降低 至 正常 值 ， 其 磁场 引力 减少 不 足以 吸引 重 锤 ， 继电器 释 
放 ， 完 成 起 动 ， 压 缩 机 进入 正常 运转 状态 。 

(2) PTC 起 动 继电器 

PTC 起 动 继电器 又 称 为 无 触 点 起 动 器 ， 如 图 1-45 所 示 。 在 起 动 绕组 中 串联 一 个 PTC 元 
件 ， 在 电动 机 刚 接 通 交流 电源 瞬间 时 ，PTC 元 件 的 温度 较 低 ，PTC 电阻 较 小 ， 类 似 于 直通 电 
路 。 起 动 绕 组 通电 后 ， 由 于 起 动 过 程 中 的 电流 是 正常 运行 的 4~6 倍 ， 因 此 起 动 绕 组 完成 起 
动 动作 ，PTC 通电 发 热 后 ， 电 阻 可 增加 到 几 个 数量 级 ， 从 而 使 通过 起 动 绕组 中 的 电流 较 小 。 
PTC 起 动 继电器 工作 时 无 电弧 放电 现象 、 无 噪声 、 可 靠 性 高 、 使 用 寿命 长 、 对 电压 波动 的 适 
应 性 强 ， 且 与 压缩 机 匹配 范围 广 。 

3. 过 载 过 热 保护 器 

过 载 过 热 保护 器 是 一 种 过 电流 和 过 热 保护 继电器 ， 是 保护 压缩 机 电动 机 不 会 因 压 缩 
机 的 负荷 过 重 而 发 热 烧 坏 ， 可 分 外 置式 或 内 藏 式 两 种 。 其 中 ， 碟 形 热 保 护 继 电器 为 外 
置式 。 
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图 1-45 PTC 起 动 继电器 


(1) 碟 形 热 保护 继电器 

碟 形 热 保护 继电器 是 将 镍 铬 电阻 丝 热 元 件 、 碟 形 双 金属 片 和 一 对 常 闭 触 头 安 装 在 一 个 而 
高 温 的 酚醛 塑料 制 成 的 小 圆 羌 内 制 成 的 ， 具有 过 电流 、 过 热 两 种 保护 作用 。 它 主要 由 碟 形 双 
金属 片 、 触 头 、 电 阻 丝 加 热 咒 、 胶 木 外 这 等 组 成 。 图 1-46 所 示 为 碟 形 热 保 护 继电器 外 形 与 
结构 。 


电阻 丝 加 热 器 碟 形 双 金属 片 
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a) 外 形 b) 结构 





图 1-46 人 碟 形 热 保护 继电器 外 形 与 结构 


为 了 起 到 热 保护 作用 ,通常 将 矶 形 热 保 护 继电器 安装 在 压缩 机 外 壳 与 接线 盒 内 ， 以 便 感 
受 压缩 机 的 温 升 。 当 电路 中 的 电流 过 大 时 ， 通 过 电阻 丝 的 电流 也 增 大 ， 温 度 将 升 高 ， 烘 烤 上 
部 的 碟 形 双人 金属 片 ， 使 其 膨胀 变形 而 反 向 弯曲 ， 此 时 常 闭 触 头 断 开 ， 将 电动 机 绕组 的 电路 断 
开 ， 从 而 起 到 保护 作用 。 此 类 保护 器 检修 时 ， 拆 印 较 方 便 。 

(2) 内 藏 式 过 载 保护 器 

内 藏 式 过 载 保护 器 固定 在 压缩 





机 绕组 内 ， 直接 接触 绕组 ， 图 1-47 双人 金属 片 前 触 头 。 动 触 站。 ” 铅 玻 璃 套 
所 示 为 其 结构 。 当 绕组 由 于 某 种 故 sy 
障 原因 温度 升 高 而 超过 允许 范围 时 ， 0 


过 载 保护 器 内 的 双 金 属 片 发 生 弯曲 变形 ， 触 头 断 开 ， 从 而 切断 电动 机 电源 ， 保 护 电动 机 。 其 
优点 是 灵敏 度 高 ， 缺 点 是 检修 时 拆 印 较 困 难 。 此 类 过 载 保护 器 通常 与 PTC 起 动 继电器 一 起 
连接 在 电路 中 配合 使 用 。 

4. 化 赴 定 时 器 

化 霜 定 时 器 ( 见 图 1-48) 是 无 钉 电 冰箱 控制 电路 的 重要 器 件 ， 控 制 化 霜 的 时 间 间 隔 ， 
。20 . 


Oe cm 
定时 控制 化 箱 电 热 器 工作 ， 为 电 冰 箱 自动 除 霜 。 化 霜 定 时 器 计时 电极 与 压缩 机 同时 运转 ， 当 
压缩 机 累计 工作 几 小 时 后 (通常 约 为 8h) ， 蒸 发 避 上 会 结 有 一 层 冰 霜 ， 此 时 ， 化 霜 定时 开关 
将 自动 转换 到 化 霜 电 路 ， 同 时 切断 化 霜 定时 器 电动 机 与 压缩 机 电源 ， 然 后 对 蒸发 器 等 进行 化 
霜 。 化 霜 完 成 后 ， 化 霜 定时 器 开关 又 自动 转换 至 制冷 电路 ， 压 缩 机 重新 起 动 ， 化 霜 定时 器 重 
新 计时 。 

化 霜 定 时 器 由 微型 电动 机 、 齿 轮 传动 箱 和 触 尖 凸轮 机 构 组 成 。 其 中 ， 它 又 可 分 为 机 械 式 
化 和 钉 定 时 器 和 电子 式 化 霜 定 时 器 。 图 1-49 所 示 为 化 霜 定时 器 结构 。 
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图 1-48 化 霜 定 时 器 图 1-49 ”化 霜 定 时 器 结构 











1) 机 械 式 化 霜 定时 器 由 计时 电动 机 和 一 组 触 头 构成 ， 其 触 头 动作 时 间 等 于 压缩 机 累计 
运行 的 时 间 之 和 ， 动 作 间 隔 时 间 根 据 机 型 不 同 而 不 同 ， 通 常 为 8h 动作 一 次 ， 化 霜 时 间 约 为 
10min。 霜 层 融化 ， 双 金属 片 开关 断 开 ， 化 霜 结束 。 由 于 此 时 化 霜 定 时 需 开 关 尚 在 1 ~3 的 位 
置 ， 定 时 带电 动机 还 可 以 正常 转动 。2min 后 ， 开 关 由 3 切换 至 2， 接 通 压 缩 机 和 风扇 ， 电 冰 
箱 开始 制冷 循环 ， 化 霜 定时 器 进入 下 一 轮 化 霜 定时 。 

2) 电子 式 化 霜 定时 器 是 通过 微电脑 芯片 来 控制 整个 化 霜 过 程 的 ， 其 特点 是 采用 电子 计 
数 器 来 取代 机 械 式 计 时 电动 机 。 

5. 双人 金属 恒温 器 

双 金 属 恒 温 器 又 称 双 金 属 开关 ， 或 称 双 金 属 化 霜 温 控 器 ， 如 图 1-50 所 示 。 其 作用 是 与 
除 霜 定时 吉 配 合 进行 自动 化 霜 ， 它 主要 由 热 敏 电阻 、 双 金属 片 及 触 头 等 组 成 ， 与 化 霜 定 时 器 
配合 进行 自动 化 霜 。 当 温度 改变 时 ， 其 外 形 也 随 之 变化 ， 致 使 触 头 自动 接 通 与 断 开 。 其 工作 





























原理 如 下 : 将 两 种 温度 膨胀 系数 大 小 不 同 的 金属 片 合 在 一 起 ， 由 于 它们 的 温度 膨胀 系数 大 小 
差异 较 大 ， 当 温度 升 高 或 降低 时 ， 膛 胀 较 大 的 一 面向 较 小 的 那 一 面 弯曲 ， 这 样 就 接 通 了 相对 
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应 的 触 头 。 





图 1-50 双 金 属 恒温 器 
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双 金 属 恒温 右 一 般 安装 在 蒸发 右 的 侧面 ， 以 感受 燕 发 右 的 温度 。 当 电 冰 箱 在 化 霜 过 程 
中 ， 莹 发 器 温度 升 高 超过 正常 范围 时 (13% 左右 ) ， 双 金属 恒温 需 中 的 双 金 属 片 向 下 普 曲 ， 
其 作用 力 通 过 销 钉 顶 开 触 涉 ,切断 化 霜 电 源 ， 使 化 霜 加 热 器 停止 工作 。 当 蒸发 器 表面 温度 降 
到 -5%C 时 ， 双 金属 片 复位 ， 触 头 闭 合 ， 化 霜 加 热 右 电路 开始 正常 工作 。 

6. 温度 熔 丝 

温度 熔 丝 〈( 见 图 1-51) 在 化 霜 过 程 中 起 保护 作用 ， 当 双 金 属 恒 温 器 在 温度 升 高 时 无 法 
晰 开 或 化 霜 过 程 中 出 现 故 障 后 ， 蒸 发 器 温度 高 于 76% 时 ， 温 度 燃 丝 将 自动 熔断 ， 断 开 加 热 
器 电源 ， 停 止 加 热 ， 从 而 避免 意外 发 生 。 

7. 化 霜 加 热 器 

化 霜 加 热 器 〈 又 称 化 霜 加 热管 ， 见 图 1-52) 是 一 根 细 镍 铬 电热 丝 绕 在 多 股 玻璃 丝 世 线 
上 (功率 一 般 为 130W 左右 ) ， 将 其 装 入 一 根 薄 壁 管 (或 铝 管 ) 中 ， 并 在 管内 填 满 绝缘 材 
料 ， 使 电热 丝 与 管 辟 具有 良好 的 绝缘 性 ， 两 端 用 橡胶 密封 而 成 。 其 主要 用 在 间 冷 式 无 钉 电 冰 
箱 中 ， 通 常安 装 在 蒸发 避 上 面 、 接 水 盘 、 排 水 管 、 风 书 外 壳 中 。 在 直 冷 式 双 温 、 单 温 控 电 冰 
箱 中 ， 还 增设 有 温度 补偿 加 热 器 〈 少 数 电 冰箱 在 温 控 器 上 面 由 有 加 热 器 ) 。 
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图 1-51 温度 熔 丝 图 1-52 ”化 霜 加 热 需 





第 三 节 工作 原理 


一 、 电 冰箱 原理 概述 


电 冰 箱 采用 压缩 机 作为 制冷 动力 ， 用 压缩 机 将 制冷 剂 进行 循环 压缩 ， 当 制冷 剂 由 毛细 管 
流入 到 蒸发 需 时 ， 由 于 脱离 了 压缩 机 的 压力 ， 就 立即 膨胀 蒸发 ， 并 立即 汽化 为 蒸气 ， 由 液态 
变 成 气态 ， 产 生物 理 吸 热 ， 向 电 冰 箱 内 部 的 空气 和 食物 等 吸取 汽化 潜 热 ， 引 起 电 冰 箱 内 部 冷 
却 。 当 制冷 剂 从 蒸发 器 通过 回流 管 和 压缩 机 再 回 到 冷凝 右 时 ， 由 气态 变 成 液态 ， 产 生物 理 散 
热 ， 故 蒸发 右 变 冷 ， 而 冷凝 右 变 热 ， 获 发 融通 过 热 交 换 ， 使 电 冰 箱 或 冷藏 柜 内 部 的 空气 变 
冷 ， 冷凝 锅 通 过 热 交 换 ， 将 热量 散发 到 空气 中 ， 从 而 达到 制冷 的 效果 。 

二 、 普 通电 冰箱 制冷 系统 的 工作 原理 

由 制冷 系统 和 绝热 箱 体 组 成 了 电 冰 箱 。 而 制冷 系统 义 是 由 一 系列 制冷 部 件 和 管 路 构成 
的 。 要 达到 制冷 的 目的 必须 有 制冷 剂 能 够 在 一 定 压力 条 件 下 (特定 环境 中 ) 吸 热 燕 发 成 气 


体 ， 并 能 被 回收 重新 液化 ， 再 吸 热 燕 发 ， 通 常 反 复 循 环 地 进行 变化 ， 才 能 连续 制冷 。 由 于 葵 
A 
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发 成 气体 的 制冷 剂 不 能 自然 回收 、 液 
化 、 再 蒸发 ， 必 须 借助 于 制冷 系统 各 
个 部 件 的 作用 (如 制冷 压缩 机 、 蒸 发 
器 、 冷 凝 器 等 ) 。 

普通 电 冰 箱 的 制冷 系统 如 图 
1-53 所 示 ， 其 采用 压缩 机 作为 制冷 
动力 。 系 统 工作 时 ,气态 制冷 剂 从 
压缩 机 低压 管 吸入 ， 被 压缩 后 形成 
高 压 蔡 气 从 高 压 管 排出 ， 经 冷凝 器 
后 将 热量 散发 到 空气 中 从 高 压 管 排 
出 ， 经 冷凝 器 后 将 热量 散发 到 空气 
中 ， 再 将 高 温 高 压气 态 制 冷 剂 变 为 
高 温 中 压 的 液态 制冷 剂 ， 经 干燥 过 
滤器 送 入 毛细 管 ， 再 经 毛细 管 节 流 
限 压 后 送 入 莹 发 器 进行 汽化 扩散 ， 图 1-53” 电 冰箱 制冷 系统 
蒸发 器 将 湿 蒸 气 变 成 干燥 饱和 莹 气 ， 
吸收 箱 内 空气 的 热量 后 变 成 低温 低压 气态 制冷 剂 ， 经 低压 管 再 次 被 压缩 机 吸 回 ， 通 过 这 
一 循环 过 程 ， 实 现 了 制冷 。 


鲜 从 修 各 


制冷 剂 在 制冷 管 路 中 反复 循环 ， 需 经 过 4 个 步骤 不 断 由 液体 变 成 气体 ， 再 由 气体 变 成 液 
体 ， 连 续 制 冷 。 其 4 个 步骤 具体 如 下 : 

步骤 一 : 压缩 过 程 。 

在 常温 下 制冷 剂 是 易 液 化 的 物质 。 制 冷 剂 在 蒸 发 器 内 吸 热 蒸发 成 低温 低压 蒸气 ， 为 使 制 
冷 剂 蒸气 变 成 高 温 高 压 蒸气 ， 便 于 在 常温 下 液化 ， 必 须 经 过 压缩 机 压缩 。 经 过 压缩 后 的 高 温 
高 压 蒸气 再 经 管 路 输送 到 常温 环境 中 进行 液化 。 

步骤 二 : 冷凝 过 程 。 

经 过 压缩 后 的 高 温 高 压制 冷 燕 气 在 冷凝 器 内 被 空气 (或 冷却 水 ) 冷却 放出 热量 而 被 冷 
凝 成 液体 。 前 面 已 经 提 到 ， 制 冷 剂 产生 制冷 效果 的 前 提 是 从 液体 变 成 气体 ， 因 此 冷凝 作用 十 
分 重要 。 

步骤 三 ; 膨胀 过 程 。 

制冷 剂 被 液化 后 先进 行 节 流 膨胀 ， 使 之 减 压 并 调节 流量 然后 进入 燕 发 器 。 冷 凝 后 的 高 压 
液体 在 膨胀 闪 的 作用 下 ， 压 力 突 然 下 降 ， 液 体 和 急剧 膨胀 ， 从 而 转化 成 低温 低压 的 雾 状 进 入 蒸 
发 器 。 根 据 冷 藏 温度 的 要 求 ， 可 调节 其 流量 从 而 控制 蒸发 温度 在 要 求 范围 内 稳定 。 因 此 ， 膨 
胀 过 程 有 两 个 作用 : 减 压 与 调节 制冷 剂 流量 ; 保证 蒸发 温度 。 在 家 用 电 冰 箱 的 制冷 系统 中 ， 
通常 用 毛细 管 代 替 膨 胀 闪 ， 其 作用 都 是 相同 的 。 

步骤 四 : 蒸发 过 程 。 

制冷 剂 在 这 里 吸 热 蒸发 ， 成 为 气体 。 经 过 膨胀 后 的 雾 状 制冷 剂 进入 蒸发 器 后 ， 吸 收 热 量 
而 气 化 ， 使 周围 温度 在 要 求 的 低温 范围 内 下 降 ， 从 而 达到 制冷 目的 。 
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三 、 直 冷 式 电 冰 箱 的 工作 原理 


直 冷 式 电 冰箱 是 电 冰 箱 的 一 种 形式 ， 又 称 
为 有 霜 电 冰箱 。 直 冷 式 电 冰 箱 中 的 蒸发 器 是 通 
过 热传导 和 空气 自然 对 流 方式 直接 对 电 冰 箱 内 
的 食物 和 空气 进行 冷却 。 如 图 1-54 所 示 ， 直 冷 
式 电 冰 箱 主 要 由 压缩 机 、 冷 凝 器 、 冷 冻 室 、 毛 
细 管 、 冷 藏 柜 、 冷 藏 柜 蒸 发 器 、 冷 冻 蔡 发 器 等 
构成 。 其 原理 是 由 蔡 发 右 表 面 低温 的 自然 对 流 ， 
降低 箱 内 温度 ， 箱 内 有 温差 。 冷 冻 室 需 人 工 除 
霜 ， 较 省 电 。 

在 直 冷 式 电 冰箱 中 ， 它 的 冷藏 柜 蒸 发 器 是 
内 藏 式 蒸 发 需 ， 通 过 铜 管 儿 在 铝板 上 ， 然 后 黏 
在 电 冰 箱 的 塑料 内 胆 的 后 壁 上 ， 这 样 它 的 传 热 
过 程 就 是 : 制冷 剂 在 铜 管内 莹 发 ， 吸 收 热 量 ， 
这 些 热量 通过 电 冰 箱 的 内 胆 传 过 来 。 设 计 一 块 铝板 的 作用 是 为 了 强化 换 热 ， 增 加 铜 管 与 内 
胆 之 间 的 接触 面积 ， 保 证 足够 的 传 热 面积 进行 传递 ， 这 是 因为 铝板 的 传 热 系数 比 塑 料 板 
要 好 。 

由 冷凝 器 出 来 的 高 压制 冷 液 ， 经 毛细 管 节 流 后 变 为 低压 制冷 液 ， 先 进入 冷藏 室 的 高 
温 蒸发 融 ， 部 分 燕 发 气 化 后 ， 再 进入 冷冻 室 的 低温 蒸发 器 。 在 低温 蔡 发 中 ， 经 过 充分 共 
发 气 化 后 ， 才 被 吸入 压缩 机 进行 压缩 ， 再 经 冷凝 器 冷凝 成 液体 。 如 此 不 断 循环 ， 实 现 制 
冷 作用 。 


国 ]/ 和 从 各 


其 原理 是 由 蒸发 器 表面 低温 的 自然 对 流 ， 降 低 箱 内 温度 ， 箱 内 有 温差 。 冷 冻 室 需 人 工 除 
霜 ， 较 为 省 电 。 


四 、 风 冷 式 电 冰 箱 的 工作 原理 
风 冷 式 电 冰箱 又 称 无 箱 电 冰箱 ， 该 电 冰 箱 的 蒸发 器 上 设计 有 一 个 循环 风扇 ， 通 过 这 个 风 





























副 冷 凝 器 
图 1-54 ” 直 冷 式 电 冰箱 结构 

































































































































































局 5 将 蒸发 器 上 的 冷 量 传 到 电 冰 箱 内 的 食品 | 冷藏 温 控 器 

上 。 由 于 风 冷 式 电 冰 箱 是 通过 冷风 将 冷 量 间 | 一 ~ 

接 传 给 食品 ， 故 又 称 为 间 冷 式 电 冰 箱 。 图 | 

1-55 所 示 为 风 冷 式 双 门 电 冰箱 控制 电路 。 J - 
风 冷 式 电 冰 箱 通过 箱 内 风扇 强迫 空气 循 。， 电 由 。 QWD 册 关 | 压缩 机 

环流 动 ， 循 环 气流 与 蒸发 器 连 续 不 断 地 进行 夺 和 -| 

热 交 换 ， 再 通过 风 道 对 远离 燕 发 器 的 箱 、 室 中 CR pc 

进行 间接 冷却 。 其 结构 如 图 1-56 所 示 ， 主 要 2 

由 排泄 水 管 、 蒸 发 器 、 风 扇 电动 机 、 风 扇 、 i 

冷凝 器 、 风 门 调节 器 、 压 缩 机 、 接 水 盘 等 图 1-55 。” 风 冷 式 双 门 电 冰 箱 控 制 电路 
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构成 。 

五 、 直 冷 与 间 冷 并 用 式 电 冰 箱 的 工作 原理 
直 冷 与 间 冷 并 用 式 电 冰 箱 又 称 混合 式 电 冰箱 ， 是 一 种 介 于 直 冷 式 电 冰 箱 和 风 冷 式 电 冰 箱 
之 间 的 电 冰 箱 ， 同 时 装 有 间 冷 式 主 蒸发 需 与 直 冷 式 蒸 发 器 。 在 冷冻 室内 增设 了 一 个 快速 冷冻 
板 , 采用 间 冷 和 直 冷 混合 方式 进行 冷却 。 这 种 电 冰 箱 通常 其 冷藏 柜 为 直 冷 方式 ,冷冻 室 为 风 
冷 方 式 。 图 1-57 所 示 为 其 结构 图 。 此 类 电 冰 箱 具 有 冷藏 柜 保温 、 速 洪 、 保 鲜 、 制 冰 等 功能 ， 
同时 主 蒸发 融 具 有 自动 除 箱 功 能 。 
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图 1-56 ” 风 冷 式 电 冰箱 结构 图 1-57 直 冷 与 间 冷 并 用 式 电 冰 箱 结 构 











当 冷 冻 室 制冷 时 ， 冷藏 柜 也 同时 制冷 。 其 中 ,冷冻 室 的 制冷 是 通过 间 冷 的 方式 进行 的 ， 
由 风扇 将 燕 发 需 上 的 冷 量 送 到 食品 上 ， 其 化 霜 是 采用 电 加 热 的 方式 进行 的 ; 冷藏 柜 采 用 直 冷 
的 方式 ， 通 过 空气 的 自然 对 流 进行 换 热 ， 箱 内 的 空气 流动 慢 ， 电 冰箱 冷藏 柜 的 保温 效果 好 ， 
其 化 霜 是 通过 电 冰 箱 停机 方式 进行 的 。 当 电 冰 箱 停机 后 ， 冷 苞 柜 蒸发 絮 壁 面 上 的 霜 层 才 会 化 
尽 ， 能 够 有 效 避 免 因为 霜 层 的 存在 而 影响 下 一 次 的 制冷 效果 。 


六 、 定 频 电 冰箱 的 工作 原理 


定 频 电 冰 箱 是 利用 制冷 剂 在 制冷 循环 中 物 态 的 周期 性 变化 来 实现 制冷 的 。 制 冷 剂 在 蒸发 

器 里 由 低压 液体 气 化 变 为 气体 ， 吸 收 电 冰 箱 内 的 热量 ， 使 箱 内 温度 降低 。 变 成 气态 的 制冷 剂 

被 压缩 机 吸入 ， 靠 压缩 机 做 功 把 它 压 缩 成 高 温 高 压 的 气体 ， 再 排 入 冷凝 器 。 在 冷凝 句 中 制冷 

剂 不 断 向 周围 空间 放 热 ， 逐 步 凝结 成 液体 。 这 些 高 压 液 体 必 须 流 经 毛细 管 ， 节 流 降 压 才 能 组 
慢 流入 莹 发 器 ， 维 持 在 蒸发 器 里 继续 不 断 地 气 化 ， 吸 热 降温 。 

就 这 样 ， 电 冰箱 利用 电能 做 功 ， 借 助 制冷 剂 的 物 态 变化 (图 1-58 所 示 为 制冷 剂 工作 流 

向 示意 ) ， 把 箱 内 莹 发 顺 周 围 的 热量 “ 搬 送 ”到 箱 后 冷凝 需 里 放出 ， 如 此 周而复始 不 断 地 循 

。24S 。 
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图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 a 四 四 
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一 一 保鲜 冷冻 室 毛细 管 ( 选 ) 一 燕 发 器 | 


冷冻 室 燕 发 器 < 三 通 阀 一 
图 1-58 ”制冷 剂 工作 流向 示意 图 














环 ， 以 达到 制冷 目的 。 
七 、 变 频 电 冰箱 的 工作 原理 


图 1-59 所 示 是 变频 电 冰 箱 制冷 系统 原理 ， 该 系统 主要 由 变频 压缩 机 、 冷 凝 顺 、 干 燥 过 
滤器 、 电 磁 阀 、 毛 细 管 、 蒸 发 器 及 控制 器 等 构成 。 除 变频 器 外 ， 其 他 系统 与 定 频 电 冰 箱 相 
似 。 管 路 系统 中 ， 在 能 够 反映 制冷 剂 状态 的 关键 部 位 设置 了 温度 传感器 ， 用 以 检测 其 温度 。 
电 冰 箱 压 缩 机 采用 改变 频率 间接 改变 压缩 机 的 转速 的 方式 ， 调 节 压 缩 机 的 制冷 能 力 和 压缩 机 
的 工作 效率 。 
























A 干燥 过 滤器 
冷冻 室 菩 发 器 门框 除 圳 管 
变频 压缩 机 





hi 变频 板 
图 1-59 ”变频 电 冰 箱 制 冷 系统 的 结构 示意 图 


冷藏 室 和 保鲜 室 的 温度 设 定 由 环境 传感器 所 感受 的 当前 温度 确定 ， 温 度 显 示 区 分 别 显示 
冷藏 室 、 保 鲜 室温 度 。 工 作 时 保鲜 室 优先 制冷 ， 直 到 冷藏 室 达 到 关机 点 温度 (或 冷藏 室 连 
续 工 作 3h 不 停机 而 关闭 冷藏 室 ,， 或 压缩 机 连续 工作 5h 不 停机 而 关机 ) 才 取 消 保鲜 室 优先 制 
冷 。 冷 藏 室 空间 传感器 降 到 2% 或 系统 设 定 进入 速冻 状态 、 传 感 器 出 现 故障 时 ， 系 统 都 取消 
保鲜 室 优 先 制 冷 。 

在 速冻 状态 下 ， 补 偿 加 热 丝 一 直 处 于 加 热 状 态 〈 但 是 当 冷 藏 室 蒸发 器 传感器 高 于 20% 
时 则 停止 加 热 ) 。 当 环境 温度 高 于 8% 时 ,冷藏 室 蒸发 器 传感器 停机 点 固定 在 -23% ， 当 环 
境 温度 低 于 8%C ( 含 8% ) 时 ， 冷藏 蒸 发 器 传感器 停机 点 固定 在 -25% 。 在 速冻 设 定时 间 
内 ， 压 缩 机 的 开机 仍 由 冷藏 蒸发 器 传感器 控制 。 退 出 速冻 状态 后 ， 冷 藏 温度 设置 由 退出 速冻 
时 的 环境 温度 所 对 应 的 温度 来 决定 ， 保 鲜 室 温度 设置 保持 不 变 。 每 次 压缩 机 停机 ， 并 不 退出 
速冻 状态 。 当 冷藏 莹 发 器 传感器 温度 高 于 开机 点 ， 压 缩 机 重新 开始 运转 ， 待 达到 了 速冻 设 定 
.26 . 
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时 间 后 ， 才 自动 退出 速冻 状态 ， 进 入 正常 温度 控制 状态 。 速 冻 状 态 下 ， 不 能 进行 冷藏 温度 的 
设置 ， 保 鲜 室 可 以 进行 调节 。 


八 、 冷 藏 柜 制冷 系统 工作 原理 


冷藏 柜 的 制冷 原理 与 家 用 电 冰 箱 完全 相同 , 但 由 于 冷藏 柜 比 家 用 电 冰 箱 的 制冷 量 要 大 得 
多 ， 因 此 其 制冷 系统 使 用 的 设备 和 元 器 件 也 有 一 定 的 区 别 。 以 开启 式 压 缩 机 组 为 例 ， 其 分 为 
风 冷 式 机 组 和 水 冷 式 机 组 两 种 结构 。 

1. 开启 式 风 冷 机 组 的 制冷 系统 

在 压缩 机 的 高 压 排 气 口 与 低压 吸 气 口 处 分 别 接 有 高 压 排 气 阐 和 低压 吸 气 阁 ， 其 作用 是 便 
于 对 压缩 机 和 制冷 系统 进行 检测 和 检修 时 连接 控制 仪表 。 低 压 吸 气 阀 关 闭 状态 可 为 制冷 系统 
加 压 ， 疝 系统 充 灌 制 冷 剂 时 ， 低 压 吸 气 阀 应 置 于 三 通 状 态 。 在 冷凝 絮 与 干燥 过 滤 融 之 间 装 有 
一 个 贮 液 甸 ， 鲜 上 安装 有 直接 式 截 止 阅 。 当 冷藏 柜 长 期 停 用 时 ， 可 关闭 截止 阅 ， 使 制冷 剂 贮 
存 于 负 中 。 在 过 滤器 与 蒸发 吉之 间接 有 热力 膨胀 阅 ， 用 来 节 流 和 降 压 ， 盘 管 式 蒸发 需 分 布 于 
板 内 侧面 。 图 1-60 所 示 为 开启 式 风 冷 机 组 的 制冷 系统 结构 。 


高 压 排 气 阔 过 滤器 热力 膨胀 内 
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贮 液 

图 1-60 ”开启 式 风 冷 机 组 的 制冷 系统 结构 

2. 开启 式 水 冷 机 组 的 制冷 系统 

开启 式 水 冷 机 组 的 制冷 系统 是 采用 水 循环 的 方式 对 冷凝 右 进 行 冷却 。 水 冷凝 右 又 是 贮 液 
右 ， 压 缩 机 工作 时 ， 高压 气态 制冷 剂 进入 过 滤 絮 再 通过 电磁 阅 、 脱 胀 阐 进入 落 发 髓 。 当 压缩 
机 停机 时 ， 电 磁 阀 断 电 关闭 供 液 管 ， 防 止 大 量 的 制冷 剂 进入 莹 发 吉 ， 避 免 压 缩 机 再 次 开机 时 
产生 “ 液 击 ”现象 。 图 1-61 所 示 为 开启 式 水 冷 机 组 的 制冷 系统 结构 。 


九 、 半 导体 制冷 电 冰 箱 的 工作 原理 





































































































六 导体 制冷 (又 称 温差 电 制 冷 ， 是 利用 回路 ”, 剖 E， 
中 的 电流 通过 珀 尔 帖 效 应 形成 温差 电 制 冷 。 珀 尔 人 
帖 效应 ， 即 当 电流 以 任何 两 种 导体 所 构成 的 电路 上 
中 流动 ， 在 导体 的 接头 处 有 吸 热 或 放 热 现象 ， 所 C 
吸收 或 放出 的 热量 只 与 两 种 导体 的 性 质 及 接头 温 
度 有 关 。 

珀 尔 帖 效应 相对 较 弱 的 电 偶 对 是 采用 两 种 金 总 节 门 OO 过 让 器 ” 电 
属 导体 形成 的 ， 其 两 种 导体 参与 导电 的 载 流 子 的 < 一 -一 








平均 能 量 的 差别 不 大 。 珀 尔 帖 效应 比较 强 是 在 N 图 1-61 开启 式 水 冷 机 组 的 制冷 系统 结构 
。27 . 
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型 半导体 中 主要 靠 电子 导电 ,在 了 型 半导体 中 主要 靠 空 
穴 导电 ， 所 以 两 种 载 流 子 的 平均 能 量 差别 较 大 。 

半导体 制冷 原理 如 图 1-62 所 示 ， 电 子 从 电源 负极 出 
发 ， 经 金属 片 节点 4、P 型 半导体 、 节 点 1、 金 属 片 回 到 
电源 正极 。 但 因 左 半 部 是 P 型 半导体 ， 导 电 方 式 是 空 穴 
型 的 ， 空 穴 流 动 方 向 与 电子 流动 方向 相反 ， 所 以 空 穴 是 
从 金属 片 、 节 点 3、P 型 半导体 、 节 点 4、 金 属 片 回 到 电 负极 正极 
源 负极 。 空 穴 在 金属 当中 所 具有 的 能 量 低 于 在 半导体 中 图 1.62 半导体 制冷 原理 示意 图 
所 具有 的 能 量 ， 当 空 穴 在 电场 的 作用 下 ， 由 金属 片 通 过 
节点 3 到 达 P 型 半导体 时 ， 必 须 增加 一 部 分 能 量 。 但 空 闪 本 身 无 法 自己 增加 能 量 ， 只 有 从 金 
属 片 中 吸收 能 量 ， 并 把 这 部 分 热能 变 成 空 穴 的 势能 ， 从 而 在 节点 3 处 的 金属 片 的 温度 便 降 
低 。 这 样 一 来 ， 上 部 金属 片 的 温度 降低 ， 成 为 冷 端 ， 温 度 低 的 金属 片 便 从 周围 介质 吸 热 ， 使 
周围 介质 得 到 冷却 ， 因 而 达到 了 制冷 的 目的 。 


十 、 无 氟 电 冰箱 的 制冷 原理 


无 气 电 冰箱 的 工作 原理 与 有 气 电 冰箱 的 工作 原理 基本 相同 ， 只 是 采用 的 制冷 剂 有 所 不 
同 。 即 制冷 剂 在 压缩 机 加 压 的 情况 下 放出 热量 ( 即 向 电 冰 箱 外 排出 热量 ,使 得 电 冰 箱 外 充 
发 热 或 电 冰 箱 背 后 散热 管 发 热 ， 变 成 液态 ， 制 冷 剂 在 电 冰 箱 内 由 液态 蒸发 为 气态 ， 吸 收 电 
冰箱 内 的 热量 ( 即 制 冷 )。 气 态 制冷 剂 再 由 压缩 机 加 压 成 为 液态 ， 如 此 循环 ， 从 而 达到 电 冰 
箱 制冷 的 效果 。 
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第 一 节 通用 元 器 件 的 识别 与 检测 


、 大 容量 电解 电容 的 检测 


用 MF-47 型 指针 式 万 用 表 的 R xlk 挡 ， 用 表笔 接 电容 两 引 脚 ， 如 图 2-1 所 示 。 接 通 时 
表 针 偏转 后 返回 是 好 的 ， 不 偏转 或 偏转 后 不 返回 是 坏 的 ， 返 回 较 小 说 明 漏电 严重 ， 电 容 越 大 
偏转 越 大 ， 测量 大 电容 时 要 先 将 电容 放电 ， 不 然 会 损坏 万 用 表 。 














图 2-1 检测 电解 电容 





国生 从 名 亏 


关于 电容 的 单位 ， 无 小 数 点 且 无 单位 的 电容 的 单位 多 数 是 pf， 有 小 数 点 (小 于 1) 且 
无 单位 的 电容 的 单位 多 数 为 FE。 换 算 关 系 如 下 : IF =1000mF; lmF = 1000kF ( 微 法 ); 
1F = 1000nF; lnF =1000pF。 

例如 : 4n7 =4700pFE，101 =100pFE，103 = 10000pF，473 =47000pF，563 =56000pF。 


二 、 固 定 电阻 的 检测 


使 用 MF-47 型 指针 式 万 用 表 ， 根 据 被 测 电阻 标 称 的 大 小 选择 量程 ， 将 两 表笔 (不 分 正 

负 ) 分 别 接 电 阻 的 两 端 引 脚 即 可 测 出 实际 电阻 值 ， 如 图 2-2 所 示 。 然 后 根据 被 测 电 阻 允许 偏 
差 进 行 比较 ， 千 超出 偏差 范围 ， 则 说 明 该 电阻 已 变 值 。 在 辨认 色 环 电阻 时 ， 先 定好 第 一 环 的 
. 29 . 
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图 2-2 国定 电阻 测量 示意 图 





位 置 ， 再 定 阻 值 范 围 ， 重 点 观看 第 三 色 环 范围 〈 金 色 表示 几 点 几 Q， 黑 色 表 示 几 十 几 0， 
棕色 表示 几 百 几 十 Q， 红 色 表 示 几 点 几 kQ，, 柳 色 表 示 几 十 几 kQ， 黄 色 表 示 几 百 几 十 kQ0， 
绿色 表示 几 点 几 MO ， 蓝 色 表 示 几 十 几 MQ)。 一 般 的 色 环 电阻 有 四 色 环 ， 前 两 色 环 表示 数 
字 ， 第 三 色 环 表示 10 的 于 次 需 ， 第 四 色 环 表示 偏差 ( 金 为 5% ， 银 为 10% ， 铀 为 20% ) 。 


鲜 从 修 各 


1) 测试 时 应 将 被 测 电阻 从 电路 上 焊 下 来 ， 至 少 要 焊 开 一 人 个头， 以免 电路 中 的 其 他 元 器 
件 对 测试 产生 影响 。 

2) 测试 几 十 千 欧 以 上 阻 值 的 电阻 时 ， 手 不 要 触及 表笔 和 电阻 的 导电 部 分 ， 否 则 会 造成 
偏差 。 

3) 电阻 的 单位 换算 : 1000 欧 (Q) =1 千 欧 (kQ)，1000 千 欧 (kQ) =1 兆 欧 (MO) 。 

三 、 熔 断 电 阻 的 检测 


电 冰 箱 因为 工作 在 大 电流 状态 下 ， 经 常 要 用 到 大 功率 熔断 电阻 ， 一 旦 熔断 电阻 开路 ， 其 
表面 会 出 现 烧 焦 或 发 黑 的 故障 现象 ， 对 于 出 现 这 种 现象 的 熔断 电阻 无 需 检 测 ， 可 判断 已 损 
坏 。 对 于 表面 无 任何 痕迹 的 熔断 电阻 好 坏 的 判断 ， 可 用 万 用 表 进 行 检 测 。 

将 熔断 电阻 一 端 从 电路 上 焊 下 ， 使 用 万 用 表 R x1 挡 测 量 其 电阻 值 。 若 测 得 电阻 值 为 无 
穷 大 ， 则 说 明 此 熔断 电阻 已 失效 开路 ， 寿 测 得 的 阻 值 与 标 称 值 相差 很 大 ， 则 说 明 该 熔断 电阻 

已 变 值 ， 不 能 再 使 用 。 


四 、 负 温度 系数 (NTC) 热 敏 电阻 的 检测 


电 冰 箱 的 检测 电路 中 ， 经 常用 到 NTC 热 敏 电阻 及 其 组 件 。 检 测 NTC 热 敏 电阻 时 ， 使 用 
万 用 表 的 欧姆 挡 ， 根 据 被 检测 电阻 的 标 称 值 定 挡 位 。 为 了 防止 万 用 表 的 工作 电流 过 大 ， 流 过 
热 敏 电阻 时 发 热 而 使 阻 值 改变 ， 用 万 用 表 的 红 黑 两 表笔 分 别 接 热 敏 电阻 两 引 脚 ， 测 量 出 电阻 
值 ， 然 后 捏 住 热 敏 电阻 ， 此 时 指针 会 随 着 温度 的 升 高 而 向 右 摆动 ， 表 明 电阻 在 逐渐 减少 ， 当 
减少 到 一 定数 值 时 ， 指 针 摆 动 。 这 种 现象 说 明 被 测 热 敏 电 阻 是 好 的 ， 图 2-3 所 示 为 测量 
示意 。 
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图 2-3 测量 NTC 热 敏 电阻 示意 图 








五 、 正 温度 系数 (PTC) 热 敏 电阻 的 检测 


在 检修 电 冰 箱 时 ,测量 PTC 热 敏 电阻 的 方法 与 测量 NTC 热 敏 电阻 的 方法 相似 ,检测 时 
可 使 用 指针 式 万 用 表 分 别 采 用 常温 检测 和 加 温 检测 : 


1. 常温 检测 PTC 热 敏 电阻 


将 万 用 表 拨 至 R x1 挡 ， 在 室内 温度 为 23% 和 时， 将 两 表笔 接触 PTC 热 敏 电阻 的 两 引 脚 测 
出 其 电阻 值 ， 与 标 称 值 对 照 ， 两 者 相差 +20 内 即 正常 。 大 实际 测 得 阻 值 与 标 称 阻 值 相差 过 
大 ， 则 说 明 其 性 能 不 良 或 已 损坏 。 在 进行 常温 检测 时 ， 首 先 应 验证 室温 是 否 为 25Y ， 知 太 
高 或 太 低 ， 其 实际 测 得 的 阻 值 与 标 称 阻 值 的 误差 会 大 些 。 


2. 加 温 检 测 PTC 热 敏 电阻 








加 温 检 测 应 在 常温 检测 正常 的 基础 上 进行 ， 其 作用 是 检测 PTC 热 敏 电阻 在 温度 变化 的 
情况 下 阻 值 变化 是 否 正常 。 其 方法 如 下 : 用 电 烙 铁 作 热 源 ， 靠 近 PTC 热 敏 电阻 对 其 加 热 ， 
使 用 万 用 表 电 阻挡 ， 将 两 表笔 接触 热 敏 电阻 的 引 脚 ， 正 常 时 ， 其 电阻 值 应 随 温 度 的 升 高 而 增 
大 ， 如 果 阻 值 无 变化 ， 则 说 明 其 性 能 变 劣 ， 不 能 继续 使 用 ， 如 图 2-4 所 示 。 


六 、 电 位 器 的 检测 


在 电 冰 箱 中 使 用 的 电位 器 较 
多 ,检测 电位 器 ， 就 是 通过 对 电位 
器 外 表 的 观察 和 手动 试验 的 感觉 
进行 判断 。 正 常 的 电位 器 ， 其 外 表 
应 无 变形 、 变 色 等 异常 现象 ， 用 手 
转动 旋 柄 应 感到 平滑 自如 ， 开 关 灵 
活 ， 并 可 上 听 到 开关 通 、 断 时 发 出 清 
脆 的 响声 。 和 否则 ， 说 明 电 位 器 不 正 
常 。 采 用 万 用 表 检 测 时 ， 如 果 在 转 
动 转轴 时 ， 万 用 表 指 针 出 现 停止 或 
跳动 现象 ， 则 说 明 该 电位 器 活动 触 
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头 有 接触 不 良 的 故障 。 
七 、 晶 体 管 的 检测 


使 用 指针 式 万 用 表 ， 将 万 用 表 开 关 拨 到 Rx100 或 Rxlk 挡 ,用 红 、 黑 表笔 分 别 接 晶体 
管 任意 两 只 引 脚 ， 测 量 其 电阻 值 。 

1. 判别 基 极 

如 果 某 引 脚 与 其 他 两 引 脚 的 电阻 值 分 别 很 大 或 很 小 ， 而 两 表笔 对 调 后 则 相反 ， 那 么 这 只 
引 脚 就 是 基 极 。 

2. 判别 PNP 型 、NPN 型 

基 极 判别 后 ， 先 将 万 用 表 的 红 表笔 接 基 极 ， 黑 表笔 分 别 接 其 他 两 极 ， 阻 值 小 则 是 PNP 
型 晶体 管 ， 阻 值 大 则 是 NPN 型 晶体 管 。 

3. 判别 集 电 极 和 发 射 极 

以 PNP 型 晶体 管 为 例 ， 用 红 表笔 接 基 极 ， 用 黑 表笔 分 别 接 另外 两 个 引 脚 ， 所 测 得 的 两 
个 电阻 值 会 一 大 一 小 。 在 阻 值 较 大 的 一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 引 脚 为 发 射 极 ; 在 阻 值 较 小 的 
一 次 测量 中 ， 黑 表笔 所 接 的 引 脚 为 集 电极 ， 如 图 2.5 所 示 。 




















图 2-5 ”判别 集 电极 和 发 射 极 示意 图 
大 功率 品 体 管 (包括 PNP 型 和 NPN 型 ) 的 脚 位 排列 是 基本 不 变 的 ， 其 排列 规律 如 下 : 

















塑封 管 的 引 脚 排列 顺序 ， 当 字符 面向 〈 正 向 ) 测量 者 ， 三 只 脚 位 排列 顺序 为 基 极 、 集 电极 、 
发 射 极 ; 而 金 封 管 ， 将 脚面 向 着 测量 者 ， 以 管子 孔 与 孔 的 中 间 线 为 界 ， 两 只 引 脚 和 小 孔 组 成 
的 三 角形 ， 其 脚 位 排列 顺序 分 别 为 基 极 、 发 射 极 ， 外 壳 就 是 它 的 集 电 极 。 


第 二 节 核心 元 器 件 的 识别 与 检测 


一 、 压 缩 机 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


对 于 从 旧 机 上 拆 下 的 旧 压 缩 机 ， 首先 应 测试 一 下 压缩 机 各 个 绕组 阻 值 是 否 正常 ， 绝 缘 值 
是 否 正常 ， 通 常 有 三 种 情况 。 一 是 绕组 电路， 将 压缩 机 的 插头 接线 拆 下 ， 用 万 用 表 的 表笔 测 
量 压缩 机 的 3 个 接线 柱 ， 如 果 其 中 任何 一 组 之 间 不 通 ， 则 说 明 压 缩 机 内 部 绕组 断路 。 三 相 电 
动机 的 测量 方法 与 单 相 相同 ， 所 不 同 的 是 绕组 的 阻 值 为 三 相 相等 ， 如 果 其 中 有 任何 一 组 之 间 
不 通 ， 则 说 明 有 某 组 绕组 断路 。 二 是 绕组 接地 : 用 万 用 表 低 挡 测 量 3 个 接线 柱 与 压缩 机 外 壳 
或 铜 管 之 间 的 阻 值 ， 若 测 得 的 阻 值 为 零 或 阻 值 俩 低 ， 都 可 以 判断 绕组 与 地 之 间 存 在 短路 故 
。32 . 
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障 。 最 好 的 测量 方法 是 用 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 ， 阻 值 应 大 于 2MQ。 三 是 绕组 短路 : 有 
绕组 扑 间 短路 、 绕 组 烧毁 等 ， 检 查 短 路 可 用 绝缘 电阻 表 和 万 用 表 测 量 任何 两 相 绕 组 间 的 绝缘 
电阻 ， 如 果 绝 缘 电 阻 低 或 测量 阻 值 RC 关 SC + RS ( 单 相 电动 机 ) 可 以 说 明 电 动机 绕组 存在 
短路 。 

经 过 上 述 测量 后 加 电 ， 首 先 观察 压缩 机 能 否 正常 起 动 ， 再 测试 压缩 机 的 高 压 、 低 压 的 排 
气压 力 是 否 足 够 ， 运 行 电流 是 否 稳定 ， 有 哪 一 项 不 正常 。 


莉 / 生 从 名 序 


1) 对 于 全 封闭 的 三 相 压 缩 机 ， 测 量 绕组 时 应 该 是 任何 两 个 端点 的 阻 值 是 相等 的 ; 如 果 
是 单 相 压缩 机 ， 应 先 测 各 绕组 之 间 的 阻 值 ， 判 断 各 是 什么 绕组 ， 再 根据 各 阻 值 判 断 其 好 坏 。 

2) 压缩 机 电动 机 绕组 判别 如 下 : 

GD 绕组 标注 RC 的 为 主 绕组 或 叫 运行 绕组 ， 线 径 较 粗 、 内 阻 较 小 、 电 流 较 大 |; 

@) 绕组 标注 SC 的 为 起 动 绕组 ， 线 径 较 细 、 内 阻 较 大 、 电 流 较 小 ; 

@) 绕组 C 为 公共 点 ; 

(4) 绕组 RS 为 主 绕组 串联 起 动 绕组 ， 该 绕组 的 电阻 最 大 、 电 流 最 小 ; 

@ 各 绕组 的 阻 值 大 小 次 序 为 RC<SC <RS。 


二 、 风 扇 电 动机 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


打开 电 冰 箱 ， 若 发 现 风扇 不 转 ， 确 定 风扇 已 破损 ， 更换 即 可 。 奉 原 电 冰箱 采用 尝 极 式 电 
动机 ， 买 不 到 新 电动 机 时 ， 可 拆 开 电动 机 ， 在 定子 及 绕组 铁心 的 同一 面 上 标 上 记号 (确保 
装配 后 电动 机 转动 方向 不 变 ) ， 在 台 钳 上 用 螺钉 旋 具 轻 轻 敲打 铁心 两 边 ， 取 出 铁心 。 去 掉 原 
有 的 绕组 和 骨架 ， 装 人 一 只 三 相交 流 继电器 的 磁力 绕组 即 可 。 
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一 、 保 护 继电器 的 检测 

先 用 电流 表 测 量 压缩 机 起 动 电 源 、 运 行 电流 是 否 正常 〈 起 动 电流 一 般 为 运行 电流 的 5 ~ 
8 倍 ) ， 阁 电流 正常 保护 继电器 运行 ， 则 保 区 本 
护 继电器 失灵 ， 应 更 换 。 否 则 ， 压 缩 机 有 _ 
故障 。 正常 门 封条 (冰箱 ) _A 


二 、 磁 性 门 封 条 


1. 磁性 门 封条 的 识别 So 1 
电 冰 箱 箱 门 与 箱 体 之 间 大 多 采用 磁性 门 4 y 

封条 ( 见 图 2-6) 密封 其 主要 作用 是 使 箱 和 ck 

门 与 箱 体 门框 自行 吸 合 严密 ， 以 防 漏 冷 。 它 We 6A 

由 乙烯 基 塑 料 挤 塑 成 型 的 封套 和 穿 人 封套 内 

的 塑料 磁 条 组 成 ,冷藏 柜 的 门 封条 一 般 只 有 图 2-6 磁性 门 封条 
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一 个 气 室 和 一 条 翻 边 ， 冷 冻 柜 的 门 封条 则 有 两 个 气 室 和 两 条 翻 边 ， 电 冰箱 冷冻 室 和 冷藏 柜 温 
度 不 同 ， 门 封条 的 结构 也 有 所 不 同 。 

2. 磁性 门 封条 的 检测 

1) 观察 门 封 条 的 平 伏 性 ， 如 果 发 现 不 平 伏 ， 则 可 能 存在 很 大 的 泄漏 。 

2) 将 箱 门 开 启 ， 然 后 再 慢 慢 关闭 ， 当 把 门 关 到 离 箱 体 边 5mm 左右 时 松手 ， 若 门 能 自动 
吸 上 且 能 听 到 “ 喀 ” 一 声 ， 则 说 明 门 封条 的 吸 合力 正常 。 一 般 来 说 ， 吸 合 的 距离 越 大 ， 说 
明 磁 条 的 吸 合力 越 强 。 

3) 用 手 顺 着 门 封 条 的 一 圈 自 攻 螺 钉 摸 一 遍 ， 检 查 有 无 螺钉 松动 、 磁 条 有 无 断裂 等 
现象 。 

4) 在 关闭 箱 门 的 同时 将 一 片 宽 50mm、 厚 0.08mm、 长 200mm 的 韧性 牛皮 纸 条 夹 在 箱 
门 的 门 颖 各 人 处， 如 果 纸 条 被 夹 得 比较 紧 ， 不 会 自行 滑落 ， 则 说 明 此 电 冰 箱 的 磁性 门 封条 
良好 。 

5) 把 手电 简 打 开放 入 电 冰 箱 内 ， 然 后 关闭 箱 门 ， 从 门 外 仔 细 观 察 电 冰 箱 门 四 周 有 没 有 
泄漏 处 ， 若 有 ， 则 说 明 门 封条 密封 性 欠 佳 。 


三 、 单 请 机 


1. 单片机 的 识别 

单片机 全 称 为 单 片 微型 计算 机 ， 又 称 微 控制 器 或 族人 式 控 制 器 。 它 是 将 计算 机 的 基本 部 
件 微型 化 并 集成 到 一 块 世 片上 的 微型 计算 机 ， 通常 片 内 都 含有 CPU、ROM、RAM 、 并 行 
IO、 串 行 ZLO、 定 时 器 计数器、 中断 控 制 、 系 统 时钟 及 系统 总 线 等 。 这 种 微型 计算 机 因 其 
制作 在 一 块 芯片 上 而 被 称 作 单片机 ， 在 新 型 电 冰 箱 上 得 到 了 广泛 应 用 。 通 常 按 单 片 机 数据 总 
线 的 位 数 将 单片机 分 为 4 位 、8 位 、16 位 、32 位 机 。 

单片机 是 大 规模 集成 电路 技术 发 展 的 产物 。 单 片 机 具有 性 能 高 、 速 度 快 、 体 积 小 、 价 格 
低 、 稳 定 可 靠 、 应 用 广泛 、 通 用 性 强 等 突出 优点 。 单 片 机 的 设计 目标 主要 是 增强 其 控制 能 
力 , 满足 实时 控制 (就 是 快速 反应 ) 方面 的 需要 。 因 此 ， 它 在 硬件 结构 、 指 令 系 统 、1/O 端 
口 、 功 率 消 耗 及 可 靠 性 等 方面 均 有 其 独到 之 处 ， 其 最 显著 的 特点 之 一 就 是 具有 非常 有 效 的 控 
制 功能 。 因 此 ， 单 片 机 又 常常 被 称 为 微 控 制 器 (MCU 或 pC)。 

2. 单片机 的 检测 

拿 到 一 块 单片机 ， 想 要 检测 它 ， 必 须 借 助 于 专业 的 单片机 检测 软件 。 作 为 一 个 比较 初级 
的 空调 堪 和 电 冰 箱 单片机 使 用 人 员 ， 检 测 时 ， 只 要 能 找到 和 检测 其 关键 引 脚 即 可 ， 单 片 机 的 
关键 引 脚 有 电源 、 振 荡 、 复 位 和 EA 引 脚 。 

1) 电源 : 单片机 大 多 使 用 的 是 5V 电源 ， 其 中 正 负极 分 别 接 不 同 的 引 脚 。 

2) 振荡 : 单片机 是 一 种 时 序 电路 ， 必 须 提 供 脉冲 信和 号 才能 正常 工作 ， 在 单片机 内 部 已 
集成 了 振荡 器 ， 使 用 晶体 振荡 器 ， 接 靠近 的 两 引 脚 。 

3) 复位 : 单片机 复位 有 高 电 平复 位 和 低 电 平复 位 两 种 。 

4) EA: EA 接 正 电 源 端 。 

检测 单片机 时 ， 重 点 检查 以 上 4 个 引 脚 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 首 先 应 检查 外 接 电路 元 器 
件 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 进一步 对 单片机 进行 判断 。 
。 34 。 







































































Xf 


mm 第 一 章 主要 元 器 件 图 说 闪 





四 、 电 磁 阀 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


检修 电磁 阀 是 否 有 故障 可 采用 以 下 方法 进行 : 

1) 用 万 用 表 电阻 挡 测 量 电磁 闪电 源 输入 端的 阻 值 是 否 为 无 穷 大 ; 若 有 阻 值 或 阻 值 俩 
小 ， 则 说 明 电 路 板 有 元 器 件 损 坏 ， 其 常见 故障 为 压 敏 电阻 被 击 穿 或 整流 二 极 管 被 击 穿 。 

2) 知 检测 电路 板 正 常 ， 再 用 万 用 表 直 流 电 压 挡 测量 电磁 阀 线圈 两 端 电 压 是 否 为 200V 
左右 ; 若 该 电压 失常 ， 则 用 电 烙 铁 焊 下 电路 板 ， 测 量 整流 板 的 直流 输出 端 电压 是 否 为 200V; 
知 正 常 ， 则 用 电阻 挡 测 量 线圈 的 阻 值 是 否 为 儿 千 欧 ; 符 阻 值 失 常 ， 则 检查 线圈 是 否 损 坏 ; 若 
电路 板 和 线圈 均 无 异常 ， 则 为 阀 必 故 障 。 


五 、 干 燥 过 滤器 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


干燥 过 滤器 的 故障 主要 体现 在 泄漏 和 堵塞 。 检 测 时 ， 如 果 在 干燥 过 滤器 的 某 部 位 出 现 油 
迹 ， 则 可 能 是 干燥 过 滤器 存在 泄漏 故障 ; 在 制冷 过 程 中 ， 观 察 干燥 过 滤器 的 外 表 ， 如 果 发现 
有 冷凝 水 ， 则 表明 过 滤器 存在 堵塞 故障 。 堵 塞 主要 是 由 于 干燥 剂 吸 收 的 冷冻 油 或 水 分 膨胀 后 
造成 的 ， 堵 塞 也 有 可 能 是 由 于 过 滤 网 的 堵塞 造成 。 解 决 方法 是 更 换 过 滤器 或 过 滤器 内 的 干 


燥 剂 。 
六 、 化 霜 定时 器 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


检测 化 霜 定时 器 时 ， 可 将 电 冰箱 、 冷 藏 柜 的 电源 断 开 ， 用 螺钉 旋 具 顺 时 针 缓 慢 调节 定时 
器 的 调节 轴 ， 当 有 “ 趴 听 ” 声 时 ， 即 转 到 化 霜 点 ， 将 此 时 调节 轴 所 处 的 位 置 作 标记 。 再 转 
动 一 周 ， 停 在 接近 化 霜 点 的 位 置 ， 让 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 运行 后 能 自动 停机 且 又 能 自动 开机 ， 说 
明 化 霜 定时 器 正常 ， 否 则 说 明 有 故障 。 


七 、 加 热 器 的 检测 


拨 掉 化 霜 定 时 器 的 接头 上 的 接线 ， 用 万 用 表 测 此 接线 到 电源 插头 的 N 端 之 间 的 电阻 是 
否 为 2700 左右 ; 若 阻 值 相差 较 大 ， 则 多 为 化 霜 加 热 需 被 伐 断 ; 若 阻 值 为 (无 穷 大 ) ， 则 
多 为 化 霜 保 护 熔断 器 被 烧 坏 ， 应 予以 更 换 。 


八 、 毛 细 管 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


电 冰 箱 的 毛细 管 故 障 主要 是 堵塞 ， 而 最 容易 发 生 的 是 冰 堵 和 脏 堵 。 可 利用 毛细 管 流 
量 检测 机 进行 检测 ， 该 设备 属于 精密 检测 类 仪器 ， 其 工作 原理 为 通过 检测 毛细 管 在 某 种 
条 件 下 的 内 部 流量 值 ， 对 其 阻塞 程度 进行 判断 。 通 过 更 换 夹 模 可 对 不 同 管 径 的 毛细 管 进 
行 检测 ， 也 可 根据 制冷 系统 的 故障 现象 大 致 进行 判断 。 制 冷 剂 通路 阻 断 ， 系 统 不 制冷 ， 
停机 一 段 时 间 开 机 又 可 以 制冷 ， 时 间 不 长 又 再 次 发 生 堵 塞 ， 可 能 为 毛细 管 存 在 冰 堵 故障 ， 
一 般 发 生 在 毛细 管 出 口 处 。 如 果 不 管制 冷 系统 停机 多 长 时 间 再 起 动 也 不 制冷 ， 则 一 般 为 
毛细 管 存在 全 堵 故 障 。 


鲜 纤 修 多 记 


如 果 在 制冷 系统 运行 时 ， 毛 细 管 出 现 一 个 最 冷 的 部 位 ， 一 般 该 处 为 脏 墙 处 。 
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九 、 膨 胀 阀 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


检测 膨胀 阀 是 否 存 在 故障 ， 重 点 应 检查 膨胀 阀 的 感 温 剂 是 否 泄漏 、 进 口 处 过 滤 网 是 否 墙 
塞 。 感 温 剂 泄漏 主要 是 因 毛 细 管 或 感 温 包 破损 引起 的 ， 感 温 剂 泄漏 后 ， 膨 胀 阀 调节 失灵 ， 这 
时 膨胀 阀 的 开启 度 达 不 到 正常 的 制冷 工 况 。 

膨胀 阀 的 过 滤 网 堵塞 常 发 生 在 膨胀 阀 的 进口 处 ， 主 要 是 由 制冷 系统 内 的 杂质 过 多 引起 。 
检测 时 ， 先 加 膨胀 阔 的 阀 体 ， 看 故障 能 否 排 除 ， 若 无 法 排除 堵 塞 ， 则 可 确定 为 脏 堵 。 震 能 排 
除 ， 则 可 能 是 冰 堵 。 对 于 脏 堵 故障 ， 首 先 应 将 系统 内 制冷 剂 收 回 并 贮藏 在 冷凝 器 内 ， 拆 下 膨 
胀 阐 ， 用 汽油 清洗 干净 ， 同 时 更 换 制冷 系统 的 干燥 剂 ， 将 膨胀 阀 装 回 原 处 。 


十 、 起 动 继电器 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


检查 起 动 继 电 右 的 好 坏 ， 一 般 可 采用 压缩 机 人 工 起 动 的 方法 ， 如 图 2-7 所 示 。 当 压缩 机 
接 通 电源 的 瞬间 ， 按 下 按钮 0.5 ~1s， 压 缩 机 即 可 起 动 运转 。 千 人 工 起 动 压缩 机 能 运转 ， 装 
了 起 动 继电器 就 起 动 不 了 ， 则 说 明 起 动 继 电器 本 身 有 故障 。 























图 2-7 压缩 机 人 工 起 动 接线 图 





十 一 、 温 控 器 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


通常 根据 下 述 方法 鉴别 温 控 器 是 否 发 生 故 障 后 ， 可 再 排除 其 他 方面 的 故障 。 其 具体 检测 
方法 如 下 : 先 检查 温 控 需 是 否 在 “0” 挡 ， 如 不 在 此 挡 位 ， 再 检查 温 控 需 是 否 正常 : 在 通电 
的 情况 下 将 温 控 器 挡 位 调 至 强 冷 挡 〈 无 强 冷 挡 则 调 到 “7” 挡 ) ， 大 感 温 探头 在 箱 内 ， 也 可 
用 热 毛 巾 加 温 温 控 器 感 温 探头 ， 观 察 压 缩 机 是 否 运行 。 若 压缩 机 不 起 动 ， 则 温 控 器 可 能 有 故 
障 ， 此 时 可 切断 电源 拆 下 温 控 器 用 万 用 表 欧 姆 挡 测 量 电源 接点 与 压缩 机 输入 接点 是 否 导 通 
( 阻 值 为 零 ， 根 据 温 控 器 的 型 号 、 参 数 标 牌 测量 相应 的 接点 )。 如 导 通 再 检查 温 控 器 感 温 管 
是 否 有 折断 、 裂 纹 、 泄 漏 现象 ， 奉 有 则 需要 更 换 温 控 右 。 


十 二 、 蒜 发 器 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


检测 蒸发 器 主要 是 检测 蒸发 需 是 否 存在 泄漏 故障 ， 检 测 时 需要 通过 打压 查 漏 。 

1. 内 藏 式 蒸发 器 的 故障 诊断 方法 

对 于 内 藏 式 蒸发 器 ， 只 需 打 低压 ， 看 低压 管 路 是 否 有 泄漏 ， 即 可 判断 蒸发 器 的 好 坏 。 具 
体 诊断 步骤 如 下 : 
。36 . 
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1) 首先 割 开 压缩 机 工艺 管 口上 端的 工艺 管 ， 对 制冷 管 路 进行 放 气 。 接 着 将 燕 发 需 的 回 
气管 与 压缩 机 吸 气管 之 间 的 焊接 口 焊 开 ， 然 后 将 毛细 管 与 干燥 过 滤 需 的 焊 口 焊 开 ， 并 把 毛细 
管 一 端的 端口 用 气 焊 封 死 。 

2) 在 蒸发 器 回 气管 管 口上 焊接 一 块 真空 压力 表 ， 然 后 用 气 气 瓶 通过 真空 压力 表 对 低压 
制冷 管 路 进行 打压 〈 打 压 的 压力 通常 为 0.80MPa) ， 并 用 肥皂 水 检查 真空 压力 表 与 回 气管 、 
毛细 管 端的 焊 点 有 无 汇 漏 。 在 确认 无 泄漏 的 情况 下 ， 观 察 24h 后 ， 知 真空 压力 表 的 读数 不 变 
即 可 。 对 于 性 能 良好 的 蒸发 器 ， 真 空 压力 表 读 数 应 始终 保持 为 0. 80MPa， 辱 读数 下 降 则 说 明 
蒸发 器 存在 泄漏 。 

2. 外 露 式 蒸 发 器 的 故障 诊断 方法 

对 于 外 露 式 蒸 发 器 ， 首 先 应 打 低压 ， 看 低压 管 路 是 否 有 泄漏 ， 然 后 进行 低压 分 段 打 压 以 
确定 具体 是 哪个 蒸发 顺 有 泄漏 。 用 气 焊 焊 开 上 、 下 莹 发 需 接 口 ， 将 上 莹 发 需 出 口 焊 死 ， 再 在 
上 鞘 发 器 管 口 上 焊接 真空 压力 表 。 通 过 真空 压力 表 对 上 燕 发 器 加 注 氮气 ， 即 可 对 上 鞘 发 器 进 
行 打压 查 漏 。 再 焊 开 上 、 下 莹 发 器 接口 ， 焊 死 毛细 管 入 口 ， 在 下 蕉 发 需 管 口上 焊接 真空 压力 
表 加 注 氮气 ， 对 一 部 分 下 蒸发 器 进行 打压 查 漏 。 然 后 封 死 下 蒸发 器 毛细 管 的 管 口 ， 在 回 气管 
管 口上 焊接 真空 压力 表 ， 加 注 氮 气 ， 即 可 对 下 莹 发 器 的 另 一 部 分 打压 查 漏 。 
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第 一 节 ” 快 修 工具 的 使 用 


一 、 常 用 工具 


1. 手动 割 管 器 

手动 制 管 器 ( 见 图 3-1) 又 称 割 刀 ， 用 于 切割 4mm、6mm、8mm 等 不 同 直径 、 长 度 的 
纯 铜 管 。 其 体积 小 巧 ， 坚 固 轻便 ， 
螺旋 式 进 刀 ， 切 口 整 齐 ， 适 用 于 在 
狭小 的 空间 进行 操作 ， 在 上 门 维修 
电 冰 箱 制冷 系统 时 经 常用 到 。 

使 用 方法 如 下 : 将 钢管 放置 在 
深 轮 与 制 轮 之 间 ， 铜 管 的 侧 壁 需 贴 
紧 两 个 深 轮 的 中 间 位 置 。 割 轮 的 切 
口 需 与 钢管 垂直 夹 紧 。 再 转动 调整 
转 柄 ， 使 制 刀 的 刀刃 切入 铜 管 管 壁 ， 
随即 均匀 地 将 割 刀 整体 环绕 铜 管 旋 图 3-1 手动 制 管 器 
转 。 旋 转 一 圈 后 再 拧 动 调整 转 柄 ， 
直至 将 铜 管 切断 。 

由 于 手动 制 管 右 在 切断 过 程 不 会 产生 金属 悄 ， 用 力 过 大 会 使 切断 处 口径 缩小 较 多 ， 因 此 
在 使 用 手动 制 管 右 时 ， 应 注意 进 刀 深度 ， 每 次 进 刀 量 不 宜 过 多 ， 只 需 近 进 1/4 圈 即 可 。 此 
外 ， 应 确保 切割 断口 的 垂直 度 ， 切 断后 的 铜 管 管 口 要 整齐 光滑 ， 适 宜 胀 扩 管 口 。 

2. 手动 弯 管 器 

手动 弯 管 器 ( 见 图 3-2) 其 外 形 是 一 根 弹 得 ， 用 来 弯曲 铜 管 ， 通 常 有 6 ~ 8 种 规格 。 不 
同 的 管 径 要 采用 不 同 的 弯 管 规格 模子 ， 且 管子 的 弯曲 半径 不 小 于 管 径 的 5 倍 ， 弯 管 时 应 先 将 
需 弯 曲 的 管子 退火 ， 再 将 手动 弯 管 絮 套 在 需要 弯曲 的 铜 管 上 ， 用 力 要 绥 慢 平稳 ， 弹 得 可 以 保 
持 铜 管 在 一 定 的 范围 内 不 会 被 弯 扁 ， 当 管子 弯曲 到 所 需 角 度 后 ， 将 弯 管 退出 弯 管 器 。 操 作 时 
用 力 要 均匀 ， 避 免 出 现 死 弯 或 裂痕 。 

3. 扩 口 器 

扩 口 器 主要 用 来 制作 铜 管 的 杯 形 口 和 喇叭 口 。 其 夹具 分 成 对 称 的 两 半 ， 夹具 的 一 端 使 用 
. 38 . 
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销 子 连 接 ， 另 一 端 用 紧 固 螺母 和 螺栓 紧 固 。 
两 半 对 合 后 形成 的 孔 按 不 同 的 管 径 制 成 螺纹 
状 ， 为 螺纹 接头 连接 而 将 管 口 扩 成 60° 喇 叭 口 
形状 , 或 为 管 和 管 之 间 连 接 而 将 其 中 一 管 口 
胀 成 简 型 ， 使 两 管 插 接 便于 钙 焊 ， 能 保证 对 
接口 部 位 的 密封 性 和 强度 。 杯 形 口 则 在 两 个 
铜 管 连接 时 ， 一 个 插入 男 一 个 管 管 径 内 使 用 ， 
其 外 形 如 图 3-3 所 示 。 

扩 口 器 扩 喇 叭 口 的 方法 如 下 : 扩 管 时 先 
用 铁 刀 刍 修 平整 铜 管 扩 口 端 ， 部 分 铜 管 还 需 图 3-2 手动 守 管 带 
将 其 扩 口 端 退 火 ， 再 将 铜 管 置 于 对 应 管 径 的 夹具 中 ,拧紧 夹具 上 的 紧 固 螺母 ， 将 钢管 夹 紧 ， 
扩 喇 叭 口 时 管 口 必 须 高 于 扩 口 器 的 表面 ， 其 高 度 大 约 与 孔 倒 角 的 斜 边 相 同 ， 然 后 将 扩 管 锥 头 
紧 固 在 螺杆 上 ， 连 同 马 形 架 一 起 固定 在 夹具 的 两 侧 。 扩 管 锥 头顶 住 管 口 后 再 均匀 缓慢 地 旋 紧 
螺杆 ， 锥 头 也 随 之 顶 进 管 口内 ， 通 常 每 旋 进 3/4 圈 后 再 倒 旋 1/4 图， 反复 操作 直至 扩 制 
成 形 。 




















图 3-3 扩 口 器 


在 使 用 扩 口 器 扩 喇 叭 口 时 ， 不 要 过 度 用 力 ， 避 免 顶 裂 铜 管 ， 且 扩 成 后 的 喇叭 口 要 圆 正 、 
光滑 、 无 裂纹 。 

扩 口 器 扩 杯 形 口 的 方法 如 下 : 管 口 露出 夹具 表面 的 高 度 应 略 大 于 上 胀 头 的 深度 。 扩 口 器 配 
套 的 系列 胀 头 对 于 不 同 的 管 径 的 胀 口 深 
度 及 间隙 都 已 制作 成 型 (通常 小 于 10mm 
管 径 的 伸 入 长 度 为 6 ~ 10mm， 间隙 为 
0.06 ~0. lmm) ， 扩 管 时 只 需 将 胀 头 固定 
在 螺杆 上 ， 固 定好 弓形 架 ， 慢 慢 地 旋 进 
螺杆 ， 锥 头 也 随 之 顶 进 管 口 内 ， 直 至 扩 
制 成 形 。 在 使 用 扩 口 器 扩 杯 形 口 时 ， 夹 
具 应 夹 紧 铜 管 ， 避 人 免 扩 口 时 铜 管 后 移 ， 
致使 杯 形 口 的 深度 不 够 。 

4. 封口 钳 

封口 钳 又 称 大 力 钳 ( 见 图 3-4), 采 
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用 钢材 料 制 成 ， 具 有 坚固 耐用 、 磨 损 小 、 机 械 强 度 高 、 不 易 折 断 、 封 盖 严 密 等 优点 ， 主 要 用 
于 封闭 电 冰 箱 制 冷 系统 修复 时 夹 封 灌 气 管 。 其 具体 操作 如 下 : 先 应 根据 管 壁 的 厚度 调整 钳 柄 
尾部 的 螺栓 ， 使 钳 口 的 间隙 小 于 铜 管 壁 厚 的 两 倍 ， 不 宜 过 大 、 过 小 〈 过 大 时 封闭 不 严 ， 过 
小 时 易 将 铜 管 夹 断 ) ， 然 后 将 铜 管 夹 于 钳 口 的 中 间 ， 合 掌 用 力 紧 握 封口 钳 的 两 个 手柄 ， 即 可 
将 铜 管 的 内 孔 封 闭 ， 拨 动 开 启 手柄 ， 在 开启 弹 得 的 作用 下 ， 钳 口 即 可 自动 打开 。 


莉 / 生 从 名 序 


铜 管内 孔 封 闭 后 ， 应 将 铜 管 至 压力 表 里 面 的 气 利 昂 排 出 ， 再 关闭 表 阔 ,观察 压力 表 的 压 
力 变 化 ， 若 压力 不 变 ， 则 说 明 铜 管 已 完全 封闭 。 

5. 扩 管 冲 头 

扩 管 冲 头 〈 见 图 3-$) 包括 冲 头 体 与 连接 柄 ， 冲 头 体 由 成 形 段 和 导 引 有 段 组 成 ， 成 形 段 的 


横 截面 为 一 锥 体 ， 该 锥 体 的 大 端 头 与 大 一 











弧 形 体 连接 ， 小 端 头 与 小 弧 形 体 连 接 ， 
导 引 段 是 成 形 段 端 头 沿 轴线 向 外 线性 缩 
小 的 异型 体 ， 其 横 截 面 与 成 形 段 的 横 截 





机 直人 

6. 三 角 刊 刀 

三 角 乔 刀 ( 见 图 3.6) 由 刀 休 和 于 生生 全 全 全 
柄 组 成 ， 通过 将 刀 体 固定 于 手柄 内 ， 使 图 3-5 扩 管 冲 头 





刀 尖 、 刀 刃 不 裸露 在 外 ， 解 决 了 存放 过 
程 中 万 尖 、 刀 刃 划 伤 人 员 的 问题 ， 且 连接 方便 ， 安 全 可 靠 ， 主 要 用 于 刮 前 和 清除 各 种 金属 表 


面 的 毛刺 。 








图 3-6 三 角 刮 刀 


7. 毛细 管 钳 

毛细 管 钳 〈( 见 图 3-7) 用 来 专门 切 
断 毛 细 管 ， 作 为 电 冰 箱 的 维修 工具 ， 
其 精度 高 ， 经 久 耐用 。 

8. 扳手 

是 全 门 用 于 衣 动 和 
备 阀门 杆 的 工具 ， 电 冰箱 维修 时 常 
要 使用 活 报 于 、 向 轮 扳 于、 六 角 扳 于 
等 类 型 。 其 外 形 如 图 3-8 所 示 。 

当 电 冰箱 的 螺钉 或 螺母 的 尺寸 较 
大 或 扳手 的 工作 位 置 很 狭窄 时 ， 可 使 图 3-7 毛细 管 钳 
.40 . 
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图 3-8 各 类 扳手 


用 环 轮 扳手 。 拧 紧 时 作 顺 时 针 转 动手 柄 ， 方 形 的 套 简 上 装 有 一 只 撑 杆 。 当 手柄 向 反方 向 扳 回 
时 ， 返 杆 在 环 轮 齿 的 斜面 中 滑 出 ， 因 而 螺钉 或 螺母 不 会 跟随 反 转 。 如 果 需 要 松 开 螺钉 或 螺 
母 ， 只 需 翻 转 环 轮 扳手 朝 道 时 针 方 向 转动 即 可 。 


9. 钳子 
在 拆 装 、 维 修 电 冰 箱 时 ， 通 常用 到 钢丝 钳 、 尖 嘴 钳 、 扇 嘴 钳 、 电 工 钳 等 。 
(1) 钢丝 钳 


钢丝 钳 ( 见 图 3-9) 又 称 花 腮 钳 、 克 丝 钳 ， 柄 部 带 塑 料 套 ， 其 表面 发 黑 或 镀铬 。 主 要 用 
于 夹 持 或 弯 折 薄片 形 、 圆 柱 形 金属 零件 及 切断 金属 丝 ， 其 旁 区 口 也 可 用 于 切断 细 金 属 丝 。 

(2) 尖 嘴 钳 

尖 嘴 钳 ( 见 图 3-10) 又 称 修 口 钳 、 尖 头 钳 ， 是 一 种 常用 的 钳 形 工具 。 主 要 由 尖 头 、 刀 
口 和 钳 柄 组 成 ， 电 工 用 尖 嘴 钳 的 钳 柄 上 套 有 额定 电压 500V 的 绝缘 套 管 ， 可 用 于 前 切线 径 较 
细 的 单 股 与 多 股 线 ， 以 及 给 单 股 导线 接头 弯 圈 、 剥 塑料 绝缘 层 等 ， 能 在 较 狭 小 的 工作 空间 操 
作 ， 不 带 刃 口 者 只 能 夹 捏 工作 ， 带 刃 口 者 能 剪 切 细小 零件 。 
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图 3-9 钢丝 钳 图 3-10” 尖 嘴 错 





(3) 局 嘴 钳 

扁 嘴 钳 ( 见 图 3-11) 主要 用 于 弯曲 金属 薄片 及 金属 细 丝 成 为 所 需 的 形状 。 在 维修 电 冰 
箱 时 ， 通 常 装 拔 销 子 、 弹 得 等 。 

(4) 电工 钳 

电工 钳 〈 见 图 3-12) 由 钳 头 和 绝缘 手柄 组 成 ， 结 构 简 单 ， 使 用 方便 ， 是 维修 电 冰 箱 时 
常用 的 工具 。 
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图 3-11 扁 嘴 钳 图 3-12 电工 钳 

10. 气 焊 设备 

气 焊 也 称 硬 针 焊 或 风 焊 。 通 常 由 氧气 瓶 和 乙 类 气 瓶 、 减 压 器 、 压 力 表 、 连 接管 和 焊 炬 等 
组 成 ， 是 利用 可 燃气 体 与 助燃 气体 混合 燃烧 生成 的 火焰 为 热源 ， 炊 化 焊 件 和 焊接 材料 使 之 达 
到 原子 间 结 合 的 一 种 焊接 方法 。 由 于 所 用 贮存 气体 的 气 瓶 为 压力 容器 ， 气 体 为 易 燃 易 爆 气 
体 ， 因 此 此 方法 属于 所 有 焊接 方法 中 最 危险 的 。 

气 焊 设备 简单 、 使 用 灵活 ， 对 铸铁 及 某 些 有 色 金 属 的 焊接 有 较 好 的 适应 性 ， 且 在 电力 供 
应 不 足 的 地 方 需要 焊接 时 ， 气 焊 能 发 挥 较 大 的 作用 ， 但 气 焊 的 生产 效率 较 低 ， 焊 接 后 元 器 件 
易 变 形 。 

(1) 氧气 瓶 

氧气 瓶 是 用 来 威 装 氧 气 的 专用 钢瓶 ， 工 作 时 通过 减 压 阀 、 软 管 和 焊 炬 将 氧气 送出 ， 作 为 
气 焊 用 的 助燃 气体 。 

(2) 乙 类 气 瓶 

乙 鼎 气 瓶 通常 用 铬 钼 钢 制 成 。 瓶 内 可 贮存 1. 5MPa 压力 的 气体 。 乙 鼎 瓶 的 外 表 颜 色 为 白 
色 , 标 有 红色 “ 乙 类 ”字样 。 

乙 烽 瓶 内 充满 了 硅 酸 钙 的 固体 填料 ， 并 利用 其 孔 阶 装 和 人 丙酮 以 洲 解 大 量 乙 抉 气体 ， 由 于 
乙 炊 的 化 学 性 质 很 不 稳定 ， 是 易 燃 易 爆 物质 ， 使 用 的 瓶 身 应 立 放 ， 其 瓶 闪 必 须 全 部 打开 或 全 
部 关闭 ， 防 止 气 体 泄漏 。 

(3) 减 压 器 

减 压 带 装 在 氧气 瓶 口 上 ， 设 有 高 压 表 和 低压 表 ， 其 作用 如 下 : 使 钢瓶 内 的 高 压气 体 输出 
后 变 为 工作 用 的 低压 气体 ， 同 时 能 够 使 输出 的 气体 压力 维持 在 所 需 的 固定 工作 压力 范围 ， 以 
适应 气 焊 时 的 需要 。 图 3-13 所 示 为 其 实物 图 。 

(4) 胶管 

胶管 是 从 气体 来 源 出 口 到 主 焊 炬 的 气体 通道 。 胶 管 有 多 种 类 型 ， 其 中 ， 和 氧气 胶管 由 多 层 
纤维 和 橡胶 制 成 ， 外 表 多 为 黑色 ， 内 径 通 常 为 gmm， 可 承受 1.5 ~2.0MPa 的 压力 。 乙 炊 胶 
管 由 2 ~3 层 纤 维和 橡胶 制 成 ， 外 表 多 为 红色 ， 内 径 通 常 为 10mm， 压 力 性 能 相对 氢气 胶管 
较 差 些 。 图 3-14 所 示 为 其 实物 图 。 在 使 用 胶管 时 ， 应 注意 以 下 事项 . 

1) 氧气 胶管 与 乙 烽 胶 管 不 允许 互相 代用 或 接 错 。 

2) 新 胶管 在 使 用 前 需 将 管内 壁 的 粉尘 清除 干净 。 
.42. 
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图 3-13 减 压 器 


WU 


胶管 


3) 气 焊 时 ， 若 氧气 胶管 着 火 ， 必 须 迅 速 关 闭 氧气 瓶 闪 或 减 压 器 ， 停 止 供 氧 。 禁 止 采用 
折 弯 氧气 胶管 的 方法 断 氧 灭火 。 = 

(5) 焊 炬 

焊 炬 (又 称 焊 枪 、 焊 把 ) 有 四 种 类 型 ， 即 
大 型 、 中 型 、 小 型 及 微型 ， 如 图 3-15 所 示 。 
在 电 冰 箱 制冷 设备 的 维修 中 通常 使 用 小 型 和 微 
型 两 种 。 焊 炬 是 使 可 燃气 体 与 助燃 气体 按 需 要 
的 比例 在 焊 炬 中 混合 均匀 ， 并 由 一 定 孔 径 的 焊 
嘴 喷 上 进行 燃烧 ， 以 形成 焊接 所 需要 的 火焰 。 
使 用 时 先 将 氧气 阀 打 开 ， 保 持 一 定 压力 的 氧气 
经 氧气 导管 进入 喷嘴 ， 再 以 高 速 进入 射 吸管 
内 ， 使 喷嘴 周围 的 空间 形成 真空 区 。 在 使 用 焊 
炬 时 ， 应 注意 以 下 事项 . 

1) 使 用 焊 炬 前 ， 应 将 红色 氧气 胶管 套 在 图 3-15 焊 炬 
焊 炬 的 氧气 进 气 口上 ， 用 铁丝 扎 紧 。 

2) 点 火 时 ， 先 将 焊 炬 上 的 氧气 阀 调 至 最 小 ， 然 后 慢 慢 开启 焊 炬 上 的 液化 气 闪 ， 最 后 再 


























点 燃 。 

3) 煌 灭 时 ， 必 须 先 关 闭 氧 气 阅 ， 青 关闭 液化 气 阀 。 

11. 电 烙 铁 

电 烙 铁 是 手工 施 焊 的 主要 工具 ， 分 为 外 热 式 与 内 热 式 两 种 ( 见 图 3-16) ， 按 其 功能 分 

类 ， 有 和 恒温 式 、 调 温 式 、 双 温 式 、 带 吸 锡 功能 式 及 无 强 式 等 。 在 电 冰 箱 制 冷 设备 的 维修 中 ， 

通常 选用 功率 为 150 ~500W 的 电 烙 铁 ， 其 通过 电 烙 铁 加 热 燃 化 焊锡 对 铜 管 或 铝 蒸发 器 进行 
。43 . 
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补漏 焊接 ， 适 用 于 无 专业 焊接 设备 及 上 
门 维修 的 场合 使 用 。 在 使 用 电 烙 铁 时 ， 
应 注意 以 下 事项 : 

1) 新 购买 的 电 烙铁 应 用 万 用 表 电 
阻挡 检查 一 下 搬 头 与 金属 外 这 之 间 的 电 
阻 值 ， 万 用 表 指 针 不 动 ， 才 可 使 用 。 

2) 使 用 电 烙 铁 时 应 注意 安全 ， 且 
使 用 时 应 使 烙铁 头 保持 清洁 ， 并 确保 电 
烙铁 的 尖 头 上 始终 有 焊锡 。 

3) 选 好 接触 焊 点 的 位 置 后 ， 再 用 











烙铁 头 的 扩 锡 面 去 接触 焊 点 ， 焊 接 时 电 内 热 式 电 烙铁 
烙铁 不 可 移动 。 图 3-16 电 烙 铁 
12. 吸 锡 器 


吸 锡 需 〈 见 图 3-17) 是 专门 用 来 吸取 电路 板 上 焊锡 的 工具 。 当 需要 拆 仓 集成 电路 、 品 
体 管 等 元 器 件 时 ， 由 于 它们 引 脚 较 多 或 焊锡 较 多 ， 





jy 
因此 在 用 电 烙 铁 将 所 要 拆 全 元 器 件 引 脚 上 的 焊锡 熔 
化 后 ， 必 须 再 用 吸 锡 器 将 焊锡 吸 掉 。 


13. 电焊 机 
电焊 机 ( 见 图 3-18) 内 部 由 大 功率 变压器 和 电 
流 控制 电路 组 成 ， 并 配 有 电焊 钳 (用 来 夹 持 电焊 
条 ) ， 用 一 根 电缆 线 接 在 变压器 二 次 侧 两 端的 接线 柱 
上 : 一 根 电 缆 线 接 电焊 钳 ; 另 一 根 电 缆 线 接 搭 铁 钳 。 “ 沁 
电焊 机 将 220V 和 380V 交流 电 转 变 为 低压 的 直 
流 电 ， 按 输出 电源 种 类 可 分 为 两 种 ， 即 交流 电源 与 图 3-17 吸 锡 器 
直流 电源 。 直 流 的 电焊 机 分 正 负 极 ， 交 流 电 输 入 时 ， 
经 变压器 变 压 后 ， 再 由 整流 器 整流 ， 然 后 输出 具有 电源 外 特性 (电源 外 电流 与 电压 的 关系 ) 
的 电源 ， 输 出 端 在 接 通 和 断 开 时 会 产生 巨大 的 电压 变化 ， 两 极 在 瞬间 短路 时 引 燃 电弧 ， 利 用 产 











图 3-18 电焊 机 
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生 的 电弧 来 熔化 电焊 条 和 焊 材 ， 冷 却 后 来 达到 使 它们 结 
合 的 目的 。 在 制冷 设备 维修 中 ， 电 焊 机 主要 用 作 压 缩 机 
机 壳 的 焊 封 。 焊 接 时 ， 将 接地 钳 与 被 焊 器 件 连 接 好 ， 手 
持 电焊 钳 让 焊条 与 被 焊 部 位 接触 ， 利 用 电焊 机 二 次 绕组 
短路 时 产生 的 大 电流 使 电焊 条 熔化 而 实现 焊接 。 

14. 真空 泵 

真空 人 汞 ( 见 图 3-19) 是 制冷 系统 抽空 设备 ， 按 其 工 
作 原 理 可 分 为 气体 输送 泵 与 气体 捕 集 有 泵 两 种 类 型 ， 按 其 
真空 度 可 分 为 粗 真 空 、 高 真空 、 超 高 真空 三 大 类 。 电 冰 
箱 和 冷藏 柜 在 充 注 制冷 剂 之 前 ， 利 用 真空 泵 对 制冷 剂 循 
环 系统 进行 抽 真 空 ， 将 系统 中 的 空气 和 残留 水 分 排出 。 
在 使 用 真空 泵 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 上 门 维修 时 ， 通 常 采用 微型 真空 泵 ， 其 具有 高 真空 容积 、 抽 气 效率 高 、 终 身 过 滤 、 
携带 方便 等 优点 。 

2) 由 于 真空 泵 工作 时 产生 的 振动 ， 应 选择 无 振动 的 泵 或 者 采取 防 振动 措施 ， 且 选择 真 
空 泵 的 极限 真空 度 要 高 于 真空 设备 工作 所 需 的 真空 度 0.5 ~1 个 数量 级 。 

15. 其 他 维修 工具 

(1) 真空 软 管 

真空 软 管 ( 见 图 3-20) 用 来 连接 真空 泵 与 制冷 系统 的 管道 ， 不 同 制冷 剂 所 使 用 的 真空 
软 管 不 同 ， 不 能 混用 。 

(2) 制冷 剂 

家 用 电 冰 箱 较 多 使 用 氟 利 昂 12 (用 符号 R12 或 F-12 表示 ， 见 图 3-21) ， 其 无 色 、 无 
味 、 无 臭 、 无 毒 、 不 易 燃 烧 、 不 易 爆 炸 。R12 在 大 气压 下 的 沸点 为 - 29. 8 ， 其 凝固 点 为 
-155% ,是 中 温 中 压制 冷 剂 。 在 一 般 工 作 条 件 下 蔡 发 器 中 的 压力 比 当 地 大 气压 力 高 ， 冷 凝 
压力 适中 (采用 天 然 水 作 冷 却 介质 时 ， 其 压力 不 大 于 10 x 100000Pa; 采用 空气 作 冷 却 介质 
时 ， 也 不 超过 12 x 100000Pa) 。 





图 3-19 真空泵 





Zl 





a 


图 3-20 真空 软 管 图 3-21 氟 利 昂 12 


鲜 条 仿 笔 总 
在 无 水 分 时 ，R12 对 金属 不 起 腐蚀 作用 ， 但 当 制 冷 系统 中 有 水 分 存在 时 ， 会 对 含有 2% 
. 45. 
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的 镁 合金 金属 有 腐蚀 性 。 当 其 的 蒸气 遇 到 400C 以 上 的 明火 时 ,会 起 分 解 作 用 ,产生 对 人 体 
有 害 的 毒气 一 一 光 气 。 因 此 ， 在 用 气 焊 焊接 修理 制冷 系统 时 ， 一 定 要 对 此 多 加 留意 。 

(3) 焊条 

焊条 由 焊 芯 及 药 皮 两 部 分 构成 ， 焊 条 是 在 金属 焊 芯 外 将 涂料 〈 即 药 皮 ) 均匀 、 向 心地 
压 涂 在 焊 芯 上 。 焊 条 种 类 不 同 ， 焊 芯 ( 即 焊条 的 金属 芯 ) 也 不 同 ， 焊 芯 成 分 直接 影响 着 焊 
颖 金属 的 成 分 和 性 能 。 由 于 制冷 电器 对 管道 的 焊接 工艺 要 求 较 高 ， 焊 接 时 最 好 采用 银 焊 粉 和 
磷 铜 焊条 。 图 3-22 所 示 为 其 外 形 。 

0 

加 液 管 通常 在 制冷 系统 中 用 来 连接 加 液 管道 。 图 3-23 所 示 为 其 外 形 。 





图 3-22 焊条 外 形 图 3-23 加 液 管 外 形 


(5) 连接 管道 

维修 电 冰 箱 类 制冷 电器 时 ， 需 要 对 管道 进行 一 定 的 切割 和 补 加 ， 故 维修 时 应 备用 一 些 大 
小 口径 不 同 、 长 度 在 30em 左右 的 纯 铜 管 ， 以 方便 临时 连接 。 

(6) 肥皂 水 

肥皂 水 用 来 检测 管道 的 泄漏 点 。 
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i 采用 浸水 试 漏 更 准确 ， 方 法 如 下 : 开启 电 冰 箱 ， 用 塑料 方 
装 水 后 ， 将 被 测 管道 套 入 塑料 袋 内 。 Ee 人 Te 人 

bs 浸没 被 测 管 道 ， 若 有 水 泡 出 现 ， : J 涪 
则 说 明 该 处 管道 存在 泄漏 。 


二 、 维 修 仪表 


1. 压力 真空 表 

压力 真空 表 ( 见 图 3-24) 又 称 真 
空气 压 联 合 表 、 压 力 真 空 联 程 表 ， 用 
来 对 制冷 系统 抽空 检测 ， 既 能 测量 表 
es 测量 真空 度 ， 与 压力 表 交 

配合 连接 维修 管 ， 是 修理 家 用 电 冰 箱 
制冷 系统 必 备 的 仪表 。 它 被 广泛 应 用 
于 气体 输送 、 管 道 液体 及 密闭 容器 中 
.46 . 




















和 三 训 人 人 民 关 技 人 四 说 “7 


测量 无 腐蚀 性 、 无 爆炸 危险 、 无 结晶 体 、 不 凝固 体 的 各 种 液体 、 气 体 、 燕 气 等 介质 的 压力 大 
小 。 具 有 结构 简单 、 性 价 比 高 、 指 示 直 观 、 性 能 可 靠 等 优点 。 


2. 双 表 阀 





双 表 阀 〈 见 图 3-25) 是 用 来 测量 电 冰 箱 压 缩 机 高 低压 侧 压 力 的 一 种 表 阀 。 红 管 接 高 压 


端 ， 绿 管 接 低压 端 。 
3. 低压 表 


低压 表 为 弹 签 管 式 ， 量程 一 般 为 0 ~ 1.5MPa， 精 度 为 1.5 级 。 图 3-26 所 示 为 其 实 


物 图 。 


| 


图 3-25 双 表 阀 
4. 万 用 表 
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图 3-26 ”低压 表 





万 用 表 ( 见 图 3-27) 又 称 多 用 表 、 三 用 表 ， 用 来 测量 交流 电压 、 直 流 电压 、 直 流 电流 
和 电阻 值 ， 分 为 指针 式 和 数字 式 两 种 形式 。 万 用 表 由 表 头 、 测 量 电路 及 转换 开关 3 个 主要 部 


分 组 成 ， 其 中 ， 万 用 表 的 主要 性 能 
指标 基本 上 取决 于 表 头 的 性 能 。 测 
量 线路 是 用 来 把 各 种 被 测量 转换 到 
适合 表 头 测量 的 微小 直流 电流 的 电 
路 ， 由 电阻 、 半 导体 元 器 件 及 电池 
组 成 ， 能 将 各 种 不 同 的 被 测量 ( 电 
流 、 电 压 、 电 阻 )、 不 同 的 量程 ， 经 
过 一 系列 的 处 理 ( 整流、 分 流 、 分 
压 ) 统一 变 成 一 定量 限 的 微小 直流 
电流 送 入 表 头 进行 测量 。 转 换 开 关 
通常 有 两 个 ， 可 用 来 选择 各 种 不 同 
的 测量 线路 。 在 使 用 万 用 表 时 ， 应 
注意 以 下 事项 : 

1) 在 测 电流 、 电 压 时 ， 不 可 带 





图 3-27 万 用 表 
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电 换 量程 。 

2) 选择 量程 时 ， 要 先 选 大 的 ， 后 选 小 的 ， 尽 量 使 被 测 值 接近 于 量程 。 

3) 测量 电阻 时 ， 不 可 带电 测量 (由 于 万 用 表 由 内 部 电池 供电 ， 带 电 测 则 相当 于 接 入 一 
个 额外 的 电源 ， 可 能 损坏 表 头 ) 。 

4) 用 完 后 ， 应 使 转换 开关 在 交流 电压 最 大 挡 位 或 空挡 上 ， 注 意 在 欧姆 表 改 换 量程 时 ， 
需要 进行 欧姆 调 零 ， 无 需 机 械 
调 零 。 

5. 绝缘 电阻 表 

绝缘 电阻 表 ( 见 图 3-28) 俗 
称 摇 表 ， 主 要 由 直流 高 压 发 生 器 、 
测量 回路 及 显示 三 部 分 组 成 。 在 制 
冷 设 备 维修 中 ， 用 来 测量 电动 机 、 
电源 线 和 电路 的 绝缘 电阻 。 绝 缘 电 
阻 表 的 规格 以 输出 电压 而 定 ， 对 于 
家 用 制冷 设备 的 检测 ， 一 般 使 用 图 3-28 ”绝缘 电阻 表 
500 ~ 1000V 的 绝缘 电阻 表 。 直 流 
高 压 发 生 器 直流 高 压 的 产生 通常 有 手 摇 发 电 式 、 通 过 市 电 变 压 器 升 压 或 整流 、 品 体 管 振荡 式 
或 专用 脉 宽 调制 电路 。 在 使 用 绝缘 电阻 表 时 ， 应 注意 以 下 事项 

1) 注意 测量 电压 值 及 需要 测量 的 范围 ， 根 据 需要 购买 。 

2) 当 测 量 较 为 频繁 时 ， 最 好 选 带 有 报警 设 定 功能 。 

6. 钳 形 电流 表 

钳 形 电流 表 ( 见 图 3-29) 是 一 种 测量 交流 电流 的 电工 仪表 ， 主 要 由 电流 互感 器 和 电流 
表 组 合 而 成 。 表 内 有 不 同 量程 的 转换 开关 供 测 不 同等 级 电流 及 测量 电压 ， 可 以 通过 转换 开关 
的 拨 挡 ( 拨 挡 时 需 断 开 电 源 ) 改换 不 同 的 量程 。 

钳 形 电流 表 有 多 种 规格 ， 在 制冷 设备 维修 中 通常 选用 5 ~ 30A， 其 精确 度 一 般 为 2.5 ~5 
级 。 用 钳 形 电流 表 测 量 交流 电流 ， 将 被 测 导 线 置 于 钳 形 电流 表 窗 口内 ， 即 可 测 出 导线 中 的 电 
流 值 。 检 修 中 使 用 错 形 电流 表 监 测 电动 机 起 动 和 运转 电流 ， 对 于 电 冰 箱 运 行 调试 有 着 重要 的 
作用 。 
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漏电 检测 与 普通 的 电流 检测 不 同 ， 检 测 时 应 将 两 根 ( 单 相 二 线 式 ) 或 三 根 ( 单 相 三 线 
式 ， 三 相 三 线 式 ) 全 部 夹 住 ， 或 夹 住 接地 线 进行 检测 。 

7. 电子 卤素 检 漏 仪 

电子 卤素 检 漏 仪 〈 见 图 3-30) 是 用 来 检测 制冷 设备 制冷 系统 是 否 存在 泄漏 的 一 种 精密 
仪器 ， 具 有 工作 时 间 无 限制 、 灵 人 敏 度 高 、 使 用 寿命 长 等 优点 。 

8. 试 电 笔 

试 电 笔 按 显示 方式 分 普通 式 ( 氛 管 灯 式 ) 和 数 显 式 〈 其 实物 见 图 3-31) ， 按 外 形 分 钢笔 
式 和 螺钉 旋 具 式 两 种 ， 是 用 来 检测 电 冰 箱 低压 线路 和 机 壳 是 否 带 电 的 低压 测试 器 ， 检 测 的 电 
压 范围 一 般 为 60 ~500V。 它 由 党 体 、 笔 尖 头 、 电 阻 、 氛 管 、 弹 得 组 成 。 
。48 . 





























四 mm 第 三 章 快 修 保养 技能 图 说 人 


























图 3-30 ”电子 贞 素 检 漏 仪 


照明 灯 


( 带 夜 光 显 示 ) ~ 





指示 灯 bs TO PE 一 = 和 
工程 塑料 碗 体 =====y 
v 测试 耐 压 值 500V 








图 3-31 试 电 笔 
第 二 节 拆 装 机 


一 、 电 冰箱 的 安装 

1. 电 冰 箱 安 装 时 应 注意 的 事项 

电 冰 箱 安装 时 ， 应 注意 以 下 事项 . 

(1) 柜 体 部 分 

1) 柜 体 应 扎 放 在 坚固 平整 的 地 面 上 ， 安 装 应 平稳 、 垂 直 ， 柜 体 前 后 、 左 右 均 应 限制 在 Smm 
以 内 ， 排 水 通畅 。 如 果 地 面 稍 有 不 平 ， 可 通过 调节 柜 体 底部 的 地 脚 螺 栓 ， 使 柜 体 处 于 水 平 位 置 。 

2) 将 柜 体 安装 在 无 日 光 直 射 、 无 发 热 器 具 ， 且 空气 干燥 的 场所 ， 避 免 将 柜 体 安装 在 顶 
棚 风 口 的 下 面 或 冷暖 房 用 通风 道 的 吸入 口 和 吹出 口 附近 。 

3) 将 柜 体 的 排水 管 引 到 地 漏 处 ， 以 便 及 时 排除 融 霜 水 和 柜 内 污水 。 使 用 接 水 盒 的 柜 
体 ， 每 次 除 霜 后 及 时 把 水 倒 掉 。 
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(2) 制冷 压缩 机 组 和 配 电 箱 部 分 

1) 安装 机 组 的 地 面 应 坚固 平整 ， 否 则 机 组 不 稳 ， 运 行 时 产生 振动 和 噪声 ， 影 响 机 组 寿命 。 

2) 将 机 组 置 于 通风 好 、 无 日 光 直 射 、 无 发 热 器 具 ， 且 环境 清洁 的 场所 ， 避 免 将 机 组 和 
配 电 箱 置 于 空气 潮湿 的 场所 ， 以 免 降 低 电 气 绝缘 性 能 。 

3) 机 组 一 定 要 有 和 良好 的 接地 装置 ， 接 地 导线 不 得 小 于 4mm。 

2. 电 冰 箱 安装 时 应 注意 的 事项 

电 冰 箱 安装 时 应 注意 以 下 事项 : 

(1) 门 操作 基板 部 分 

1) 操作 基板 ( 门 用 ) 安装 、 拆 印 时 ， 注 意 避 免 基 板 划 伤 。 

2) 切实 插入 操作 基板 ( 门 用 ) 的 连接 器 。 

3) 贸 链 羡 安 装 时 ， 将 连接 器 、 软 线 收 放 到 原来 的 位 置 ， 用 纸 带 固定 软 线 ， 以 免 小 螺钉 
造成 划 伤 。 

4) 门 安装 时 ， 拉 出 左右 导轨 ， 将 支承 架 装 载 到 左右 导轨 上 ， 挂 人 卡 头 。 接 着 ， 按 原样 
切实 固定 小 螺钉 。 

(2) 冷藏 室内 部 

1) 注水 泵 电动 机 安装 时 必须 切实 安装 连接 管 ， 勿 和 弄 错 注水 泵 的 方向 。 主 体 部 分 的 标记 
表示 水 的 流动 方向 。 必 须 切 实 连接 连接 器 ， 切 实 整理 软 线 类 ， 以 免 出 现 松动 。 

2) 风扇 (PC) 、 风 扇 〈 除 臭 ) 安装 时 ， 应 注意 安装 方向 ， 用 固定 卡 头 按 原样 切实 固 
定 ， 使 软 线 引 出 部 分 向 下 。 注 意 防 止 PC 导管 板 的 胶带 剥落 。 软 线 埋 入 软 线 沟 内 ， 用 软 丝 挂 
钩 、 纸 带 按 原样 加 以 固定 。 

3) 安装 注入 管 时 ， 先 将 连接 器 穿 过 冷藏 室 侧 的 孔 之 后 ， 再 搬 和 人 注入 管 。 接 着 ， 将 注入 
管 安装 在 原 位 置 ， 并 确认 前 端 伸 出 至 制 冰 室 内 。 

(3) 制 冰 室内 部 

1) 切实 安装 制 冰 传感器 ， 以 免 出 现 悬 空 ， 并 使 用 制 冰 机 侧面 的 固定 卡 头 固定 传感器 软 
线 。 切 实 插 人 连接 器 ， 直 到 出 现 “ 喀 喀 ” 声 音 ， 并 按 原样 收 放 到 收 放 部 。 

2) 制 冰 机 安装 时 切实 插入 连接 器 ， 直 至 出 现 “ 喀 喀 ” 声 ， 并 按 原样 收 放 到 连接 器 收 放 
部 。 切 实 整理 软 线 类 ， 以 免 出 现 松动 。 取 下 小 螺钉 。 

(4) 微 冻 室 、 切 换 室 、 果 蔬 室 内 部 

1) 切实 固定 管 带 (结束 带 )， 以 免除 霜 传 感 嚣 出现 松动 。 切 实 插 入 连接 器 。 整 理 软 线 ， 
用 收 放 袋 、 管 带 (结束 带 ) 按 原样 收 放 连接 避 。 

2) 用 BS 接头 切实 连接 温度 熔 丝 。 将 温度 熔 丝 安装 到 燕 发 器 U 形 管 部 的 原来 位 置 上 ， 
用 结束 带 按 原样 切实 固定 软 线 。 

3) 将 加 热 器 盖 切 实 插入 橡胶 螺 帽 ， 将 除 霜 加 热 器 设 定 到 规定 位 置 上 ， 用 卡 头 切实 加 以 
国定 。 用 软 线 挂钩 按 原样 固定 加 热 器 引线 ， 连 接 器 装 人 收 放 袋 ， 按 原样 收 放 。 

4) 冷冻 室 风扇 电动 机 的 软 线 挂 在 软 线 沟 和 软 线 挂钩 上 。 切 换 室 传感器 用 卡 头 固定 到 规 
定位 置 上 ， 软 线 挂 在 软 线 沟 和 软 线 挂钩 上 ， 用 纸 带 按 原样 切实 加 以 固定 。 

(5) 机 械 室内 部 

1) 安装 、 拆 卸 插 座 时 ， 笔 直 拔 出 和 插入 ， 注 意 不 要 援 起 压缩 机 的 引 脚 。 

2) 安装 过 载 继电器 时 ， 将 过 载 继 电器 的 端子 侧 租 入 继电器 盖 的 收 放 部 内 侧 。 
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3) 三 通 阀 (电动机) 安装 时 应 予以 充分 注意 ， 以 免 出 现 破 裂 、 折 上 断 。 使 用 固定 用 夹 持 
带 的 卡 头 按 原 样 切实 安装 。 


二 、 电 冰箱 的 拆 镍 


1. 电 冰 箱 的 拆 印 

(1) 冷藏 室 门 组 件 的 拆 印 

1) 门 操作 基板 : 先 开启 冷藏 室 门 ( 右 )， 印 下 控制 板 垫 片 关 底 面 的 小 螺钉 ( 见 图 3-32)。 
再 用 木片 等 放置 在 冷藏 室 门 ( 右 ) 的 控制 板 垫 片 盖 上 部 ， 轻 轻 地 敲 击 木片 顶部 ( 见 图 3-33)， 
使 控制 板 热 片 盖 略 向 下 移动 〈 请 注意 避免 划 伤 或 脏 污 )。 从 卡 头 〈 右 11 处 、 左 11 处) 上 秃 下 
控制 板 热 片 盖 〈 见 图 3-34) 。 秋 下 基板 国定 用 小 螺钉 ， 印 下 连接 器 。 最 后 从 控制 板 垫 片 盖 内 面 
的 卡 头 上 取 下 操作 基板 〈 取 下 操作 基板 后 ， 也 就 能 够 取 下 控制 板 按钮 ， 见 网 3-35 ) 。 





















控制 板 垫 片 盖 
木片 
4 冷藏 室 门 ( 右 ) 








控制 板 热 片 盖 
A 小 螺钉 冷藏 室 门 ( 右 ) 
图 3-32 印 下 控制 板 热 片 盖 底面 的 小 螺钉 图 3-33 项 击 木片 
卡 头 卡 头 控制 板 按钮 | 控制 板 垫 片 盖 






冷藏 室 门 ( 右 ) 控制 板 热 片 盖 


























小 螺钉 操作 基板 ( 门 用 ) 
A 
区 < 好 
nc | 过 可 一 下 
( 
图 3-34 秋 下 控制 板 热 片 盖 图 3-35” 缀 下 连接 帮 、 操 作 基 板 ( 门 用 ) 、 控 制 板 按钮 
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2) 冷藏 室 门 : 首先 印 下 贸 链 
盖 的 安装 小 螺钉 ， 所 出 并 印 下 贸 链 
盖 的 和 A 记号 部 。 再 将 贸 链 盖 向 外 侧 
移动 ， 印 下 卡 涉 C 部 。 最 后 撕 下 纸 
带 ， 卸 下 连接 器 ， 御 下 匀 链 的 安装 
小 螺钉 ， 即 可 取 下 门 PC， 如 图 
3-36 所 示 。 

3) 果蔬 室 门 、 冷冻 室 门 : 首 
先 打 开 果 蔬 室 门 或 冷冻 门 ， 取 出 果 
蔬 室 容 需 (水 果 盒 、 果 蔬 盒 ) 或 冷 
冻 室 容器 (FCT 盒 、FCB 盒 ) 。 再 
印 下 支承 架 前 面 的 导轨 固定 小 螺钉 
( 见 图 3-37)， 上 略 向 上 抬 起 门 的 前 面 
并 外 拉 ， 从 导轨 内 侧 的 卡 头 印 下 并 















































图 3-36 和 件 下 饮 链 盖 、 连 接 需 


取出 门 。 最 后 印 下 小 螺钉 从 门 上 取 下 门 胶 热 和 支承 架 R、L ( 见 图 3-38) 。 


(2) 冷藏 室内 部 的 拆 仓 
首先 拆 务 贮 水 器 、 置 物 架 、 





冰 鲁 





f 室 








盒 。 由 下 面 顶 起 蛋 格 小 盒 乔 里 处 的 中 央 





部 ， 拆 件 突 起 部 ( 见 图 3-39)， 朝 外 拉 
出 。 再 取 下 卡 头 ， 介 下 泵 盖 ( 见 图 3-40)。 
由 下 面 略微 顶 起 冰 鲜 室 隔 板 ， 贮 水 器 隔 板 
右 侧 正 面部 ， 取 下 卡 头 〈 罗 记号 部 ) ， 略 
朝 外 拉 出 。 最 后 卸 下 小 螺钉 由 下 面 顶 起 注 
水 角 的 止 动 器 ( 见 图 3-41) ， 外 拉 并 取 下 

















贮 :水 需 隅 板 。 














1) 注水 泵 电动 机 : 首先 取 下 分 隔 层 
板 、 对 盖 、 冰 鲜 室 隔 板 、 贮 水 器 隔 板 〈 见 
图 3-42)， 印 下 注水 角 。 再 上 拉 底 部 片 PC， 取 下 连接 器 ( 见 图 3-43) 。 最 后 由 下 面 顶 起 注水 














肥 电 动机 ( 见 图 3-44)。 














图 3-38 取 下 门 胶 垫 和 支承 架 R、 
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支承 架 L 
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图 3-37 





多 





全 下 导轨 固定 小 螺钉 





图 3-39 拆卸 突起 部 
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图 3-40 取 下 卡 涉 ， 纯 下 泵 盖 


贮 水 器 隔 板 





图 3-42 ” 贮 水 器 隔 板 位 置 




















2) 风扇 (PC)、 风 扇 ( 除 自 )、 传 感 器 
PCC (冷藏 室 传 感 器 ): 首先 取 下 注水 角 、 底 
部 片 PC ( 见 图 3-45)、 连 接 器 ， 取 下 电 冰 箱 
内 灯 盖 PCT。 再 取 下 导管 板 PCT 的 小 螺钉 。 外 
拉 并 印 下 ESC 盖 PCB 缉 下 小 螺钉 。 将 手指 放 
在 导管 板 PC 的 上 中 央 导 管 部 ， 外 拉 出 印 下 
(外 拉 并 印 下 人 部 的 卡 涉 )。 最 后 和 印 下 导管 板 
PC 的 卡 头 ， 并 分 离 INS 导管 PC， 取 下 导管 。 

首先 取 下 电 冰 箱 内 灯 盖 PCT ( 见 图 3-46)， 
取 下 导管 板 PCT 的 小 螺钉 ( 见 图 3-47)。 外 拉 


























图 3-41 止 动 器 位 置 





et 








一 边 按压 卡 头 一 边 
拨 取 








图 3-43” 取 下 连接 器 


注水 泵 电动 机 








3-44” 顶 起 注水 泵 
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图 3-45” 取 下 注水 角 、 底 部 片 PC 


并 纯 下 ESC 盖 PCB。 外 下 小 螺钉 (4 个 ) 。 再 将 手指 放 在 导管 板 PC 的 上 中 央 导 管 部 ， 外 拉 
并 缉 下 (外 拉 并 缉 下 人 部 的 卡 涉 ， 见 图 3-48)。 最 后 印 下 导管 板 PC 的 卡 头 (6 处 ) ， 并 分 离 
INS 导管 PC ( 见 图 3-49)。 




















卡 头 导管 板 PCT 














电 冰箱 内 灯 盖 





图 3-46 取 下 电 冰 箱 内 灯 盖 PCT 图 3-47 取 下 导管 板 PCT 的 小 螺钉 


取 下 导管 后 ， 从 软 线 挂 钩 上 务 下 软 线 ， 一 边 拉 开 卡 头 一 边沿 着 箭头 方向 取出 风扇 
(PC) 。 从 软 线 挂 钩 上 御 下 软 线 ， 一 边 拉 开 卡 头 一 边沿 着 箭头 方向 取出 风扇 〈 除 具 ) 。 从 收 
放 部 的 卡 头 上 伙 下 传感器 PCC (冷藏 室 传 感 咒 ) ， 从 软 线 挂钩 上 件 下 软 线 ( 见 图 3-50)。 

3) 注入 管 : 首先 取 下 注水 角 ， 并 印 下 底部 片 PC ( 见 图 3-51)。 取 下 制 六 器 ( 见 图 
3-52) 。 取 下 注入 管 盖 的 小 螺钉 。 再 将 一 字 螺 钉 旋 具 搬 和 人 注 和 人 管 盖 的 全 记号 中 ， 并 取 下 卡 
头 。 最 后 取 下 注入 管 的 连接 需 ， 略 从 下 面 顶 起 注入 管 〈 见 图 3-53 ) 。 
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导管 板 PC 
图 3-48 ” 卡 头 位 置 图 3-49 分离 INS 导管 PC 
冷藏 室 风 扇 
除 臭 风扇 全 标牌 (里 面 ) 
到 | 收 放 部 
































导管 板 PC 
图 3-50 取出 冷藏 室 风扇 、 除 臭 风扇 、 冷 藏 室 传感器 


底部 片 PC 一 站 





图 3-51 注水 角 、 底 部 片 PC 
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一 边 按压 卡 头 一 边 
拨 取 


< 




















小 螺钉 
图 3-52 取 下 制 冰 器 图 3-53” 取 下 注入 管 


4) 操作 基板 : 首先 将 一 字形 螺钉 旋 具 插入 控制 板 垫 片 的 和 A 标记 部 的 内 箱 和 控制 板 垫 片 
的 缝隙 之 间 ， 并 略 向 上 抬 起 取 下 〈 见 图 3-54) 。 再 取 下 温度 旋钮 、 小 螺钉 。 最 后 从 卡 头 取 下 
操作 基板 ， 并 从 控制 板 垫 片上 取 下 ， 取 下 连接 器 ( 见 图 3-55 ) 。 











小 曙 钉 操作 基板 







控制 板 垫 片 





控制 板 垫 片 





一 边 按压 一 
连接 器。 边 氢 取 

















图 3-54 拆 下 控制 板 垫 片 图 3-55 取 下 操作 基板 


(3) 制 冰 室 内 部 

先 取 下 制 冰 室 门 。 一 边 按 制 冰 板 的 止 动 器 ， 一 边 取 下 贮 水 盒 。 再 取 下 制 冰 机 的 小 螺钉 。 
略 外 拉 制 冰 器 ， 最 后 取 下 连接 咒 ， 取 出 制 冰 器 〈 见 图 3-56) 。 

1) 制 冰 室 传感器 、 贮 水 盒 检 知 器 : 先 取 下 制 冰 机 。 关 于 制 冰 室 传 感 顺 ， 挂 在 国定 用 引 
脚 上 。 再 从 软 线 挂 钩 上 伸 下 软 线 ， 和 全 下 开关 固定 小 螺钉 ， 最 后 取出 贮 水 盒 检 知 器 〈 见 图 
3-57)。 

2) 制 冰 机 : 先 取 下 制 冰 机 。 拉 开 制 冰 板 了 侧面 的 制 冰 机 As 固定 卡 头 ， 一 边 旋 转制 冰 
.56. 
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小 螺钉 





图 3-56 ”取出 制 冰 需 


制 冰 板 T 








贮 水 盒 检 知 器 
小 螺钉 











图 3-57 ”取出 贮 水 盒 检 知 器 


机 As， 一 边 从 底面 的 固定 卡 头 印 下 ， 再 取出 制 冰 机 As ( 见 图 3-58)。 最 后 取 下 小 螺钉 、 取 
下 冰 检 测 杆 片 ( 见 图 3-59 ) 。 





冰 检 测 杆 片 


人 盆 小 螺钉 
六 检测 杆 





制 冰 板 卡 头 卡 头 








9 制 冰 机 As 
卡 头 
(侧面 图 ) (上 面 图 ) 
图 3-58 取出 制 冰 机 As 图 3-59 取 下 冰 检 测 杆 片 
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(4) 微 冻 室 、 切 换 室 、 果 蔬 室 一 边 按压 一 边 拔 取 








内 部 

先 取 下 电 冰 箱 门 、 微 冻 切 换 室 门 。 
全 开 果 蔬 室 门 ， 取 出 果蔬 室 容 器 (水  。 螺 巾 
果 盒 、 蔬 荣 盒 ) 。 外 下 支承 架 前 面 的 导 
轨 固 定 小 螺钉 。 略 向 上 顶 起 门 的 前 面 “小 螺钉 
并 外 拉 ， 从 导轨 内 侧 的 卡 头 印 下 并 取 
出 门 。 接 着 ， 件 下 切换 室内 左 侧 面 盖 。。 隔 板 AslS 
SC 侧 As 的 固定 小 螺钉 ， 缉 下 并 取出 卡 
涉 。 缀 下 连接 器 。 缀 下 螺 帽 ， 纯 下 隔 on 


帽 ， 一 
板 AsIS 的 固定 小 螺钉 。 从 果蔬 室 侧 钊 盖 SC 侧 As 
下 隔 板 AslS 的 固定 小 螺钉 〈 见 


3-60) 。 慢 慢 地 朝 外 取出 隔 板 AsIS， 以 a 

免 碰 到 软 线 (强制 取出 ,将 会 造成 软 图 3-60 务 下 隔 板 AsIS 的 固定 小 螺钉 

线 断 线 ) 。 印 下 隔 板 AsIS 左右 的 固定 小 螺钉 。 再 从 果蔬 室 侧 务 下 隔 板 AsIS 下 面 的 固定 小 螺 
钉 ， 向 上 按压 ， 取 出 隔 板 AsIS ( 见 图 3-61)。 














卡 头 








卡 头 








小 螺钉 

















果蔬 室 
小 螺 杀 ~、 筷 隔 板 AsIS 
图 3-61 取出 隔 板 AsIS 
先 取 下 小 螺钉 、 连 接 需 盖 VC、 连 接 絮 。 卡 头 “ 小 螺钉 


再 取 下 燕 发 器 羡 As 的 小 螺钉 。 最 后 顶 起 并 
务 下 绕组 盖 As 下 侧 的 卡 头 ， 御 下 上 部 的 卡 
头 ， 外 拉 上 部 并 取出 〈 见 图 3-62 ) 。 

1) 冷冻 室 除 霜 传感器 、 温 度 熔 丝 ; 首 er | 
先 取 下 蒸发 器 盖 ， 切 断 溜 油管 的 管 带 〈 结束 
带 ) ， 取 出 除 霜 传感器 。 再 切断 连接 器 收 放 
















pT 
eats 写 Ee 
了 

















袋 (塑料 ) 的 结束 带 ， 色 下 连接 器 (1 个 )。 A NR 
a EW 

切断 软 线 固定 用 的 辣 发 器 局 形 管 部 管 带 〈 结 i 
束 带 ) ， 取 出 温度 熔 丝 。 最 后 切断 温度 熔 丝 一 边 按压 一 边 拔 取 
的 软 线 (2 根 )， 务 下 温度 熔 丝 ( 见 图 0 
3-63 ) 。 

2) 除 霜 加 热 器 ; 首先 取 下 燕 发 器 盖 ， 连接 器 G) 
再 切断 连接 器 收 放 袋 的 管 带 (结束 带 )， 取 图 3-62” 取 下 蒸发 器 盖 As 
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连接 器 Q2 个 ) 












































结束 带 
图 3-63 ， 钊 下 冷冻 室 除 霜 传感器 、 温 度 熔 丝 


出 软 线 。 再 从 软 线 挂钩 上 印 下 除 霜 加 热 器 的 软 线 。 略 顶 起 除 霜 加 热 顺 左右 的 卡 头 ， 一 边 外 拉 
并 取出 除 霜 加 热 咒 〈( 见 岁 3-64) 。 最 后 从 橡胶 螺 帽 上 印 下 加 热 器 盖 的 卡 头 ( 见 图 3-65 ) 。 





软 线 挂钩 


和 连接 器 (2 个 ) 











SN 




















除 霜 加 热 器 





本 除 霜 加 热 器 
图 3-64 取出 除 霜 加 热 器 


3) 微 冻 室 、 切 换 室 传 感 器 、 冷 冻 室 风扇 电动 机 : 先 取 下 莹 发 器 盖 。 撮 下 绕组 盖 B 的 卡 
头 〈6 处 )， 分 离线 圈 盖 下 和 INS 线圈 盖 As。 捧 下 软 线 固定 用 纸 带 ， 从 软 线 挂钩 上 (9 处 ) 
印 下 软 线 ， 从 卡 头 上 取 下 切换 室 传感器 ( 见 图 3-66)。 再 撕 下 软 线 固 定 用 纸 带 ， 从 INS 线 组 
盖 As 上 件 下 风扇 电动 机 的 软 线 。 用 割 刀 切断 密封 带 ， 分 离 绕组 盖 B 和 INS 绕组 盖 As。 撕 下 
软 线 固 定 用 纸 带 ， 从 绕组 盖 B 的 软 线 挂钩 上 (2 处 ) 印 下 软 线 。 最 后 一 边沿 着 箭头 方向 按 下 
冷冻 室 风 扇 电动 机 ， 一 边 慢 慢 地 外 拉 (标牌 侧 ) 并 取出 上 侧 ( 见 图 3-67)。 
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加 热 器 盖 





图 3-65 


软 线 挂钩 

















> 

LA by 

< 
~ 


2 





INS 蒸 发 器 盖 As 


3-66” 取 下 切换 室 传 感 器 





4) 双 挡 板 温 控 组 件 

首先 取 下 藻 发 右 盖 ， 细 下 绕组 盖 B 
的 卡 头 (6 处 ) ， 分 离 绕组 盖 了 和 INS 绕 
组 盖 As。 和 伸 下 双 挡 板 的 软 线 ， 分 离 绕 组 
盖 B 和 INS 绕组 盖 As。 再 用 割 刀 切断 
INS 绕组 盖 F 和 INS 绕组 盖 B 连接 部 的 
密封 带 。 最 后 撕 下 纸 带 (2 处 ) ， 从 工 软 
线 沟 内 和 件 下 软 线 。 从 INS 绕组 盖 分 离 INS 
绕组 盖 B， 取 出 双 挡 板 ( 见 图 3-68)。 撕 
下 连接 器 部 的 密封 带 和 纸 带 ( 见 图 
3-69) ， 印 下 连接 器 (1 个 )。 
。 60 . 
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中 





到 








印 下 加 热 器 盖 的 卡 头 











燕 发 器 盖 加 热 器 
冷冻 室 风扇 电动 机 INS 蒸 发 器 盖 F 
图 3-67 取 下 冷冻 室 风扇 电动 机 








INS 燕 发 器 盖 F 


INS 燕 发 器 盖 B 
图 3-68 取出 双 挡 板 组 件 








加 时 加 加 国 上 时 四 早上 时 站 要 时 里 曙 第 三 章 快 修 保养 技能 图 说 AL 





连接 器 





带子 ( 封 止 ) 






带子 宽 20mm) 


带子 ( 宽 15mm) 
图 3-69 密封 带 、 纸 带 位 置 























(5) 机 械 室 内 的 拆卸 要 领 

首先 取 下 小 螺钉 (7 个 ) ， 再 从 左右 的 引 脚 拔 下 压缩 机 盖 〈 见 图 3-70) ， 最 后 一 边 用 手 
指 夹 住 右 侧 卡 头 (2 处 ) 一 边 拆 缉 。 

1) 搬 座 、 过 载 继电器 : 先 取 下 
压缩 机 盖 。 从 风扇 活塞 环 压 紧 器 的 卡 
头 上 取 下 软 线 。 再 将 一 字 螺 钉 旋 具 捕 
和 人 继电器 盖 上 部 的 方 孔 ， 略 向 下 手 起 小 曼 钉 小 螺钉 
一 字 螺 钉 旋 具 的 把 手 部 ， 同 时 抬 起 继 
电器 盖 ， 并 外 拉 取 下 ( 见 图 3-71 ) 。 2 
最 后 ， 按 箭头 方向 笔直 氢 出 插座 ， 并 小 螺钉 (接地 ) 压缩 机 盖 
从 继电器 盖 的 收 放 部 朝 外 拉 出 过 载 继 图 3-70” 拨 下 压缩 机 盖 
电 各 ( 见 图 3-72)。 


小 螺钉 小 螺钉 









































( 左 斜 图 ) 孔 














图 3-71 取 下 继电器 盖 图 3-72 取 下 搬 座 、 过 载 继电器 


2) 机 械 室 风扇 电动 机 
首先 取 下 压缩 机 盖 ， 从 软 线 挂钩 上 印 下 风扇 ( 压 紧 器 ) 的 软 线 ， 从 收 放 部 取出 连接 器 。 
.61 . 
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A 








再 一 边 按压 风扇 活 赛 环 压 紧 需 B 的 右 侧 面 
( 约 5cm 内 侧 ) ， 一 边 外 拉 风 扇 活塞 环 压 紧 
器 ， 钊 下 卡 头 (2 处 ) 。 最 后 一 边 向 上 按压 
风扇 〈 压 紧 器 ) ， 一 边 外 拉 下 部 ， 从 风扇 活 
塞 环 压 紧 器 下 部 的 卡 头 取出 〈 见 图 3-73 ) 。 

3) 三 通 阀 (电动 机 ): 首先 取 下 压缩 
机 善 ， 用 左旋 螺钉 旋 具 略 由 下 项 起 固定 用 
夹具 的 卡 头 ， 取 下 小 螺钉 (1 个 ) 。 再 略 向 
外 移动 切换 闪 As， 并 向 上 拔 取 三 通 阅 ( 电 
动机 )， 最 后 取 下 连接 器 ( 见 图 3-74)。 

(6) 电 冰 箱 周围 的 拆 印 

1) 控制 基板 、 噪 声 过 滤器 基板 : 取 下 
小 螺钉 (4 个 ) ， 并 取 下 盖 座 基板 ( 见 图 
3-75) 。 取 下 小 螺钉 (7 个 ) ， 并 取 下 盖 座 
基板 。 注 意 : 拆 缉 控制 基板 时 ， 先 取 下 连 
接 器 (11 个 ) ， 然 后 一 边 用 手指 按压 左 、 
右 、 上 (6 处 ) 的 卡 头 ， 一 边 抓 住 控制 基 

















风扇 活塞 环 压 紧 器 B 


















风扇 电动 机 框 











图 3-73 ”风扇 活塞 环 压 紧 器 





板 的 上 部 取出 。 拆 全 噪 声 过 滤 需 基板 时 ， 一 边 按压 卡 头 (3 处 ) ， 一 边 抓 住 连接 器 缓 慢 外 拉 ， 


取 下 连接 器 (2 个 ) ( 见 图 3-76) 。 


三 通 闪 (电动 机 ) 


三 通 阀 (电动机) 











图 3-74 取 下 三 通 阀 (电动 机 ) 











图 3-75 取 下 盖 座 基板 








2) 容 顺 开关 As (冷藏 室 、 冷 冻 室 ) : 将 一 字 螺 钉 旋 具 搬 入 中 心 横 轨 和 容 需 开关 As 的 全 
标记 部 的 缝隙 ， 略 略 抬 起 拆卸 容器 开关 ， 取 下 连接 需 ( 见 图 3-77)。 











3) 电 冰 箱 内 灯 ; 取 下 电 冰 箱 内 灯 盖 的 后 部 取 下 卡 头 (4 处 ) 。 取 下 电 冰 箱 内 灯 盖 。 取 


下 连接 事 。 





4) 除 自 过 滤器 ， 将 一 字 螺 钉 旋 具 插入 导管 板 PC 的 全 标记 部 的 内 箱 和 导管 板 PC 的 颖 际 
之 间 ， 并 略 向 上 抬 起 取 下 〈( 除 具 过 滤器 $ 及 除 自 过 滤 右 N 背面 导管 板 PC， 见 图 3-78)。 
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图 3-77 拆 印 容器 开关 
2. 电 冰 箱 拆 秃 注 意 事项 





拆 印 电 冰 箱 时 ， 应 注意 以 下 7 点 : 
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一 > 





y= 


一 边 按压 
一 边 拔 取 








图 3-76 ” 拆 缉 噪声 过 滤器 基板 











除 臭 过 滤器 S 


PC 的 缝隙 之 间 














图 3-78 ” 取 下 除 自 过 滤 带 


1) 为 避免 脏 堵 和 冰 堵 ,在 拆 下 制冷 系统 零 部 件 后 ， 应 马上 修理 恢复 制冷 系统 ， 避 人 免 外 


界 的 灰尘 和 水 分 进入 。 





用 管子 割 刀 或 用 气 焊 熔 开 。 





2) 当 需 要 切断 系统 管 路 时 ， 为 避免 金属 悄 进 入 系统 管 路 ， 不 要 用 钢 锯 锯 断 ， 而 应 该 使 


3) 和 若 管 路 有 断 开 部 位 ， 为 了 焊接 准确 ， 应 在 切断 之 前 ， 用 夏布 将 氧化 物 打磨 掉 ， 并 用 


布控 干净 。 


4) 当 管 路 拆 开 后 ， 应 用 塑料 薄膜 和 胶布 将 其 严密 包 好 。 
5) 制冷 系统 拆 开 后 ， 应 进行 吹 污 (可 用 0.8MPa 的 氮气 吹 污 ) 。 为 了 使 吹 污 达到 较 好 的 
效果 ， 可 在 吹 污 时 用 拇指 堵 住 出 气 口 ， 等 压力 升 高 后 突然 放 开 ， 形 成 断 续 的 气流 。 
6) 当 电 冰箱 、 冷 藏 柜 制 冷 系统 零 部 件 需 要 更 换 时 ， 应 检查 新 的 零 部 件 是 否 与 损坏 的 零 
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部 件 规格 参数 一 致 。 

7) 零 部 件 更 换 前 ， 应 在 电 加 热 恒 温 箱 中 进行 干燥 处 理 。 对 于 全 封 阀 式 压缩 机 的 烘 烤 温 
度 控 制 在 105%C， 烘 烤 时 间 在 70h 左右 。 其 他 零 部 件 的 烘 烤 温度 可 适当 提高 。 对 于 简单 几何 
形状 的 零 部 件 烘 烤 时 间 约 在 1 ~4h 左右 ， 复 杂 几 何 形状 零 部 件 的 烘 烤 时 间 可 延长 一 些 。 


第 三 节 快 修 方法 与 技能 





一 、 电 冰箱 常见 故障 快 修 方法 


1. 不 能 起 动 的 检修 方法 

观察 电 冰 箱 冷 藏 室内 的 照明 灯 是 否 亮 ， 若 亮 ， 则 说 明 电 冰 箱 处 于 正常 的 电源 电压 下 工 
作 ， 故 障 发 生 在 压缩 机 电路 中 ; 若 照 明灯 不 亮 ， 则 说 明 电 冰箱 没有 引入 正常 的 电源 电压 ， 应 
检查 电源 插座 和 电源 引线 有 无 问题 。 对 于 上 门 维修 ,还 要 观察 电 冰 箱 是 否 使 用 了 电 冰 箱 保 
护 郁 。 

2. 制冷 正常 但 噪声 大 的 检修 方法 

在 压缩 机 运行 的 情况 下 ， 用 手 按压 缩 机 冷凝 器 中 部 、 毛 细 管 或 压缩 机 上 端 固定 的 接 水 盒 
附近 ， 同 时 听 噪 声 有 无 变化 。 如 果 噪 声明 显 减 少 ， 则 说 明 噪 声 是 由 此 处 共振 引起 的 ， 原 因 可 
能 是 电 冰 箱 摆 放 位 置 不 平 或 压缩 机 附近 的 金属 管 路 相互 位 置 不 对 ;如果 噪 声 无 变化 ， 则 说 明 
压缩 机 本 身 有 问题 。 

3. 制冷 差 的 检修 方法 

观察 外 露 制冷 管 路 的 焊接 口 是 否 有 油渍 ， 若 有 ， 则 说 明 该 部 位 可 能 存在 外 漏 。 对 于 上 面 
是 冷藏 室 的 机 型 ， 还 要 观察 冷藏 室 上 门框 是 否 有 锈蚀 ， 若 有 ， 则 检查 防 漏 管 有 无 泄漏 。 

4. 不 停机 的 检修 方法 

先 观察 温 控 髓 置 于 哪个 位 置 ， 如 果 处 于 “ 强 冷 ”或 “速冻 ” 挡 位 ， 则 说 明 温 控 需 设置 
不 对 。 如 果 温 控 器 处 于 “中 冷 ” 挡 位 ， 再 观察 电 冰 箱 冷 藏 室 燕 发 需 的 结 霜 情况 。 若 蒸发 器 
结 霜 或 结 冰 ， 说 明 电 冰 箱 制冷 系统 正常 ， 故 障 发 生 在 电气 系统 中 ， 应 重点 检查 温 控 器 ; 知 攻 
发 需 无 霜 或 结 霜 不 满 ， 则 说 明 电 冰 箱 制冷 能 力 较 差 ， 应 对 制冷 系统 进行 检查 。 

5. 运行 异常 的 检修 方法 

压缩 机 运行 所 产生 的 是 均匀 的 电动 机 运转 声 ， 每 运转 15~ 30min 停机 一 次 ， 停 机 
15 ~40min 后 义 开 始 运 转 ， 周 而 复 始 。 如 果 压 缩 机 无 正常 的 运转 声 ， 且 每 隔 几 秒 压缩 机 部 
位 发 出 “ 哗 叭 ” 声 ， 则 说 明 电 气 系统 进入 了 过 载 保护 状态 ， 可 以 判断 故障 发 生 在 电气 系 
统 中 ; 如 果 压 缩 机 运行 时 间 正 常 ,但 在 运行 中 发 出 连续 的 金属 碰撞 声 ， 则 说 明 压 缩 机 内 
部 有 问题 。 

6. 压缩 机 运转 正常 但 不 制冷 的 检修 方法 

对 于 直 冷 式 电 冰 箱 ， 当 出 现 压缩 机 运转 正常 但 不 制冷 的 故障 时 ， 应 打开 冷冻 室 门 ， 听 有 
无 毛细 管 节 流 后 的 “ 嘲 嘲 ”流动 声 。 如 果 没 有 听 到 流动 声 ， 则 说 明 制 冷 回 路 堵塞 或 内 部 无 
制冷 剂 ， 应 对 制冷 系统 进行 检查 。 对 于 间 冷 式 电 冰箱 ， 除 了 听 制 冷 剂 的 流动 声 外 ， 还 应 留意 
冷冻 室 风 户 是否 运转 。 千 风扇 不 运转 ， 则 说 明 风 遍及 风扇 开关 有 问题 。 
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二 、 电 冰箱 常见 故障 快 修 技巧 


1. 电 冰 箱 检修 的 基本 原则 

(1) 先 外 后 内 

“ 先 外 后 内 ”是 指 先 检查 电 冰 箱 工作 环境 温度 是 否 达 到 要 求 ， 电 冰箱 是 否 接 入 电源 及 电 
源 电压 是 否 正常 。 在 确认 电 冰 箱 工 作 环 境 符合 要 求 ， 使 用 方法 正常 ， 而 且 家 庭 用 电 正 和 常 的 情 
况 下 ， 才 能 对 电 冰 箱 本 身 进 行 检查 。 

(2) 先 电 后 冷 

“ 先 电 后 冷 ” 是 指 先 检查 压缩 机 是 否 运 行 正常 ， 只 有 在 电 冰 箱 压 缩 机 运行 正常 的 情况 
下 ,才能 对 制冷 系统 进行 检查 。 而 在 压缩 机 不 能 运行 或 运行 不 正常 的 情况 下 ， 要 先 对 电路 系 
统 进行 检查 ， 这 是 因为 制冷 系统 的 工作 受 控 于 电气 系统 。 

(3) 先 易 后 难 

一 个 故障 现象 ,往往 涉及 多 个 方面 、 多 个 器 件 与 部 位 。 对 有 怀疑 的 对 象 ， 应 从 最 简单 的 
人 手 查 起 ， 最 后 再 检查 较为 复杂 的 。 也 就 是 说 ， 要 先 检查 易 损 件 及 易 漏 点 的 部 位 ， 后 考虑 故 
障 率 低 、 较 为 复杂 和 拆 务 困难 的 器 件 与 部 位 。 此 外 ， 应 先 考虑 单一 性 故障 ， 后 考虑 综合 性 
故障 。 

2. 电 冰 箱 的 一 般 维修 程序 

电 冰 箱 的 一 般 维修 程序 如 下 : 

(1) 了 解 电 冰 箱 的 情况 

了 人 解 电 冰 箱 的 情况 主要 包括 两 个 方面 : 一 是 向 用 户 询问 电 冰 箱 的 运输 、 使 用 工 况 及 是 否 
维修 过 等 情况 ， 二 是 向 用 户 了 解 电 冰箱 的 故障 现象 ， 并 根据 具体 的 故障 ， 询 问 用 户 电 冰箱 发 
生 故 障 时 及 以 前 有 无 异常 响声 、 气 味 等 。 

通过 用 户 的 自述 或 对 用 户 的 询问 ， 判 断 出 电 冰 箱 出 现 的 问题 属于 哪 种 类 型 ， 是 起 动 类 、 
制冷 类 还 是 其 他 类 ， 并 初步 确定 故障 发 生 在 制冷 系统 、 电 气 系统 还 是 保温 系统 中 。 对 于 上 门 
维修 ， 要 先 根据 对 用 户 的 询问 ， 确 定 需要 携带 的 器 件 和 工具 。 

(2) 通电 试 机 ， 掌 握 电 冰箱 的 基本 情况 

在 了 解 电 冰 箱 的 故障 现象 及 工作 环境 后 ， 接 下 来 要 对 电 冰 箱 加 电 试 机 ， 并 通过 “ 望 、 
听 、 摸 、 试 ”进一步 证 实 故 障 属 于 哪 类 ， 可 能 发 生 在 哪个 系统 。 

望 : 是 指 用 眼睛 观察 电 冰 箱 各 部 分 的 情况 ， 包 括 观 察 门 灯 是 否 亮 、 是 否 结 霜 及 结 霜 多 
少 ; 遇 到 制冷 差 的 故障 ， 通 过 观察 压缩 机 工艺 管 口 及 附近 的 其 他 焊 口 处 及 地 面 有 无 油污 状 ， 
大 致 判断 电 冰 箱 是 否 存 在 外 漏 故 障 。 

听 : 是 指 用 耳 条 听 电 冰箱 运行 的 声音 ， 如 电动 机 是 否 运 转 、 压 缩 机 工作 时 是 否 有 了 曝 声 、 
蒸发 需 内 是 否 有 气流 声 、 起 动 需 与 热 保 护 继电器 是 否 有 异常 响声 等 。 对 于 噪声 大 的 机 型 ， 则 
要 听 噪 声 发 生 在 哪个 部 位 ， 噪 声 属于 电动 机 交流 运转 声 、 共 振 声 、 金 属 碰 撞 声 ， 还 是 制冷 剂 
流动 声 。 和 若 有 “ 哄 哄 哄 ”响声 (压缩 机 内 部 金属 的 撞击 声 ) ， 则 说 明 压 缩 机 内 部 运动 部 件 因 
松动 而 碰撞 ; 若 有 “ 遇 吕 当 ” 响 声 ， 则 说 明 奈 缩 机 内 吊 往 断 裂 、 脱 钩 ; 若 听 不 到 蒸发 器 内 的 
气流 声 ， 则 说 明 制 冷 系统 有 堵塞 或 漏 泄 。 

摸 : 是 指 用 手 触 摸 电 冰箱 各 部 分 的 温度 。 电 冰箱 正常 运转 时 ， 制 冷 系统 各 个 部 件 的 温度 
不 同 ， 压 缩 机 的 温度 最 高 ， 其 次 是 冷凝 器 ， 蒸 发 器 的 温度 最 低 。 
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1) 室温 在 30%C 以 下 时 ， 若 用 手 摸 压缩 机 感到 溪 手 ， 则 属于 压缩 机 温度 过 高 ， 应 停机 检 
查 原因 。 

2) 过 滤器 表面 正常 温度 应 与 环境 温度 差不多 ， 手 摸 有 微 温 的 感觉 。 若 出 现 显著 低 于 环 
境 温度 或 结 霜 的 现象 ， 则 说 明 其 中 滤 网 的 大 部 分 网 孔 已 被 阻塞 ， 使 制冷 剂 流动 不 畅 ， 而 产生 
节 流 降温 。 

3) 排 气管 的 温度 很 高 。 正 常 的 工作 状态 时 ， 夏 季 泌 手 ， 冬 季 也 较 热 ,否则 说 明 不 
正常 。 

4) 摸 燕 发 器 的 表面 。 正 常情 况 下 ,将 栈 有 水 的 手指 放 在 蒸发 器 表面 ,会 有 冰冷 、 粘 连 
的 感觉 。 如 果 手 感觉 不 到 冷 ， 则 为 不 正常 。 

5) 一 台 正 常 的 电 冰 箱 在 连续 工作 时 ， 冷 凝 絮 的 温度 为 55C 左右 ， 其 上 部 最 热 ， 中 间 稍 
热 ， 下 部 接近 室温 。 

6) 摸 吸 气 管 的 表面 温度 。 正 常情 况 下 其 温度 应 与 环境 温度 差不多 ， 感觉 在 稍 凉 或 稍 热 
的 范围 内 。 若 比 环境 温度 高 出 5%C 以 上 ,或 温度 过 低 有 冰凉 感 ， 或 吸 气 管 表 面 结 露 其 至 结 
冰 ， 均 为 不 正常 (但 夏季 环境 湿度 较 大 时 也 属 正常 )。 

试 : 是 指 有 针对 性 触摸 或 调节 温 控 器 、 化 霜 定 时 器 等 。 对 遇 到 门 灯 亮 但 不 起 动 的 故障 ， 
通过 扭 动 温 控 器 至 “速冻 ”位 置 或 起 动 速 洪 开关， 初步 说 明 温 控 器 是 否 正 常 ， 遇 到 低温 
(冬季 ) 不 起 动 或 起 动 困 难 的 故障 时 ， 试 着 打开 低温 补偿 开关 来 判断 电 冰 箱 电 气 系统 是 否 有 
问题 。 

(3) 分 析 故 障 可 能 发 生 的 部 位 

经 “ 望 、 听 、 摸 、 试 ”之 后 ， 就 可 进一步 分 析 故 障 所 在 部 位 及 故障 程度 。 由 于 制冷 系 
统 彼 此 互相 连通 又 互相 影响 ， 因 此 要 综合 起 来 分 析 ， 一 般 需 要 找 出 两 个 或 两 个 以 上 的 故障 现 
象 ， 由 表 及 里 判断 其 故障 的 实际 部 位 ， 以 减少 维修 的 麻烦 。 

采用 相应 的 维修 方法 对 怀疑 有 问题 的 系统 进行 检查 ， 检 查 的 第 一 步 是 证 实 故 障 是 否 发 生 
在 怀疑 有 问题 的 系统 ， 之 后 再 对 有 问题 的 系统 进行 具体 的 检查 ， 以 查 到 导致 故障 的 具体 器 件 
或 部 位 。 

(4) 更 换 损坏 的 器件 或 修复 导致 故障 的 部 位 

如 果 维 修 的 是 电气 系统 ， 在 更 换 或 修复 故障 器 件 后 电 冰 箱 的 故障 即 被 排除 ， 电 冰箱 就 可 
以 正常 工作 。 如 果 维 修 的 是 制冷 系统 ， 下 一 步 依次 进行 抽空 、 加 注 制 冷 剂 、 观 察 制 冷 效果 ， 
并 在 制冷 效果 达到 要 求 后 ， 对 制冷 系统 进行 封口 处 理 。 

3. 电 冰 箱 故障 的 诊断 方法 

电 冰 箱 故 障 的 常用 诊断 方法 如 下 : 

(1) 观察 法 

顾名思义 ,“ 观 察 法 ”就 是 指 根据 故障 类 型 有 针对 性 观察 某 个 器 件 的 工作 情况 或 外 部 表 
现 ， 这 些 问 题 往 往 就 是 故障 所 在 或 与 故障 密切 相关 ， 找 到 这 些 问 题 ， 就 能 很 快 地 判断 出 故障 
发 生 的 系统 或 部 位 。 观 察 法 又 分 为 目 视 观 察 法 和 听力 观察 法 ， 应 多 次 采用 观察 法 ， 可 在 维修 
前 和 维修 过 程 中 分 别 进行 。 

(2) 触摸 法 

触摸 法 也 是 针对 具体 的 故障 现象 ， 用 手 触摸 部 件 ， 根 据 部 件 表 面 温 度 的 高 低 及 有 无 振荡 
感 进行 故障 诊断 。 部 件 正常 工作 时 ， 应 有 合适 的 工作 温度 ， 若 温度 过 高 、 过 低 ， 将 意味 着 有 
.66: 
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故障 。 

触摸 法 在 电 冰 箱 维 修 中 的 应 用 如 下 : 

1) 箱 内 照明 灯亮 但 压缩 机 不 起 动 : 用 手 接触 压缩 机 外 壳 ， 如 果 有 温度 ， 则 说 明 压 缩 机 
电路 被 接 通 ,但 因 故 进入 了 保护 状态 ， 如 果 无 温度 且 无 振动 感 ， 则 说 明 压 缩 机 没有 进入 工作 
状态 ， 故 障 发 生 在 压缩 机 电路 或 压缩 机 本 身 有 问题 。 

2) 制冷 正常 但 噪声 大 : 在 压缩 机 运行 的 情况 下 ， 用 手 按压 缩 机 冷凝 器 中 部 、 毛 细 管 或 
压缩 机 上 端 固 定 的 接 水 盒 附近 ， 同 时 听 噪 声 有 无 变化 。 如 果品 声明 显 减 少 ， 则 说 明 噪 声 是 由 
此 处 共振 引起 的 ， 原因 可 能 是 电 冰 箱 摆 放 位 置 不 平 或 压缩 机 附近 的 金属 管 路 相互 位 置 不 对 ; 
如 果 噪 声 无 变化 ， 则 说 明 压 缩 机 本 身 有 问题 。 

3) 制冷 正常 但 不 停机 : 在 电 冰 箱 内 部 的 霜 全 部 化 完 后 ， 用 手 按压 冷藏 室 后 壁 ， 根 据 按 
压 硬 塑料 板 的 手感 来 判断 ， 如 果 手 感 发 软 或 有 水 流动 声 ， 则 说 明 电 冰箱 内 胆 与 蒸发 右 脱 离 。 

(3) 调试 法 

调试 法 是 指 通过 调节 电 冰 箱 上 的 各 种 器 件 来 确定 电气 系统 是 否 有 问题 ， 调 节 的 器 件 一 般 
有 温度 控制 器 、 化 霜 定 时 器 、 门 灯 开 关 、 温 度 补偿 需 以 及 用 户 家 庭 使 用 的 电 订 箱 保护 需 和 稳 
压 各 。 

调试 法 在 电 冰 箱 维修 中 的 应 用 如 下 : 

中 将 温 控 器 调节 到 “ 强 冷 ”或 “速冻 ” 挡 ， 如 果 此 时 压缩 机 能 运行 ， 则 说 明 温 控 器 有 
问题 。 反 之 ， 如 果 压 缩 机 仍 不 能 运行 ， 则 说 明 故 障 出 在 电气 系统 中 。 

@) 在 环境 温度 低 于 10% 的 情况 下 ， 如 果 将 温 控 器 置 于 “速冻 ”或 “ 强 冷 ” 挡 ， 压 缩 机 
起 动 并 运行 正常 ， 则 说 明 电 冰箱 自身 系统 正常 ， 故 障 是 由 于 环境 温度 低 于 要 求 所 致 。 对 于 设 
置 有 低温 补偿 电路 的 机 型 ， 可 打开 低温 补偿 电路 。 

@) 旋转 化 霜 定时 器 强制 化 町 ， 看 压缩 机 能 否 运 转 。 如 果 压 缩 机 起 动 运转 ， 则 说 明 化 霜 
电路 有 问题 ， 如 果 压 缩 机 仍 不 能 起 动 运 转 ， 则 说 明 压 缩 机 电路 有 问题 。 

@ 在 环境 温度 低 于 10Y% ， 压 缩 机 不 起 动 或 起 动 与 停机 时 间 间 隔 过 长 时 ， 可 将 冷藏 室 设 
置 的 温度 补偿 开关 置 于 “ 开 ” 的 位 置 ， 同 时 观察 压缩 机 能 否 正常 起 动 。 如 果 能 正常 起 动 ， 
则 说 明 电 冰箱 自身 系统 正常 ， 故 障 是 因为 环境 温度 过 低 所 致 ， 如 果 电 冰箱 不 能 起 动 ， 则 说 明 
低温 补偿 电路 或 压缩 机 电路 有 问题 。 

@) 去 除 电 冰箱 保护 器 ， 将 电源 插头 直接 插 到 家 庭 电 源 插座 ， 观 察 电 冰箱 能 否 起 动 。 如 
果 能 正常 起 动 ， 则 说 明 电 冰箱 保护 带 有 问题 ， 如 果 不 起 动 且 门 灯 不 亮 ， 则 说 明 电 源 插座 或 电 
源 线 有 问题 ， 如 果 不 起 动 但 门 灯 亮 ， 则 说 明 电 冰箱 电气 系统 有 问题 。 

2) 能 制冷 但 不 停机 : 

QD 当 遇 到 能 制冷 但 不 停机 故障 时 ， 可 将 温 控 器 挡 位 调 到 最 小 位 置 ， 如 果 仍 不 能 停机 ， 
则 说 明 温 控 器 有 问题 。 反 之 ， 如 果 能 停机 ， 则 说 明 温 控 器 有 问题 或 箱 体内 胆 脱 离 。 

@) 当 明 到 制冷 差 但 不 停机 故障 时 ， 首 先 将 化 霜 定 时 器 调 到 强制 化 霜 挡 位 ， 然 后 观察 配 
电 盒 上 电流 表 有 无 化 霜 电流 。 如 果 有 0. 5A 的 化 霜 电 流 ， 则 说 明 化 霜 电路 无 问题 ， 故 障 原 因 
是 由 于 制冷 管 路 泄漏 所 致 ， 如 果 无 化 霜 电 流 ， 则 检查 化 霜 电路 有 无 问题 。 

4. 电 冰 箱 冰 堵 故障 检修 技巧 

电 冰 箱 冰 墙 的 部 位 一 般 在 毛细 管 的 出 口 端 ， 其 排除 方法 主要 有 以 下 5 种 : 
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(1) 排放 制冷 剂 除 水 法 

对 于 严重 冰 堵 的 设备 ， 将 其 带 机 运行 。 在 冰 堵 尚未 出 现 之 前 ， 用 锋利 的 剪刀 将 连接 干燥 
过 滤器 端的 毛细 管 划一 道 浅 痕 ， 然 后 将 其 折断 ， 借 压力 迅速 放出 制冷 剂 。 这 时 大 量 的 水 分 可 
随 制冷 剂 一 起 排出 机 外 ， 再 通过 抽 真 空 、 管 壁 加 热 等 措施 ， 即 可 迅速 将 机 内 水 分 排出 机 外 。 
注意 在 未 放 制 冷 剂 之 前 ， 切 勿 使 用 氧气 枪 将 管 路 烧 开 ， 否 则 会 产生 毁 机 伤 人 的 事件 。 

(2) 加 温 排 水 法 
割断 工艺 管 ， 将 制冷 剂 放 出 后 ， 先 加 热 压缩 机 ， 再 依次 加 热 冷凝 器 、 干 燥 过 滤器 、 燕 发 
器 、 吸 气管 ， 再 加 热 压缩 机 ， 然 后 用 50 ~ 60% 的 温度 对 制冷 系统 加 热 抽 空 2 ~3h。 过 一 段 时 
间 后 ， 再 在 工艺 管 处 抽 真 空 。 

(3) 甲醇 排水 法 
割 开 工艺 管 ， 在 该 处 加 上 表 陪 与 干燥 过 滤器 ， 暂 时 关闭 闪 门 。 开 机 至 压缩 机 滨 手 ， 再 从 
工艺 管 吸入 约 5mL 甲醇 后 ， 继 续 打开 阅 门 。 开 机 ， 此 时 进入 机 内 的 是 干燥 空气 ， 随 后 回 气 
管 与 排 气管 呈 动 平衡 状态 ， 工 艺 管 将 不 再 进 气 。 在 不 停机 状态 下 ， 将 回 气管 用 气 焊 焊 开 ， 同 
时 将 压缩 机 回 气 口 堵 死 。 干 燥 空气 便 从 工艺 管 流入 ， 进 入 制冷 管 路 中 ， 而 循环 于 管 路 中 的 甲 
醇 及 水 分 ， 从 落 发 右 回 气管 排出 。 用 手 反 复 墙 放 回 气 管 口 ， 就 会 出 现 管 口 及 手掌 上 布 满 了 甲 
醇 及 水 的 混合 物 。 此 时 可 不 断 加 热 干燥 过 滤器 ， 以 彻底 将 水 分 排出 ， 继 续 操作 直至 抽空 完 
成 。 还原 回 气管 后 ， 再 抽 真 空 制冷 剂 ， 此 时 水 与 甲醇 将 不 复 存在 。 

(4) 干燥 过 滤器 排水 法 

压缩 机 加 热 后 ， 将 干燥 过 滤器 接 毛 细 管 端 ， 在 毛细 管 与 过 滤 网 之 间 销 一 个 1mm 的 小 孔 ， 
再 加 热 干燥 过 滤器 。 这 样 ， 制 冷 管 路 中 的 水 分 将 不 断 地 在 压缩 机 的 压力 下 从 小 孔 排出 ， 工 艺 
管 处 则 不 断 地 送 入 经 过 干燥 过 滤器 干燥 的 新 空气 。 然 后 关闭 阀门 ， 让 压缩 机 自 抽 真 空 ， 同 时 
加 热 各 处 管 路 ， 直 至 所 铬 的 孔 与 大 气压 力 相 等 ， 不 再 进出 气 为 止 。 然 后 补 上 小 孔 ， 在 机 外 再 
抽 真 空 、 充 气 、 封 口 。 

(5) 放 气 排水 法 

先 割 断 压缩 机 的 工艺 管 ， 将 含水 分 的 制冷 剂 全 部 放出 ， 并 在 工艺 管 口 接 修理 阅 ， 了 浆 口 接 
制冷 剂 钢瓶 。 重 新 灌注 适量 制冷 剂 ， 起 动 压缩 机 15 ~ 20min ， 再 停机 15min 左右 。 旋 下 工艺 
管 与 修理 阀 的 连接 螺母 ， 放 气 。 水 分 便 随 制冷 剂 一 起 排出 (可 重复 2 ~3 次 )。 

5. 电 冰 箱 油 堵 故 障 检修 技巧 

出 现 油 堵 现 象 的 一 般 都 是 老 电 冰箱 ， 因 为 冷冻 油 随 着 制冷 剂 在 系统 里 流动 ， 会 在 管道 内 
形成 油膜 ， 由 于 毛细 管 管 径 太 小 ， 所 以 在 毛细 管 节 流 处 容易 出 现 结 螨 现象 ， 严 重 影响 制冷 效 
果 。 所 谓 的 油 堵 ， 一 般 清 洗 管道 后 就 能 解决 问题 。 电 冰箱 出 现 油 堵 故 障 时 ， 开 启 压缩 机 ， 经 
过 2 ~3min 的 运行 ， 手 摸 冷凝 器 会 有 温 热 感 ， 整 机 电流 比 额 定 电流 略 有 增加 ， 莹 发 央 不 结 
霜 、 不 制冷 。 

检修 油 堵 故 障 时 ， 首 先 应 切 开工 艺 管 ， 放 掉 制 冷 剂 ， 接 好 修理 表 浆 ， 焊 下 干燥 过 滤器 ; 
然后 经 表 阀 充 和 氮气， 充 氮 气 时 ， 用 大 拇指 堵 住 干燥 过 滤器 所 接 的 冷凝 器 管 口 。 当 充 信 
0. 6MPa 左右 的 氮气 时 ,干燥 过 滤器 所 接 的 毛细 管 一 端 将 有 气流 流出 ， 进 入 毛细 管 中 的 冷冻 
油 随 后 能 流出 ;再 将 堵 在 冷凝 器 管 口 的 大 拇指 间断 放 开 3 ~5 次 ， 每 次 放 开 10s 左右 ， 让 气 
流 冲 洗 冷 凝 器 管道 中 的 冷冻 油 ， 然 后 放 开 大 拇指 ， 关 闭 修 理 阅 。 经 过 上 述 处 理 后 ， 管 道 油 堵 
可 基本 排除 。 为 了 保证 彻底 清除 堵塞 ， 可 重复 上 述 充 气 过 程 。 待 油 堵 完 全 排除 后 ， 换 和 人 新 的 
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干燥 过 滤 需 ， 抽 空 后 灌 和 制冷 剂 即 可 。 

需 指出 的 是 ， 并 不 是 所 有 的 毛细 管 堵塞 故障 都 是 可 以 排除 的 ， 对 于 不 能 排除 的 毛细 管 墙 
塞 故障 ， 只 能 更 换 新 的 毛细 管 。 

6. 电 冰 箱 脏 堵 故障 检修 技巧 

在 电 冰 箱 使 用 的 过 程 中 ， 常 出 现 不 制冷 或 制冷 不 良 的 现象 。 该 现象 多 因 脏 堵 而 造成 ， 脏 
堵 部 位 大 多 发 生 在 干燥 过 滤 需 或 毛细 管 进口 附近 ， 当 然 也 不 能 完全 排除 冷凝 器 或 蒸发 器 。 根 
据 脏 堵 程 度 不 同 ， 可 分 成 全 墙 或 半 堵 两 种 情况 : 

(1) 半 堵 的 检修 方法 

随 着 电 冰 箱 使 用 时 间 的 增长 ， 制 冷 系统 内 的 少量 脏 物 不 断 地 黏附 在 干燥 过 滤 需 的 过 滤 网 
上 或 毛细 管 进口 附近 的 管 壁 内 ， 形 成 了 半 堵 。 半 堵 后 ， 由 于 毛细 管 的 阻力 增加 ， 进 一 步 对 制 
冷 剂 进行 节 流 ， 使 系统 内 制冷 剂 循环 量 比 正 常 时 减少 ， 流 入 蒸发 器 的 制冷 剂 也 相应 减少 。 整 
个 蒸发 器 出 现 结 霜 不 满 的 现象 ， 导 致电 冰箱 制冷 不 良 、 压 缩 机 的 工作 时 间 也 相对 加 长 的 
现象 。 

半 墙 故障 〈 主要 是 毛细 管 半 堵 ) 有 时 容易 被 忽视 ， 这 主要 是 故障 现象 不 很 明显 的 缘故 ， 
特别 是 毛细 管 微 堵 ， 若 不 仔细 检查 就 不 会 被 发 现 。 因 此 ， 要 判断 这 类 故障 只 有 对 电 冰 箱 的 冷 
冻 室 和 冷藏 室 的 温度 进行 严格 的 测量 ， 并 仔细 观察 落 发 避 表 面 的 结 霜 情况 。 如 果 发 现 冷 冻 
室 、 冷 藏 室温 度 不 容易 降低 (冷却 性 能 差 ) ， 燕 发 吉 表 面 不 能 全 面 结 霜 ， 冷 效 温 度 偏 高 ， 压 
缩 机 发 溪 等 现象 〈 均 与 正常 制冷 状态 相 比 ) ， 则 可 判定 为 有 半 堵 存在 的 可 能 。 

半 堵 检修 时 ， 首 先 将 吸 气管 和 毛细 管 分 别 从 压缩 机 和 干燥 过 滤器 上 焊 下 来 。 再 由 吸 气 管 
一 端 充 和 人气 气 ， 经 燕 发 右 后 从 毛细 管 进 口 处 排出 ， 接 着 可 用 手指 靠近 毛细 管 管 口 附 近 ， 检 查 
气体 排出 情况 。 如 果 有 半 堵 现象 ， 则 排 气 量 会 变 小 。 可 用 三 角 雏 刀 ， 将 毛细 管 一 小 段 一 小 段 
地 切断 ， 直 到 半 堵 排除 ， 排 气 通畅 为 止 。 注 意 修 理 的 毛细 管 如 果 切 去 过 多 ， 就 会 影响 电 冰 箱 
的 制冷 歼 果 。 因 此 排 堵 结 束 后 ， 最 好 重新 接 上 一 根 与 被 切除 的 毛细 管 长 度 相 等 的 新 毛细 管 。 

(2) 全 堵 的 检修 方法 

电 冰 箱 如 果 因 全 部 堵塞 而 造成 不 制冷 ， 修 理 时 切 开 压 缩 机 上 的 加 液 管 ， 一 般 有 两 种 可 
能 : 一 种 是 会 有 大 量 的 制冷 剂 排出 ; 另 一 种 则 可 能 是 加 液 管内 部 处 于 真空 状态 。 因 为 堵塞 
后 ， 压 缩 机 在 继续 运转 过 程 当中 不 断 地 吸 气 与 排 气 ， 而 制冷 系统 内 由 于 管 路 堵塞 ， 使 制冷 剂 
不 能 进行 循环 。 但 压缩 机 吸 气 口 不 停 地 吸 气 ， 导 致 压缩 机 机 壳 内 部 、 吸 气管 等 处 于 一 种 真空 
状态 。 检 修 时 一 旦 将 加 液 管 切 开 ， 空气 便 会 立即 进入 管内 。 几 见 到 此 现象 ， 即 可 诊断 为 全 墙 
故障 。 

检查 和 排除 全 堵 故 障 ， 应 首先 确定 全 墙 的 部 位 ， 即 找 出 堵塞 是 在 高 压 部 分 还 是 低压 部 
分 。 其 方法 如 下 : 

1) 将 氮气 从 压缩 机 的 加 液 管 内 充 人 ， 正 常 时 的 压缩 机 ， 冷 凝 嚣 从 干燥 过 滤器 处 会 有 气 
体 排出 ， 硅 没有 气体 排出 ， 则 说 明 这 一 部 分 有 堵塞 ,依次 将 管道 切 开 (或 焊 下 ) ， 直 到 确定 
堵塞 的 部 位 为 止 。 

2) 检查 低压 部 分 时 ， 首 先 将 气 气 从 干燥 过 滤器 处 充 人 。 正 常 时 经 毛细 管 、 蒜 发 器 由 压 
缩 机 加 液 处 排出 气体 〈 由 于 经 过 毛细 管 ， 气 体 被 降 压 ， 故 排出 气体 压力 较 小 ) 。 如 果 没 有 气 
体 排出 ， 则 按 顺序 进行 检查 ， 分 段 查 找 堵塞 的 部 位 。 

3) 找到 堵塞 的 部 位 ， 清 除 堵塞 ， 按 要 求 复 原 ， 电 冰箱 即 可 恢复 正常 工作 。 
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7. 检修 压缩 机 “ 抱 轴 ”或 “ 卡 和 ”故障 的 技巧 

对 于 压缩 机 “ 抱 轴 ” 或 “ 卡 氏 ”故障 ， 可 采用 项 击 法 ， 具 体操 作 方法 如 下 : 将 3 个 管 
口 堵 住 ， 把 压缩 机 倒置 24h 以 上 ， 再 用 木 锤 在 压缩 机 四 周 斋 击 或 用 浸润 法 (在 斋 击 后 仍 无 
法 运行 的 情况 下 ) 。 

若 压 缩 机 仍 不 能 运转 ， 则 需 用 加 大 起 动 转 抢 进行 检修 。 对 于 活塞 式 压缩 机 ， 可 用 外 接 调 
压 器 适当 提高 输入 电压 ， 并 在 起 动 绕组 上 串联 一 只 75$kE《400YV 的 电容 以 提高 起 动 转 矩 (不 
能 一 次 将 电压 调 得 太 高 ) ， 对 于 旋转 式 压缩 机 ， 应 将 原 起 动 电容 容量 增 大 2 倍 以 上 (再 同时 
敲 击 更 住 )， 然 后 接 通 电源 ， 看 压缩 机 能 否 起 动 运转 ， 否 则 应 反复 进行 2 ~3 次 (每 次 通电 
不 能 超过 5min， 每 次 间隔 3 ~5min)。 

采用 以 上 处 理 方 法 后 ， 若 不 能 使 压缩 机 运转 ， 则 需 采 用 以 下 两 种 特殊 方法 : 

1) 一 般 的 电 冰 箱 和 冷藏 柜 采 用 单 相 电容 式 电 动机 ， 将 其 改 为 两 相 电 动机 ， 此 时 ， 主 、 
副 绕 组 在 通电 时 产生 两 相合 成 的 旋转 磁场 ， 降 低 负 和 载 电流 ， 增 大 转 矩 ， 提 高 功率 ,使 压缩 机 
起 动 。 

2) 用 导线 分 别 接 通 压缩 机 起 动 端 、 运 转 端 和 公用 端 (S$、R、C)， 再 接 入 三 相 电 路 中 ， 
合 上 刀 开 关 通 电 10 ~15s， 停 机 2min， 如 此 连续 3 次 ， 然 后 将 C 和 有 端 接线 调换 ， 重 复 通电 
3 次 ,使 电动 机 换 向 转动 ， 增 加 运转 电流 ， 增 大 转 矩 。 这 种 高 压强 行 起 动 的 成 功率 相当 高 。 

8. 检修 压缩 机 液 击 故障 的 技巧 

液 击 是 压缩 机 常见 故障 。 发 生 液 击 ， 表 明 系 统 或 维护 中 一 定 存在 问题 ， 需 要 加 以 纠正 。 
认真 观察 分 析 系 统 的 设计 、 施 工 和 维护 ， 不 难 找到 引起 液 击 的 根源 。 不 从 根源 上 防止 液 击 ， 
而 简单 地 将 故障 压缩 机 维修 或 更 换 一 台新 压缩 机 ， 只 能 使 液 击 再 次 发 生 。 

能 引起 压缩 机 液 击 的 液体 不 外 乎 如 下 3 种 来 源 : 中 回 液 ， 即 从 莹 发 器 中 流 回 压缩 机 的 液 
态 制冷 剂 或 润滑 油 ; @ 带 液 起 动 时 的 泡沫 ，@@ 压 缩 机 内 的 润滑 油 过 多 。 









































(1) 回 液 
回 液 是 指 压缩 机 运行 时 ， 莹 发 器 中 的 液态 制冷 剂 通过 吸 气管 路 回 到 压缩 机 的 现象 或 
过 程 。 


对 于 使 用 膨胀 阀 的 制冷 系统 ， 回 液 与 膨胀 阀 选 型 和 使 用 不 当 密 切 相关 。 脱 胀 阀 选 型 过 
大 、 过 热度 设 定 太 小 、 感 温 包 安 六 方法 不 正确 或 绝热 包 破损 、 脱 胀 阀 失 灵 ， 均 可 能 造成 回 
液 。 对 于 使 用 毛细 管 的 小 制冷 系统 而 言 ， 加 液 量 过 大 会 引起 回 液 。 

另外 ， 利 用 热气 融 霜 的 系统 容易 发 生 回 液 ， 这 是 因为 热气 融 霜 后 会 在 蒸发 需 内 形成 大 量 
液体 ， 这 些 液 体 在 随后 的 制冷 运行 开始 时 有 可 能 回 到 压缩 机 。 上 此外， 蒸发 器 结 霜 严重 或 风扇 
故障 时 传 热 变 差 ， 未 蒸发 的 液体 会 引起 回 液 。 冷 藏 温度 频繁 波动 ， 会 引起 膨胀 阀 反 应 失灵 ， 
从 而 引起 回 液 。 

需 指 出 的 是 ， 回 液 不 仪 会 引起 液 击 ， 还 会 稀释 润滑 油 造成 磨损 。 磨 损 时 电动 机 的 负 从 和 
电流 会 大 大 增加 ， 久 而 久之 将 引起 电动 机 故障 。 对 于 回 液 较 难 避 免 的 制冷 系统 ， 安 装 气 液 分 
离 顺 和 采用 抽空 停机 控制 可 以 有 效 阻 止 或 降低 回 液 的 危害 。 

(2) 带 液 起 动 

压缩 机 在 起 动 时 ， 曲 轴 箱 内 的 润滑 油 剧烈 起 泡 的 现象 叫 带 液 起 动 。 带 液 起 动 的 根本 原因 
是 润滑 油 中 溶解 的 以 及 沉 在 润滑 油 下 面 的 制冷 剂 在 压力 突然 降低 时 突然 沸腾 ， 并 引起 润滑 油 
的 起 泡 的 一 种 起 动 现象 。 起 泡 持 续 的 时 间 长 短 与 制冷 剂 的 量 有 关 (通常 为 几 分 钟 或 十 几 分 
. 70: 
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钟 )， 当 泡沫 通过 进 气 道 吸入 气 氏 后 ， 泡 淋 还 原 成 液体 (润滑 油 与 制冷 剂 的 混合 物 ) ， 很 容 





易 引 起 液 击 。 与 回 液 不 同 ， 引 起 带 液 起 动 的 制冷 剂 是 以 “制冷 剂 迁移 ”的 方式 进入 曲轴 箱 
的 。 制 冷 剂 迁移 是 指 压缩 机 停止 运行 时 ， 蒸 发 需 中 的 制冷 剂 以 气体 形式 通过 回 气管 路 进入 压 
缩 机 并 被 润滑 油 吸 收 ， 或 在 压缩 机 内 冷凝 后 与 润滑 油 混 合 的 过 程 。 

对 于 较 大 系统 ， 停 机 前 让 压缩 机 抽 王 蒸发 需 中 的 液态 制冷 剂 〈 称 为 抽空 停机 ) ， 可 以 从 
根本 上 避免 制冷 剂 迁移 。 而 回 气管 路 上 安装 气 液 分 离 器 ， 可 以 增加 制冷 剂 迁 移 的 阻力 ， 降 低 
迁移 量 。 此 外 ， 通 过 改进 压缩 机 结构 ， 可 以 阻止 制冷 剂 迁移 ， 进 而 控制 起 泡 的 程度 和 泡沫 进 
人 气缸 的 量 。 

(3) 润滑 油 过 多 

润滑 油 过 多 时 ， 高 速 旋转 的 曲轴 和 连 杆 大 头 就 可 能 频繁 撞击 油 面 ， 引 起 润滑 油 大 量 飞 
溅 。 飞 溅 的 润滑 油 一 旦 窜 人 进 气 道 ， 带 人气 年 ， 就 可 能 引起 液 击 。 

大 型 制冷 系统 安装 调试 时 ， 往 往 需 要 适当 补充 润 清油。 但 对 于 回 油 不 好 的 系统 ， 要 认真 
寻找 影响 回 油 的 根源 ， 盲 目地 补充 润滑 油 是 危险 的 。 即 使 暂时 油 位 不 高 ， 也 要 注意 润滑 油 突 
然 大 量 返回 时 ( 比如 化 霜 后 ) 可 能 造成 的 危险 。 

9. 给 压缩 机 内 部 加 冷冻 油 的 技巧 

给 压缩 机 内 部 加 冷冻 油 的 方法 如 下 : 

1) 先 将 冷冻 油 放 在 温度 不 低 于 80% 的 烘箱 内 ， 加 温 4h 以 上 ， 较 彻底 地 排除 其 中 的 
水 分 。 

2) 将 压缩 机 接 人 制冷 管 路 或 将 排 气管 和 吸 气管 封 堵 ， 以 防 湿 空 气 进 入 压缩 机 内 。 

3) 用 100mL 的 医用 注射 器 ， 从 机 壳 上 的 加 气管 中 打 进 去 ， 加 完 以 后 将 加 气管 封 死 。 

4) 冷冻 油 加 入 量 ,， 按 电 冰 箱 铭 牌 上 或 说 明 书 的 标定 数量 加 入 ,一般 为 350 ~500mL。 

10. 电 冰 箱 汇 漏 的 检测 方法 

电 冰 箱 汇 漏 的 检测 方法 主要 有 以 下 6 种: 

(1) 目测 检 漏 

仔细 观察 制冷 系统 外 壁 是 否 有 油污 ， 要 特别 仔细 观察 蒸发 器 铝 管 与 铜 管 焊 接 处 ， 蒸 发 器 
内 壁 ， 压 缩 机 高 、 低 压 管 接口 ， 干 燥 过 滤器 进出 接口 等 焊接 部 位 。 如 果 发 现 系 统 某 处 有 油 
迹 ， 此 处 可 能 为 渗 漏 点 。 若 泄漏 不 明显 ， 可 戴 上 白手 套 或 用 白 纸 接 触 可 疑 处 ， 告 手套 或 白 纸 
上 有 油污 ， 则 说 明 该 处 有 泄漏 。 

(2) 卤素 检 漏 灯 检 漏 

检 漏 时 ， 先 点 燃 检 漏 灯 ， 手 持 卤 素 检 漏 灯 上 的 空气 管 ， 当 管 口 靠近 系统 活 漏 处 时 ， 火 焰 
颜色 变 为 紫 蓝 色 ， 即 表明 此 处 有 大 量 泄漏 。 

(3) 电子 讽 素 检 漏 仪 检 漏 

电子 历 素 检 漏 仪 主要 用 于 精密 检 漏 ， 应 先 用 其 他 检 漏 方法 找 出 明显 的 泄漏 处 后 ， 再 用 电 
子 讽 素 检 漏 仪 检 测 不 明显 的 泄漏 点 。 检 漏 时 ， 应 使 探头 与 补 测 点 之 间 保 持 3 ~Smm 的 距离 ， 
并 掌握 好 探头 移动 的 速度 ， 一 般 不 超过 50mm/s， 根据 检 漏 仪 仪表 读数 及 蜂 鸣 器 发 出 的 声 
音 ， 就 能 知道 泄漏 点 和 泄漏 量 。 电 子 讽 素 检 漏 仪 在 使 用 过 程 中 ， 应 防止 大 量 的 制冷 剂 吸入 检 
漏 仪 ， 还 应 注意 环境 通风 良好 ,无 讽 素 气体 和 其 他 雾气 干扰 ， 应 在 空气 新 鲜 的 场所 进行 
检测 。 

袖珍 式 电子 询 素 检 汤 仪 的 灵敏 度 比 电子 贞 素 检 漏 仪 低 ， 当 年 泄漏 量 约 为 14g 时 才 有 反 
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应 。 但 它 检测 范围 广 、 造 价 低 ， 在 上 门 维修 中 使 用 比较 广泛 。 

(4) 肥 虹 泡 检 汤 

将 肥皂 (或 洗衣 粉 ) 用 水 调 成 皂 液 ， 注 意气 液 不 能 太 浓 也 不 能 太 稀 ， 否 则 不 容易 起 泡 。 
检 漏 时 ， 向 系统 充 人 氮气 ， 用 纱布 将 被 检 处 控 和 干净， 再 用 干净 的 毛笔 芯 上 皂 液 在 被 检 处 四 周 
仔细 观察 有 无 气泡 。 如 果 有 气泡 出 现 ， 则 说 明 该 处 泄漏 。 这 种 检 漏 方法 既 方 便 又 有 效 ， 在 维 
修 中 广泛 使 用 。 

(5) 浸水 检 漏 

浸水 检 漏 主要 用 于 电 冰 箱 压 缩 机 、 莹 发 器 和 冷凝 需 等 零 部 件 的 检 漏 。 检 漏 前 在 被 检 元 器 
件 中 充 入 0. 8 ~1MPa 的 氢气 或 干燥 空气 ， 再 将 被 检 件 放 和 50% 左右 的 温水 中 ， 仔 细 观 察 有 
无 气泡 ， 若 有 气泡 出 现 ， 则 说 明 被 检 件 泄漏 。 检 漏 时 ， 检 漏 场地 应 光线 充足 ， 观 察 时 间 不 少 
于 lmin， 被 检 件 浸入 水 面 200mm 以 下 。 这 种 方法 和 肥皂 泡 检 漏 方法 实质 一 样 ， 虽 然 成 本 
低 ， 但 有 明显 的 缺点 : 检 漏 用 的 水 分 容易 进入 系统 ， 导 致 系统 内 的 材料 受到 腐蚀 。 

(6) 获 光 检 漏 

荧光 检 漏 是 利用 交 光 检 漏 剂 在 紫外 /蓝光 检 漏 灯 照 射 下 会 发 出 明亮 的 黄 绿 光 的 原理 ， 对 
各 类 系统 中 的 流体 渗 漏 进行 检测 的 。 在 使 用 时 ， 只 需 将 荧光 剂 按 一 定 比 例 加 入 到 系统 中 ， 系 
统 运行 20min 后 戴 上 专用 眼镜 ， 用 检 漏 灯 照 射 系统 的 外 部 ， 汇 漏 处 将 呈现 黄色 荧光 。 奕 光 检 
漏 的 优点 是 定位 准确 ， 渗 漏 点 可 以 直接 用 眼睛 看 到 ， 而 且 使 用 简单 ， 携 带 方便 ， 检 修成 本 
较 低 。 

11. 电 冰 箱 检测 时 的 注意 事项 

在 电 冰 箱 维修 的 过 程 中 ， 应 避免 闲 杂 人 员 进 入 维修 处 ， 并 牢记 和 遵循 其 中 的 操作 规程 和 
注意 事项 ， 这 对 确保 人 和 电 冰 箱 的 安全 及 提高 维修 人 员 素 质 都 是 非常 重要 的 。 注 意 事项 具体 
如 下 : 

1) 电 冰 箱 维修 时 应 注意 附近 的 烟火 ,尤其 在 使 用 燃气 工具 进行 焊接 后 ， 必 须 先 将 燃气 
火炮 炮 灭 后 ， 方 可 进行 其 他 检修 作业 。 切 勿 在 通风 不 良和 密闭 的 房间 内 进行 焊接 。 

2) 排放 制冷 剂 时 ， 务 必 使 房间 通风 ， 才 能 进行 其 他 作业 。 

3) 切断 压缩 机 回 气 和 排 气管 时 ， 应 注意 系统 内 的 制冷 剂 和 内 压 。 

4) 无 论 检 修 哪 个 部 位 ， 当 需要 拆 缉 、 分 解 部 件 时 ， 必 须 先 切断 电源 ， 避 免 意 外 
发 生 。 

5) 应 先 将 电源 切断 。 若 必须 在 通电 状态 下 检查 电路 时 ， 应 小 心 触电 ， 且 勿 触 到 带电 部 
位 。 维 修 时 发 现 电 源 线 老化 、 破 损 ， 应 予以 及 时 更 换 。 

6) 检测 时 应 参照 产品 说 明 书 或 维修 手册 ， 查 阅 电 路 与 制冷 系统 配件 图 表 。 

7) 必须 使 用 电 冰 箱 专用 的 工具 、 仪 表 ， 遵 守 操 作 规 程 进行 ， 当 使 用 工具 不 当 或 工具 麻 
损 严重 时 ， 将 造成 接触 不 良 或 紧 固 不 牢 而 发 生 事故 。 

8) 维修 时 切断 的 导线 在 装配 后 若 有 连接 处 外 露 铜 线 的 ， 必 须 及 时 用 绝缘 胶带 或 用 空 端 
子 连 接 ， 确 保 接触 良好 ， 以 防 漏电 。 

9) 维修 时 所 更 换 的 电器 元 絮 件 必须 同型 号 、 同 规格 ,不 可 随便 更 换 其 他 型 号 或 其 他 品 
牌 的 零 部 件 ， 更 不 要 将 零件 进行 改造 维修 。 

10) 电 冰 箱 修复 后 ， 必 须 用 绝缘 测试 仪表 (绝缘 电阻 表 ) 对 压缩 机 电动 机 绝缘 电阻 进 
行 测量 ， 其 阻 值 通常 大 于 1MO ( 若 不 合格 时 ， 应 逐 项 检查 ) 。 
。72 . 
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11) 维修 后 必须 检查 接地 是 否 良 好 ， 接 地 不 良 或 不 完整 时 应 及 时 人 处理 ， 并 定期 对 电 冰 
箱 的 接地 进行 检查 ， 确 保 接地 完整 。 

12) 电 冰 箱 维修 完成 后 ， 应 对 电 冰 箱 进行 必要 的 清洁 ， 并 告知 用 户 应 注意 的 事项 。 

12. 电 冰 箱 维修 时 的 注意 事项 

(1) 气 焊 前 需 注意 的 事项 

必须 确认 系统 内 制冷 剂 已 全 部 排放 干净 ， 通 常 普通 电 冰 箱 打 开 压 缩 机 维修 管 口 即 可 排放 
掉 所 有 制冷 剂 。 二 次 返修 机 ， 若 遇 有 冰 堵 故障 ， 需 停机 24h 等 冰 墙 消失 后 ， 青 打开 毛细 管 放 
气 ， 应 做 到 两 管 口 均 有 气体 排出 。 遇 有 焊 堵 ， 应 依次 切割 开 毛 细 管 、 干 燥 过 滤器 、 压 缩 机 工 
艺 管 放 气 ， 确 保 两 管 不 被 封 死 。 

(2) 制冷 管 路 连接 前 需 注意 的 事项 

两 管 口 均 要 打磨 干净 ， 普 通 管 口 之 间 插 入 约 1~1.5$cm， 毛 细 管 插入 干燥 过 滤器 和 蒸发 
器 变 径 管 内 约 1.Scm。 灸 科 蒸发 融 机 型 ， 毛 细 管 与 蒸发 器 之 间 需 接 人 一 段 变 径 管 ， 以 保护 毛 
细 管 及 方便 管 路 之 间 插 接 。 

(3) 制冷 管 路 焊接 时 需 注意 的 事项 

1) 可 用 中 性 火焰 的 焰 心 顶部 加 热 ， 切 勿 长 时 间 使 用 多 种 焊料 焊接 一 个 焊 口 。 其 中 ， 铜 
与 铜 管 之 间 焊 接 需 采用 银 焊 条 ; 铜 管 与 其 他 金属 管 路 焊接 ， 需 采用 铜 焊条 ; 铜 管 和 铝 管 之 间 
的 焊接 ， 需 采用 冷 挤 压 连 接管 来 焊接 。 

2) 焊接 普通 管 路 时 ， 应 对 两 管 口 连接 处 周期 性 间断 加 热 。 焊 接 毛 细 管 时 ， 不 可 对 毛细 
管 加 热 ， 只 能 对 干燥 过 滤器 或 莹 发 央 变 径 管 管 口中 部 加 热 ， 避 免 焊 化 或 焊 细 毛细 管 。 

(4) 打压 查 漏 时 需 注意 的 事项 

打压 压力 要 适中 ， 过 高 会 导致 系统 管 路 爆 胀 ， 过 低 不 宜 找 到 漏 点 。 当 确认 制冷 系统 存在 
漏 点 时 ， 若 给 制冷 系统 整体 加 压 时 不 漏 ， 通 常 漏 点 在 高 压 管 路 中 。 

(5) 抽 真 空 时 需 注 意 的 事项 

用 真空 泵 抽空 时 ， 抽 空前 先 查 真空 泵 油 位 线 是 否 处 于 正常 位 置 ， 且 抽空 时 间 必 须 高 
于 2h。 

(6) 加 注 制冷 剂 时 需 注意 的 事项 

1) 加 注 制 冷 剂 时 ， 制 冷 剂 的 型 号 要 相同 ， 且 在 加 注 前 必须 先 将 加 液 管内 的 空气 排出 ， 
每 次 加 注 后 应 随手 关闭 制冷 剂 瓶 阀门 。 电 冰箱 加 注 液态 制冷 剂 ( 即 制冷 瓶 倒 置 ) 一 定 要 在 
停机 情况 进行 ， 以 免 液 击 压缩 机 阀门 ， 导 臻 压缩 机 损坏 。 

2) 加 注 过 程 中 知 噪 声 突然 变 大 ， 通 常 是 制冷 系统 堵塞 ， 多 为 焊 堵 或 脏 堵 。 

3) 冷凝 器 局 部 温度 异常 时 ， 多 为 抽空 不 干净 。 

4) 回 气管 结 霜 时 ， 多 为 加 注 的 制冷 剂 过 量 。 

(7) 封口 时 需 注意 的 事项 

封口 时 ， 其 封口 钳 口 要 适中 ， 封 口 过 大 时 不 严 ， 过 小 时 易 钳 断 封 口 处 。 

13. 维修 无 毛 电 冰箱 时 应 注意 的 事项 

维修 无 氟 电 冰箱 时 也 有 很 严格 的 要 求 ， 一 些 维修 用 的 工具 都 与 普通 电 冰 箱 不 同 。 因 此 ， 
维修 工具 不 能 和 普通 电 订 箱 维修 工具 混用 。 无 氟 电 冰箱 的 压缩 机 、 冷 凝 器 、 蒸 发 器 等 都 与 普 
通电 冰箱 不 同 ， 所 以 无 握 电 冰箱 维修 时 ， 一 定 要 到 特约 维修 经 销 商 处 去 修理 ， 以 避免 对 电 冰 
箱 造成 不 必要 的 伤害 。 
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三 、 电 冰箱 上 门 快 修 方法 与 技能 


1. 制冷 剂 的 加 注 方 法 

目前 ， 对 电 冰 箱 制 冷 系统 加 注 制冷 剂 常用 的 方法 有 定量 加 注 法 、 称 量 加 注 法 、 经 验 加 注 
法 和 压力 加 注 法 。 其 中 ， 定 量 加 注 法 、 称 量 加 注 法 一 般 用 于 上 门 维 修 ， 经验 加 注 法 、 压 力 加 
注 法 应 用 于 固定 维修 场所 。 就 实用 来 讨 ， 各 维修 点 因 受 条 件 限制 ， 多 采用 经 验 加 注 法 和 压力 
加 注 法 。 

(1) 定量 加 注 法 

定量 加 注 法 是 采用 定量 加 注 器 (又 称 制冷 剂 加 注 器 ) ， 根 据 电 冰箱 铭牌 标注 的 制冷 剂量 
对 电 冰 箱 进行 定 量 加 注 。 电 冰箱 加 注 制冷 剂 一 般 不 采用 定量 加 注 法 ， 虽然 这 种 方法 加 注 制 冷 
剂 速度 快 ， 但 目前 只 能 用 于 加 注 R12 制冷 剂 ， 而 且 要 在 拔 掉 电 冰 箱 电源 的 情况 下 进行 。 其 
实际 步 又 如 下 : 

步骤 一 : 将 加 液 管 的 一 端 与 定量 加 注 器 连接 好 ， 男 一 端 与 真空 压力 表 连 接 好 ， 但 先 不 要 
拧紧 。 

步骤 二 : 通过 电 冰 箱 铭牌 上 标示 的 制冷 剂量 确定 制冷 剂 加 注 量 ， 并 记 住 定量 加 注 器 上 制 
冷 剂 原始 刻度 及 加 注 完 后 的 刻度 。 将 定量 加 注 器 倒置 ， 打 开 定 量 加 注 器 上 的 阀门 1 ~2s， 待 
制冷 剂 排 空 加 液 管 中 的 空气 后 ， 随 即将 加 液 管 与 真空 压力 表 的 连接 口 拧紧 。 

步 又 三 ， 打开 真空 压力 表 阀 门 ， 并 将 定量 加 注 器 改 为 正 置 ， 对 电 冰 箱 加 注 制冷 剂 。 通 过 
观察 定量 加 注 器 上 的 刻度 认为 制冷 剂 加 注 合适 时 ， 依 次 关闭 真空 压力 表 和 定量 加 注 器 上 的 阀 
门 ， 随 后 撤 下 加 液 管 。 

(2) 称 量 加 注 法 

称 量 加 注 法 是 采用 计量 单位 最 小 值 为 1g 的 高 精度 电子 秤 ， 根 据 电 冰 箱 铭牌 上 标注 的 制 
冷 剂量 对 电 冰 箱 进 行 加 注 制冷 剂 。 这 种 方法 多 用 于 要 求 加 注 制冷 剂量 准确 度 高 的 电 冰 箱 
(如 采用 R134a、R600a 制冷 剂 的 电 冰 箱 ) ， 所 加 注 的 制冷 剂量 不 能 超过 电 冰 箱 标 注 值 误差 的 
+Sgo 

称 量 加 注 法 与 定量 加 注 法 有 两 点 不 同 : 一 是 制冷 剂 瓶 子 始终 正 置 ; 二 是 制冷 剂 加 注 量 的 
确定 方法 是 通过 观察 电子 秤 进行 的 。 

(3) 经 验 加 注 法 

经 验 加 注 法 是 在 电 冰 箱 处 于 运行 状态 下 对 制冷 系统 加 注 制冷 剂 ， 它 是 有 经 验 的 维修 人 员 
采用 最 多 的 一 种 制冷 剂 加 注 方法 。 这 种 方法 适用 于 各 种 电 冰 箱 ， 包 括 一 些 因 改动 制冷 系统 而 
无 法 确定 制冷 剂 合适 量 的 电 冰 箱 ， 如 因 内 漏 自 制 盘 管 蒸发 器 ， 使 用 混合 工 质 制冷 剂 的 电 冰 箱 
改 为 加 注 R12 制冷 剂 的 机 型 等 。 其 操作 步骤 如 下 : 

步骤 一 : 将 加 液 管 的 一 端 与 制冷 剂 瓶 连接 好 (制冷 瓶 正 置 ) ， 另 一 端 与 压缩 机 工艺 管 口 
处 的 真空 压力 表 连 接 ， 但 先 不 要 拧紧 。 

步 又 二 : 打开 制冷 剂 瓶 上 的 阀门 ， 在 听 到 “上 哄 ” 的 气体 流动 声 1 ~ 2s 后 ， 再 将 加 液 管 
与 真空 压力 表 连 接口 快速 拧紧 。 

步骤 三 ， 打开 真空 压力 表 浆 门 对 电 冰箱 制冷 管 路 加 注 制 冷 剂 ， 与 此 同时 ， 用 手 触摸 压缩 
机 的 排 气 管 (高 压 管 )， 当 感觉 到 管 口 发 溪 时 (从 加 注 制冷 剂 到 排 气管 发 溪 约 需 1 ~4min) ， 
再 依次 关闭 真空 压力 表 和 制冷 剂 瓶 上 的 阀门 ， 停 止 首次 制冷 剂 加 注 。 
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步 又 四 : 在 电 冰 箱 运 行 30 ~60min 后 ， 查 看 蒸发 器 部 位 结 钉 情况 。 如 果 蒜 发 需 结 满 霜 且 
均匀 ， 则 说 明 所 加 注 制 冷 剂 合适 ;如 果 营 发 器 结 钉 面积 少 或 不 均匀 ， 则 说 明 所 加 注 的 制冷 剂 
少 ， 应 再 次 加 注 制 冷 剂 ， 如 果 茹 发 顺 结 满 霜 ， 且 回 气管 结 希 ， 则 说 明 制 冷 剂 过 量 ， 此 时 应 对 
制冷 管 路 放 气 〈 在 真空 压力 表 呈 现 正 压 的 情况 下 进行 ) 。 

步骤 五 : 试 机 观察 制冷 效果 ， 以 进一步 确定 制冷 剂 的 加 注 量 ， 如 图 3-79 所 示 。 如 果 试 
机 结果 制冷 剂 加 注 量 合适 ， 至 此 整个 制冷 剂 加 注 过 程 完成 。 
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图 3-79 确定 制冷 剂 加 注 量 是 否 合适 


(4) 压力 加 注 法 

压力 加 注 法 适用 于 各 种 电 冰 箱 ， 它 通过 观察 加 注 制冷 剂 过 程 中 真空 压力 表 的 读数 ， 确 定 
加 注 制 冷 剂 是 否 合适 。 实 际 操 作 时 ， 压 力 加 注 法 有 加 电 运 行 加 注 法 和 断 电 停机 加 注 法 两 种 ， 
具体 步 又 如 下 : 

步 又 一 : 加 电 运 行 加 注 法 。 

首先 少量 加 注 制冷 剂 ， 具 体操 作 方 法 与 上 面 介绍 的 “经 验 加 注 法 ”的 前 3 步 相 同 。 然 
后 看 电 冰 箱 制冷 管 路 是 否 畅 通 ， 主 要 通过 听 有 无 制冷 剂 流动 声 进行 判断 ， 如 果 有 制冷 剂 的 流 
动 声 ， 则 说 明 制 冷 管 路 通畅 ， 如 果 无 制冷 剂 流动 声 ， 则 说 明 制 冷 管 路 焊 堵 。 判 断 制 冷 管 路 通 
畅 后 ， 再 次 打开 制冷 剂 瓶 上 的 阀门 加 注 制冷 剂 ， 同 时 观察 真空 压力 表 的 读数 ， 根 据 铭牌 标 称 
加 注 量 及 当时 的 季节 确定 制冷 剂 加 注 量 是 否 合适 ， 在 达到 大 致 合适 时 ， 依 次 关闭 真空 压力 表 
和 制冷 剂 瓶 上 的 阀门 。 观 察 电 冰箱 制冷 情况 ， 以 进一步 确认 所 加 的 制冷 剂 是 否 合适 ， 并 采取 
相应 的 措施 。 

步 又 二 : 断 电 停机 加 注 法 。 

在 加 注 制冷 剂 过 程 中 ， 观 察 到 真空 压力 表 读 数 静 止 ， 即 可 关闭 真空 压力 表 ， 在 达到 
0. 196MPa 时 ， 大 致 说 明 所 加 注 的 制冷 剂 合适 ， 关 闭 制 冷 剂 瓶 上 的 浆 门 ,停止 首次 制冷 剂 加 
注 。 试 机 30min 后 ， 通 过 触摸 冷凝 器 ， 了 解 其 发 热情 况 和 冷藏 室 的 结 钉 情况 后 ， 判 断 所 加 的 
制冷 剂 是 否 合 适 ， 具 体 的 方法 同 “经 验 加 注 法 ”实际 操作 的 步骤 四 、 步 又 五 。 

2. 电 冰 箱 制冷 剂 充 灌 量 的 控制 

对 每 一 台电 冰箱 来 说 ， 其 内 部 的 制冷 剂量 是 一 定 的 。 如 果 制 冷 剂 充 光量 不 足 ， 将 会 使 蒸 
发 压力 降低 ， 蒜 发 温度 也 会 下 降 ， 系 统 的 制冷 量 减少 。 如 果 制 冷 剂 充 灌 量 过 多 ， 会 使 蒸发 压 
力 上 升 ， 莹 发 温度 提高 会 造成 箱 内 温度 达 不 到 要 求 。 情 况 严重 时 ， 还 会 出 现 压缩 机 “ 冲 缸 ” 
现象 。 因 此 ， 需 正确 控制 制冷 剂 的 充 灌 量 。 
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充 灌 制 冷 剂 时 ， 如 有 定量 充 灌 设 备 ， 应 根据 电 冰 箱 铭 牌 上 的 加 液 量 来 进行 定量 充 灌 。 男 
外 还 可 以 按 如 下 方法 加 液 。 先 充 入 部 分 制冷 剂 ， 然 后 运行 20min 左右 ， 观 察 蒸发 器 表面 的 结 
霜 现 象 。 如 果 结 霜 不 全 ， 可 再 加 入 一 些 ， 让 其 工作 一 段 时 间 后 ,再 根据 蒸发 絮 结 霜 情 况 采 取 
措施 。 如 果 燕 发 器 表面 全 部 结 害 ， 且 回 气管 表面 也 结 霜 ,说明 充 入 的 制冷 剂 过 多 。 此 时 , 需 
放 掉 一 些 ， 再 继续 运行 并 观察 结 霜 情况 ， 直 至 蒸发 融 表 面 全 结 霜 ， 回 气管 表面 无 霜 ， 仪 有 微 
冷 感 ， 才 能 封 住 加 液 管 口 ， 完 成 加 液 工 作 。 

3. 电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 快速 上 门 的 加 氟 方 法 

电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 快速 上 门 的 加 氟 方 法 如 下 : 用 钢丝 钳 钳 断 工艺 管 未 端 ， 将 制冷 剂 慢 
慢 地 排出 ， 当 制冷 剂 未 排 尽 时 ， 用 焊 枪 中 性 火焰 焊接 工艺 管 与 压缩 机 的 连接 处 ， 管 子 烧 红 
时 ， 氢 掉 工艺 管 ， 旋 下 快速 接头 的 顶 针 阀 蕊 (为 防止 焊接 时 烧 坏 )， 将 男 一 端 插 入 工艺 管 的 
套 管内 3cm 左右 。 当 连接 处 加 热 到 樱桃 红 时 ， 将 磅 铜 焊丝 放 在 焊接 处 〈 不 要 用 火焰 直接 加 
热 焊条 ， 应 通过 管子 的 传导 热 使 焊条 熔化 ) ， 用 湿 毛 巾 将 快速 接头 下 部 降温 ， 不 溪 手 时 ， 及 
时 旋 入 顶 针 阀 蕊 。 

此 后 ， 连 接 好 制冷 剂 钢 瓶 (应 坚 立 ) 及 软 管 ， 少 许 打开 制冷 剂 ， 排 尽 软 管 内 制冷 剂 的 
空气 。 再 连接 好 快速 接头 ， 让 压缩 机 通电 运转。 完全 打开 制冷 剂 瓶 开关 ， 制 冷 剂 充 人 系统 管 
道 。 数 十 秒 后 关闭 开关 ， 压 缩 机 继续 运转 10 ~20min， 再 打开 开关 充 注 制 冷 剂 数秒 (重复 充 
2 ~3 次 )。 制 冷 剂 充 人 量 准 确 时 ， 回 气管 结 霜 (冬季 ) 或 有 露水 (夏季 )。 

4. 电 冰 箱 制冷 系统 在 充 灌 制冷 剂 后 的 封口 方法 

制冷 系统 充 灌 制 冷 剂 后 ， 如 能 正常 停 、 开 ， 就 可 以 封口 了 。 封 口 应 在 压缩 机 运转 时 进 
行 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 

步骤 一 : 从 压缩 机 充 灌 制 冷 剂 管 口 向 外 20cm 处 ， 用 封口 钳 (或 普通 的 尖 嘴 钳 ) 夹 扁 两 
处 ， 再 在 夹 扁 处 外 边 一 端 Smm 处 用 钳子 截断 。 

步 又 二 : 用 砂 皮 打 光 截断 处 ， 插 入 水 中 ， 应 没有 气泡 ， 然 后 撕 干 并 涂 上 助 焊 剂 。 用 焊锡 
(或 气 焊 ) 封口 ， 可 焊 成 锡 球状 ， 以 免 渗 漏 。 

步骤 三 : 将 封口 处 再 浸入 水 中 ,应 没有 气泡 。 然 后 将 封 好 口 的 这 段 加 液 铜 管用 锥 柄 作 世 
绕 成 弹簧 状 即 可 。 

5. 电 冰 箱 管 路 接头 焊接 质量 的 检查 

为 了 保证 电 冰 箱 制 冷 系统 管 路 接头 的 焊接 质量 ， 对 每 个 焊接 接头 均 应 进行 质量 检查 ， 一 
般 可 采用 以 下 3 种 检查 方法 : 

(1) 目测 检查 

对 被 焊接 部 分 用 肉眼 或 借助 放大 镜 检查 焊 缝 外观 质量 ， 焊 缝 不 得 有 和 裂纹、 气孔 等 缺陷 ， 
焊 缝 应 光滑 平整 。 

(2) 气压 检查 

管道 焊 人 系统 后 ， 可 在 系统 中 充 人 氮气 ， 氮 气压 力 一 般 高 压 侧 为 1. 5SMPa， 低 压 侧 可 充 
入 0.8 ~1.2MPa。 然 后 用 一 定 浓度 的 肥皂 液 涂 在 焊 颖 处 进行 查 漏 ， 如 果 是 单 体 设备 还 可 将 其 
置 于 水 池 中 进行 检查 。 

(3) 商 素 检 汤 仪 检查 

用 讽 素 检 漏 仪 的 探头 探测 每 个 管 路 焊接 接口 ， 如 有 泄漏 ， 仪 器 即 发 出 警报 信号 。 这 种 检 
查 方法 一 般 用 于 充 注 气 利 昂 制 冷 剂 后 ， 作 最 后 检查 用 。 
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6. 铜 铝 接头 泄漏 的 焊接 技巧 

很 多 电 冰 箱 的 制冷 管道 同时 采用 铜 管 和 铝 管 ， 铜 铝 接头 容易 出 现汇 漏 故 障 。 铜 铝 接头 焊 
接 工 艺 比较 难 掌握 ， 焊 接 时 应 仔细 操作 ， 具 体 的 焊接 顺序 如 下 : 

1) 先 将 泄漏 的 铜 铝 接头 焊 开 ， 把 泄漏 的 那 段 管子 用 割 刀 割 掉 ， 然 后 将 铜 管内 壁 清理 干 
净 ， 同 时 将 铜 管 外 表面 的 氧化 膜 、 灰 尘 或 油脂 清除 掉 。 

2) 把 钢管 的 管 壁 内 外 清理 和 干净， 再 在 钢管 (钢管 外 径 等 于 铝 管 内 径 ) 外 壁 均匀 涂 上 已 
调制 好 的 糊 状 铝 焊 粉 ， 插 入 铝 管内 10mm。 

3) 打开 焊 枪 ， 调节 氧气 和 乙 燃 的 混合 比 ， 选 择 中 性 焰 。 

4) 用 火焰 对 准 与 铝 管 相 邻 的 那 部 分 铜 管 进行 加 热 〈 加 热 要 均匀 ， 速 度 要 快 ) ， 当 加 热 
至 铝 管 开 始 熔 接 于 铜 管 上 时 ， 再 将 铜 管 稍 作 转 动 ， 使 之 均匀 燃 在 一 起 ， 然 后 将 焊 枪 迅速 
拿 开 。 

5) 关闭 焊 枪 。 

6) 冷却 后 ， 用 水 清洗 干净 ， 再 用 氮气 吹 去 管内 污 物 ， 把 铜 管 的 另 一 端 接 人 制冷 系统 ， 
最 后 对 整个 制冷 系统 进行 检 漏 试验 。 

7. 计算 自制 蒸发 器 长 度 技巧 

在 电 冰 箱 、 冷 冻 柜 的 维修 中 ， 特 别 是 更 换 老 旧 电 冰箱 的 蒸发 器 ， 有 时 难以 买 到 同 规格 的 
蒸发 器 ， 此 时 可 用 铜 管 自制 蒸发 器 。 特 别 要 注意 准确 计算 自制 莱 发 器 的 长 度 ， 其 计算 方法 
如 下 : 

(1) 电 冰 箱 蒸发 器 新 管 长 度 计 算 公式 

铜 管 总 长 度 = 冷冻 室 长 度 + 冷 藏 室 长 度 

冷冻 室 长 度 =1/3 总 容积 (L)x0. 148m/L 

冷藏 室 长 度 =2/3 总 容积 ( 工 ) x0.03m/L 

(2) 冷冻 柜 蒸 发 器 新 管 长 度 计算 公式 

冷冻 室 长 度 =1/3 总 容积 (L)x0. 148m/L 

冷藏 室 长 度 =2/3 总 容积 ( 工 ) x0.03m/L 

没有 冷藏 室 的 冷冻 柜 ， 其 自制 铜 管 总 长 度 = 1/3 总 容积 x 0.148m/L + 2/3 总 容积 x 
0.03m/L 

需 指 出 的 是 ， 公 式 中 介绍 的 铜 管 长 度 的 计算 方法 ,适合 于 直径 为 6mm 和 8mm 的 铜 管 。 

8. 冷冻 油 变 质 的 判断 方法 

判断 冷冻 油 是 否 变 质 可 通过 观察 油 的 颜色 作 初 步 判 断 ， 一 般 变 质 的 油 颜 色 较 深 ， 呈 深 黄 
色 或 褐色 ， 而 未 变质 的 油 则 清亮 透明 ， 呈 浅黄 色 或 浅 蓝 色 。 若 上 述 方法 无 法 判别 ， 还 可 采用 
滴 纸 法 ， 具 体 方法 如 下 取 一 张 洁白 的 干净 纸 ， 将 冷冻 油 滴 在 白 纸 上 ， 过 一 段 时 间 观 察 白 纸 
上 油 滴 的 颜色 ， 如 果 油 滴 颜色 很 浅 而 且 分 布 比 较 均匀 ， 则 说 明 该 冷冻 油 是 好 的 。 如 果 发 现 白 
纸 上 有 深 色 的 圆 点 或 圆 环 ， 则 说 明 该 冷冻 油 已 变质 且 有 杂质 。 

9. 用 R134a 替换 R12 的 注意 事项 

由 于 R134a 与 酯 类 油 兼 容 ， 与 R12 压缩 机 所 用 矿物 油 或 烷 基 莱 油 亲和力 差 ， 且 酯 类 油 
不 允许 与 其 他 润滑 油 混合 ， 所 以 在 蔡 换 制冷 剂 时 ， 应 注意 以 下 5 个 事项 . 

1) 替换 前 ， 应 放 掉 或 回收 原 有 系统 内 的 R12 制冷 剂 。 

2) 将 压缩 机 内 原 有 的 冷冻 油 侄 干净， 清除 冷凝 需 、 蒸 发 需 、 气 液 分 离 器 及 管 路 中 残留 
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的 冷冻 油 ， 并 清除 机 内 的 油污 杂质 。 然 后 用 PAG 油 清洗 ， 最 后 用 0. 7MPa 的 氮气 吹 干 净 。 

3) 在 对 压缩 机 充 注 酯 类 油 (如 PAG 或 HAB 冷冻 油 ) 后 ， 压 缩 机 敞 口 的 时 间 在 任何 情 
况 下 均 不 允许 超过 15min。 

4) 用 R134a 替换 R12 后 ， 原 干燥 过 滤器 不 能 继续 使 用 ， 必 须 更 换 装 有 合成 沸石 干燥 剂 
和 PAG 或 ESTER 油 润滑 剂 的 新 干燥 过 滤器 。 此 外 ， 在 条 件 许可 的 情况 下 ， 可 以 减少 毛细 管 
20% 左右 的 长 度 。 

5) 制冷 剂 充 注 量 应 比 原来 R12 系统 少 10% 左右 。 

10. 将 R12 电 冰 箱 转 化 为 R134a 电 冰 箱 的 方法 

将 R12 电 冰 箱 转化 为 R134a 电 冰 箱 ， 可 通过 以 下 3 种 方式 : 

1) 将 压缩 机 从 电 冰 箱 上 取出 ， 倒 出 R12 压缩 机 冷冻 机 油 ， 同 时 ， 将 工艺 管 口 垂直 向 下 
静 置 1. 5h， 向 压缩 机 注入 等 量 的 酯 类 油 ， 接 入 制冷 系统 ， 抽 空 后 注入 少量 的 R134a 制冷 剂 。 
重新 打开 制冷 系统 ， 将 压缩 机 内 冷冻 油 倒 出 ， 重 新 注入 等 量 酯 类 油 ， 接 入 制冷 系统 ， 换 上 优 
质 干燥 的 过 滤器 。 对 制冷 系统 进行 抽 真 空 ， 打 压 试 漏 ， 再 注入 R134a 制冷 剂 。 

2) 将 电 冰 箱 的 R12 制冷 剂 回收 到 钠 内 ， 更 换 干燥 过 滤器 ， 灌 入 少量 的 制冷 剂 1 ~4 次 ， 
倒 出 润滑 油 ， 将 压缩 机 的 工艺 管 朝 下 静 置 1. 5h。 

3) 电 冰 箱 内 所 有 电器 部 件 都 是 防爆 或 密封 的 情况 下 ， 用 氮气 吹 净 各 个 制冷 管道 ， 吹 净 
残留 的 制冷 剂 后 ， 焊 接 新 的 干燥 过 滤器 ， 灌 入 定量 50% 的 丙烷 和 50% 的 异 丁 烷 混 合 物 ， 用 
洛克 令 方 式 封 口 即 可 。 

11. 将 R12 电 冰 箱 改 用 R600a 无 氟 制 冷 剂 电 冰 箱 的 方法 

将 有 氟 电 冰箱 改 用 R600a 无 氟 制 冷 剂 电 冰 箱 的 方法 主要 有 以 下 3 种 : 

1) 将 制冷 系统 完全 抽 真 空 。 用 定量 充 注 饶 充 人 制冷 剂 (R600a 和 HC 混合 制冷 剂 的 充 
注 量 在 R12 充 注 量 的 基础 上 减 60% 左右 ) ， 将 充 注 饶 与 制冷 系统 连接 ， 开 局 压缩 机 2h 以 上 ， 
同时 将 温 控 器 调 到 最 强 挡 。 观 察 压 缩 机 的 回 气 管 和 蒸发 器 的 结 霜 情况 ， 当 电 冰 箱 停机 时 ， 便 
可 对 压缩 机 进行 封口 。 

2) 在 压缩 机 的 工艺 管 上 焊 上 精度 较 高 (如 1.5 级 ) 的 压力 表 ， 充 注 制冷 剂 时 ， 电 冰箱 
运行 后 观察 吸 气压 力 的 变化 情况 ， 吸 气压 力 合格 即 可 将 工艺 管 封口 (R12 电 冰 箱 和 HC 混合 
制冷 剂 的 表 压 约 为 0. 01MPa，R600a 的 表 压 约 为 -0.05MPa)。 

3) 向 已 抽空 的 制冷 系统 充 注 少 量 制冷 剂 ， 让 电 冰 箱 运行 1h 后 ， 每 隔 15min 向 系统 中 充 
和 人 少量 制冷 剂 ， 直 到 压缩 机 的 回 气 管 出 现 结 霜 或 凝 露 ， 再 慢 慢 放出 多 余 的 制冷 剂 ， 若 结 霜 或 
凝 露 现象 消失 ， 则 封口 。 此 方法 不 适合 非 共 沸 混 合 工 质 的 充 注 。 
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一 、 电 冰箱 的 日 常 检 查 与 保养 


1. 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 的 非 故 障 检查 

1) 由 于 电 冰 箱 本 映 是 一 个 制冷 体 ， 内 部 温度 低 ， 在 空气 湿度 较 大 的 情况 下 ， 电 冰箱 台 
面 及 箱 体 四 周 等 部 位 凝 露 ， 门 体 开启 时 ， 冷 热气 体 对 流 ， 门 体 周围 凝结 露珠 ， 电 冰箱 运行 
中 ， 箱 门 四 周 发 热 ， 但 对 电 冰 箱 的 使 用 寿命 和 本 身 无 任何 影响 。 
。78 . 
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2) 电 冰 箱 两 侧 发 热 是 把 冷凝 器 安放 在 箱 体 两 侧 ， 利 用 箱 体 两 侧 金 属 材 料 的 良好 导热 
性 ， 起 到 散热 的 目的 。 

3) 电 冰 箱 内 部 有 霜 主 要 源 于 食物 的 温度 和 水 分 ， 以 及 开 箱 门 的 时 间 稍 长 ,使 空气 中 的 
水 分 子 进入 电 冰 箱 内 引起 的 。 

4) 回 气管 是 制冷 系统 中 燕 发 器 与 压缩 机 之 间 的 连接 管道 ， 制 冷 剂 在 蒸发 右 内 气 化 后 通 
过 回 气管 回 到 压缩 机 ， 重 新 进行 压缩 机 制冷 ， 所 以 回 气管 表面 的 温度 较 低 。 当 环境 温度 高 、 
空气 湿度 大 时 ， 空 气 的 露点 温度 低 于 回 气管 的 表面 温度 ， 就 会 在 回 气 管 上 凝 露 。 将 电 冰 箱 移 
至 湿度 较 小 且 通 风 好 的 环境 中 可 减轻 或 消失 这 种 现象 。 

5) 由 于 环境 温度 高 ， 开 门 次 数 多 ， 外 面 的 热量 与 箱 内 冷 量 的 交换 以 及 箱 内 食品 贮存 过 
多 ， 散 发 的 热量 被 制冷 剂 送 到 冷 族 器 ， 引 起 电 冰 箱 连 续 工 作 不 停机 或 工作 时 间 长 。 

6) 电 冰 箱 在 运转 过 程 中 ， 压 缩 机 、 蒸 发 器 和 冷凝 器 的 热 胀 冷 缩 ， 管 路 之 间 的 碰 控 或 共 
振 ， 制 冷 剂 在 管 路 中 的 流动 以 及 电 冰 箱 未 执 平 振动 会 产生 噪声 ， 这 些 声 音 则 是 突然 受热 或 受 
冷 产 生 的 。 

7) 电 冰 箱 停 用 一 段 时 间 后 ， 压 缩 机 曲轴 可 能 被 润滑 油 带 进 的 脏 物 或 冻结 的 润滑 油 卡 
住 ， 从 而 使 压缩 机 不 能 起 动 ， 或 起 动 后 噪声 增 大 ， 对 曲轴 的 磨损 增加 。 男 外 ， 电 冰箱 开 停 机 
时 ， 也 会 发 出 较 大 的 声音 。 

8) 电 冰 箱 品 声 的 传播 与 其 所 处 位 置 、 房 间 体 积 大 小 等 因素 有 关 ， 有 了 时 碰 到 墙壁 或 家 具 
会 形成 反射 ， 多 次 反射 的 到 加 ， 会 使 噪声 增加 ， 有 时 可 能 出 现 离 电 冰 箱 较 远 处 比较 近 处 噪声 
更 大 。 

9) 当 有 些 电脑 温 控 电 冰箱 处 理 需 发 现 冷 藏 柜 的 温度 高 于 10 、 冷 冻 室 温度 高 于 -5C 
时 便 显示 “H”。 

10) 当 环 境 温度 为 253% 时 ， 开 机 时 间 短 于 停机 时 间 ， 停 机 时 间 最 短 在 Smin 左右 ， 说明 
这 种 压缩 机 性 能 优良 ， 频 繁 开 停机 不 会 影响 电 冰 箱 的 寿命 。 

2. 初次 使 用 电 冰 箱 时 应 注意 的 事项 

初次 使 用 电 冰 箱 时 应 注意 以 下 事项 . 

1) 检查 电 冰 箱 安放 位 置 是 否 符 合 要 求 。 

2) 对 照 装 箱 单 ， 清 点 附件 是 否 齐 全 。 

3) 详细 阅读 产品 使 用 说 明 书 ， 按 照 说 明 书 的 要 求 进行 全 面 检查 。 

4) 检查 电源 电压 是 否 符合 要 求 。 电 冰箱 使 用 的 电源 应 为 220V、50Hz 单 相 交流 电源 ， 
正常 工作 时 ， 电 压 波 动 允 许 在 187 ~ 242V 之 间 ， 如 果 波 动 很 大 或 忽 高 忽 低 ， 将 影响 压缩 机 
正常 工作 ， 甚 至 会 烧毁 压缩 机 。 

5) 电压 过 高 ， 会 因 电流 太 大 烧 坏 电动 机 绕组 ; 电压 过 低 ， 会 使 压缩 机 起 动 困 难 ， 造 成 

频繁 起 动 ， 也 会 烧 坏 电动 机 。 电 冰箱 应 用 专用 三 孔 搬 座 ， 单 独 接线 。 没 有 接地 装置 的 用 户 ， 
应 加 装 接地 线 。 设 置 接 地 线 时 ， 不 能 用 自来水 和 煤气 管道 作 接 地 线 ， 更 不 能 接 到 电话 线 和 避 
雷 针 上 。 
6) 检查 无 误 后 ， 电 冰箱 静 置 30min， 接 通电 源 ， 和 仔细 听 压 缩 机 在 起 动 和 运转 时 的 声音 
是 否 正常 ， 是 否 有 管 路 相互 撞击 的 声音 ， 如 果 噪 声 较 大 ， 应 检查 电 冰 箱 是 否 摆 放 和 平稳， 各 个 
管 路 是 否 接触 良好 ， 并 做 好 相应 的 调整 。 有 较 大 异常 声音 ， 应 立即 切断 电源 。 

7) 电 冰 箱 在 存放 食物 前 ， 先 空 载运 行 一 段 时 间 ， 等 箱 内 温度 降低 后 ， 再 放 人 食物 。 存 
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放 的 食物 不 能 过 多 ， 尽 量 避 免 电 冰箱 长 时 间 满 负荷 运行 。 

3. 电 冰 箱 贮 藏 食物 时 应 注意 的 事项 

电 冰 箱 贮 藏 食物 时 应 注意 以 下 8 个 事项 : 

1) 空 箱 试 运转 2h 左右 ， 待 箱 内 温度 达到 稳定 后 再 贮存 食品 。 

2) 热 的 食物 要 放 凉 后 才能 放 和 信箱 内 ， 否 则 会 影响 其 他 食品 的 味道 ， 且 会 增 大 耗 电量 。 

3) 存放 食物 不 宜 过 满 、 过 紧 ， 要 留 有 空 陈 ， 以 利 冷 空气 对 流 ， 减 轻 机 组 负荷 ， 延 长 使 
用 寿命 ， 节 省 电量 。 

4) 冰淇淋 、 鱼 等 动物 脂 类 食品 应 贮 放 在 冷冻 室 (器 ) 内 ,不 要 放 在 门 搁 架 和 近 门 口 部 
位 ， 因 为 该 处 温度 较 高 。 

5) 食物 不 可 生 熟 混 放 在 一 起 ， 以 保持 卫生 。 按 食物 存放 时 间 、 温 度 要 求 ， 合 理 利用 箱 
内 空间 ， 不 要 把 食物 直接 放 在 蒸发 器 表面 上 ， 要 放 在 器 严 里 ， 以 免 冻 结 在 蒸发 器 上 ， 不 便 
取出 。 

6) 鲜 鱼 、 肉 要 用 塑料 袋 封装 ， 在 冷冻 室 贮藏 。 蔬 菜 、 水 果 要 把 外 表面 水 分 擦 干 ， 放 入 
箱 内 最 下 面 ， 以 零 上 温度 贮藏 为 宜 。 

7) 冷冻 室 (器 ) 内 不 能 贮 放 啤 洒 、 橘 子 汁 、 水 等 液体 饮料 ， 和 否则 会 冻结 而 爆裂 。 应 放 
在 冷藏 箱 内 或 门 挡 上 ， 以 4% 左右 温度 贮藏 最 好 。 

8) 贮存 食物 的 电 冰箱 不 宜 同 时 贮藏 化 学 药品 。 

4. 电 冰 箱 日 常 维护 与 保养 方法 

电 冰 箱 日 常 维护 与 保养 方法 如 下 : 

1) 搬运 时 ， 应 抬 底 脚 ， 不 能 抓 住 门 手柄 或 在 台面 和 冷凝 器 上 施 力 ， 更 不 能 在 地 面 上 拖 
拉 。 抬 的 过 程 中 ， 倾 斜 度 不 能 超过 45° 或 倒置 、 横 放 ， 更 不 能 兢 磁 、 被 雨 淋 水 淄 。 

2) 搬 动 电 冰 箱 时 ， 压 缩 机 转子 容易 发 生 偏 斜 ， 造 成 转子 损伤 ， 整 个 电 冰 箱 都 处 于 运转 
中 ， 容 易 发 出 异常 声音 ， 所 以 必须 断 电 。 

3) 电 冰 箱 要 放置 在 通风 、 湿 度 小 、 不 受 阳光 直射 、 远 离 热 源 、 温 度 不 能 过 低 、 远 离 易 
燃 有 腐蚀 性 化 学 剂 、 平 稳 的 地 方 ， 同 时 ， 电 冰箱 上 不 能 放 重 物 或 热 的 东西 。 

4) 把 电 冰 箱 门 打开 来 降低 室温 ， 会 使 压缩 机 过 热 烧毁 ， 严 重 影响 电 冰 箱 的 使 用 寿命 和 
性 能 。 而 且 在 炎热 的 夏季 ， 箱 内 外 温差 较 大 ， 大 量 热量 进入 箱 内 ， 压 缩 机 起 动 频繁 过 热 ， 甚 
至 烧毁 。 所 以 要 少 开关 箱 门 ， 不 要 将 电 冰 箱 塞 得 太 满 ， 经 常 清扫 冷凝 器 ， 将 温 控 器 调 在 适当 
的 挡 位 ， 并 及 时 除 霜 (方法 : 拔 下 电源 ， 敞 开 电 冰箱 门 使 其 自动 融化 ， 不 要 用 尖 硬 、 锋 利 
的 工具 ) 等 。 

5) 食品 放 进 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 的 时 间 不 要 太 长 ， 以 免 因 食物 腐败 变质 ， 产 生 细菌 。 食 品 
放 进 冷藏 柜 之 前 ， 包 装 好 ， 既 保鲜 又 可 以 避免 电 冰 箱 异 味 的 生成 。 使 用 过 程 中 ,冷藏 柜 温度 
控制 在 4~8%C， 冷 冻 室 在 -12 ~ -10%C 的 情况 下 ， 可 延长 电 冰 箱 的 使 用 寿命 ， 还 能 省 电 。 

6) 检查 接 水 盘 是 否 安装 好 (蒸发 阵 ) ， 为 避免 污 物 的 沉积 ， 产 生 异 味 ， 应 定期 进行 
清洁 。 

7) 冬季 如 果 室 温 过 低 ， 就 打开 温度 补偿 开关 ， 以 免 影响 食物 的 冷冻 状态 ， 其 余 时 间 应 
关 掉 。 

8) 用 干 布控 净 电 冰箱 ， 若 污渍 较 多 ， 可 使 用 洗 洁 剂 ， 不 可 使 用 甲 茶 、 磨 粉 和 刷子 等 化 
学 物品 和 硬 物 清洗 电 冰 箱 。 

。 80 。 
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9) 不 能 用 水 冲洗 电 冰 箱 。 由 于 电 冰 箱 的 保温 材料 是 用 发 泡 塑 料 做 的 ， 并 介 于 电 冰 箱 的 
内 胆 与 外 表层 之 间 ， 通 常情 况 下 ， 保 温 材 料 的 含水 率 比较 低 ， 以 保证 箱 体 的 保温 性 。 经 水 冲 
洗 后 ， 部 分 水 分 沿 颖 除 渗透 到 发 泡 塑料 内 ， 造 成 保温 材料 过 量 吸水 ， 从 而 降低 或 丧失 保温 性 
能 ,使 电 冰 箱 制 冷 效果 急剧 下 降 ， 并 可 导致 压缩 机 负荷 加 重 , 不 停 地 工作 ， 从 而 损坏 压 
缩 机 。 

10) 对 电 冰 箱 进行 内 外 清洗 ， 应 先 切断 电源 ， 用 洗涤 剂 或 中 性 肥皂 水 和 和 柔软 的 布 或 海 
绢 (不 能 用 硬 物 刷洗 ) 清洗 箱 内 外 表面 、 菩 发 器 、 门 封条 等 ， 用 苏打 粉 清洗 箱 体 。 另 外 ， 
可 用 吹风 扇 电 动机 或 打气 简 清除 冷凝 种 和 压缩 机 表面 的 灰尘 (不 能 用 水 )。 且 冷藏 柜 和 冷冻 
室 ， 最 好 每 月 清洁 一 次 (在 食品 取出 的 前 提 下 )。 

11) 电 冰 箱 停机 后 为 什么 不 能 立刻 起 动 。 电 冰箱 主要 由 箱 体 、 制 冷 系统 和 控制 系统 组 
成 ， 制 冷 系统 至 关 重 要 。 制 冷 主 要 是 压缩 机 运转 时 ， 蒜 发 器 内 吸 热 的 低压 、 低 温 气 态 制 冷 剂 
流 进 压缩 机 ， 压 缩 成 高 压 、 高 温 蒸 气 ， 进 入 冷 族 器 。 通 过 毛细 管 ， 气 压 急 剧 下 降 。 液 态 制冷 
剂 立 刻 沸腾 而 产生 低压 、 低 温 的 蒸气 。 由 此 可 见 ， 电 冰箱 停机 后 ， 机 体内 仍 存 在 高 压 ， 断 电 
后 一 段 时 间 才 能 消失 。 另 外 ， 从 内 在 机 理 来 说 ， 制 冷 时 压缩 机 的 吸 气 侧 为 低压 侧 ， 略 高 于 大 
气压 力 ， 而 排 压 侧 为 高 压 侧 ， 压 强 在 117007Pa 左右 ， 两 侧 压力 很 大 ， 停 机 时 仍 是 如 此 ， 
此 电 冰 箱 停机 后 ， 应 过 4 ~ Smin 再 起 动 。 

12) 电 冰 箱 在 长 期 停 用 时 ， 首 先 应 取出 箱 内 食品 ， 融 化 霜 层 。 切 断 电 源 后 ， 清 洗 并 擦 
干 内 壁 。 再 将 箱 内 冰 盒 、 食 品 盒 、 接 水 盆 等 零 部 件 全 部 取出 进行 清洗 ， 控 干 后 放 回 原 处 ， 并 
进行 风干 处 理 。 之 后 清扫 电 冰 箱 后 背 的 冷凝 器 和 压缩 机 (不 要 用 水 冲 )， 再 将 门 封条 擦拭 干 
净 后 ， 涂 上 适量 滑石 粉 ， 以 避免 发 生 笑 连 现象 。 擦 干 后 箱 门 应 略 留 点 缝 际 ， 放 置 在 干燥 通风 
的 室内 ， 防 止 受 潮 发 每 ， 以 免 影 响 电 冰箱 的 电气 性 能 。 

5. 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 的 除 臭 方法 

电 冰 箱 的 除 自 方法 主要 有 : 高 压 放 电 产 生 具 氧 除 具 法 ; 活性炭 吸附 除 自 法 ; 加 热管 触媒 
除 自 法 等 。 

高 压 放电 产生 具 氧 除 具 法 ， 是 通过 高 压 放电 和 一 套 产生 具 氧 的 装置 释放 具 氧 对 异常 气味 
进行 氧化 分 解 。 但 此 装置 结构 复杂 ， 加 上 具 氧 月 身 的 气味 ， 对 电 冰 箱 内 的 塑料 零件 有 侵蚀 作 
用 ， 故 不 宜 使 用 。 

活性 训 吸 附 除 具 法 不 能 对 异味 进行 分 解 ， 过 程 简单 ， 但 吸附 后 需要 定时 取出 ， 使 用 起 来 
不 方便 。 

目前 ， 加 热管 触媒 除 自 法 是 最 先进 的 除 自 方法 ， 是 通过 风 冷 箱 内 的 除 霜 加 热管 表面 的 触 
媒 ， 吸附 循环 的 气味 ， 并 对 其 进行 除 自 和 分 解 。 


二 、 电 冰箱 的 使 用 技巧 


1. 电 冰 箱 节 约 用 电 的 技巧 
电 冰 箱 的 耗 电量 分 为 额定 耗 电 量 和 实际 耗 电量 ， 电 冰箱 铭牌 上 的 耗 电量 为 额定 耗 电量 ， 
是 在 环境 温度 为 25%C， 电 冰箱 处 于 稳定 运行 状态 ,运行 24h 所 耗 的 电能 。 实 际 耗 电量 有 时 
高 于 额定 耗 电量 ， 有 时 低 于 额定 耗 电量 。 只 有 合理 使 用 电 冰 箱 ， 才 能 有 效 地 减少 耗 电量 。 下 
面 介绍 7 种 节约 用 电 的 方法 : 
1) 由 于 电 冰 箱 周围 的 温度 每 提高 SC ， 其 内 部 就 要 增加 25% 的 耗 电量 。 因 此 ， 电 冰箱 
。81 . 
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应 摆 放 在 温度 低 、 通 风 条 件 良好 、 远 离 热 源 、 避 人 免 阳 光 直 射 的 地 方 ， 并 且 扎 放 时 电 冰 箱 顶 部 
左右 两 侧 及 背部 都 要 留 有 适当 的 空间 ， 以 利于 散热 。 

2) 在 存 取 食 物 时 ， 要 尽量 减少 开门 次 数 和 开门 时 间 ， 开 门 和 关门 动作 要 快 ， 开 门 角度 
应 尽量 小 ， 并 尽量 有 计划 地 一 次 将 食物 取出 或 放 和 人 ， 避 免 过 多 热气 进入 箱 内 。 如 果 开 门 过 于 
频繁 ， 一 方面 会 使 电 冰 箱 的 耗 电量 明显 增加 ， 同 时 也 会 降低 电 冰 箱 的 使 用 寿命 。 

3) 严禁 将 热 的 食品 放 进 电 冰 箱 内 ， 且 电 冰 箱 存放 的 食物 要 适量 ,蔬菜 、 水 果 等 水 分 较 
多 的 食物 ， 应 洗 净 擦 干 ， 用 塑料 袋 包 好 后 放 入 电 冰 箱 。 此 外 ， 食 品 不 能 放 得 太 多 ， 影 响 空气 
的 流通 ， 且 应 按照 季节 的 变化 和 箱 内 食物 的 多 少 ， 调 节 好 温 控 器 (8 ~ 10% 既 保鲜 又 节能 ) 。 

4) 因 晚 间 气 温 较 低 ， 不 用 开门 取 放 食物 ， 制 作 冰 块 (可 增 大 热 阻 ) 和 冷饮 尽量 安排 在 
夜间 ， 要 用 冷水 ， 有 利于 冷凝 器 散热 。 

5) 定期 除 霜 和 清除 冷凝 器 及 箱 体 表面 的 灰尘 ,保证 蔡 发 器 和 冷凝 絮 的 吸 热 和 散热 性 能 
良好 ， 缩 短 压 缩 机 的 工作 时 间 ， 节 约 电能 。 

6) 在 保证 食物 质量 的 前 提 下 ,根据 季节 变化 、 食 物种 类 和 数量 多 少 ,合理 调整 温 控 
器 ， 使 电 冰 箱 经 常 处 于 最 佳 工作 状态 。 每 当 环 境 温度 高 于 10% (有 的 是 16%C) 时 , 冬季 补 
偿 〈 节 电 开 关 ) 一 定 要 关 掉 ， 以 免 增 加 开机 时 间 和 开 停 次 数 ， 造 成 不 必要 的 消费 。 

7) 光线 好 的 房间 可 取 下 照明 灯 。 

2. 使 用 无 扎 电 冰箱 的 技巧 

普通 电 冰 箱 的 制冷 系统 常用 R-12 ( 气 利 昂 ) 作 制 冷 剂 。 当 它 散 发 到 空气 中 后 ， 受 到 阳 
光 中 紫外 线 的 照射 ， 发 生化 学 反应 ， 破 坏 臭 所 层 ， 导 致 臭氧 减少 ， 甚 至 消失 而 形成 空洞 ， 对 
人 类 的 健康 及 生物 生长 、 繁 衍 造成 威胁 。 

因此 ， 很 多 厂家 改 用 一 种 以 R-134a 作为 制冷 剂 的 无 氛 电 冰箱 。 其 主要 零 部件 与 普通 电 
冰箱 不 同 ， 所 以 消费 者 在 使 用 此 类 电 冰 箱 时 应 注意 以 下 3 点 : 

1) 压缩 机 与 普通 电 冰 箱 的 结构 不 同 ， 工 作 状 态 也 存在 较 大 的 差异 。 无 气 电 冰箱 运转 时 
压缩 机 的 温度 较 高 ， 应 注意 加 强 散热 ， 以 达到 制冷 效果 和 延长 使 用 寿命 。 

2) 无 气 电 冰箱 采用 的 润滑 油 、 密 封 材料 与 普通 电 冰 箱 不 一 样 。 因 此 购买 时 应 认 准 品 
牌 ， 以 确保 其 内 在 质量 。 

3) 无 气 电 冰箱 维修 的 工艺 很 严格 。 一 定 要 到 特定 的 部 门 去 修理 ， 以 免 对 电 冰 箱 造 成 
损伤 。 

3. 电 冰 箱 除 霜 的 技巧 

为 了 不 损坏 电 冰 箱 内 的 机 件 ， 每 次 除 完 霜 后 ， 可 以 用 纱布 蕉 少许 食用 油 涂 抹 在 冷冻 室 壁 
上 ， 待 下 次 除 霜 时 ， 就 很 容易 脱落 。 或 者 按 电 冰 箱 的 尺寸 ， 剪 一 块 稍 厚 的 塑料 薄膜 ， 直 接 贴 
到 冷藏 柜 、 电 冰箱 壁 上 ， 除 霜 时 ， 将 食物 取出 ， 把 塑料 薄膜 拿 出 拌 动 一 下 ， 即 可 全 部 脱落 ， 
再 重新 贴 上 ， 放 进食 物 ， 便 可 以 继续 使 用 。 

4. 电 冰 箱 使 用 时 注意 的 事项 

电 冰 箱 使 用 时 应 注意 的 事项 主要 有 以 下 8 点 : 

1) 将 电 冰 箱 放 在 通风 的 地 方 ， 与 背 墙 保 持 10cm 以 上 的 距离 ， 与 两 侧 保 持 30cm 以 上 的 
距离 。 

2) 避免 摆 放 在 阳光 直射 与 瓦斯 炉 等 热源 的 旁边 ， 避 人 免 潮 湿 ， 切 勿 将 电 冰 箱 靠 近 水 龙头 
或 洗涤 槽 等 潮湿 地 方 ， 以 免 因 受 潮湿 而 产生 漏电 现象 。 
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3) 使 用 220V 专用 插座 ， 禁 止 使 用 110V 或 多 足 插 座 以 免 发 生 危 险 ， 务必 装 牢 地 线 以 防 

4) 避免 电线 压 伤 或 触及 高 温 部 位 ， 避 人 免 电 线 在 电 冰 箱 使 用 时 有 缠绕 、 卷 曲 、 被 压 或 被 
夹 在 电 冰 箱 内 的 情形 发 生 ， 电 源 线 损伤 易 造 成 漏电 及 火灾 。 

5) 温 热 食品 放 入 电 冰 箱 内 ， 电 冰箱 内 温度 上 升 影 响 食 品 贮 存 且 增加 电力 消耗 ， 请 将 温 
热 食品 冷却 后 才 放 入 电 冰 箱 内 。 

6) 冷藏 室 勿 存放 过 多 食品 ， 并 保留 适当 空 际 以 便 冷 气 对 流 。 冷 气 对 流 差 ， 将 影响 食品 
保存 新 鲜 度 。 

7) 食品 先 用 密闭 容器 或 是 保鲜 膜 包 装 后 再 保存 ， 挥 发 性 物品 禁止 存放 ， 如 汽油 、 酒 
精 、 甲 茶 溶 剂 等 有 起 火 、 爆 炸 危 险 的 物品 。 

8) 如 无 必要 ， 尽 量 减少 门 开 财 次 数 ， 可 减少 电量 消耗 。 
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第 一 节 ”澳柯玛 品牌 电 冰 箱 


一 、 澳 柯 玛 品牌 BCD-230 型 透明 门 电 冰 箱 


全 故障 现象 ”压缩 机 不 起 动 。 
急 快 速 检查 ” 断 开 后 ， 首 先 检查 过 热 熔 丝 管 是 否 熔 断 。 若 熔断 ， 则 更 换 过 热 熔 丝 管 ; 
若 以 上 检查 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损 坏 ; 若 压 缩 机 正常 ， 则 检查 低压 侧 压力 是 否 过 高 ， 过 
滤器 和 毛细 管 是 否 过 热 ; 若是 ， 则 说 明 管 道 存在 堵塞 。 
实际 检修 中 ， 多 因 抽 真空 不 干净 而 造成 过 滤器 堵塞 。 

铬 7 维修 笔记 电 冰 箱 抽 真 空 不 干净 ， 容 易 造成 常 压 下 的 管 温 比较 高 ， 低 压 侧 压力 过 高 ， 
可 打开 后 盖 ， 让 压缩 机 凉 30min 左右 ， 用 氮气 或 制冷 剂 冲 管道 ， 通 电 让 压缩 机 和 真空 泵 同时 
工作 抽 真 空 10min， 关 机 冷却 ， 再 继续 抽 
真空 20min ， 加 制冷 剂 即 可 。 

二 、 澳 柯 玛 品 牌 BCD-258MVG 

型 电 冰 箱 

园 故 障 现象 ”制冷 效果 差 ， 压 缩 机 
不 停机 。 

仿 快 速 检 查 ” 根 据 故 障 现 象 应 重点 
检查 制冷 剂 缺失 及 制冷 系统 堵塞 。 主 要 检 
查 外 管 路 是 否 存 在 泄漏 、 制 冷 系统 堵塞 、 
感 温 右 、 压 缩 机 排 气 及 附件 。 实 际 维修 


































































































































































































中 ， 因 制冷 系统 堵塞 、 制 冷 剂 不 能 正常 流 图 4-1 澳柯玛 品牌 BCD-258MVG 

通 而 引起 此 类 故障 较 常 见 ， 此 时 应 清理 系 型 电 冰 箱 相 关 线 路 示意 图 

统 的 杂质 、 水 分 、 油 脂 等 物质 即 可 。 A 一 电源 插头 ”B 一 电源 板 C 一 显示 板 D 一 压缩 机 电动 机 
天” G, 日 一 光波 保鲜 灯 [一 冷藏 室 风机 





: g FE 一 照明 灯 ”F 一 灯 开 关 

/维修 笔记 澳柯玛 品 BCD- 
加 从 1 es . i J 一 变温 室 风机 一 电磁 六 一 加 热 丝 、M 一 过 载 保护 儿 
258MVG 型 电 冰 箱 相关 线路 示意 如 图 4-1 N_ 起 动 继电器 0 运转 电容 p_ 传 感 器 0 一 传感器 二 
所 示 。 R 一 传感器 三 ”S 一 传感器 四 ”T 一 传感器 五 、U 一 传感器 六 
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一 、 海 尔 品牌 BC-117F 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 下 
仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 A 
先 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良 和 J | 
好 ; 若 电源 插头 与 插座 接触 良好 , 则 A^S@BYY | 关 [ -| 
检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 烧 断 , 则 下 EN 
检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 若 电源 电压 = 人 
正常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 设 在 。 由 
“0” 挡 。 6 照明 灯 mel -5 
实际 检修 中 ， 因 温 控 器 设 在 “0” 热 化 电 阻 
挡 较 常见 。 图 4-2 海尔 品牌 BC-117F 型 电 冰箱 相关 线路 图 
名 / 维 修 笔 记 海尔 品牌 BC-117F 
型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-2 所 示 。 


二 、 海 尔 品牌 BC-117F 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ” 灯 不 亮 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 接 通 ， 则 检查 灯 是 否 损 
坏 ; 若 灯 未 损坏 ， 则 检查 灯 开 关 是 否 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 灯 开 关 不 良 较 常 见 。 


三 、 海 尔 品 牌 BC-117F 型 电 冰 箱 (三 ) 


国 故 障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 关 严 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 开门 时 间 是 否 
过 长 或 是 否 门 开 启 过 于 频繁 ; 大 和 否 ， 则 检查 电 冰 箱 放置 位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 热 
源 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 有 东西 挡住 了 箱 体 背后 的 散热 装置 或 电 冰 箱 左 右 两 侧 太 脏 。 

实际 检修 中 ， 因 有 东西 挡住 了 箱 体 背后 的 散热 装置 较 常见 。 


四 、 海 尔 品 牌 BC-117F 型 电 冰 箱 (四 ) 


国 故 障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 

锡 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 箱 内 是 否 一 次 放 入 大 量 食 品 需 要 冷却 ;， 若 箱 内 
未 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 或 频繁 开启 箱 门 ， 若 否 ， 则 检查 箱 
门 是 否 未 关 严 ; 若 箱 门 关 严 ， 则 检查 是 否 通 风 不 良 ; 若 通 风 良 好 ， 则 检查 温 控 器 旋钮 挡 位 是 
否 设 定 过 强 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 挡 位 设置 过 强 较 常见 。 
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aA ~>、 
2 、 图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 FEE Se = 一 日 上 me 加 
FA 





五 、 海 尔 品牌 BC-117F 型 电 冰 箱 (五 ) 


国 故 障 现象 ”蒸发 器 结 霜 严重 或 不 均匀 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 未 关 严 或 是 否 食 品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 
大 和 否 ， 则 检查 是 否 门 开 启 过 于 频繁 ; 若 门 未 被 频繁 开启 ， 则 检查 天 气 是 否 炎 热 ; 若 天 气 良 
好 ， 则 检查 湿度 是 否 过 大 ; 者 湿度 正常 ， 则 检查 温 控 器 旋钮 挡 位 是 否 不 当 。 

实际 检修 中 ， 因 湿度 过 大 较 常 见 。 


六 、 海 尔 品 牌 BCD-166T WL 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ”通电 后 不 制冷 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 压 缩 机 是 否 运 转 。 若 压缩 机 能 够 运转 ， 则 检查 
冷 族 器 温 升 是 否 过 低 ; 若 冷 凝 器 温 升 正常 ， 则 检查 制冷 系统 是 和 否 存在 泄漏 。 

实际 检修 中 ， 因 制冷 系统 存在 泄漏 较 常 见 。 

区 7 维修 笔记 ” 当 制 冷 系 统 存在 泄漏 时 ， 一 般 存 在 “ 冰 堵 ”或 “ 脏 墙 ”。 

为 避免 电 冰 箱 “ 冰 堵 ” 可 采用 以 下 方法 

1) 更 换 干 燥 过 滤器 ， 再 对 系统 抽 真 空 ， 可 吸收 循环 系统 中 原 有 的 一 部 分 水 分 。 

2) 抽 完 真空 ， 接 真空 人 汞 的 软 管 应 用 医用 的 止血 错 夹 住 取 下 管 涉 ， 以 便于 软 管 在 不 进入 
空气 时 重复 使 用 。 

3) 灌 入 制冷 剂 时 ， 滤 掉 制 冷 剂 中 含有 的 水 分 和 杂质 ， 可 在 容 絮 出 口 处 加 一 个 干燥 过 滤 
器 ， 用 焊 枪 对 该 过 滤器 加 热 ， 使 水 分 蒸发 ， 可 重复 使 用 。 

4) 连续 对 制冷 系统 进行 抽 真 空 两 次 ， 使 系统 内 水 分 再 次 减少 。 


七 、 海 尔 品 牌 BCD-166T WL 型 电 冰 箱 (二 ) 




































































































































































侠 故 障 现象 ”压缩 机 不 停 运转 。 和 

贸 快 速 检 查 。 出 现 此 类 故障 ， 3 
首先 检查 电 冰箱 是 否 能 够 制冷 。 若 能 ”ASj220v = | 诡 
够 制冷 ， 则 检查 制冷 程度 是 否 不 够 ; = |E7 条 开关 一 二 一 一 ID 压 纺 机 
若 制冷 正常 ， 则 检查 是 否 环境 温度 过 ” 一 | 站 二 他 齐全  ” 工 
高 或 靠近 热源 若 不 是 ， 则 检查 温 控 里 站 CO 
器 挡 位 是 否 过 高 ; 若 不 是 ， 则 检查 温 mam 
控 器 是 否 损坏 。 














实际 检修 中 ， 因 温 控 器 损坏 较 。 图 4-3 海尔 品牌 BCD-166T WL 型 电 冰箱 相关 线路 图 
常见 。 

留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-166T WL 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-3 所 示 。 

八 、 海 尔 品牌 BCD-166T WL 型 电 冰 箱 (三 ) 


国 故 障 现象 ”不 起 动 。 
仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 环境 温度 是 否 低 于 16% ; 若 环 境 温度 未 低 于 
。86 . 
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16% ， 则 检查 电源 插座 、 插 头 是 否 接触 良好 ; 若 电源 插座 、 插 头 接触 良 好 ， 则 检查 温 控 器 有 
无 220V 电压 输出 ; 若 温 控 器 有 220V 电压 输出 ， 则 检查 热 保护 装置 是 否 正 常 ; 若 热 保护 装 
置 正常 ， 则 检查 压缩 机 有 无 220V 电压 ; 若 压 缩 机 有 220V 电压 ， 则 检查 压缩 机 及 其 附件 是 
否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 损坏 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “海尔 品 牌 BCD-166T WL 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-4 所 示 。 


温 控 器 总 成 
6 
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Co 
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图 4-4 海尔 品牌 BCD-166T WL 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 





























九 、 海 尔 品牌 BCD-172DC 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”冷藏 室 后 壁 结 露 严 重 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 开 启 过 于 频繁 ， 若 不 是 ， 则 检查 门 是 否 
未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 车门 关 严 ， 则 检查 温度 是 否 设 置 不 当 ;， 若 温度 设置 适当 ， 
则 检查 天 气 是 否 炎 热 ， 若 天 气 无 异常 ， 则 检查 湿度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 天 气 炎热 较 常 见 。 

留 / 维 修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-172DC 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-5 所 示 。 


十 、 海 尔 品牌 BCD-172DC 型 电 冰 箱 (二 ) 
加 故障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 
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aA ~>、 
2 、 图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 HE Sm = 一 四 上 me 四 
FA 














































































































图 4-5 海尔 品牌 BCD-172DC 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温度 设 定 值 是 否 过 高 ， 若 温度 设 定 值 在 正常 范 
围 内 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 ， 或 门 是 否 频繁 开启 ; 若 门 关 严 ， 且 未 频繁 开启 ， 则 检查 电 冰 箱 
左右 两 侧 及 后 背 钢板 是 否 有 东西 挡住 ; 若 电 冰 箱 左 右 两 侧 及 后 背 钢板 无 东西 挡住 ， 则 检查 环 
境 温度 是 否 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 环境 温度 过 高 较 常 见 。 

十 一 、 海 尔 品牌 BCD-172DC 型 电 冰 箱 (三 ) 


国 故 障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 
及 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 与 BC-117F 型 检查 方法 类 似 。 
实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 常 见 。 


十 二 、 海 尔 品牌 BCD-172DC 型 电 冰箱 (四 ) 


全 故障 现象 ” 电 冰 箱 中 梁 及 门 体 饰 条 有 凝 露 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 环境 温度 过 高 或 湿度 过 大 ; 若 环境 温度 或 
湿度 在 正常 范围 内 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 过 强 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 常见 。 

姜 / 维 修 笔 记 “” 当 电 冰 箱 中 梁 及 门 体 饰 条 有 凝 露 时 ， 用 软 布 控 干 即 可 。 


十 三 、 海 尔 品牌 BCD-172DC 型 电 冰 箱 (五 ) 


因 故 障 现象 ”按键 操作 无 效 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰 箱 是 否 处 于 断 电 状态 ， 车 电 冰 箱 未 处 于 断 
电 状 态 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 处 于 锁定 状态 ， 若 电 冰 箱 未 处 于 锁定 状态 ， 则 检查 按键 操作 是 否 
有 误 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 处 于 断 电 状 态 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-192DC 型 、BCD-212DC 型 电 冰 箱 。 


十 四 、 海 尔 品牌 BCD-175KA ZA 型 电 冰箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 
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仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 封 是 否 变形 ; 若 门 封 未 变形 ， 则 检查 温 控 器 
挡 位 是 否 设置 过 低 ; 车 温 控 器 挡 位 设置 正常 ， 则 检查 自动 低温 补偿 开关 是 否 接 通 ， 若 自动 低 
温 补偿 开关 已 接 通 ， 则 检查 加 热 丝 是 否 损坏 ; 若 加 热 丝 未 损坏 ， 则 检查 系统 是 否 存在 制冷 剂 
泄漏 ， 若 系统 未 存在 制冷 剂 泄漏 ， 则 检查 温 控 器 参数 是 否 有 误 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 挡 位 调整 有 误 较 常见 。 

加 /维修 笔记 海尔 品牌 BCD-175KA ZA 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-6 所 示 。 
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图 4-6 海尔 品牌 BCD-175KA ZA 型 电 冰 箱 相 关 线路 图 








十 五 、 海 尔 品牌 BCD-175KA ZA 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ”不 起 动 。 

龟 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插座 及 插头 是 否 接 触 良好 ; 若 电 源 插座 及 
插头 接触 良好 ， 则 检查 自动 低温 补偿 开关 是 否 开 启 ; 若 自动 低温 补偿 开关 开启 ， 则 检查 加 热 
丝 是 否 损坏 ; 否 加 热 丝 未 损坏 ， 则 检查 热 保护 装置 是 否 正常 ， 若 热 保护 装置 异常 ， 则 检查 温 
控 器 有 无 220V 电压 输出 ; 若 温 控 器 有 220V 电压 输出 ， 则 检查 压缩 机 及 其 附件 是 否 存 在 
故障 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 效率 低 较 常见 。 

和 名] 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-175KA ZA 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 与 BCD-166T WL 型 相 
同 ， 如 图 4-4 所 示 。 


十 六 、 海 尔 品牌 BCD-175KA ZA 型 电 冰 箱 (三 ) 


全 故障 现象 ”不 停机 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 挡 位 是 否 太 低 ; 若 温 控 器 挡 位 设置 正常 ， 
则 检查 环境 温度 是 否 太 高 ; 若 环 境 温 度 正常 ， 则 检查 电 冰 箱 放 置 位 置 是 否 受 太阳 直射 或 过 于 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 放 置 位 置 受 太阳 直射 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-195KA ZA、BCD-215KA ZA 型 电 






































十 七 、 海 尔 品牌 BCD-175KC JV/LV/ZYV 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现 象 ” 通 电 后 不 工作 。 
. 89. 


NA 图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 SS SS SS = 二 上 me 





仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 与 BC-117F 型 检查 方法 类 似 。 
留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-175KC JVZLVZZV 型 电 冰 箱 相 关 线 路 与 BCD-175KA ZA 相 
同 ， 如 图 4-6 所 示 。 


十 八 、 海 尔 品牌 BCD-175KC JV/ALV/ZV 型 电 冰 箱 (二 ) 


加 故障 现象 ”压缩 机 不 停机 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 环境 温度 是 否 过 高 ， 若 环境 温度 正常 ， 则 检查 
门 是 否 未 关 严 或 门 封 变形 ， 若 门 关 严 或 门 封 未 变形 ， 则 检查 箱 内 食品 量 是 否 放置 过 多 ; 若 箱 
内 食品 量 在 正常 范围 内 ， 则 检查 是 否 通风 不 良 ; 若 通 风 良 好 ， 则 检查 温 控 器 是 否 有 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 损坏 较 常见 。 

十 九 、 海 尔 品牌 BCD-175KC JV/LV/ZV 型 电 冰 箱 (三 ) 


国 故 障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 

仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 未 关 严 ;车 门 关 严 ， 则 检查 开门 时 间 是 
否 过 长 或 频繁 开启 ;车 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 放 置 位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 热源 ， 知 电 
冰箱 放置 位 置 未 受 阳 光 直射 或 未 靠近 热源 ， 则 检查 是 否 通 风 不 良 ， 若 通风 良好 ， 则 检查 温 控 
器 挡 位 是 否 设 置 不 当 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 挡 位 设置 不 当 较 常见 。 

二 十 、 海 尔 品牌 BCD-175KC JV/LV/ZV 型 电 冰 箱 (四 ) 


因 故 障 现象 ”冷藏 室 后 壁 结 露 严 重 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 开启 过 于 频繁 ， 车 门 未 频繁 开启 ， 则 检 
查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 项 住 未 能 关上 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 不 当 ; 若 温 度 设 
定 在 正常 范围 内 ， 则 检查 天 气 是 否 炎热 或 湿度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 湿度 过 大 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-195KC JVZLVZZV、BCD-215KC 
JVZLVZZV 型 电 冰 箱 。 













































































二 十 一 、 海 尔 品牌 BCD-176DA 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”制冷 深度 不 够 。 

仿 快 速 检 查 出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 环境 温度 是 否 低 于 16% ; 若 环 境 温 度 未 低 于 
16% ， 则 检查 是 否 慢 泄漏 。 

实际 检修 中 ， 因 慢 泄 漏 较 常见 。 

姜 / 维 修 笔 记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-156DA、BCD-166DA 型 电 冰 箱 。 











二 十 二 、 海 尔 品牌 BCD-176DA 型 电 冰 箱 (二 ) 


加 故障 现象 “压缩 机 不 停 运 转 。 
.90 . 


第 四 章 “ 快 修 实 例 图 说 所 信 





仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰 箱 能 否 制冷 。 若 能 制冷 ， 则 检查 制冷 深度 
是 否 不 够 ; 若 制 冷 正 常 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 设 置 过 低 ; 若 温 控 器 挡 位 设置 正常 ， 则 检查 
环境 温度 是 否 过 高 ; 知 环境 温度 在 正常 范围 内 ， 则 检查 开门 是 否 过 于 频繁 ; 若 不 是 ， 则 检查 
箱 内 食品 是 否 放 置 过 量 ; 若 不 是 ， 则 检查 温 控 器 是 否 存在 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 损坏 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-176DA 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 如 图 4-7 所 示 。 
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图 4-7 海尔 品牌 BCD-176DA 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 














二 十 三 、 海 尔 品 牌 BCD-192KA 型 电 冰 箱 (一 ) 

国 故 障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

急 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 搬 紧 或 损坏 ; 若 电源 插头 、 
插座 无 异常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔断 ; 若 熔 丝 未 熔断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 


实际 检修 中 ， 因 电源 电压 过 低 较 常见 。 
萎 7 维 修 笔记 海尔 品牌 BCD-192KA 型 电 冰 箱 相关 线路 与 BCD-175KA ZA 型 相同 ， 如 图 











4-6 所 示 。 
二 十 四 、 海 尔 品牌 BCD-192KA 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 
.91. 


和 > 
兴 ”图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 SS SS SS = 上 me 











仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 关 严 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 是 否 频 繁 开启 
电 冰 箱 门 或 开门 时 间 过 长 ; 寿 否 ， 则 检查 温度 设 定 值 是 否 不 够 低 ; 硅 温 度 设 定 值 在 正常 范围 
内 ， 则 检查 电 冰 箱 放置 位 置 是 否 受 阳 光 直 射 或 过 于 靠近 热源 ( 如 炉子 、 上 暖气) ; 若 否 ， 则 检 
查 散热 装置 及 左右 两 侧 是 否 通风 良好 。 

实际 检修 中 ， 因 散热 装置 及 左右 两 侧 通 风 不 良 较 常见 。 


二 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-192KA 型 电 冰 箱 (三 ) 


国 故 障 现象 ”冷藏 室 后 壁 结 圳 严重。 

灸 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 开启 过 于 频繁 ， 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检 
查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 项 住 未 能 关上 ; 车门 关 严 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 不 当 ; 若 温 度 设 
定 无 异常 ， 则 检查 天 气 是 否 炎热 ， 若 否 ， 则 检查 湿度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 湿度 过 大 较 常见 。 

二 十 六 、 海 尔 品牌 BCD-192KA 型 电 冰 箱 (四 ) 


国 故 障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 

仿 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 和 大量 食 品 需要 冷却 或 冷 
冻 ; 者 电 冰 箱 中 未 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷冻 ， 则 检查 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ; 若 未 
频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ， 若 电 冰 箱 门 关 严 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 
过 强 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 常见 。 


二 十 七 、 海 尔 品牌 BCD-192KA 型 电 冰 箱 (五 ) 


全 故障 现象 ” 灯 不 亮 。 

急 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 是 否 接 通 ; 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 灯 开 关 
是 否 不 良 ; 若 灯 开关 良好 ， 则 检查 灯泡 本 身 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 灯泡 本 身 损坏 较 常 见 。 

二 十 八 、 海 尔 品牌 BCD-192KA 型 电 冰 箱 (六 ) 


因 故 障 现象 ”工作 时 噪声 大 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 地 板 是 否 稳 固 ; 若 地 板 稳固 ， 则 检查 电 冰 箱 是 
否 放置 平稳 ， 若 电 冰 箱 放 和 置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 与 墙壁 或 其 他 物品 相 接 触 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 与 墙壁 相 接触 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-172KA、BCD-212KA 型 电 冰 箱 。 






















































































三 二 四 尔 品 牌 BCD-196T WL 型 电 冰 箱 
国 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 


和 急 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 封 是 否 老化 ; 若 门 封 无 异常 ， 则 检查 温 控 器 
.92 . 
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e 和 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 











挡 位 是 否 设置 过 低 ; 车 温 控 器 挡 位 设置 正常 ， 则 测 环境 温度 是 否 低 于 16% ; 若 环境 温度 高 
于 16%C， 则 检查 制冷 系统 是 否 存 在 泄漏 ， 若 制冷 系统 未 泄漏 ， 则 检查 温 控 器 参数 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 损坏 较 常 见 。 

名 ] 维 修 笔记 海尔 品牌 BCD-196T WL 型 电 冰 箱 相 关 线路 如 图 4-8 所 示 。 

留 / 维 修 笔 记 “本 例 同样 适用 于 BCD-196TD ZA 、196TE 型 电 冰 箱 。 


四 冷藏 温 控 器 
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图 4-8 海尔 品牌 BCD-196T WL 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 











三 十 、 海 尔 品牌 BCD-196TD ZA 型 电 冰 箱 (一 ) 


园 故 障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 灯 是 否 点 亮 ; 若 灯 点 亮 ， 则 检查 环境 温度 是 否 低 
于 16% ; 若 否 ， 则 检查 温 控 器 有 无 220V 电压 输出 ; 若 温 控 器 有 220V 电压 输出 ， 则 检查 压缩 
机 有 无 220V 电压 ;车 压缩 机 有 220V 电压 ， 则 检查 压缩 机 本 身 是 否 损坏 或 其 附件 是 否 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 本 身 损坏 较 常见 。 

留 维 修 笔 记 海尔 品牌 BCD-196TD ZA 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-9 所 示 。 
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图 4-9 海尔 品牌 BCD-196TD ZA 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 


名 /维修 笔记 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 BCD-196TE 型 电 冰 箱 。 





三 十 一 、 海 尔 品牌 BCD-196TD ZA 型 电 冰 箱 (二 ) 


全 故障 现象 ”不 制冷 。 
肪 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 接触 良好 ; 若 电源 插头 、 
插座 接触 良好 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔断 ; 若 熔 丝 未 熔断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 若 电源 电 














和 aA ~>、 
> 了 图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 FEE 四 


FL 











压 正 常 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 ; 若 制冷 剂 未 汽 漏 ， 则 检查 系统 是 否 存 在 冰 堵 或 脏 堵 。 

实际 检修 中 ， 因 系统 存在 冰 堵 或 脏 堵 较 常见 。 

萎 7 维 修 笔记 ”维修 时 ， 无 抽 真 空 设 施 ， 制 冷 系统 应 急 抽 真空 的 具体 方法 如 下 : 

1) 向 制冷 系统 充 注 制冷 剂 ， 压 力 数 值 停 在 0.2MPa 几 分 钟 后， 将 制冷 剂 放 出 ,重复 4 ~ 
5 次 便 可 。 但 此 法 不 经 济 ， 且 破坏 大 气 层 ， 故 不 推荐 使 用 。 

2) 在 过 滤器 出 口 旁 钻 一 个 小 孔 ， 在 口上 插 一 根 毛细 管 ， 起 动 压缩 机 ， 使 电 冰 箱 内 空气 
从 毛细 管 中 排 尽 ， 封 口 。 然 后 打开 修理 阀 ， 注 入 制冷 剂 。 两 者 综合 使 用 ， 效 果 较 好 。 本 例 检 
修 方 法 同样 适用 于 BCD-205TD CA 型 电 冰 箱 。 








三 十 二 、 海 尔 品牌 BCD-196TD ZA 型 电 冰 箱 (三 ) 


全 故障 现象 ”制冷 正常 ， 但 压缩 机 不 停机 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 环境 温度 是 否 太 高 ; 若 环境 温度 正常 ， 则 检查 
电 冰 箱 放 置 位 置 是 否 受 阳 光 直 射 或 靠近 热源 ; 者 和 否 ， 则 检查 是 否 开 门 过 于 频繁 ; 大 否 ， 则 检 
查 是 否 一 次 性 放 入 较 多 食物 需要 冷却 ; 若 未 一 次 性 放 人 较 多 食物 需要 冷却 ， 则 检查 温 控 器 挡 
位 是 否 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 挡 位 过 低 较 常见 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-156TD ZA、BCD-176TD ZA 、BCD- 
206TD ZA、BCD-216TD ZA 型 电 冰 箱 。 
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三 十 三 、 海 尔 品牌 BCD-198BSC 型 电 冰箱 (一 ) 


轩 故 障 现 象 ” 冷 藏 室 后 壁 结 圳 严重。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 开 启 过 于 频繁 ， 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检 
查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 项 住 未 能 关上 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 不 当 ; 若 温 度 设 
定 适 当 ， 则 检查 天 气 是 否 炎热 ; 若 不 是 ， 则 检查 湿度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 湿度 过 大 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-198BSC 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-10 所 示 。 
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图 4-10 海尔 品牌 BCD-198BSC 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 
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三 十 四 、 海 尔 品牌 BCD-198BSC 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 

依 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温度 设 定 值 是 否 过 高 ， 若 温度 设 定 值 在 正常 范 
围 内 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 或 门 频繁 开启 ， 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 左右 两 侧 及 后 背 钢板 是 否 
有 东西 挡住 ; 若 电 冰 箱 左右 两 侧 及 后 背 钢板 无 东西 挡住 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 环境 温度 过 高 较 常见 。 

三 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-198BSC 型 电 冰 箱 (三 ) 


加 故障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 

锡 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷冻 ; 
若 电 冰箱 中 未 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷冻 ， 则 检查 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 若 电 冰 箱 门 
未 频繁 开启 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ， 若 电 冰 箱 门 关 严 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 过 强 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 常见 。 
十 六 、 海 尔 品 牌 BCD-198BSC 型 电 冰箱 (四 ) 


国 故 障 现象 ”按键 操作 无 效 。 

龟 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 政 障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 是 否 处 于 断 电 状态 ， 若 电 冰 箱 未 处 于 断 电 状 
态 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 处 于 锁定 状态 ， 若 电 冰 箱 未 处 于 锁定 状态 ， 则 检查 按键 操作 是 否 有 误 。 

实际 检修 中 ， 因 按键 操作 有 误 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-208BSC、BCD-218BSC 型 电 冰 箱 。 
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三 十 七 、 海 尔 品 牌 BCD-205TD CA 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ”不 停机 。 

龟 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 挡 位 是 否 太 低 ， 若 温 控 器 挡 位 正常 ， 则 
检查 环境 温度 是 否 太 高 ， 若 环境 温度 正常 ， 则 检查 电 冰 箱 放 置 位 置 是 否 受 太阳 直射 或 过 于 靠 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 挡 位 太 低 较 常见 。 

弛 7 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-205TD CA 型 电 冰 箱 相关 线路 与 BCD-196TD ZA 型 相同 。 

名 /维修 笔记 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 BCD-206KF A 型 电 冰 箱 。 
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三 十 八 、 海 尔 品 牌 BCD-205TD CA 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ”不 起 动 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插座 及 插头 是 否 接 触 良 好 ; 若 电 源 持 座 、 
插头 接触 良好 ， 则 检查 照明 灯 是 否 亮 ; 和 车 照明 灯 点 亮 ， 则 检查 温 控 器 有 无 220V 电压 输出 ; 
若 温 控 器 有 220V 电压 输出 ， 则 检查 压缩 机 及 其 附件 是 否 存在 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 无 220V 电压 输出 较 常 见 。 
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留 /维修 笔记 “海尔 品牌 BCD-205TD CA 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 与 BCD-196TD ZA 型 相同 。 
三 十 九 、 海 尔 品牌 BCD-206KF A 型 电 冰 箱 


加 故障 现象 ”制冷 效果 差 。 

岛 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 封 是 否 破裂 ， 若 门 封 未 破裂 ， 则 检查 温 控 器 挡 
位 是 否 设置 过 低 ; 若 温 控 器 挡 位 设置 正常 ， 则 检查 温 控 器 参数 是 否 正 确 ， 若 温 控 器 参数 正确 ， 
则 检查 环境 温度 是 否 低 于 16% ; 若 环 境 温 度 未 低 于 16% ， 则 检查 系统 是 否 存 在 制冷 剂 汇 漏 。 

实际 检修 中 ， 因 门 封 破裂 较 常见 。 

名 维修 笔记 ” 门 封 破裂 的 检修 方法 如 下 : 先 用 抹布 、 牙 膏 清 洁 干净 破裂 的 门 封 ， 再 用 
电 吹 风 吹 干 门 封 破裂 处 ; 最 后 在 门 封 条 破裂 处 涂 上 适量 的 高 压 硅 胶 (将 门 封条 破裂 处 涂 成 
平面 , 待 24h 后 开门 ) 即 可 。 

四 十 、 海 尔 品 牌 BCD-206T 型 电 冰 箱 (一 ) 


侠 故 障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

钨 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 插 紧 或 损坏 ; 若 电源 插头 、 
插座 无 异常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 搬 紧 较 常 见 。 

加 /维修 笔 记 海尔 品牌 BCD-206T 型 电 冰 箱 相 关 线 路 与 BCD-196TD ZA 型 相同 。 


四 十 一 、 海 尔 品牌 BCD-206T 型 电 冰 箱 (二 ) 


全 故障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食 品 需 要 冷却 或 冷 
; 若 电 冰箱 中 未 一 次 放 入 大 量 食 品 需 要 冷却 或 冷冻 ， 则 检查 是 否 频 繁 开 启 电 冰 箱 门 ; 大 
则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ;， 若 电 冰 箱 门 关 严 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 过 强 。 
实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 和 常见。 

四 十 二 、 海 尔 品牌 BCD-206T 型 电 冰 箱 (三 ) 


加 故障 现象 ”冷藏 室 后 壁 结 露 严重 。 

锡 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 开启 过 于 频繁 ， 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检 
查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 不 当 ; 若 温度 设 
定 适当 ， 则 检查 天 气 是 否 炎热 ， 若 否 ， 则 检查 湿度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 湿度 过 大 较 常见 。 

四 十 三 、 海 尔 品牌 BCD-212KAN 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ”制冷 深度 不 够 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 环境 温度 是 否 低 于 16C; 若 环 境 温 度 高 于 
16%C ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存在 慢 泄漏 。 
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实际 检修 中 ， 因 制冷 系统 存在 慢 泄漏 较 常见 。 
留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-212KAN 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-11 所 示 。 
5 
























































AC 220V | 过 载 IT | 
50Hz 灯 开 关 温 控 器 二 保护 器 IN 
= E27 局 
二 EF | \& 1 磁 敏 温度 开关 Te 








电源 
插头 Ce) 照明 灯 








目 加 热 丝 























图 4-11 海尔 品牌 BCD-212KAN 型 电 冰 箱 相 关 线 路 





四 十 四 、 海 尔 品 牌 BCD-212KAN 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ”不 起 动 。 

仿 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 接 插 件 是 否 异 常 ; 若 接 插件 无 异常 ， 则 测 环境 
温度 是 否 低 于 16% ; 若 环境 温度 未 低 于 16% ， 则 测 温 控 器 有 无 220V 电压 输出 ; 若 温 控 器 有 
220V 电压 输出 ， 则 测 压 缩 机 上 有 无 220V 电压 ; 若 压 缩 机 上 有 220V 电压 ， 则 检查 压缩 机 及 
其 附件 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 及 其 附件 损坏 较 常 见 。 

姜 / 维 修 笔 记 海尔 品牌 BCD-212KAN 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 如 图 4-12 所 示 。 
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图 4-12 海尔 品牌 BCD-212KAN 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 图 
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四 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-215TD GA 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 

仿 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 和 大量 食 品 需 要 冷却 或 冷 
冻 ; 若 电 冰箱 中 未 一 次 放 入 大 量 食 品 需 要 冷却 或 冷冻 ， 则 检查 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ; 若 未 
频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ; 若 电 冰 箱 门 关 严 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 
过 强 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 常 见 。 

留 / 维 修 笔记 海尔 品牌 BCD-215TD GA 型 电 冰 箱 相关 线路 与 BCD-196TD ZA 型 相同 。 


四 十 六 、 海 尔 品牌 BCD-215TD GA 型 电 冰 箱 (二 ) 


园 故 障 现象 ”冷藏 室 后 壁 结 露 严 重 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 开 启 过 于 频繁 ， 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检 
查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 项 住 未 能 关上 ; 若 否 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 不 当 ;， 若 温度 设 定 适 
当 ， 则 检查 天 气 是 否 炎 热 ， 奉 否 ， 则 检查 温度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 湿度 过 大 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-155TD GA 型 电 冰 箱 。 


四 十 七 、 海 尔 品 牌 BCD-216KD 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ”不 制冷 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 断 电 12min 后 再 通电 ， 观 察 压 缩 机 是 否 正常 运转 ; 
若 正常 运转 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 调节 不 当 ; 大 温 控 器 挡 位 正确 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存 
在 堵塞 或 泄漏 现象 ; 若 制冷 系统 未 存在 堵塞 或 泄漏 现象 ， 则 检查 门 封 是 否 严密 及 环境 温度 是 
否 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 制冷 系统 堵塞 较 常 见 。 

姜 / 维 修 笔 记 ”制冷 系统 堵塞 一 般 有 脏 堵 和 冰 堵 两 种 ， 油 堵 较 少见 。 

1) 脏 堵 是 制冷 系统 中 有 氧化 皮 、 铜 屑 、 焊 河 ， 当 任 一 杂 物 随 制 冷 剂 循环 时 ， 在 毛细 管 
或 过 滤器 处 发 生 堵 塞 的 现象 。 

2) 冰 堵 是 制冷 系统 进入 水 分 所 致 (由 于 制冷 剂 本 身 含 有 一 定 的 水 分 ， 且 维修 或 加 制冷 
剂 过 程 中 抽 真 空 工艺 要 求 不 严 ， 使 水 分 、 空 气 进入 系统 内 ， 在 压缩 机 的 高 温 高 压 作 用 下 ， 制 
冷 剂 由 液态 变 为 气态 ， 使 水 分 随 制冷 剂 循 环 进 入 毛细 管 ) ， 当 每 千克 制冷 剂 含水 量 超过 20mg 
时 ， 过 滤器 水 分 饱和 ， 不 能 将 水 分 滤 掉 ; 当 毛细 管 出 口 处 温度 达到 0%C 时 ， 其 水 分 从 制冷 剂 
中 分 解 出 来 ， 结 成 冰 ， 形 成 冰 堵 。 冰 堵 具 有 周期 性 ， 蒸 发 吉 可 见 到 周期 性 结 霜 、 化 霜 现象 。 

3) 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 BCD-216KF A 型 电 冰 箱 。 


四 十 八 、 海 尔 品牌 BCD-216KD 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 
全 快速 检查 ”出 现 此 类 故 隘 ， 首 先 检 查 门 封 条 是 否 老 化 。 若 门 封 条 无 问题 ， 则 检查 温 
. 08 . 
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控 器 挡 位 是 否 合适 ; 若 温 控 器 挡 位 合适 ， 则 检查 环境 温度 是 和 否 过 低 ; 若 环境 温度 合适 ， 则 检 
查 是 否 食品 放置 过 多 ; 若 不 是 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存在 泄漏 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 挡 位 调节 过 高 较 常见 。 

留 / 维 修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-216KD 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-13 所 示 。 
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图 4-13 海尔 品牌 BCD-216KD 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 








名 /维修 笔记 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 BCD-216KF A 型 电 冰 箱 。 
四 十 九 、 海 尔 品牌 BCD-216KD 型 电 冰 箱 (三 ) 


因 故 障 现象 ”不 停机 。 

仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 是 否 制 冷 ， 若 电 冰 箱 能 制冷 ， 则 检查 是 
否 制冷 深度 不 够 ， 若 否 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 太 弱 ; 若 温 控 器 挡 位 正常 ， 则 检查 环境 温度 
是 否 太 高 ; 若 环 境 温度 正常 ， 则 检查 是 否 开 门 频繁 或 食品 放置 过 量 ， 若 否 ， 则 检查 主 控制 板 
是 否 有 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 主 控制 板 故障 较 常见 。 

贸 [ 维 修 笔记 本 例 检修 方法 同样 适用 于 BCD-216KF A 型 电 冰 箱 。 























五 十 、 海 尔 品 牌 BCD-216KF A 型 电 冰 箱 


轩 故 障 现 象 ” 压 缩 机 不 起 动 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插座 、 插 头 是 否 接 触 良 好 ; 若 电 源 持 座 、 
插头 接触 良好 ， 则 检查 温 控 器 有 无 220V 电压 输出 ; 寿 温 控 器 有 220V 电压 输出 ， 则 检查 热 
保护 装置 是 否 正 常 ， 若 热 保护 装置 正常 ， 则 检查 压缩 机 有 无 220V 电压 ;， 若 压缩 机 有 220V 
电压 ， 则 检查 压缩 机 本 身 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 本 身 有 问题 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 海尔 品牌 BCD-216KF A 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 与 BCD-206KF A 型 
相同 。 
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FA 





五 十 一 、 海 尔 品牌 BCD-219BS HA 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ” 电 冰 箱 通电 后 不 工作 。 

龟 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 插 紧 或 损坏 ; 若 电源 插头 、 
插座 无 异常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 电压 过 低 较 常见 。 

名 /维修 笔记 海尔 品牌 BCD-219BS HA 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-14 所 示 。 
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图 4-14 海尔 品牌 BCD-219BS HA 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 





五 十 二 、 海 尔 品牌 BCD-219BS HA 型 电 冰 箱 (二 ) 


例 故 障 现象 ”冷藏 室 后 壁 结 露 严 重 。 

灸 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 开 启 过 于 频繁 ; 若 不 是 ， 则 检查 门 是 否 
未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 不 当 ; 若 温 度 设 定 合适 ， 
则 检查 是 否 天 气 炎 热 ， 若 不 是 ， 则 检查 湿度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 湿度 过 大 较 常见 。 

名 7 维修 笔记 本 例 检修 方法 同样 适用 于 BD-228WBCS 型 电 冰 箱 。 


























五 十 三 、 海 尔 品牌 BCD-219BS HA 型 电 冰 箱 (三 ) 


国 故 障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 

信 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 准 
冻 ; 若 电 冰箱 中 未 一 次 放 入 大 量 食品 ， 则 检查 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 若 未 频繁 开启 电 冰 箱 
门 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ， 若 电 冰箱 门 关 严 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 过 强 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 常 见 。 

名 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-239BS HA 型 电 冰 箱 。 














五 十 四 、 海 尔 品牌 BCD-228WBCS 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ”按键 操作 无 效 。 
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仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电 源 插头 插 紧 ， 则 检查 
电 冰 箱 是 否 处 于 断 电 状 态 ; 若 电 冰箱 未 处 于 断 电 状 态 ， 则 检查 按键 操作 是 否 有 误 。 

实际 检修 中 ， 因 按键 操作 有 误 较 常见 。 

留 / 维 修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-228WBCS 型 电 冰 箱 相 关 线路 如 图 4-15 所 示 。 
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图 4-15 海尔 品牌 BCD-228WBCS 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 
和 名] 维修 笔记 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 BCD-232BBF 型 电 冰 箱 。 
五 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-228WBCS 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 关 严 ; 若 门 已 关 严 ， 则 检查 是 否 频繁 开 
启 电 冰箱 门 ， 若 未 频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 则 检查 开门 时 间 是 否 过 长 ， 若 开门 时 间 未 过 长 ， 则 检 
查 电 冰 箱 放 置 位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 热源 (如 炉子 、 暧 气 ); 若 电 冰箱 放置 位 置 未 
受 阳光 直射 旦 未 靠近 热源 ， 则 检查 是 否 有 东西 挡住 了 电 冰 箱 左 右 两 侧 板 或 后 背 钢 板 。 

实际 检修 中 ， 因 有 东西 挡住 了 电 冰 箱 左 右 两 侧 板 或 后 背 钢板 较 常见 。 

疤 / 维 修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-248WBCS 型 电 冰 箱 。 

五 十 六 、 海 尔 品牌 BCD-228WBCS 型 电 冰 箱 (三 ) 

因 故 障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷 
冻 ; 若 电 冰箱 放 入 食品 无 异常 ， 则 检查 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 若 未 频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 则 
检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ; 若 电 冰箱 门 已 关 严 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 过 强 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 ”车 电 冰箱 为 初次 使 用 时 ， 运 行 时 间 较 长 ， 则 属于 正常 现象 。 

五 十 七 、 海 尔 品牌 BCD-232BBF 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ”通电 后 不 工作 。 
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和 aA ~>、 
> 、 图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 FEE Se = 一 四 上 me 四 








仿 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 插 紧 或 损坏 ; 若 电源 插头 、 
插座 无 异常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 紧 较 常见 。 

留 / 维 修 笔 记 海尔 品牌 BCD-232BBF 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-16 所 示 。 
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图 4-16 海尔 品牌 BCD-232BBF 型 电 冰 箱 相关 线路 图 








五 十 八 、 海 尔 品牌 BCD-232BBF 型 电 冰 箱 (二 ) 


全 故障 现象 ”冷藏 室 后 壁 结 露 严重 。 

依 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 开 启 过 于 频繁 ， 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检 
查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 若 否 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 不 当 ; 若 温 度 设 定 合 
适 ， 则 检查 天 气 是 否 炎热 ; 若 天 气 良好 ， 则 检查 湿度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 天 气 炎热 较 常 见 。 

五 十 九 、 海 尔 品 牌 BCD-232BBF 型 电 冰 箱 (三 ) 


贺 故 障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 

例 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 人 大 量 食 品 需 要 冷却 或 冷 
冻 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ; 若 电 冰 箱 门 未 被 频繁 开启 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 
未 关 严 ; 若 电 冰 箱 门 关 严 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 过 强 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 常 见 。 

六 十 、 海 尔 品牌 BCD-232BBF 型 电 冰 箱 (四 ) 


全 故障 现象 ”制冷 效果 差 。 

例 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 关 严 ， 若 门 关 严 ， 则 检查 是 否 频繁 开启 
电 冰 箱 门 或 开门 时 间 过 长 ， 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 放置 位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 热源 
(如 炉子 、 暖 气 ) ; 若 否 ， 则 检查 是 否 有 东西 挡住 了 电 冰 箱 左右 两 侧 板 或 后 背 钢 板 。 

实际 检修 中 ， 因 频繁 开启 电 冰 箱 门 较 常见 。 
. 102 . 
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六 十 一 、 海 尔 品牌 BCD-232BBF 型 电 冰 箱 (五 ) 


因 故 障 现象 ”工作 时 噪声 大 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 地 板 是 否 稳 固 ;， 若 地 板 稳固 ， 则 检查 电 冰 箱 是 
否 放置 平稳 ;， 若 电 冰 箱 放 和 置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 与 墙壁 或 其 他 物品 相 接 触 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 未 放置 平稳 较 常 见 。 

和 /维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-242BBF 型 电 冰 箱 。 














六 十 二 、 海 尔 品牌 BCD-236KD 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ”制冷 深度 不 够 。 

锡 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 环境 温度 是 否 低 于 16C ; 车 环境 温度 未 低 于 
16C ， 则 检查 系统 是 否 存 在 慢 泄漏 。 

实际 检修 中 ， 因 系统 存在 慢 泄漏 较 常见 。 

徊 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-236KD 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-17 所 示 。 
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图 4-17 海尔 品牌 BCD-236KD 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 





六 十 三 、 海 尔 品牌 BCD-236KD 型 电 冰 箱 (二 ) 


轩 故 障 现 象 ” 压 缩 机 不 运转 。 

龟 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 灯 开 关 是 否 点 亮 ; 若 灯 开关 已 点 亮 ， 则 检查 环 
境 温度 是 否 过 低 ; 若 不 是 ， 则 测控 制 板 是 否 有 电压 输出 ; 者 控制 板 有 电压 输出 ， 则 测 压 缩 机 
是 否 有 电压 ; 若 压 缩 机 有 电压 ， 则 检查 压缩 机 及 其 附件 是 否 存在 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 及 其 附件 存在 故障 较 常 见 。 

姜 / 维 修 笔 记 海尔 品牌 BCD-236KD 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 如 图 4-18 所 示 。 





























六 十 四 、 海 尔 品牌 BCD-236KD 型 电 冰 箱 (三 ) 


加 故障 现象 ”压缩 机 不 停 运 转 。 
仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 是 否 能 够 制冷 。 若 能 够 制冷 ， 则 检查 制 
冷 深度 是 否 不 够 ， 若 制冷 正常 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 设 置 过 低 ， 若 不 是 ， 则 检查 环境 温度 
.103. 
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f 图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 时 时 时 时 时 ms 本 Ee 时 时 困 本 a 
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图 4-18 海尔 品牌 BCD-236KD 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 图 





























是 否 过 高 ; 阁 不 是 ， 则 是 否 频繁 开门 ， 奉 不 是 ， 则 是 否 放 置 食品 量 过 多 ; 若 不 是 ， 则 检查 主 


控制 板 是 否 存 在 故障 。 
实际 检修 中 ， 因 主 控制 板 存 在 故障 较 常 见 。 
留 / 维 修 笔 记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-196KD 型 电 冰 箱 。 





六 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-239SK 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 通电 后 不 工作 。 
仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 插 紧 或 损坏 ; 若 电 源 、 插 


座 均 无 异常 ， 











则 检查 炊 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 


实际 检修 中 ， 因 熔 丝 烧 断 较 常 见 。 
名 7 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-239SK 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-19 所 示 。 
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轩 是” 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 








仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 开 启 过 于 频繁 ， 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检 
查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 车门 关 严 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 不 当 ; 若 温 度 设 
定 适当 ， 则 检查 是 否 天 气 炎热 或 是 否 湿 度 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 天 气 炎热 较 常 见 。 

六 十 七 、 海 尔 品牌 BCD-239SK 型 电 冰 箱 (三 ) 


国 故 障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 

仿 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食 品 需 要 冷却 或 冷 
冻 ; 阁 不 是 ， 则 检查 是 否 频 繁 开启 电 冰 箱 门 ; 若 不 是 ， 则 检查 箱 门 是 否 未 关 严 ; 震 箱 门 关 
严 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 过 强 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 常见 。 

本 /维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-219SH、BCD-219SK、BCD-239SH 
型 电 冰 箱 。 


六 十 八 、 海 尔 品牌 BCD-248WB 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ”压缩 机 不 停机 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰 箱 是 否 制 冷 ; 若 电 冰 箱 能 制冷 ， 则 检查 是 
否 制冷 强度 不 够 ， 若 否 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 太 弱 ;， 若 温 控 器 挡 位 正常 ， 则 检查 环境 温度 
是 否 太 高 ; 若 环 境 温度 正常 ， 则 检查 开门 是 否 过 于 频繁 ; 若 开门 不 频繁 ， 则 检查 箱 内 新 鲜 食 
物 是 否 放 置 太 多 ; 若 否 ， 则 检查 主 控制 板 是 否 有 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 主 控制 板 有 故障 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “海尔 品牌 BCD-248WB 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-20 所 示 。 
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图 4-20 海尔 品牌 BCD-248WB 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 








六 十 九 、 海 尔 品牌 BCD-248WB 型 电 冰 箱 (二 ) 


园 故 障 现象 ”不 制冷 。 
105. 


全 图 说 电 冰箱 原理 与 快 修 


仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 停机 5min 后 上 电 ， 压 缩 机 是 否 运 转 ， 若 压缩 机 
运转 ， 则 检查 压缩 机 是 否 一 直 运 转 且 冷凝 器 温 升 很 低 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 存 在 冰 堵 或 脏 堵 。 




















实际 检修 中 ， 因 压缩 机 不 运转 较 常 见 。 
名 7 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-248WB 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 如 图 4-21 所 示 。 
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图 4-21 海尔 品牌 BCD-248WB 型 电 冰 箱 相 关 电气 接线 图 


七 十 、 海 尔 品 牌 BCD-248WB 型 电 冰 箱 (三 ) 

















加 故障 现象 ”不 起 动 。 
龟 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 灯 是 否 亮 ; 若 灯 亮 ， 则 检查 环境 温度 是 否 低 于 
， 则 检查 压缩 机 是 否 有 


16% ; 若是 ， 则 检查 控制 板 是 否 有 电压 输出 ， 若 控制 板 电 压 输出 正常 
电压 ; 若 压 缩 机 有 电压 ， 则 检查 压缩 机 及 其 附件 是 否 存在 故障 。 
实际 检修 中 ， 因 压缩 机 及 其 附件 存在 故障 较 常 见 。 
四 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-228WB 型 电 冰 


、 海 尔 品牌 BCD-252WBCS 型 电 冰 箱 (一 ) 

















因 故 障 现象 ”通电 后 不 工作 。 
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轩 和 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 








仿 快 速 检 查 ” ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 插 紧 或 损坏 ;车 电源 插头 、 
插座 无 异常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 电压 过 低 较 常见 。 

留 / 维 修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-252WBCS 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-22 所 示 。 
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图 4-22 海尔 品牌 BCD-252WBCS 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 





七 十 二 、 海 尔 品牌 BCD-252WBCS 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 

仿 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温度 设 定 值 是 否 过 高 ; 者 温度 设 定 值 在 正常 范 
围 内 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 门 是 否 频繁 开启 ; 知 门 未 频繁 开启 ， 则 检查 
电 冰 箱 左右 两 侧 及 后 背 钢板 是 否 有 东西 挡住 ; 若 电 冰 箱 左右 两 侧 及 后 背 钢 板 无 东西 挡住 ， 则 
检查 环境 温度 是 否 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 环境 温度 过 高 较 常 见 。 




















七 十 三 、 海 尔 品牌 BCD-252WBCS 型 电 冰 箱 (三 ) 


国 故 障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 转 。 

依 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食 品 需 要 冷却 或 冷 
冻 ; 若 电 冰 箱 中 未 一 次 放 人 大 量 食 品 需要 冷却 或 冷冻 ， 则 检查 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ; 若 未 
频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ; 若 电 冰 箱 门 关 严 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 
过 强 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 强 较 常 见 。 

七 十 四 、 海 尔 品牌 BCD-252WBCS 型 电 冰 箱 (四 ) 


国 故 障 现象 ”冷藏 室 后 壁 结 露 严重 。 
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仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 开 启 过 于 频繁 ， 若 门 未 被 频繁 开启 ， 则 
检查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 大门 关 严 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 不 当 ; 硅 温 度 
设 定 适当 ， 则 检查 天 气 是 否 炎 热 ， 大 不 是 ， 则 检查 湿度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 湿度 过 大 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-272WBCS 型 电 冰 箱 。 

















七 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-301W 型 电 冰 箱 (一 ) 

全 故障 现象 ” 电 冰 箱 完全 不 制冷 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 脱 落 ; 若 电源 插头 脱落 ， 则 检查 
断路 器 和 熔 丝 是 否 断 开 ; 若 断 路 需 和 熔 丝 未 断 开 ， 则 检查 是 否 停电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 液晶 
板 的 灯 是 否 点 亮 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 捅 头 脱落 较 和 常见。 

名] 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-301W 型 电 冰 箱 相 关 原 理 如 图 4-23 所 示 。 



















































































































































































































































































图 4-23 海尔 品牌 BCD-301W 型 电 冰 箱 相 关 原 理 图 
A 一 电源 插 涉 ”8B 一 加 热 丝 1 C 一 加 热 丝 2 DD 一 加 热 丝 3 FE 一 加 热 丝 4 FF 一 加 热 丝 5 G 一 熔 丝 
H 一 化 霜 加 热管 ”一 加 热 丝 6 J 一 照明 灯 ”一 传感器 1 1 一 传感器 2 M 一 传感器 3 ”NN 一 压缩 机 
0 一 显示 板 P 一 冷藏 左 门 开 关 Q 一 冷藏 右 门 开关 R 一 制 冰 机 开关 S 一 电动 风门 
T 一 冷冻 风机 “U0 一 冷却 风机 V 一 制 冰 机 ”VW 一 给 水 线圈 

















七 十 六 、 海 尔 品牌 BCD-301W 型 电 冰 箱 (二 ) 

钢 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 

肪 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 贮 存 食物 是 否 过 多 或 放 和 人 过 热 的 食物 ; 若 否 ， 
则 检查 是 否 频繁 开关 门 或 装 食物 的 袋子 夹 在 门 颖 里 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 阳光 直射 箱 体 或 电 冰 
箱 靠近 热源 ， 若 否 ， 则 检查 周围 通风 是 否 良好 ; 若 周围 通风 良好 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 
有 误 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 有 误 较 常见 。 



































七 十 七 、 海 尔 品 牌 BCD-301W 型 电 冰 箱 (三 ) 


加 故障 现象 ”工作 时 发 出 噪声 。 
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轩 是 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 











仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 地 面 是 否 太 软 ; 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 两 边 是 否 
不 平衡 ; 若 电 冰箱 两 边 平衡 ， 则 检查 箱 体 是 否 接触 墙壁 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 两 边 不 平衡 较 常见 。 

萎 ) 维 修 笔记 ” 当 电 冰箱 两 边 不 平衡 时 ， 转 动 两 侧 的 调节 脚 ， 使 其 着 地 ， 调 整 电 冰箱 至 
水 平 后 即 可 。 


七 十 八 、 海 尔 品 牌 BCD-316WS LA 型 电 冰 箱 (一 ) 


加 故障 现象 ”冷藏 室 不 制冷 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷藏 室 风 道 盖 板 处 是 否 有 风 ; 若 有 ， 则 检查 冷 
藏 风门 是 否 异 常 ; 若 冷 藏 风门 无 异常 ， 则 检查 冷藏 传感器 是 否 有 故障 ; 者 冷藏 传感器 无 故 
障 ， 则 检查 电脑 板 是 否 有 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 冷藏 传感器 损坏 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-316WS TA、BCD-318WS L 型 电 


























七 十 九 、 海 尔 品 牌 BCD-316WS LA 型 电 冰 箱 (二 ) 


侠 故 障 现象 ”冷冻 室 制 冷 效果 差 。 

龟 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷冻 蒸发 器 盖 板 是 否 有 风 吹 出 ; 若 有 ， 则 用 手 
触摸 落 发 偶 温度 是 否 凉 ， 若 否 ， 则 检查 电脑 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 冷冻 风扇 电动 机 损坏 ,冷冻 燕 发 右 盖 板 无 风 吹 出 较 常 见 。 

名 /维修 笔记 海尔 品牌 BCD-316WS LA 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-24 所 示 。 














八 十 、 海 尔 品牌 BCD-316WS LA 型 电 冰 箱 (三 ) 


全 故障 现象 ” 电 冰 箱 不 化 霜 。 

急 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 化 霜 加 热 丝 是 和 否 正 常 ; 若 化 霜 加 热 丝 正常 ， 则 
检查 熔 丝 是 否 断 开 ; 若 熔 丝 未 断 开 ， 则 检查 电脑 板 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 熔 丝 断 开 较 常 见 。 

八 十 一 、 海 尔 品 牌 BCD-316WS LA 型 电 冰 箱 (四 ) 


因 故 障 现象 ”显示 板 不 显示 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 显示 板 是 否 亮 ; 若 显示 板 亮 ， 则 检查 屏幕 是 否 
点 击 不 灵 ; 奉 屏 幕 无 异常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 点 击 屏幕 不 灵 较 常见 。 

加 维修 笔记 ” 当 点 击 屏幕 不 灵 时 ， 需 更 换 新 显示 板 。 


八 十 二 、 海 尔 品 牌 BCD-316WS LA 型 电 冰 箱 (五 ) 
全 故障 现象 ”冷冻 风扇 电动 机 不 运转 。 
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图 4-24 海尔 品牌 BCD-316WS LA 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 
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轩 和 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 








仿 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 板 上 冷冻 风扇 电 动机 @、@ 引 脚 是 否 有 
11 ~14V 电压 输出 ; 若 有 ， 则 检查 电源 板 与 冷冻 风扇 电动 机 连接 线 是 否 短路 或 断路 ; 若 电源 
板 与 冷冻 风扇 电动 机 连接 线 未 短路 或 断路 ， 则 检查 冷冻 风扇 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 冷冻 风扇 电动 机 本 身 损 坏 较 常 见 。 


八 十 三 、 海 尔 品 牌 BCD-316WS LA 型 电 冰 箱 (六 ) 


国 故 障 现象 ”显示 板 不 亮 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 主 控 板 CON4G ~ @ 引 脚 到 显示 板 四 根 线 是 否 导 
通 ; 寿 已 导 通 ， 则 更 换 电 源 板 屏 是 否 点 亮 ; 若 否 ， 则 检查 显示 板 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 显示 板 有 问题 较 常见 。 


八 十 四 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ”完全 不 制冷 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 脱 落 ， 若 电源 插头 未 脱落 ， 则 检 
查 断 路 器 和 熔 丝 是 否 断 开 ; 若 断 路 器 和 熔 丝 未 断 开 ， 则 检查 是 否 停电 或 部 分 线路 跳出 ; 若 
和 否 ， 则 检查 液晶 板 的 灯 是 否 点 亮 ; 若 液晶 板 的 灯 点 亮 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 大 高 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 太 高 较 常 见 。 

名 /维修 笔记 海尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 相 关 原 理 如 图 4-25 所 示 。 







































































S R T 










































































































































































































































































图 4-25 海尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 相 关 原 理 图 
A 一 电源 插头 ”B 一 加 热 丝 1 C 一 加 热 丝 2 D 一 加 热 丝 3 一 加 热 丝 4 F 一 加 热 丝 5 ”G 一 加 热 丝 6 
H 一 加 热 丝 7 [一 化 霜 加 热管 ”J 一 炊 丝 ”kK 一 照明 灯 ”LL 一 传感器 1 M 一 传 感 涡 2 NN 一 传感器 3 
0 一 红外 传感器 。P 一 压缩 机 ”Q 一 显示 板 R 一 冷藏 左 门 开关 S 一 冷藏 右 门 开关 
T 一 制 冰 室 开关 U 一 给 水 开关 V 一 电动 风门 ”VW 一 冷冻 风机 X 一 冷却 风机 
Y 一 冷藏 风机 2 一 制 冰 机 ”AA 一 给 水 线圈 AB 一 两 通 阀 




























































































八 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 
例 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 贮存 食物 是 否 过 多 或 是 否 放 和 信 了 热 的 食物 ， 若 
.111.: 











NA 图 说 电 冰箱 原理 与 快 修 Ss 


和 否 ， 则 检查 是 否 频繁 开关 门 或 装 食物 的 袋子 夹 在 门 颖 里 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 阳 光 直 射 或 电 冰 
箱 靠近 热源 ， 若 否 ， 则 检查 周围 通风 是 否 良 好 ; 若 周 于 通风 良好 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 
过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 通风 不 良 较 常 见 。 

留 / 维 修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 表 4-1。 


表 4-1 海尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 故 障 代码 







































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
El 冷冻 传感器 故障 F5 压缩 机 低速 运转 故障 
E2 冷藏 传感器 故障 F6 压缩 机 起 动 故障 
E4 化 霜 传感器 故障 F7 DSP 用 E?PROM 故障 更 换 EPROM 
E7 环 温 传感器 故障 HIl 下 库 内 风扇 故障 
Fl 低压 故障 H2 C 风扇 故障 
F2 高 压 故 障 HS 制冷 剂 泄漏 加 制冷 剂 
F3 过 电流 H6 自动 制 冰 机 故障 
F4 微 处 理 器 DSP 通信 故障 H7 E?PROM 通信 故障 




















八 十 六 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (三 ) 


侠 故 障 现象 ”冷藏 室 、 保 鲜 抽 导 、 果 菜 抽 层 的 食品 结 冻 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ,首先 检查 周围 温度 是 否 在 5% 以 下 ; 若 周围 温度 大 于 
5 ， 则 检查 是 否 水 分 大 的 食品 放置 在 冷气 吹出 口 附近 。 

实际 检修 中 ， 因 水 分 大 的 食品 放置 在 冷气 出 口 附近 较 常 见 。 


八 十 七 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (四 ) 


国 故 障 现象 ”噪声 大 。 

仿 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 地 面 是 否 太 软 ; 车 否 ， 则 检查 两 边 是 否 平衡 ; 
奉 两 边 平衡 ， 则 检查 是 否 箱 体 接触 到 墙壁 ， 知 箱 体 未 接触 到 墙壁 ， 则 检查 周围 是 否 有 物品 

实际 检修 中 ， 因 周围 有 物品 附 落 较 常见 。 


八 十 八 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (五 ) 


因 故 障 现象 ”不 起 动 。 

和 急 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 灯 是 否 亮 ; 若 灯亮 ， 则 检查 环境 温度 是 否 低 于 
16% ; 若 否 ， 则 检查 控制 板 是 否 有 电压 输出 ; 若 控制 板 有 电压 输出 ， 则 检查 压缩 机 是 否 有 电 
压 ; 若 压缩 机 有 电压 ， 则 检查 压缩 机 及 附件 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 无 电压 较 常 见 。 

区 /维修 笔记 当 压 缩 机 无 电压 时 ， 需 检查 中 继 线 及 接 捕 件 是 否 良 好 。 

“112 ， 
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时 四 加 是 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 





八 十 九 、 海 尔 品 牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (六 ) 


图 故障 现象 不 停机 。 

依 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 是 否 制冷 ， 若 电 冰 箱 能 制冷 ， 则 检查 是 
否 制冷 强度 不 够 ， 若 制冷 强度 正常 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 太 弱 ; 若 温 控 器 挡 位 正常 ， 则 检 
查 环境 温度 是 否 太 高 ， 若 环境 温度 正常 ， 则 检查 开门 是 否 频繁 或 新 鲜 食 物 太 多 。 

实际 检修 中 ， 因 环境 温度 太 高 较 常 见 。 

九 十 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (七 ) 


因 故 障 现象 ”冷藏 风门 不 能 开启 /关闭 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 初次 上 电 冷 藏 风 是 否 能 开启 /关闭 ; 若 冷 藏 风能 
开启 /关闭 ， 则 检查 主 控 板 CN15G ~ 由 引 脚 到 风门 的 连接 是 否 导 通 ; 车主 控 板 CN15Q@ ~ 由 
引 脚 到 风门 的 连接 无 异常 ， 则 检查 电源 板 是 否 正常 ; 若 电源 板 正 常 ， 则 检查 冷藏 风门 本 吴 是 
否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 冷藏 风门 本 身 有 问题 较 常 见 。 


九 十 一 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 ( 八 ) 


全 故障 现象 ”显示 板 显示 异常 。 

全 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 主 控 板 CN16Q@ ~ @ 引 脚 到 显示 板 四 根 线 是 否 导 
通 ; 车 主 控 板 CN16Q@ ~ @ 引 脚 到 显示 板 四 根 线 导 通 ， 则 更 换 显示 板 是 否 正 常 ， 若 否 ， 则 检 
查 主 控 板 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 主 控 板 有 问题 较 常见 。 

九 十 二 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 ( 九 ) 


园 故 障 现象 ”冷却 风扇 电动 机 不 运转 。 

仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 板 CN18Q@ ~ @ 引 脚 是 否 有 7 ~ 14V 电压 输 
出 ; 若 电源 板 CN18@ ~ @ 引 脚 有 7 ~ 14V 电压 输出 ， 则 检查 冷却 风扇 电动 机 是 否 被 管 路 堵 
转 ; 车 否 ， 则 检查 风扇 电动 机 连接 线 是 否 开路 或 短路 ， 若 风扇 电动 机 连接 线 未 开路 或 短路 ， 
则 检查 冷却 风扇 电动 机 是 否 正 常 。 

实际 检修 中 ， 因 风扇 电动 机 连接 线 开路 或 短路 较 常 见 。 


九 十 三 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (十 ) 


国 故 障 现象 ”化 霜 不 良 。 

和 急 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 加 热 丝线 速 是 否 接触 良好 ; 若 加 热 丝线 东 接 触 
良好 ， 则 检查 化 霜 加 热 丝 是 否 正 常 ; 若 化 霜 加 热 丝 正常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 断 开 ; 知 熔 丝 未 断 
开 ， 则 检查 电脑 板 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 熔 丝 断 开 较 常 见 。 
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九 十 四 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (十 一 ) 


全 故障 现象 ”冷藏 风扇 电动 机 不 运转 。 

急 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 板 CN15@ ~ (0 引 脚 是 否 有 6 ~ 13. 8V 电压 
输出 ; 若 电源 板 CN15@ ~ 0 引 脚 有 6 ~ 13. 8V 电压 输出 ， 则 检查 冷藏 风扇 电动 机 是 否 有 风 
吹出 ， 若 冷藏 风扇 电动 机 有 风 吹 出 ， 则 检查 冷藏 风扇 电动 机 是 否 被 墙 转 ， 若 冷藏 风扇 电动 机 
未 被 堵 转 ， 则 检查 冷藏 风扇 电动 机 的 接线 是 否 完好 ， 若 冷藏 风扇 电动 机 的 接线 完好 ， 则 检查 
冷藏 风扇 电动 机 本 身 是 否 有 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 冷藏 风扇 电动 机 堵 转 较 常 见 。 

疤 / 维 修 笔记 当 冷 藏 风扇 电动 机 堵 转 时 ， 需 将 造成 堵 转 的 东西 清理 干净 。 


九 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (十 二 ) 


因 故 障 现象 ”不 制 冰 。 

依 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 水 盒 中 是 否 有 水 ; 若水 盒 中 有 水 ， 则 检查 水 盒 
是 否 插 到 位 ， 若 水 盒 插 到 位 ， 则 检查 水 盒 的 水 是 否 冻 住 ， 若 水 盒 的 水 未 被 冻 住 ， 则 检查 制 冰 
机 是 否 安 装 到 位 ;， 关 制 冰 机 安装 到 位 ， 则 检查 给 水 漏斗 或 磁 水 阀 是 否 安装 ， 知已 安装 ， 则 检 
查 是 否 设 定 “停止 制 冰 ”;， 车 未 设 定 “ 停 止 制 冰 ”， 则 检查 液晶 板 的 制 冰 图 标 是 否 在 闪烁 。 

实际 检修 中 ， 因 给 水 漏斗 或 磁 水 阀 未 安装 较 常见 。 

徊 维修 笔记 若 未 安装 给 水 漏斗 或 磁 水 阀 ， 则 将 给 水 管 和 活塞 配套 安装 后 插入 。 


九 十 六 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (十 三 ) 


例 故 障 现象 ” 制 冰 量 少 ， 冰 块 小 。 

依 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 经 常 开关 或 门 一 直 开 启 ; 车 否 ， 则 检查 
贮 冰 抽 屋 的 冰 是 否 凹 凸 不 平 或 是 否 有 冰 以 外 的 其 他 东西 混 人 ; 若 否 ， 则 检查 水 盒 是 否 放 置 
正确 。 

实际 检修 中 ， 因 水 盒 放置 有 误 较 常见 。 

九 十 七 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (十 四 ) 


国 故 障 现 象 ” 冰 有 气味 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 水 盒 的 水 是 否 需 更 换 ， 若 否 ， 则 检查 水 盒 、 过 
滤器 是 否 有 污垢 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 安装 过 滤器 ， 若 过 滤器 已 装 上 ， 则 检查 曾经 是 否 放 入 过 
有 味 的 水 和 其 他 饮料 ; 若 否 ， 则 检查 冰 块 是 否 在 贮 冰 盒 中 存放 的 时 间 过 长 。 

实际 检修 中 ， 因 未 安装 过 滤器 较 常 见 。 

九 十 八 、 海 尔 品牌 BCD-401W 型 电 冰 箱 (十 五 ) 


加 故障 现象 ”给 水 盒子 中 洪水 。 
例 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 水 盒 底 部 是 否 漏水 ; 若水 盒 底 部 不 漏水 ， 则 检 
. 114 . 
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查 给 水 阀 是 否 有 异物 和 杂质 。 
实际 检修 中 ， 因 给 水 阀 有 异物 和 杂质 较 常 见 。 
本 /维修 笔记 ” 知 给 水 阐 有 异物 和 杂质 ， 则 清理 给 水 阀 和 给 水 盒 。 


九 十 九 、 海 尔 品牌 BCD-518WS 型 电 冰 箱 (一 ) 


例 故 障 现象 ”不 化 霜 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷冻 风扇 电动 机 叶片 是 否 有 异物 卡 住 ， 若 冷冻 
风扇 电动 机 叶片 正常 ， 则 检查 冷冻 风扇 电 动机 是 否 松 动 ， 若 冷冻 风扇 电动 机 未 松动 ， 则 检查 
冷冻 风扇 电动 机 插 接 件 是 否 接 触 不 良 ; 若 冷 冻 风 扇 电 动机 插 接 件 无 接触 不 良 ， 则 检查 冷冻 风 
扇 电动 机 化 霜 加 热 丝 是 否 烧 断 。 

实际 检修 中 ， 因 冷冻 风扇 电动 机 化 霜 加 热 丝 烧 断 较 常 见 。 

名 /维修 笔记 海尔 品牌 BCD-518WS 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 如 图 4-26 所 示 。 
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图 4-26 海尔 品牌 BCD-518WS 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 
R1 一 冷藏 传感器 1 R2 一 冷藏 传感器 2”R3 一 冷藏 蒸发 器 传感器 “BR4 一 冷冻 传感器 
R5 一 化 霜 传 感 器 “R6 一 环境 传 感 需 








一 百 、 海 尔 品牌 BCD-518WS 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ”不 制冷 。 
仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 CH5 、CH7 、CH8 接 插件 是 否 处 于 导 通 状态 ; 
大 CH5 、CH7 、CHS8 接 插件 处 于 导 通 状态 ， 则 检查 主 控 板 是 否 有 问题 ， 符 主 控 板 无 异常 ， 则 
检查 灯 开 关 及 其 线路 是 否 正 常 。 
实际 检修 中 ， 因 灯 开 关 损坏 较 常 见 。 
本 /维修 笔记 当 电 冰箱 通电 不 足 24h 时 ， 也 可 能 出 现 此 类 故障 。 因 此 首次 使 用 时 ， 需 
"11S 











和 > 
兴 ”图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 SS SS SS = 二 上 me 





通电 24h 左右 ， 使 冷藏 室 、 冷 冻 室 温度 达到 指定 温度 后 ， 再 放 和 人 电 冰 箱 ， 避 免 食品 变质 、 
熔化 。 

一 百 零 一 、 海 尔 品牌 BCD-518WS 型 电 冰 箱 (三 ) 

全 故障 现象 ”冷冻 风扇 电动 机 噪声 大 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷冻 风扇 电动 机 是 否 正常 ， 若 冷冻 风扇 电动 机 
正常 ， 则 检查 冷冻 风扇 电动 机 支架 是 否 松动 ; 若 冷冻 风 鹿 电动 机 支架 未 松动 ， 则 检查 冷冻 风 
扇 电动 机 叶片 是 否 变形 ; 若 冷冻 风扇 电动 机 叶片 未 变形 ， 则 检查 压缩 机 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 的 减 振 胶 执 硬化 较 常见 。 

名 7 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-518WS 型 电 冰 箱 相 关 结 构 如 图 4-27 所 示 。 
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-27 海尔 品牌 BCD-518WS 型 电 冰 箱 相关 结构 图 


萎 ) 维 修 笔记 海尔 品牌 BCD-518WS 型 电 冰 箱 冷 却 风 扇 电 动机 噪声 大 时 ， 应 重点 检查 压 
缩 机 底板 或 底 钢 板 是 否 变形 。 

另外 ， 当 固定 冷却 风扇 电动 机 的 支架 深度 不 够 时 ， 风 扇 电 动机 在 高 速 旋 转 中 支架 晃动 ， 
风 叶 与 支架 摩擦 也 可 能 引起 此 类 故障 。 

















一 百 零 二 、 海 尔 品牌 BCD-518WS 型 电 冰 箱 (四 ) 
加 故障 现象 ” 电 冰 箱 门 止 挡 响 。 
仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 体 是 否 偏 ， 若 门 体位 置 正常 ， 则 检查 下 止 挡 
与 下 匀 链 的 配合 是 否 松 动 ， 若 下 止 挡 与 下 铵 链 的 配合 未 松动 ， 则 检查 门 体 轴 套 是 否 有 毛刺 。 
实际 检修 中 ， 因 门 体 轴 套 有 毛刺 较 常见 。 
一 百 零 三 、 海 尔 品牌 BCD-539WE 型 电 冰 箱 (一 ) 


障 现象 ”通电 后 不 工作 。 
仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 插 紧 或 损坏 ; 若 电源 插头 、 
. 116: 
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插座 无 异常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 知 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 
实际 检修 中 ， 因 熔 丝 烧 断 较 常 见 。 
多 7 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-539WE 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-28 所 示 。 
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图 4-28 海尔 品牌 BCD-539WE 型 电 冰 箱 相关 线路 图 





一 百 零 四 、 海 尔 品牌 BCD-539WE 型 电 冰 箱 (二 ) 

因 故 障 现象 ”工作 时 噪声 大 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 地 板 是 否 稳 固 ; 若 地 板 稳固 ， 则 检查 电 冰 箱 是 
否 放 置 平稳 ; 若 电 冰 箱 放置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 与 墙壁 或 其 他 物品 相 接触 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 与 墙壁 或 其 他 物品 相 接 触 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “本 例 检修 方法 也 同样 适用 于 BCD-550WYJ ZALAHAC 型 电 冰 箱 。 











一 百 零 五 、 海 尔 品牌 BCD-550WA 型 电 冰 箱 
加 故障 现象 ”压缩 机 不 起 动 。 


仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 插座 、 插 头 是 否 接触 良好 ; 若 电源 插座 、 
插头 接触 良好 ， 则 检查 压缩 机 有 无 220V 电压 ; 若 压缩 机 有 220V 电压 ， 则 检查 压缩 机 本 身 
是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插座 与 插头 接触 不 良 较 常见 。 

名 7 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-550WA 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-29 所 示 。 
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图 4-29 海尔 品牌 BCD-550WA 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 


























一 百 零 六 、 海 尔 品牌 BCD-550WYJ Z/AL/H/C 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

龟 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 插 紧 或 损坏 ; 若 电源 插头 、 
插座 无 异常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 电压 过 低 较 常见 。 

留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-550WYJ ZALAH/AC 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-30 所 示 。 











一 百 零 七 、 海 尔 品牌 BCD-550WYJ Z/AL/H/C 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 关 严 ;， 车门 关 严 ， 则 检查 是 否 频 繁 开启 
电 冰 箱 门 或 开门 时 间 过 长 ; 寿 否 ， 则 检查 温度 设 定 值 是 否 不 够 低 ; 铬 否 ， 则 检查 电 冰 箱 放置 
位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 热源 〈 如 炉子 、 暖 气 ) ; 若 否 ， 则 检查 散热 装置 及 左右 两 侧 
是 否 通风 展 好 。 

实际 检修 中 ， 因 散热 装置 及 左右 两 侧 通 风 不 良 较 常见 。 
































一 百 零 八 、 海 尔 品牌 BCD-550WYJ Z/AL/H/C 型 电 冰 箱 (三 ) 


国 故 障 现象 ”工作 时 噪声 大 。 
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图 4-30 海尔 品牌 BCD-550WYJ ZALAHAC 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 


仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 地 板 是 否 稳固 ; 若 地 板 稳固 ， 则 检查 电 冰 箱 是 
否 放置 平稳 ， 若 电 冰 箱 放置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 与 墙壁 或 其 他 物品 相 接 触 。 

实际 检修 中 ， 因 地 板 不 稳固 较 常 见 。 

一 百 零 九 、 海 尔 品牌 BCD-550WYJ Z/L/H/C 型 电 冰 箱 (四 ) 


全 故障 现象 ” 灯 不 亮 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 灯泡 本 
身 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 灯泡 本 身 损坏 较 常 见 。 

一 百 一 十 、 海 尔 品 牌 BCD-550WYJ Z/AL/H/C 型 电 冰 箱 (五 ) 


图 故 障 现象 ” 箱 内 食品 结 霜 或 出 现 冰晶 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 冷 冻 包 装 物 内 的 霜 是 否 正常 ; 若 否 ， 则 检查 门 
是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 若 否 ， 则 检查 门 是 否 开启 过 于 频繁 或 开门 时 间 太 长 ; 
若 否 ， 则 检查 食品 是 否 过 于 靠近 通风 孔 。 

实际 检修 中 ， 因 食品 过 于 靠近 通风 孔 较 常见 。 

一 百 一 十 一 、 海 尔 品牌 BCD-551WE 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”开机 时 间 较 长 或 开 停机 频繁 。 
仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷 
; 若 电 冰箱 中 未 放 入 大 量 食 品 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 若 门 关 
119 . 
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严 ， 则 检查 门 是 否 频 繁 开启 ; 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检查 温度 挡 位 是 否 设 定 过 高 ;大 温度 挡 位 
设 定 无 异常 ， 则 检查 是 否 通 风 不 良 或 环境 温度 较 高 。 

实际 检修 中 ， 因 通风 不 良 或 环境 温度 较 高 较 常 见 。 

铝 ] 维 修 笔记 海尔 品牌 BCD-551WE 型 电 冰 箱 相 关 结 构 如 图 4-31 所 示 。 
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图 4-31 海尔 品牌 BCD-551WE 型 电 冰 箱 相 关 结 构图 
留 /维修 笔记 “本 例 检查 方法 也 同样 适用 于 BCD-550WYJ ZALAHAC 型 电 冰 箱 。 
一 百 一 十 二 、 海 尔 品 牌 BCD-551WE 型 电 冰 箱 (二 ) 


侠 故 障 现象 “分 配器 装置 不 出 冰 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 贮 冰 盒 内 是 否 有 冰 ; 若 贮 冰 盒 内 有 冰 ， 则 检查 
家 用 水 阀 是 否 打开 ; 若 家 用 水 阀 已 打开 ， 则 检查 冷藏 室 或 冷冻 室 门 是 否 关 严 ， 若 冷藏 室 或 冷 
冻 室 门 关 严 ， 则 检查 冷冻 室温 度 是 否 设 定 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 冷冻 室温 度 设 定 过 高 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “海尔 品牌 BCD-551WE 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-32 所 示 。 














一 百 一 十 三 、 海 尔 品牌 BCD-551WE 型 电 冰 箱 (三 ) 





国 故 障 现象 ”分 配器 装置 堵塞。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 制 冰 机 与 冰 盒 之 间 是 否 有 冰 块 墙 住 ， 若 制 冰 机 
与 冰 盒 之 间 未 被 冰 块 墙 住 ， 则 检查 冰 块 是 否 冻 结 在 一 起 ; 若 冰 块 未 冻结 在 一 起 ， 则 检查 外 取 
冷饮 装置 内 是 否 使 用 了 其 他 方式 制 得 的 冰 块 ;车 外 取 冷 饮 装置 内 未 使 用 其 他 方式 制 得 的 冰 
块 ; 则 检查 冰 是 否 融化 或 冻结 在 螺旋 杆 上 。 

实际 检修 中 ， 因 冰 融 化 或 冻结 在 螺旋 杆 上 较 常 见 。 

本 7] 维修 笔记 ” 当 冰 融化 或 冻结 在 螺旋 杆 上 时 ， 需 取 下 贮 冰 盒 、 融 化 物 和 里 面 的 东西 ， 
并 清洁 贮 冰 盒 ， 擦 干 ， 重 新 放 回 原来 的 位 置 。 
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图 4-32 海尔 品牌 BCD-551WE 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 





一 百 一 十 四 、 海 尔 品牌 BCD-551WE 型 电 冰 箱 (四 ) 


因 故 障 现象 ” 制 冰 机 不 能 正常 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冰 块 是 否 堆积 在 一 起 ; 车 冰 块 未 堆积 在 一 起 ， 
则 检查 制 冰 机 的 供水 量 是 否 合适 ; 若 制 冰 机 的 供水 量 合适 ， 则 检查 冰 是 否 融 化 流入 冷冻 室 。 

实际 检修 中 ， 因 冰 融 化 流入 冷冻 室内 较 常 见 。 

留 / 维 修 笔记 “” 当 冰 融化 流入 冷冻 室 时 ， 需 取出 贮 冰 盒 ， 倒 掉 冰 块 ， 清 洁 并 擦 干 后 放 好 。 


一 百 一 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-551WE 型 电 冰 箱 (五 ) 
全 故障 现象 ” 电 冰 箱 内 食品 结 霜 。 
入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 冷 冻 包 装 物 内 的 霜 是 否 正 常 ; 若 冷冻 包装 物 内 


的 霜 正 常 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 项 住 未 能 关上 ; 车 门 已 关 严 ， 则 检查 门 是 否 开启 
过 于 频繁 或 开门 时 间 太 长 ; 若 正常 ， 则 检查 食品 是 否 过 于 笔 近 通风 孔 。 
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实际 检修 中 ， 因 食品 过 于 靠近 通风 孔 较 常见 。 
留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-550WE 型 电 冰 箱 。 





一 百 一 十 六 、 海 尔 品 牌 BCD-551WYJ Z/L/H/C 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

龟 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 插 紧 或 损坏 ; 若 电源 插头 、 
插座 无 异常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 电压 过 低 较 常见 。 

留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-551WYJ ZALAH/AC 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-33 所 示 。 
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图 4-33 海尔 品牌 BCD-551WYJ ZALAH/AC 型 电 冰 箱 相关 线路 图 

















一 百 一 十 七 、 海 尔 品 牌 BCD-551WYJ Z/L/H/C 型 电 冰 箱 (二 ) 


加 故障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 

锡 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 关 严 ， 若 门 关 严 ， 则 检查 是 否 频繁 开启 
电 冰 箱 门 或 开门 时 间 过 长 ;， 若 否 ， 则 检查 温度 设 定 值 是 否 不 够 低 ， 若 温度 设 定 正 常 ， 则 检查 
电 冰 箱 放置 位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 热源 (如 炉子 、 暖 气 ); 车 否 ， 则 检查 散热 装置 
及 左右 两 侧 是 否 通风 良好 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 放置 位 置 受 阳 光 直 射 较 常见 。 
































一 百 一 十 八 、 海 尔 品 牌 BCD-551WYJ Z/AL/H/C 型 电 冰 箱 (三 ) 


加 故障 现象 ”工作 时 噪声 大 。 
鲜 快 速 检查 出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 地 板 是 否 稳 固 ; 若 地 板 稳 固 ， 则 检查 电 冰 箱 是 
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否 放置 平稳 ; 知 电 冰箱 放置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 与 墙壁 或 其 他 物品 相 接 触 。 
实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 与 墙壁 或 其 他 物品 相 接 触 较 常见 。 


一 百 一 十 九 、 海 尔 品牌 BCD-551WYJ Z/AL/H/C 型 电 冰 箱 (四 ) 


全 故障 现象 ” 灯 不 亮 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故 隘 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 灯泡 本 
身 是 否 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 灯泡 本 身 不 良 较 常 见 。 

一 百 二 十 、 海 尔 品牌 BCD-551WYJ Z/AL/H/C 型 电 冰 箱 (五 ) 


因 故 障 现象 ” 箱 内 食品 结 箱 或 出 现 冰 晶 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷冻 包装 物 内 的 霜 是 否 正 常 ， 若 否 ， 则 检查 门 
是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 车 否 ， 则 检查 门 是 否 开 启 过 于 频繁 或 开门 时 间 太 长 ; 
若 否 ， 则 检查 食品 是 否 过 于 靠近 通风 孔 。 

实际 检修 中 ， 因 食品 过 于 靠近 通风 孔 较 常见 。 

一 百 二 十 一 、 海 尔 品牌 BCD-552WE 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ”开机 时 间 较 长 或 开 停 机 频繁 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷 
冻 ; 若 食品 量 无 异常 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 车门 关 严 ， 则 检查 门 
是 否 频繁 开启 ; 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检查 温度 挡 位 是 否 设 定 过 高 ， 若 温度 挡 位 设 定 正常 ， 则 
检查 是 否 通风 不 良 或 环境 温度 较 高 。 

实际 检修 中 ， 因 通风 不 良 或 环境 温度 较 高 较 常 见 。 

留 / 维 修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-552WE 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-34 所 示 。 




































































一 百 二 十 二 、 海 尔 品牌 BCD-552WE 型 电 冰 箱 (二 ) 


障 现象 ” 电 冰 箱 内 食品 结 霜 或 出 现 冰晶 。 

急 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷冻 包装 物 内 的 霜 是 否 正常 ; 若 冷冻 包装 物 内 
的 霜 正常 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 门 是 否 开启 过 
于 频繁 或 开门 时 间 太 长 ; 若 门 开启 不 频繁 或 开门 时 间 不 长 ， 则 检查 食品 是 否 过 于 靠近 通 
风 孔 。 

实际 检修 中 ， 因 食品 过 于 靠近 通风 孔 较 常见 。 


一 百 二 十 三 、 海 尔 品 牌 BCD-552WE 型 电 冰 箱 (三 ) 
全 故障 现象 ”分 配器 装置 堵塞 。 
仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 冰 是 否 融 化 或 冻结 在 螺旋 杆 上 ; 若 冰 未 融化 或 


冻结 在 螺旋 杆 上 ， 则 检查 制 冰 机 与 冰 盒 之 间 是 否 有 冰 块 堵 住 ; 若 制 冰 机 与 冰 盒 之 间 无 冰 块 堵 
123 
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图 4-34 海尔 品牌 BCD-552WE 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 

















住 ， 则 检查 冰 块 是 否 冻结 在 一 起 ; 者 冰 块 未 冻结 在 一 起 ， 则 检查 外 取 冷 饮 装置 内 是 否 使 用 了 


其 他 方式 制 得 的 冰 块 。 


实际 检修 中 ， 因 外 取 冷 饮 装置 内 使 用 了 其 他 方式 制 得 的 冰 块 较 常 见 。 


贸 维 修 笔记 


一 百 二 十 四 、 海 尔 品 牌 BCD-552WE 型 电 冰 箱 (四 ) 
全 故障 现象 ”分 配器 装置 不 出 冰 。 


仿 快 速 检 查 





实际 检修 中 ， 因 贮 冰 盒 内 无 冰 较 常见 。 


只 有 本 制 冰 机 制 得 的 冰 块 才能 使 用 本 机 外 取 冷 饮 装置 。 





出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 贮 冰 盒 内 是 否 有 冰 ; 大 贮 冰 盒 内 有 冰 ， 则 检查 
家 用 水 阀 是 否 打开 ; 若 家 用 水 阀 打 开 ; 则 检查 冷藏 室 或 冷冻 室 门 是 否 关 严 ; 若 冷藏 室 或 冷冻 
室 门 关 严 ， 则 检查 冷冻 室温 度 是 否 设 定 过 高 。 








区 ) 维 修 笔记 ” 当 贮 冰 盒 内 有 冰 后 ,分 配 带 装 置 就 能 正常 运行 了 。 本 例 检修 方法 同样 适 


用 于 BCD-552WYJ ZALAHAC 型 电 冰 箱 。 
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一 百 二 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-552WE 型 电 冰 箱 (五 ) 


例 故 障 现象 ” 制 冰 机 不 能 正常 工作 。 

龟 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冰 块 是 否 堆积 在 一 起 ; 若 冰 块 未 堆积 在 一 起 ， 
则 检查 制 冰 机 的 供水 量 是 否 合 适 ; 车 制 冰 机 的 供水 量 合适 ， 则 检查 冰 是 否 融 化 流入 冷 

实际 检修 中 ， 因 冰 块 堆积 在 一 起 较 常见 。 

本 /维修 笔记 ”将 冰 块 从 贮 冰 盒 中 取出 ， 打 成 碎 冰 ， 再 放 回 贮 冰 盒 即 可 。 本 例 检 修 方法 
同样 适用 于 BCD-552WYJ ZALAH/AC 型 电 冰 箱 。 

















一 百 二 十 六 、 海 尔 品牌 BCD-552WYJ Z/AL/H/C 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

依 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 插 紧 或 损坏 ;车 电源 插头 、 
插座 无 异常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 熔 丝 烧 断 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-552WYJ ZALAH/AC 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-35 所 示 。 
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图 4-35 海尔 品牌 BCD-552WYJ ZALAHAC 型 电 冰 箱 相关 线路 图 
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一 百 二 十 七 、 海 尔 品牌 BCD-552WYJ Z/L/H/C 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 关 严 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 是 否 频 繁 开启 
电 冰 箱 门 或 开门 时 间 过 长 ; 者 否 ， 则 检查 温度 设 定 值 是 否 不 够 低 ; 奉 否 ， 则 检查 电 冰 箱 放置 
位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 热源 〈 如 炉子 、 暖 气 ) ; 若 否 ， 则 检查 散热 装置 及 左右 两 侧 
是 否 通风 展 好 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 放置 位 置 受 阳光 直射 较 常见 。 





























一 百 二 十 八 、 海 尔 品 牌 BCD-552WYJ Z/AL/H/C 型 电 冰 箱 (三 ) 


轩 故 障 现象 ”工作 时 噪声 大 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 地 板 是 否 稳固 ; 车 地 板 稳 固 ， 则 检查 电 冰 箱 是 
否 放置 平稳 ; 知 电 冰箱 放置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 与 墙壁 或 其 他 物品 相 接 触 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 与 墙壁 或 其 他 物品 相 接 触 较 常见 。 


一 百 二 十 九 、 海 尔 品牌 BCD-552WYJ Z/L/H/C 型 电 冰 箱 (四 ) 

















加 故障 现象 ” 灯 不 亮 。 

仿 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 灯泡 本 
身 是 否 不 良 ; 车 灯泡 良好 ， 则 检查 灯泡 及 其 灯 开关 是 否 接 触 良好 。 

实际 检修 中 ， 因 灯 开 关 接 触 不 良 较 常见 。 


一 百 三 十 、 海 尔 品牌 BCD-552WYJ Z/L/H/C 型 电 冰 箱 (五 ) 

















例 故 障 现象 ” 箱 内 食品 结 霜 或 出 现 冰晶 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 冷冻 包装 物 内 的 霜 是 否 正常 ， 若 否 ， 则 检查 门 
是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 车门 关 严 ， 则 检查 门 是 否 开启 过 于 频繁 或 开门 时 间 太 
长 ; 车 否 ， 则 检查 食品 是 否 过 于 靠近 通风 和 孔 。 

实际 检修 中 ， 因 食品 过 于 靠近 通风 孔 较 常见 。 


























一 百 三 十 一 、 海 尔 品 牌 BCD-552WYJ Z/L/H/C 型 电 冰 箱 (六 ) 





例 故 障 现象 “分 配器 装置 堵塞 。 

龟 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冰 是 否 融 化 或 冻结 在 螺旋 杆 上 ; 若 冰 未 融化 或 
冻结 在 螺旋 杆 上 ， 则 检查 制 冰 机 与 冰 盒 之 间 是 否 被 冰 块 堵 住 ， 若 制 冰 机 与 冰 盒 之 间 未 被 冰 块 
堵 住 ， 则 检查 冰 块 是 否 冻结 在 一 起 ; 若 冰 块 未 冻结 在 一 起 ， 则 检查 外 取 冷 饮 装置 内 是 否 使 用 
了 其 他 方式 制 得 的 冰 块 。 

实际 检修 中 ， 因 制 冰 机 与 冰 盒 之 间 被 冰 块 堵 住 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “本 例 检修 方法 同样 适用 于 BCD-559WA 、BCD-569WS 型 电 冰 箱 。 
. 1256 . 
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一 百 三 十 二 、 海 尔 品牌 BCD-555WA 型 电 冰 箱 
加 故障 现象 ”制冷 效果 差 。 


仿 快 速 检 查 




















te , 汉 


出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 未 关 严 ; 奉 门 关 严 ， 则 检查 门 封 是 否 损 
坏 ; 若 门 封 良好 ， 则 检查 开门 时 间 是 否 过 长 、 过 频 ; 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 放置 在 


射 处 或 太 靠近 热源 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 有 东西 挡住 了 电 冰 箱 左右 两 侧 板 或 反 背 钢板 ; 知 否 ， 
则 检查 是 否 电 冰 箱 外 部 太 脏 。 


实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 外 部 太 脏 较 常 见 。 








阳光 直 





名 7 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-555WA 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-36 所 示 。 
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图 4-36 海尔 品牌 BCD-555WA 型 

















一 百 三 十 三 、 海 尔 品牌 BCD-SS6WA 型 电 冰 箱 
加 故障 现象 ”“ 箱 内 温度 不 够 低 。 


仿 快 速 检 查 














有 冰箱 相关 线路 图 





出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温度 设 定 值 是 否 过 高 ; 兰 温 度 设 定 值 正 常 ， 则 
检查 门 是 否 未 关 严 或 门 频繁 开启 ; 知 否 ， 则 检查 电 订 箱 左右 两 侧 及 后 背 钢 板 是 否 有 东西 挡 
住 ; 若 和 否 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 环境 温度 过 高 较 常 见 。 
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名 7 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-556WA 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-37 所 示 。 
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图 4-37 海尔 品牌 BCD-556WA 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 


一 百 三 十 四 、 海 尔 品牌 BCD-559WA 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”冷藏 室 后 壁 结 圳 严重。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 开启 过 于 频繁 ， 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检 
查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 项 住 未 能 关上 ; 车 否 ， 则 检查 温度 是 否 设 定 不 当 ; 寿 温 度 设 定 合 
适 ， 则 检查 天 气 是 否 炎热 ; 知 否 ， 则 检查 湿度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 湿度 过 大 较 常 见 。 

名 7 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-559WA 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-38 所 示 。 























一 百 三 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-559WA 型 电 冰 箱 (二 ) 


图 故障 现象 “分 配器 装置 不 出 冰 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 贮 冰 盒 内 是 否 有 冰 ; 若 贮 冰 盒 内 有 冰 ， 则 检查 
家 用 水 阀 是 否 打开 ; 若 家 用 水 闪 打 开 ， 则 检查 冷藏 室 或 冷冻 室 门 是 否 关 严 ; 若是 ， 则 检查 冷 
冻 室 温度 是 否 设 定 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 冷冻 室温 度 设 定 过 高 较 常见 。 

留 / 维 修 笔 记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-557WA 、BCD-558WA 型 电 冰 箱 。 
. 128 . 
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图 4-38 海尔 品牌 BCD-559WA 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 




















一 百 三 十 六 、 海 尔 品牌 BCD-559WA 型 电 冰 箱 (三 ) 


加 故障 现象 ” 制 冰 机 不 能 正常 工作 。 
急 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 冰 块 是 否 堆积 在 一 起 ; 若 冰 块 未 堆积 在 一 起 ， 








则 检查 制 冰 机 的 供水 量 是 否 合适 ; 


实际 检修 中 ， 因 冰 融 化 流入 冷冻 室 较 常见 。 











一 百 三 十 七 、 海 尔 品牌 BCD-568W 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ”通电 后 不 工作 。 








XA 


若 制 冰 机 供水 量 合适 ， 则 检查 冰 是 否 融化 流入 冷冻 室 。 


仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 、 插 座 是 否 接 触 良好 ; 若 电源 插头 、 
插座 接触 良好 ， 则 检查 电源 开关 是 否 关闭 ; 若 电源 开关 开启 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 
未 烧 断 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 搬 紧 较 常 见 。 

一 百 三 十 八 、 海 尔 品 牌 BCD-568W 型 电 冰 箱 (二 ) 


全 故障 现象 ” 箱 内 食品 结 霜 或 出 现 冰晶 。 








仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 为 冷冻 包装 物 内 的 霜 ; 车 否 ， 则 检查 门 是 























否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 耕 否 ， 则 检查 门 是 否 开 启 过 于 频繁 或 开门 时 间 太 长 ; 若 
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> 、 图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 FEE Se = 一 日 上 me 加 








否 ， 则 检查 食品 是 否 过 分 靠近 通风 孔 。 
实际 检修 中 ， 因 开门 时 间 太 长 较 常见 。 


一 百 三 十 九 、 海 尔 品牌 BCD-568W 型 电 冰 箱 (三 ) 


例 故 障 现象 ”不 除 霜 。 

钨 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 除 霜 导线 是 否 断 开 ; 若 除 霜 导线 未 断 开 ， 则 检 
查 继电器 RY7、RY14 及 PCB 是 否 良 好 ; 若 继电器 RY7 、RY14 及 PCB 良好 ， 则 检查 化 霜 传 

实际 检修 中 ， 因 化 霜 传 感 器 失效 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “海尔 品牌 BCD-568W 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-39 所 示 。 
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图 4-39 海尔 品牌 BCD-568W 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 


一 百 四 十 、 海 尔 品牌 BCD-568W 型 电 冰 箱 (四 ) 


全 故障 现象 “冷冻 室温 度 偏 高 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 风扇 电动 机 是 否 正常 若 风 肩 电动 机 正常 ， 则 
检查 门 开关 是 否 损坏 ; 知 门 开 关 未 损坏 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 或 量 少 ; 若 制 冷 剂 未 泄漏 ， 
则 检查 循环 管 是 否 被 堵塞 ; 若 循环 管 未 堵塞 ， 则 检查 压缩 机 中 环 状 管 焊 接 接头 是 否 有 汽 露 ; 
若 压缩 机 中 环 状 管 焊接 接头 未 泄露 ， 则 检查 压缩 机 分 室 中 冷却 风扇 是 否 运 转 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 分 室 中 冷却 风扇 不 运转 较 常 见 。 


一 百 四 十 一 、 海 尔 品牌 BCD-569WS 型 电 冰 箱 (一 ) 









































全 故障 现象 ” 制 冰 机 不 能 正常 工作 。 

龟 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冰 块 是 否 堆积 在 一 起 ; 若 冰 块 未 堆积 在 一 起 ， 
则 检查 制 冰 机 的 供水 量 是 否 合适 ， 若 制 冰 机 的 供水 量 合适 ， 则 检查 冰 是 否 融 化 流入 冷冻 室 。 

实际 检修 中 ， 因 冰 融 化 流入 冷冻 室内 较 常见 。 

名 /维修 笔记 海尔 品牌 BCD-569WS 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-40 所 示 。 
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图 4-40 海尔 品牌 BCD-569WS 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 








一 百 四 十 二 、 海 尔 品 牌 BCD-569WS 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ”分 配器 装置 不 出 冰 。 

仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 贮 冰 盒 内 是 否 有 冰 ; 若 贮 冰 盒 内 有 冰 ， 则 检查 
家 用 水 阀 是 否 打 开 ; 若 家 用 水 阀 打 开 ， 则 检查 冷藏 室 或 冷冻 室 门 是 否 关 严 ， 若 冷藏 室 或 冷冻 
室 门 关 严 ， 则 检查 冷冻 室温 度 是 否 设 定 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 贮 冰 盒 内 无 冰 较 常见 。 

一 百 四 十 三 、 海 尔 品 牌 BCD-569WS 型 电 冰 箱 (三 ) 


全 故障 现象 “分 配器 装置 不 出 水 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 家 用 水 阀 是 否 打 开 ; 若 家 用 水 阀 打 开 ， 则 检查 
冷藏 室 或 冷冻 室 门 是 否 关 严 。 

实际 检修 中 ， 因 冷藏 室 门 未 关 严 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-569W 型 电 冰 箱 。 


一 百 四 十 四 、 海 尔 品 牌 BCD-586WS 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”开机 时 间 较 长 或 开 停机 频繁 。 

龟 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食 品 需 要 冷却 或 冷 
冻 ; 若 电 冰 箱 中 未 一 次 放 人 大 量 食品 需要 冷却 或 冷冻 ， 则 检查 门 是 否 关 严 或 食品 将 门 项 住 未 
能 关上 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 门 是 否 频繁 开启 ; 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检查 温度 挡 位 是 否 设 定 过 
高 ; 若 温 度 挡 位 设 定 正常 ， 则 检查 是 否 通风 不 良 或 环境 温度 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 通风 不 良 或 环境 温度 过 高 较 常 见 。 

加] 维修 笔记 海尔 品牌 BCD-586WS 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-41 所 示 。 
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图 4-41 海尔 品牌 BCD-586WS 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 





一 百 四 十 五 、 海 尔 品牌 BCD-586WS 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ” 箱 内 温度 不 够 低 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 关 严 ; 关门 关 严 ， 则 检查 是 否 频 繁 开启 
电 冰 箱 门 或 开门 时 间 过 长 ; 者 不 是 ， 则 检查 温度 挡 位 是 否 设 置 过 高 ; 若 温度 挡 位 设置 正常 ， 
则 检查 电 冰 箱 放置 位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 热源 〈 如 炉子 、 暖 气 ) ; 奉 电 冰箱 放置 位 
置 无 异常 ， 则 检查 散热 装置 及 左右 两 侧 是 否 通风 良好 。 

实际 检修 中 ， 因 散热 装置 及 左右 两 侧 通风 不 良 较 常 见 。 


一 百 四 十 六 、 海 尔 品 牌 BCD-586WS 型 电 冰 箱 (三 ) 















































因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 内 食品 结 霜 或 出 现 冰 蝇 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 冷 冻 包 装 物 内 的 霜 是 否 正 常 ; 若 冷冻 包装 物 内 
的 霜 正 常 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ; 车门 关 严 ， 则 检查 食品 是 否 过 于 
靠近 通风 了 筷 ， 若 不 是 ， 则 检查 门 是 否 开启 过 于 频繁 或 开门 时 间 太 长 。 

实际 检修 中 ， 因 门 开 启 过 于 频繁 或 开门 时 间 太 长 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 BCD-586WB 型 电 冰 箱 。 


























一 百 四 十 七 、 海 尔 品牌 BCD-588WS 型 电 冰 箱 (一 ) 


鲜 故 障 现象 ”噪声 大 。 
入 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 风 扇 电 动机 是 否 有 问题 ; 若 风扇 电动 机 无 问题 ， 
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则 检查 风扇 电动 机 叶片 是 否 正常 ; 大 风扇 电动 机 叶片 正常 ， 则 检查 压缩 机 底板 或 底 钢板 是 否 
变形 ; 若 压 缩 机 底板 或 底 钢板 未 变形 ， 则 检查 地 面 是 否 平坦 ; 若 地 面 平 坦 ， 则 检查 电 冰 箱 某 
一 部 分 是 否 接触 外 界 物体 或 墙壁 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 某 一 部 分 接触 外 界 物体 或 墙壁 较 常见 。 

汞 /维修 笔记 电 冰 箱 周围 包括 后 背 应 留 有 10cm 以 上 的 空间 。 


一 百 四 十 八 、 海 尔 品牌 BCD-588WS 型 电 冰 箱 (二 ) 


全 故障 现象 ”开机 时 间 较 长 或 开 停机 频繁 。 
仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故 陪 ， 首 先 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷 
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东 ; 否 电 冰箱 中 未 一 次 放 入 大 量 食 品 需 要 冷却 或 冷冻 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 项 住 
未 能 关上 ; 若 门 关 严 ， 则 检查 门 是 否 开启 过 于 频繁 ， 若 不 是 ， 则 检查 温度 挡 位 是 否 设 定 过 
高 ; 若 温 度 挡 位 设 定 正常 ， 则 检查 是 否 通 风 不 良 或 环境 温度 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 通风 不 良 或 环境 温度 过 高 较 常见 。 

留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 BCD-588WS 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-42 所 示 。 
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图 4-42 海尔 品牌 BCD-588WS 型 电 冰 箱 相关 线路 图 


一 百 四 十 九 、 海 尔 品 牌 BCD-588WS 型 电 冰 箱 (三 ) 


国 故 障 现象 ” 电 冰 箱 箱 内 温度 不 够 低 。 
仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 是 否 关 严 ; 车 门 关 严 ， 则 检查 是 否 频 繁 开启 
电 冰 箱 门 或 开门 时 间 过 长 ; 者 不 是 ， 则 检查 温度 挡 位 是 否 设 置 过 高 ; 若 温度 挡 位 设置 正常， 
则 检查 电 冰 箱 放置 位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 热源 〈 如 炉子 、 暖 气 ) ; 奉 电 冰箱 放置 位 
.133. 
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置 未 受 阳光 直射 或 未 靠近 热源 ， 则 检查 散热 装置 及 左右 两 侧 是 否 通风 良好 。 
实际 检修 中 ， 因 散热 装置 及 左右 两 侧 通风 不 良 较 常 见 。 


一 百 五 十 、 海 尔 品牌 GK0. 7L5F 型 电 冰 箱 (一 ) 


名 故障 现象 ”压缩 机 不 工作 。 

仿 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 控制 器 是 否 有 故障 ; 若 控制 器 无 故障 ， 则 检查 
端子 排 的 触 头 3 和 触 头 4 之 间 是 否 有 电 ; 车 端子 排 的 触 涉 3 和 触 头 4 之 间 有 电 ， 则 检查 起 动 
继电器 的 触 头 1 之 间 是 否 有 电 ; 若 起 动 继电器 的 触 头 1 之 间 有 电 ， 则 检查 起 动 继电器 、 起 动 
电容 和 运行 电容 是 否 连 接 正 确 ; 若是 ， 则 检查 压缩 机 过 载 保护 器 是 否 烧 坏 ; 若 压 缩 机 过 载 保 
护 需 未 烧 坏 ， 则 检查 压缩 机 或 干燥 需 是 否 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 不 良 较 常 见 。 

@) 维 修 笔记 更换 压缩 机 时 ， 首 先 打 开 新 压缩 机 的 压力 连接 ， 使 用 Danfoss ”DN32S 干 
燥 器 或 者 类 似 产 品 ， 且 在 更 换 压 缩 机 的 同时 需 更 换 干 燥 器 。 


一 百 五 十 一 、 海 尔 品牌 GK0. 7L5F 型 电 冰箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ”压缩 机 运转 ， 但 不 化 霜 。 

龟 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 控制 单元 是 否 有 故障 ， 若 控制 单元 无 故障 ， 则 
检查 定时 器 电动 机 电压 是 否 正 常 ; 若 定时 器 电动 机 电压 正常 ， 则 检查 定时 需 旋 钮 是 否 转动 正 
常 ; 知 定 时 器 旋钮 转动 正常 ， 则 检查 定时 器 连 线 是 否 有 问题 ; 若 定时 需 连 线 无 问题 ， 则 检查 
定时 器 本 身 是 否 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 定时 器 本 身 不 良 较 常 见 。 

留 / 维 修 笔记 ”海尔 品牌 GK0. 7L5F 型 电 冰 箱 故障 代码 见 表 4-2。 

表 4-2 海尔 品牌 GK0.7L5F 型 电 冰 箱 故障 代码 




































































故障 代码 故障 代码 含义 备 ” 注 故障 代码 故障 代码 含义 备注 
El 控制 器 故障 E4 除 霜 传感器 未 连接 
E2 温度 传感器 未 连接 ES 除 霜 传感器 短路 
E3 温度 传感器 短路 更 换 温度 传感器 E6 电池 异常 更 换 电池 






































一 百 五 十 二 、 海 尔 品 牌 GK0. 7L5F 型 电 冰 箱 (三 ) 


例 故 障 现象 ”压缩 机 正常 起 动 几 秒 钟 后 停止 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 运行 电容 是 否 有 故障 ; 若 运 行 电容 无 故障 ， 则 
检查 起 动 继电器 或 起 动 电容 是 否 有 故障 ; 车 起 动 继电器 或 起 动 电容 良好 ， 则 检查 停机 时 间 是 
否 过 短 。 

实际 检修 中 ， 因 起 动 电容 有 故障 较 常 见 。 

一 百 五 十 三 、 海 尔 品牌 GK0. 7L5F 型 电 冰 箱 (四 ) 


加 故障 现象 ” 电 冰 箱 温度 太 低 。 
.134 . 
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仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 温度 是 否 设 置 太 低 ; 者 温 控 器 温度 设置 
正常 ， 则 检查 温 控 需 本 吴 是 否 有 问题 。 
实际 检修 中 ， 因 温 控 器 温度 设置 过 低 较 常见 。 


一 百 五 十 四 、 海 尔 品 牌 GK0. 7L5F 型 电 冰 箱 (五 ) 


轩 故 障 现象 ” 电 冰 箱 温度 太 高 。 

龟 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温度 设 定 是 否 太 高 或 温 控 器 设置 不 当 ; 若 否 ， 
则 检查 冷凝 风扇 电动 机 是 否 有 问题 ， 寿 冷凝 风扇 电动 机 正常 ， 则 检查 藻 发 风 遍 电动 机 是 否 不 
良 或 叶片 位 置 不 合适 ; 知 蒸发 风扇 电动 机 无 异 沉 ， 则 检查 化 霜 定时 需 是 否 设置 不 当 ; 若 化 霜 
定时 器 设置 正常 ， 则 检查 冷 疾 器 是 否 有 污 物 ; 若 否 ， 则 检查 压缩 机 是 否 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 冷凝 风扇 电动 机 有 问题 较 常 见 。 

区] 维修 笔记 海尔 品牌 GK0. 715F 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-43 所 示 。 
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图 4-43 海尔 品牌 GK0. 71L5F 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 























一 百 五 十 五 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ”上 电 后 压缩 机 不 起 动 ， 但 显示 板 有 显示 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 
压缩 机 接线 排 线头 是 否 搬 接 到 位 ; 若 压 缩 机 接线 排 线头 搬 接 到 位 ， 则 检查 两 芯 变 频 信 和 号 线 
(连接 变频 板 及 电源 板 ) 插 接 是 否 牢 固 或 是 否 有 断 点 ; 若 否 ， 则 检查 变频 板 输入 、 输 出 电源 
线头 是 否 持 接 不 到 位 或 线路 断路 ， 若 否 ， 则 检查 压缩 机 是 否 不 良 ; 若 压 缩 机 良好 ， 则 检查 变 
频 板 是 否 损 坏 ; 若 变频 板 良 好 ， 则 检查 电源 板 是 否 损坏 ; 若 电源 板 良 好 ， 则 检查 显示 板 是 否 
损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 接线 排 线 头 插 接 不 到 位 较 常见 。 

名 7 维修 笔记 海尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-44 所 示 。 
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图 4-44 ”海尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 





一 百 五 十 六 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 (二 ) 


图 故障 现象 不 工作 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 熔 丝 是 否 损 坏 ， 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 电源 插头 
与 插座 是 否 接触 不 良 ; 若 电源 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 输入 、 控 制 线路 是 否 出 现 故障 ; 
若 输入 、 控 制 线路 未 出 现 故障 ， 则 检查 电压 是 否 过 低 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 环境 温度 是 否 低 
于 设 定 温度 。 

实际 检修 中 ， 因 环境 温度 低 于 设 定 温度 较 常 见 。 

一 百 五 十 七 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 (三 ) 


轩 故 障 现象 ” 电 冰 箱 玻璃 门 表 面 凝 露 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 箱 内 设置 温度 是 否 过 低 ; 若 箱 内 设置 温度 正常 ， 
则 检查 开门 是 否 过 于 频繁 ; 若 开 门 未 过 于 频繁 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 ; 若 环境 温度 正 
常 ， 则 检查 湿度 是 否 过 大 。 

实际 检修 中 ， 因 箱 内 设置 温度 过 低 较 常见 。 

一 百 五 十 八 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 (四 ) 


辐 故 障 现象 ”压缩 机 运行 时 间 长 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 放 入 食品 过 多 或 存 有 加 热 食品 ;车 否 ， 则 
检查 门 是 否 开启 频繁 或 门 未 关 严 ; 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 放 置 位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 
热源 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 放置 位 置 过 于 靠近 热源 较 常 见 。 

一 百 五 十 九 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 (五 ) 


因 故 障 现象 ” 灯 不 亮 。 
仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 灯泡 本 
130 
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身 是 否 损 坏 。 
实际 检修 中 ， 因 灯泡 本 身 损坏 较 常 见 。 


一 百 六 十 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 (六 ) 


国 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 

仿 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 环境 温度 是 否 过 高 或 湿度 过 大 ; 若 环境 温度 或 
湿度 正常 ， 则 检查 冷藏 蒸发 右 结 霜 是 否 过 厚 ， 奉 冷藏 荡 发 右 结 霜 正 常 ， 则 检查 冷藏 室 放 入 食 
喇 是 否 过 多 或 长 期 开 电热 除 露 开关 ; 者 否 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 若 制 冷 剂 未 泄漏 ， 则 检 
查 压缩 机 效率 是 否 降 低 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 效率 降低 较 常 见 。 


一 百 六 十 一 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 (七 ) 


加 故障 现象 “冷藏 温度 低 。 

傅 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 磁 阀 是 否 不 良 ; 若 电磁 阀 良好 ， 则 检查 电磁 
阀 线头 是 否 松 动 或 断路 ， 若 电磁 阀 线头 未 松动 或 断路 ， 则 检查 电源 板 是 否 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 电磁 阀 不 良 较 常见 。 

名 维修 笔记 判断 电磁 阀 不 良 的 方法 如 下 用 示波器 测 电磁 阀 是 否 有 输入 脉冲 ， 若 有 
信号 ， 通 常 为 电磁 立 坏 ， 若 无 输入 脉冲 ， 通 常 为 电源 板 或 显示 板 坏 。 

一 百 六 十 二 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 ( 八 ) 


国 故 障 现 象 “不 制冷 ， 但 太 缩 机 能 正常 运转 。 

锡 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷冻 系统 是 否 堵塞 ， 若 冷 浆 系统 未 堵塞 ， 则 检 
查 冷 冻 系统 是 否 泄漏 ; 若 冷冻 系统 未 泄漏 ， 则 检查 电磁 阔 进 口 与 出 口 是 否 焊 反 。 

实际 检修 中 ， 因 电磁 阀 进口 与 出 口 爆 反 较 常 见 。 

留 维修 笔记 ”判断 电磁 阔 进 口 与 出 口 焊 反 的 方法 如 下 : 用 手 摸 电磁 阅 处 凉 ， 有 和 霜 或 北 
露 现 象 ， 则 判断 为 电磁 阀 焊 反 。 

一 百 六 十 三 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 ( 九 ) 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 漏电 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 接地 线 是 否 良 好 接地 ; 车 电 冰 箱 接 地 良 
好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 短路 ， 若 压缩 机 未 短路 ， 则 检查 线路 是 否 异常 ， 若 线路 正常 ， 则 检查 
变频 板 、 电 源 板 及 其 他 电气 部 件 是 否 有 绝缘 损坏 现象 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 接 地 不 良 较 常 见 。 

一 百 六 十 四 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 (十 ) 


国 故 障 现象 ” 除 露 开 关 失 效 ， 门 体 奖 露 。 
仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 插 接 线头 是 否 插 接 牢固 ;， 若 插 接 线头 插 接 牢固 ， 
“137 ， 
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则 检查 变压器 是 否 损坏 ; 若 变压器 良好 ， 则 检查 电源 板 是 否 损坏 ; 大 电源 板 良 好 ， 则 检查 门 
体 加 热 丝 是 否 断 路 或 短路 。 
实际 检修 中 ， 因 门 体 加 热 丝 断 路 或 短路 较 常见 。 


一 百 六 十 五 、 海 尔 品 牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 (十 一 ) 


国 故 障 现象 ” 门 封 不 严 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 门 封 条 本 身 是 否 质量 差 或 变形 ; 若 门 封条 本 身 
质量 无 异常 ， 则 检查 门 体 是 否 下 沉 ; 若 门 体 未 下 沉 ， 则 检查 箱 体 是 否 变 形 ; 若 箱 体 未 变形 ， 
则 检查 玻璃 门 是 否 变形 。 

实际 检修 中 ， 因 门 封条 变形 较 常 见 。 

本 /维修 笔记 当 门 封条 变形 后 ， 可 用 电 吹 风 吹 复 或 更 换 门 封条 。 


百 六 十 六 、 海 尔 品牌 LC-128BP 型 电 冰 箱 (十 二 ) 


国 故 障 现象 ”工作 时 噪声 太 大 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 放 置 位 置 是 否 平稳 ， 若 电 冰 箱 放置 位 置 
平稳 ， 则 检查 柜 体 是 否 部 分 接触 外 界 物体 或 墙壁 ; 若 柜 体 部 分 未 接触 外 界 物体 或 墙壁 ， 则 检 
查 机 舱 内 管 路 是 否 相 互 碰撞 ; 若 机 舱 内 管 路 未 相互 碰撞 ， 则 检查 包装 物 是 否 未 去 掉 。 

实际 检修 中 ， 因 包装 物 未 去 掉 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 LC-158BP、LC-130WBP 型 电 冰 箱 。 


一 百 六 十 七 、 海 尔 品 牌 LC-130WBP 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 熔 丝 是 否 良 好 ; 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 插头 与 插 
座 是 否 接触 不 良 ; 若 插头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 若 电 源 电压 正常 ， 则 
检查 环境 温度 是 否 低 于 箱 内 设 定 温度 。 

实际 检修 中 ， 因 插头 与 插座 接触 不 良 较 常见 。 

留 /维修 笔记 海尔 品牌 LC-130WBP 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-45 所 示 。 


一 百 六 十 八 、 海 尔 品 牌 LC-130WBP 型 电 冰 箱 (二 ) 

全 故障 现象 ”压缩 机 运转 时 间 长 ， 且 有 时 箱 内 温度 不 够 低 。 

仿 快 速 检 查 ” 出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 是 否 放 入 食品 较 多 或 存 有 热 食 品 ， 敬 否 ， 则 检 
查 是 否 门 开启 频繁 或 门 未 关 严 ;车 否 ， 则 检查 电 冰 箱 放 置 位 置 是 否 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 放置 位 置 受 阳光 直射 或 过 于 靠近 热源 较 常见 。 

一 百 六 十 九 、 海 尔 品 牌 LC-130WBP 型 电 冰 箱 (三 ) 

轩 故 障 现象 ” 电 冰 箱 灯 不 亮 。 
。 138 . 































































































XA 


轩 四 加 和 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 

































































插头 3 
-| | 











































































































Ul 可 
照 Po 加 
明 CO) 打 口 节 | XX 号 
灯 上 [一 丝 | 发 阔 
生 
电热 器 
= 门 体 



































图 4-45 ”海尔 品牌 LC-130WBP 型 电 冰 箱 相关 线路 图 


仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ;车 电源 接 通 ， 则 检查 灯 管 本 身 











是 否 损 坏 。 


实际 检修 中 ， 因 灯 管 本 身 损坏 较 常见 。 
留 / 维 修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 LC-160WBP 型 电 冰 箱 。 


一 百 七 十 、 海 尔 品牌 LC-130WBP 型 电 冰箱 (四 ) 


加 故障 现象 “ 门 体 上 有 族 露 。 
仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 开 启 时 间 过 长 或 过 于 频繁 ;车 否 ， 则 检 











查 是 否 将 温度 设 定 值 调节 过 低 ; 竺 否 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 ; 知 环境 温度 正常 ， 则 检查 


Y 





湿度 是 否 过 大 。 


实际 检修 中 ， 因 湿度 过 大 较 常 见 。 
留 / 维 修 笔记 ” 当 湿 度 过 大 时 ， 打 开门 体 除 露 开关 即 可 。 


一 百 七 十 一 、 海 尔 品牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 (一 ) 


轩 故 障 现象 ”压缩 机 不 运转 。 
肪 快速 检查 出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 熔 丝 是 否 烧 坏 ; 若 熔 丝 未 烧 坏 ， 则 检查 电压 是 

















否 过 低 ; 者 电压 正常 ， 则 检查 温 控 吉 是 否 损坏 ; 大 温 控 需 未 损坏 ， 则 检查 起 动 器 是 否 损坏 ; 
知 起 动 右 未 损坏 ， 则 检查 热 保护 器 是 否 损 坏 。 





实际 检修 中 ， 因 热 保 护 器 损坏 较 常见 。 
留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 相 关 线 路 如 图 4-46 所 示 。 


一 百 七 十 二 、 海 尔 品 牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 (二 ) 
加 故障 现象 ”压缩 机 起 动 过 于 频繁 ， 且 有 时 柜 内 温度 降低 较 慢 。 
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图 4-46 海尔 品牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 相 关 线 路 图 








仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 是 否 损 坏 ; 若 温 控 器 未 损坏 ， 则 检查 柜 
内 是 否 食 品 放 置 过 多 ; 若 柜 内 食品 放置 合适 ， 则 检查 是 否 开门 时 间 过 长 或 过 于 频繁 ， 若 否 ， 
则 检查 环境 温度 是 否 过 高 ; 若 环 境 温度 正常 ， 则 检查 内 壁 结 霜 是 否 严重 ; 若 内 壁 结 霜 不 严 
重 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 存 在 泄漏 ， 若 制冷 剂 未 泄漏 ， 则 检查 压缩 机 是 否 存 在 故障 ; 若 压 缩 机 
良好 ， 则 检查 干燥 过 滤器 是 否 堵塞 。 

实际 检修 中 ， 因 干燥 过 滤器 堵塞 较 常 见 。 

区) 维修 笔记 ”海尔 品牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 相 关 制 冷 循环 如 图 4-47 所 示 。 
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图 4-47 海尔 品牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 相 关 和 制冷 循 环 图 


一 百 七 十 三 、 海 尔 品 牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 (三 ) 





侠 故 障 现象 ”压缩 机 运行 时 噪声 过 大 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 是 否 放 置 平稳 ; 若 电 冰 箱 放置 平稳 ， 则 
检查 压缩 机 运行 时 是 否 管 路 之 间 与 电 冰 箱 柜 体 之 间 引 起 共振 ， 若 否 ， 则 检查 压缩 机 连接 螺栓 
是 否 松 动 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 连接 螺栓 松动 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 相 关内 部 结构 如 图 4-48 所 示 。 
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图 4-48 海尔 品牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 相 关内 部 结构 图 
区 7 维修 笔记 本 例 检修 方法 同样 适用 于 SD-368A 型 冷冻 柜 。 
一 百 七 十 四 、 海 尔 品 牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 (四 ) 
园 故 障 现象 ”冷冻 柜 内 壁 不 结 逢 。 

仿 快 速 检 查 ” ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 制冷 剂 是 否 泄露 ， 若 制冷 剂 未 泄露 ， 则 检查 毛 

细 管 或 系统 是 否 脏 堵 。 
实际 检修 中 ， 因 毛细 管 堵塞 较 常见 。 

加 7 维修 笔记 ”海尔 品牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 相 关 电 气 接线 如 图 4-49 所 示 。 
一 百 七 十 五 、 海 尔 品 牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 (五 ) 

加 故障 现象 ”冷冻 柜 漏电 。 

仿 快 速 检 查 ” ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰 箱 是 否 安 全 接地 ; 若 电 冰箱 安全 接地 ， 则 

检查 压缩 机 内 部 绕组 是 否 绝缘 失效 而 引起 短路 ， 若 压缩 机 内 部 绕组 良好 ， 则 检查 电气 系统 是 


否 受 潮 ， 绝 缘 性 降低 而 引起 漏电 。 
实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 接地 不 良 较 常 见 。 


一 百 七 十 六 、 海 尔 品牌 SD-368A 型 冷冻 柜 (一 ) 
轩 故 障 现象 ”压缩 机 不 起 动 。 
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图 4-49 海尔 品牌 SD-368AA 型 冷冻 柜 相 关 电 气 接线 图 


仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 熔 丝 是 否 烧 坏 ; 车 熔 丝 未 烧 坏 ， 则 检查 电源 电 
压 是 否 太 低 ( 低 于 额定 值 10% ~15% ) ; 若 否 ， 则 检查 温 控 器 是 否 损坏 ， 若 温 控 器 未 损坏 ， 
则 检查 起 动 器 或 过 热 保护 器 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 损坏 较 常 见 。 

名 7 维修 笔记 海尔 品牌 SD-368A 型 冷冻 柜 相 关 线 路 如 图 4-50 所 示 。 
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图 4-50 海尔 品牌 SD-368A 型 冷冻 柜 相 关 线 路 网 





一 百 七 十 七 、 海 尔 品牌 SD-368A 型 冷冻 柜 (二 ) 


全 故障 现象 ” 柜 内 温度 很 低 ， 但 压缩 机 不 停机 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 挡 位 是 否 处 于 过 冷 位 置 或 速冻 挡 ; 若 温 
探 器 挡 位 未 处 于 过 冷 位 置 或 速冻 挡 ， 则 检查 温 控 器 温度 触 头 是 否 损坏 ; 知 温 探 器 温度 触 头 未 
损坏 ， 则 检查 速 冷 开关 是 否 未 扳 回 ( 黄 灯 未 炎 ); 大 否 ， 则 检查 温 控 器 感 温 探头 放置 是 否 不 
. 142 . 











XA 


轩 和 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 





到 位 。 
实际 检修 中 ， 因 温 控 器 感 温 探 头 放 置 不 到 位 较 常见 。 
Ey 维修 笔记 海尔 品牌 SD-368A 型 冷冻 柜 相 关 电 气 接线 如 图 4-51 所 示 。 
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图 4-51 海尔 品牌 SD-368A 型 冷冻 柜 相关 电气 接线 图 








一 百 七 十 八 、 海 尔 品牌 SD-368A 型 冷冻 柜 (三 ) 





全 故障 现象 ”压缩 机 起 动 过 于 频繁 或 运行 时 间 长 ， 但 柜 内 温度 降低 很 慢 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 柜 内 物品 是 否 放 置 过 多 ; 若 否 ， 则 检查 开门 是 
否 过 于 频繁 或 开门 时 间 较 长 ; 若 否 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 或 湿度 是 和 否 太 大 ; 若 否 ， 则 检 
查 通风 是 否 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 内 辟 结 霜 是 否 过 厚 ; 若 否 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄 漏 ; 若 制 冷 
剂 未 泄漏 ， 则 检查 压缩 机 效率 是 否 降 低 ; 若 压 缩 机 无 异常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 失调 ; 若 温 控 
器 良好 ， 则 检查 干燥 过 滤器 是 否 堵塞 。 

实际 检修 中 ， 因 干燥 过 滤器 堵塞 较 常 见 。 

名 /维修 笔记 海尔 品牌 SD-368A 型 冷冻 柜 相 关内 部 结构 如 图 4-52 所 示 。 


一 百 七 十 九 、 海 尔 品 牌 SD-368A 型 冷冻 柜 (四 ) 


加 故障 现象 ”冷冻 柜 漏电 。 

鲜 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 压缩 机 内 部 绕组 是 否 绝缘 失效 ; 若 压 缩 机 内 部 
绕组 绝缘 良好 ， 则 检查 电气 系统 是 否 受潮 ， 绝 缘 性 降低 而 引起 漏电 ; 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 接 
地 线 是 否 良 好 接地 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 内 部 绕组 绝缘 失效 较 常见 。 
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图 4-52 海尔 品牌 SD-368A 型 冷冻 柜 相关 内 部 结构 图 


一 百 八 十 、 海 尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 (一 ) 


例 故 障 现象 ”压缩 机 不 起 动 。 

和 急 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 熔 丝 是 否 烧 坏 ; 若 熔 丝 未 烧 坏 ， 则 检查 电源 电 
压 是 否 太 低 ( 低 于 额定 值 10% ~15% ) ; 若 电 源 电压 无 异常 ， 则 检查 温 探 器 是 否 损坏 ; 若 温 
控 右 良好 ， 则 检查 起 动 器 或 过 热 保护 器 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 起 动 器 损坏 较 常 见 。 

名 7 维修 笔记 海尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 相 关 线 路 如 图 4-53 所 示 。 




















一 百 八 十 一 、 海 尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 (二 ) 


例 故 障 现象 ” 柜 内 温度 很 低 ， 但 压缩 机 不 停机 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 是 否 处 于 速 冷 位 置 ， 若 温 控 器 旋钮 
未 处 于 速 冷 位 置 ， 则 检查 温 探 器 温度 触 头 是 否 损坏 ; 若 温 控 器 温度 触 头 未 损坏 ， 则 检查 速 冷 
开关 是 否 未 扳 回 (〈 黄 灯 未 灭 ) ; 若 否 ， 则 检查 温 控 器 感 温 探头 放置 是 否 不 到 位 。 
. 144 . 























四 时 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 S C 





温 控 器 ， [下 -7 
电源 
插头 
[一 L PE 准 7 | 过 热 过 热 而 加 
一 却 保护 器 
2 绿 ， ! 
CE mn 于 生机 人 人 | GO | 
本 
起 动 器 7 
起 动 电容 

二 






















































































图 4-53 海尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 相 关 线 路 网 





实际 检修 中 ， 因 温 控 器 温度 触 头 损坏 较 常 见 。 
加] 维修 笔记 海尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 相关 电 气 接线 如 图 4-54 所 示 。 
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图 4-54 海尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 相关 电气 接线 图 


压缩 机 底板 的 接地 


























一 百 八 十 二 、 海 尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 (三 ) 





全 故障 现象 ”压缩 机 起 动 过 于 频繁 或 运行 时 间 长 ， 但 柜 内 温度 降低 很 慢 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 柜 内 物品 是 和 否 放 置 过 多 ; 若 否 ， 则 检查 开门 
否 过 于 频繁 或 开门 时 间 较 长 ， 若 否 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 或 湿度 是 否 太 大 ; 若 否 ， 则 术 
查 通风 是 否 不 良 ; 若 通 风 良 好 ， 则 检查 内 壁 结 霜 是 否 过 厚 ; 若 内 壁 未 结 霜 ， 则 检查 制冷 剂 
否 泄 漏 ， 若 制冷 剂 未 泄漏 ， 则 检查 压缩 机 效率 是 否 降 低 ， 若 压缩 机 无 异常 ， 则 检查 温 控 器 
否 失调 ; 若 温 控 器 良好 ， 则 检查 干燥 过 滤器 是 否 堵塞 。 

实际 检修 中 ， 因 干燥 过 滤器 堵塞 较 常 见 。 

名 /维修 笔记 海尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 相关 制 冷 系统 原理 如 图 4-55 所 示 。 
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4-55 海尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 相 关 制 冷 系统 原理 图 


留 /维修 笔记 “本 例 检修 方法 同样 适用 于 SD-518B 型 冷冻 柜 。 
一 百 八 十 三 、 海 尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 (四 ) 


园 故 障 现象 ”冷冻 柜 漏电 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 压 缩 机 内 部 绕组 是 否 绝缘 失效 ; 若 压 缩 机 内 部 
绕组 绝缘 良好 ， 则 检查 电气 系统 是 否 受潮 ， 绝 缘 性 降低 而 引起 漏电 ; 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 接 
地 线 是 否 良 好 接地 。 

实际 检修 中 ， 因 冷冻 柜 接 地 不 良 较 常见 。 


一 百 八 十 四 、 海 尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 〈 五 ) 


全 故障 现象 ”压缩 机 运行 噪声 过 大 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 放置 位 置 是 否 不 平 ; 若 电 冰 箱 放置 位 置 
平稳 ， 则 检查 柜 体 某 一 部 分 是 否 接触 外 界 物体 或 墙壁 ， 若 否 ， 则 检查 压缩 机 运行 时 管 路 之 间 
或 电 冰 箱 柜 体 之 间 是 否 引起 共振 ; 若 否 ， 则 检查 压缩 机 连接 螺栓 是 否 松 动 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 连接 螺栓 松动 较 常 见 。 

名 7] 维修 笔记 海尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 相 关内 部 结构 如 图 4-56 所 示 。 

萎 ) 维 修 笔记 ”本 例 检 修 方法 同样 适用 于 SD-518B 型 冷冻 柜 。 


一 百 八 十 五 、 海 尔 品牌 SD-518B 型 冷冻 柜 (一 ) 


全 故障 现象 ”压缩 机 不 运转 。 

鳃 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 熔 丝 是 否 烧 坏 ; 若 熔 丝 未 烧 坏 ， 则 检查 电压 是 
否 过 低 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 损坏 ; 若 温 控 器 良好 ， 则 检查 起 动 器 是 否 损坏 ; 大 
起 动 需 良好 ， 则 检查 热 保 护 器 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 热 保护 器 损坏 较 和 常见 。 

名 /维修 笔记 海尔 品牌 SD-518B 型 冷冻 柜 相关 线路 与 SD-368A 型 类 似 。 
. 146 . 
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图 4-56 海尔 品牌 SD-509A 型 冷冻 柜 相关 内 部 结构 图 


一 百 八 十 六 、 海 尔 品牌 SD-518B 型 冷冻 柜 (二 ) 


国 故 障 现象 ” 柜 内 温度 很 低 ,但 压缩 机 不 停机 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 挡 位 是 否 处 于 过 冷 位 置 或 速冻 挡 ; 若 否 ， 
则 检查 温 控 融 温度 触 头 是 否 损坏 ; 者 温 控 器 温度 触 头 良好 ， 则 检查 温 控 器 感 温 探头 是 否 放置 
不 到 位 或 温 控 需 毛细 管 插入 过 浅 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 感 温 探头 放置 不 到 位 较 常见 。 

区 /维修 笔记 ” 当 温 控 器 感 温 探 头 放置 不 到 位 时 ， 可 将 温 控 器 毛细 管 搬 到 感 温 导管 内 
400mm 左右 ， 放 到 适当 位 置 (与 蒸发 器 接触 紧密 ) 即 可 。 
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一 百 八 十 七 、 海 尔 品牌 SD-518B 型 冷冻 柜 (三 ) 


国 故 障 现象 ”冷冻 柜 漏电 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰 箱 是 否 安全 接地 ; 若 电 冰 箱 安全 接地 ， 则 
检查 压缩 机 内 部 绕组 是 否 因 绝 缘 失 效 而 引起 短路 ; 若 压缩 机 内 部 绕组 绝缘 良好 ， 则 检查 电气 
系统 是 否 受 潮 ， 绝 缘 性 降低 而 引起 漏电 。 

实际 检修 中 ， 因 电气 系统 受潮 ， 绝 缘 性 降低 引起 漏电 较 常 见 。 


一 百 八 十 八 、 海 尔 品牌 SD-900G 型 冷冻 柜 (一 ) 


因 故 障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 插 头 与 插座 是 否 接触 不 良 若 电源 搬 头 与 
插座 接触 良好 ， 则 检查 输入 、 控 制 线路 是 否 有 故障 ;车 输入 、 控 制 线路 良好 ， 则 检查 熔 丝 是 
否 良 好 ; 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 温 控 器 旋钮 是 否 在 工作 位 置 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 与 插座 接触 不 良 较 常见 。 

名 7 维修 笔记 海尔 品牌 SD-900G 型 冷冻 柜 相 关 线 路 与 SD-368A 型 类 似 。 


一 百 八 十 九 、 海 尔 品牌 SD-900G 型 冷冻 柜 (二 ) 


因 故 障 现象 ”冷冻 柜 压 缩 机 运转 不 停 。 

仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 内 壁 是 否 结 霜 过 厚 ;， 若 否 ， 则 检查 门 是 否 没 关 
严 或 开门 次 数 过 多 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 一 次 性 放 和 人 食品 过 多 或 过 于 拥挤 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 
环境 温度 过 高 ; 若 否 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 设置 不 当 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 挡 位 设置 不 当 较 常见 。 

名 /维修 笔记 ” 道 时 针 方向 旋转 至 较 小 数字 处 即 可 。 


一 百 九 十 、 海 尔 品 牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 (一 ) 


全 故障 现象 ”压缩 机 不 起 动 。 

急 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 熔 丝 是 否 烧 坏 ; 若 熔 丝 未 烧 坏 ， 则 检查 电源 电 
压 是 否 太 低 ( 低 于 额定 值 10% ~15% ) ; 若 电 源 电 压 正 常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 损坏 ， 若 温 控 
器 良好 ， 则 检查 起 动 器 或 热 保 护 器 是 否 损 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 起 动 器 或 热 保护 器 损坏 较 常 见 。 

姜 / 维 修 笔记 “海尔 品牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 相 关 线路 如 图 4-57 所 示 。 


一 百 九 十 一 、 海 尔 品牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 (二 ) 


因 故 障 现象 ” 柜 内 温度 很 低 ， 但 压缩 机 不 停机 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 旋钮 是 否 处 于 速 冷 位 置 ， 若 温 控 器 旋钮 
未 处 于 速 冷 位 置 ， 则 检查 温 控 器 温度 触 涉 是 否 损坏 ， 若 温 控 器 温度 触 头 未 损坏 ， 则 检查 速 冷 
开关 是 否 未 扳 回 ( 黄 灯 未 灭 ); 若 速 冷 开 关 已 扳 回 ， 则 检查 温 控 器 感 温 探 涉 放置 是 否 不 
. 148 . 
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图 4-57 海尔 品牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 相关 线路 图 
到 位 。 
实际 检修 中 ， 因 速 冷 开关 未 扳 回 较 常 见 。 
名 7 维修 笔记 海尔 品牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 相 关 电 气 接 线 如 图 4-58 所 示 。 
黑色 
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© 
海尔 品牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 相 关 电 气 接 线 图 
一 百 九 十 二 、 海 尔 品牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 (三 ) 
全 故障 现象 ”压缩 机 起 动 过 于 频繁 或 
驴 快 速 检查 





碍 通风 是 否 


运行 











时 间 长 ， 但 柜 内 温度 降低 很 慢 ， 
出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 柜 内 物品 是 否 放置 过 多 ;车 否 ， 则 检查 开门 
否 过 于 频繁 或 开门 时 间 较 长 ， 若 否 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 或 湿度 是 否 太 大 ;车 否 ， 则 检 
不 良 ; 车 通风 良好 ， 则 检查 内 辟 





结 需 

否 洪涛 ， 若 制冷 剂 未 泄漏， 则 检查 压缩 机 效率 是 否 降 低 ; 车 压缩 机 无 异常 

否 失 调 ; 若 温 控 器 良好 ， 则 检查 干燥 过 滤器 是 否 堵 塞 
留 维 修 笔记 “ 海 














器 
和 尔 品 











是 否 过 厚 ; 若 内 壁 未 





实际 检修 中 ， 因 干燥 过 滤器 堵塞 较 常见 。 
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互相 ， 


牌 TCD-158G 型 保 鱼 














则 检查 制冷 剂 是 
则 检查 温 控 器 是 
兰 柜 相关 内 部 结构 如 图 4-59 所 示 。 
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机 仓 隔 栅 


一 百 九 十 三 、 海 尔 品牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 (四 ) 


加 故障 现象 ”压缩 机 不 停机 ， 但 柜 内 制冷 效果 差 。 

仿 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 是 否 未 关 严 ， 若 门 关 严 ， 则 检查 开关 门 次 数 
是 否 过 多 ; 若 开 关门 次 数 不 多 ， 则 检查 是 否 一 次 性 放 入 食品 过 多 或 过 于 拥挤 。 

实际 检修 中 ， 因 门 未 关 严 较 常 见 。 

一 百 九 十 四 、 海 尔 品牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 (五 ) 


例 故 障 现象 ”压缩 机 运行 噪声 过 大 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 放置 位 置 是 否 不 平 ; 若 电 冰 箱 放置 位 置 
平稳 ， 则 检查 柜 体 某 一 部 分 是 否 接触 外 界 物体 或 墙壁 ， 若 否 ， 则 检查 压缩 机 运行 时 管 路 之 间 
或 电 冰 箱 柜 体 之 间 是 否 引起 共振 ; 若 否 ， 则 检查 压缩 机 连接 螺栓 是 否 松 动 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 连接 螺栓 松动 较 常 见 。 

名 /维修 笔记 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 TCD-188G 型 保鲜 柜 。 


一 百 九 十 五 、 海 尔 品牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 (六 ) 
国 故 障 现象 ”保鲜 柜 内 壁 不 结 霜 。 
仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 ， 若 制冷 剂 未 泄漏 ， 则 检查 毛 


细 管 或 系统 是 否 脏 墙 。 
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实际 检修 中 ， 因 制冷 剂 泄漏 较 常见 。 
一 百 九 十 六 、 海 尔 品 牌 TCD-158G 型 保鲜 柜 (七 ) 


国 故 障 现象 ”保鲜 柜 漏 电 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 压缩 机 内 部 绕组 是 否 绝缘 失效 ; 若 压缩 机 内 部 
绕组 绝缘 良好 ， 则 检查 电气 系统 是 否 受潮 ， 绝 缘 性 降低 而 引起 漏电 ; 若 电气 系统 未 受潮 ， 则 
检查 电 冰 箱 接地 线 是 否 良 好 接地 。 

实际 检修 中 ， 因 电气 系统 受潮 ， 绝 缘 性 降低 而 引起 漏电 较 常 见 。 


一 百 九 十 七 、 海 尔 品牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 (一 ) 


侠 故 障 现象 ”压缩 机 不 起 动 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 熔 丝 是 否 烧 坏 ; 若 熔 丝 未 烧 坏 ， 则 检查 电源 电 
压 是 否 太 低 ( 低 于 额定 值 10% ~15% ) ; 若 电 源 电压 正常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 损坏 ， 若 温 控 
器 良好 ， 则 检查 起 动 器 或 热 保护 器 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 损坏 较 常 见 。 

留 / 维 修 笔记 ”海尔 品牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 相 关 线 路 如 图 4-60 所 示 。 
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图 4-60 海尔 品牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 相 关 线 路 图 








一 百 九 十 八 、 海 尔 品 牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 (二 ) 


例 故 障 现象 ” 柜 内 温度 很 低 ， 但 压缩 机 不 停机 。 

龟 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 是 否 处 于 速 冷 位 置 ， 若 温 控 器 旋钮 
未 处 于 速 冷 位 置 ， 则 检查 温 控 器 温度 触 头 是 否 损坏 ; 若 温 控 器 温度 触 头 良好 ， 则 检查 速 冷 开 
关 是 否 未 扳 回 ( 黄 灯 未 灭 ); 若 速 冷 开关 已 扳 回 ， 则 检查 温 控 器 感 温 探 头 放置 是 否 不 到 位 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 处 于 速 冷 位 置 较 稼 见 。 

区] 维修 笔记 ”海尔 品牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 相 关 电 气 接线 如 图 4-61 所 示 。 


一 百 九 十 九 、 海 尔 品 牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 (三 ) 


园 故 障 现象 ”压缩 机 起 动 过 于 频繁 或 运行 时 间 长 ， 但 柜 内 温度 降低 很 慢 。 
仿 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 柜 内 物品 是 否 放置 过 多 ; 若 柜 内 物品 放置 量 合 
。 1S1 . 
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图 4-61 海尔 品牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 相关 电气 接线 图 























适 ， 则 检查 开门 是 否 过 于 频繁 或 开门 时 间 较 长 ; 若 否 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 或 湿度 




















日 
/E 
太 大 ; 若 和 否 ， 则 检查 通风 是 和 否 不 良 ; 大 通风 良好 ， 则 检查 内 壁 结 霜 是 否 过 厚 ; 知 内 壁 未 





霜 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 测 漏 ; 知 制 冷 剂 未 泄漏 ， 则 检查 压缩 机 效率 是 否 降 低 ; 若 压 缩 机 效率 
良好 ， 则 检查 温 控 需 是 否 失 调 ; 若 温 控 器 良好 ， 则 检查 干燥 过 滤器 是 否 堵塞 。 
实际 检修 中 ， 因 干燥 过 滤器 堵塞 较 常 见 。 
区] 维修 笔记 海尔 品牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 相 关内 部 结构 如 图 4-62 所 示 。 
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图 4-62 海尔 品牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 相 关内 部 结构 图 
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二 百 、 海 尔 品牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 (四 ) 


加 故障 现象 ”压缩 机 不 停机 ， 但 柜 内 制冷 效果 差 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故 隘 ， 首 先 检查 门 是 否 未 关 严 ;车门 关 严 ， 则 检查 开关 门 次 数 
是 否 过 多 ; 若 开 关门 次 数 不 多 ， 则 检查 是 否 一 次 性 放 入 食品 过 多 或 过 于 拥挤 。 

实际 检修 中 ， 因 开关 门 次 数 过 多 较 常见 。 

二 百 零 一 、 海 尔 品牌 TCD-188G 型 保鲜 柜 (五 ) 


例 故 障 现象 ”保鲜 柜 漏电 。 

龟 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 压缩 机 内 部 绕组 是 否 绝 缘 失 效 ， 若 压缩 机 内 部 
绕组 绝缘 良好 ， 则 检查 电气 系统 是 否 受 潮 ， 绝 缘 性 降低 而 引起 漏电 ; 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 接 
地 线 是 否 良 好 接地 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 内 部 绕组 绝缘 失效 较 常见 。 


二 百 零 二 、 海 尔 品牌 ZK0. 45LF 型 冷冻 柜 (一 ) 


全 故障 现象 ”不 化 霜 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 化 霜 接 触 器 是 否 良 好 ; 若 化 霜 接触 器 良好 ， 则 
检查 化 霜 温 控 器 是 否 有 问题 ; 若 化 霜 温 控 器 无 异常 ， 则 检查 蒸发 器 除 霜 加 热管 是 和 否 不 良 ; 若 
蒸发 器 除 霜 加 热管 良好 ， 则 检查 风扇 电动 机 叶片 是 否 松 动 。 

实际 检修 中 ， 因 蔡 发 器 除 霜 加 热管 不 良 较 常见 。 

留 /维修 笔记 ”海尔 品牌 ZK0. 45LF 型 冷冻 柜 相 关 线 路 如 图 4-63 所 示 。 
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图 4-63 海尔 品牌 ZK0. 45LF 型 冷冻 柜 相 关 线 路 图 








二 百 零 三 、 海 尔 品 牌 ZK0. 45LF 型 冷冻 柜 (二 ) 


加 故障 现象 ”制冷 效果 差 。 
锡 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 柜 盖 是 否 关 严 或 长 时 间 打 开 ; 若 否 ， 则 检查 阳 
光 是 否 直射 柜 体 或 柜 体 靠近 发 热 物 体 ， 若 否 ， 则 检查 物品 是 否 放 园 过 量 。 
实际 检修 中 ， 因 物品 放置 过 量 较 常见 。 
留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 品牌 ZK0. 56LF 、ZK0. 79LF 型 冷冻 柜 。 
.153. 
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第 三 节 ”海信 品牌 电 冰 箱 


一 、 海 信和 品牌 BCD-138A 型 电 冰 箱 (一 ) 
因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 


仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ; 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 电 
压 是 否 过 低 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ， 若 电源 插头 插 紧 ， 则 检查 温 控 器 
旋钮 是 否 在 “0” 挡 位 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 在 “0” 挡 位 较 常见 。 

留 /维修 笔记 海信 品牌 BCD-138A 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-64 所 示 。 
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图 4-64 海信 品牌 BCD-138A 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 





二 、 海 信 品 牌 BCD-138A 型 电 冰 箱 (二 ) 

国 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 

急 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 的 挡 位 数字 是 否 调 的 太 小 ; 若 否 ， 
则 检查 食品 是 否 放置 过 多 ， 若 食品 放置 量 正常 ， 则 检查 是 否 放 入 热 的 食品 过 多 ;， 若 否 ， 则 检 
查 箱 门 是 否 频繁 开启 ; 者 未 频繁 开局 箱 门 ， 则 检查 电 永 箱 是 否 受 阳光 直射 或 靠近 热源 ; 若 
否 ， 则 检查 电 冰 箱 周围 是 否 无 散热 空间 ; 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 好 ; 若 电 冰箱 门 关 
严 ， 则 检查 门 封条 是 否 损坏 、 变 形 。 

实际 检修 中 ， 因 门 封条 损坏 较 常 见 。 
































三 、 海 信 品 牌 BCD-138A 型 电 冰 箱 (三 ) 


全 故障 现象 ”冷藏 室 食品 被 冻结 。 
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仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 太 大 ; 若 温 
控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 未 调 得 太 大 ， 则 检查 是 否 含 水 量 较 多 的 食物 太 靠 近 后 壁 。 

实际 检修 中 ， 因 含水 量 较 多 的 食物 太 靠近 后 壁 较 常见 。 

四 、 海 信和 品牌 BCD-138A 型 电 冰 箱 (四 ) 


因 故 障 现象 ”异常 噪声 。 

仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 地 面 是 否 平坦 ， 若 地 面 平坦 ， 则 检查 电 冰 箱 放 
置 是 否 平稳 ;， 若 电 冰 箱 放 置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 碰 到 墙壁 或 其 他 物体 ; 和 若 电 冰箱 未 碰 到 
墙壁 或 其 他 物体 ， 则 检查 电 冰 箱 附 件 是 否 放 在 正常 位 置 ， 硅 电 冰 箱 附件 放 置 位 置 正确 ， 则 检 
查 压缩 机 上 的 接 水 盘 是 否 脱落 ， 符 压 缩 机 上 的 接 水 盘 未 脱落 ， 则 检查 压缩 机 室内 制冷 管 路 是 
否 互 磁 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 室内 制冷 管 路 互 碰 较 常见 。 


五 、 海 信和 品牌 BCD-138A 型 电 冰 箱 (五 ) 


轩 故 障 现象 ”夏天 高 温 不 停机 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 放 入 热 的 食品 过 多 ; 若 未 放 和 人 热 的 食品 ， 
则 检查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 太 大 ; 若 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 未 调 得 太 大 ， 则 
检查 门 的 开 闭 是 否 过 于 频繁 ; 若 未 频繁 开门 ， 则 检查 电 冰 箱 外 部 通风 是 否 良 好 ; 若 电 冰 箱 外 
部 通风 良好 ， 则 检查 冷凝 器 散热 是 否 不良 ; 若 冷 凝 器 散热 良好 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 
好 ; 大 电 冰 箱 门 关 好 ， 则 检查 门 封条 是 否 损伤 。 

实际 检修 中 ， 因 门 的 开 闭 过 于 频繁 较 常见 。 


六 、 海 信和 品牌 BCD-138A 型 电 冰 箱 (六 ) 


轩 故 障 现 象 ” 化 霜 水 溢 流 于 箱 内 或 地 面 上 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 排水 孔 是 否 堵 塞 ; 若 排 水 孔 未 堵塞 ， 则 检查 压 
缩 机 上 的 接 水 盘 安 装 位 置 是 否 适当 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 装 位 置 错误 较 常 见 。 

名 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海信 品牌 BCD-108A 型 电 冰 箱 。 


七 、 海 信和 品牌 BCD-169UN 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”通电 后 不 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 
插头 是 否 插 牢 ， 若 插头 插 接 无 异常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 设 于 “0” 挡 。 

实际 检修 中 ， 因 插头 未 插 牢 较 常见 。 

名 7 维修 笔记 海信 品牌 BCD-169UN 型 电 冰 箱 相关 结构 如 图 4-65 所 示 。 


八 、 海 信和 品牌 BCD-169UN 型 电 冰 箱 (二 ) 
全 故障 现象 ”化 霜 水 溢 流 于 箱 内 或 地 面 上 。 
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图 4-65 海信 品牌 BCD-169UN 型 电 冰 箱 相 关 结 构图 


仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 箱 门 是 否 未 关 好 或 门 封 条 有 损伤 、 变 形 ; 若 箱 
门 关 好 、 门 封条 未 损坏 ， 则 检查 排水 孔 是 否 堵塞 ; 若 排水 孔 未 堵塞 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 
盘 安 置 位 置 是 否 适当 。 

实际 检修 中 ， 因 排水 孔 堵塞 较 常见 。 

九 、 海 信 品 牌 BCD-169UN 型 电 冰 箱 (三 ) 


贺 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 

锡 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 的 太 小 ; 若 否 ， 
则 检查 食品 是 否 放 置 过 多 、 过 于 拥挤 ; 若 否 ， 则 检查 箱 内 是 否 放 入 热 的 食品 过 多 ; 若 否 ， 则 
检查 门 的 开 闭 是 否 过 于 频繁 ， 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 受 阳光 直射 或 附近 有 热源 ， 若 否 ， 则 
检查 电 冰 箱 周围 是 否 无 散热 空间 ， 若 电 冰 箱 周围 有 散热 空间 ， 则 检查 箱 门 是 否 关 好 或 门 封条 
有 损伤 、 变 形 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 受 阳光 直射 或 附近 有 热源 较 常 见 。 


十 、 海 信和 品牌 BCD-169UN 型 电 冰 箱 (四 ) 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 发 出 异常 噪声 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 地 面 是 否 平坦 ; 若 地 面 平坦 ， 则 检查 电 冰 箱 放 
置 是 否 平稳 ;， 若 电 冰箱 放置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 碰 到 墙壁 或 其 他 物体 ; 若 否 ， 则 检查 电 
冰箱 附件 是 否 放 在 正常 位 置 ; 若 电 冰 箱 附件 放置 正确 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 是 否 脱落 ; 
若 压 缩 机 上 的 接 水 盘 未 脱落 ， 则 检查 压缩 机 室内 制冷 管 路 是 否 互 磁 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 室内 制冷 管 路 互 碰 较 常见 。 

萎 7 维 修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海信 和 品牌 BCD-179UN 型 电 冰 箱 。 
. 156 . 
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十 一 、 海 信和 品牌 BCD-176UC 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 接 通 ， 则 检查 电源 电压 
是 否 过 低 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 插头 是 否 揪 牢 ; 若 插 头 插 牢 ， 则 检查 温 控 器 是 否 设 于 
“0” 挡 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 设 于 “0” 挡 较 带 见 。 

留 / 维 修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海信 品牌 BCD-175U/GU、BCD-195U/GU、BCD- 
199U 型 电 冰 箱 。 














十 二 、 海 信和 品牌 BCD-176UC 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现 象 ” 制 冷 效 果 差 。 

仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 的 太 小 ; 若 否 ， 
则 检查 食品 是 否 放 置 过 多 、 过 于 拥挤 ， 若 否 ， 则 检查 是 否 放 入 热 的 食品 过 多 ; 若 未 放置 过 多 
热 的 食品 ， 则 检查 门 的 开 闭 是 否 过 于 频繁 ; 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 受 阳光 直射 
或 附近 有 热源 ; 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 周围 是 否 无 散热 空间 ; 若 电 冰 箱 周围 有 散热 空间 ， 则 检 
查 箱 门 是 否 关 好 或 门 封 条 有 损伤 、 变 形 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调 的 太 小 较 常见 。 

十 三 、 海 信和 品牌 BCD-176UC 型 电 冰 箱 (三 ) 


全 故障 现象 ”冷藏 室 食品 被 冻结 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 过 大 ; 若 否 ， 
则 检查 是 否 售 水量 较 多 的 食物 太 靠近 后 壁 。 

实际 检修 中 ， 因 含水 量 较 多 的 食物 太 靠 近 后 壁 较 常 见 。 

十 四 、 海 信和 品牌 BCD-176UC 型 电 冰 箱 (四 ) 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 发 出 异常 噪声 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 地 面 是 否 平坦 ; 若 地 面 平坦 ， 则 检查 电 冰 箱 放 
置 是 否 平稳 ; 若 电 冰 箱 放 置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 碰 到 墙壁 或 其 他 物体 ; 若 否 ， 则 检查 电 
冰箱 附件 是 否 放 在 正常 位 置 ; 若是 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 是 否 脱落 ; 若 压 缩 机 上 的 接 水 
盘 未 脱落 ， 则 检查 压缩 机 室内 制冷 管 路 是 否 互 碰 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 上 的 接 水 盘 脱 落 较 常 见 。 


十 五 、 海 信 品 牌 BCD-179UC 型 电 冰 箱 
全 故障 现象 ”化 霜 水 洪流 于 箱 内 或 地 面 上 。 
仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 箱 门 是 否 未 关 好 ;车 箱 门 关 好 ， 则 检查 门 封 条 


是 否 损伤 、 变 形 ; 若 门 封条 无 异常 ， 则 检查 排水 孔 是 否 堵塞 ; 若 排水 孔 未 堵塞 ， 则 检查 压缩 
"1S7 
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机 上 的 接 水 盘 安 置 位 置 是 否 适当 。 
实际 检修 中 ， 因 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 置 位 置 不 适当 较 常见 。 


十 六 、 海 信和 品牌 BCD-183H 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 太 小 ; 若 否 ， 
则 检查 食品 是 否 放置 过 多 、 过 于 拥挤 ; 符 否 ， 则 检查 是 否 放 入 热 的 食品 过 多 ; 奉 否 ， 则 检查 
门 的 开 闭 是 否 过 于 频繁 ， 若 门 未 频 索 开 闭 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 受 阳光 直射 或 附近 有 热源 ; 若 
否 ， 则 检查 电 冰 箱 周围 是 否 无 散热 空间 ;， 告 电 冰箱 周围 有 散热 空间 ， 则 检查 箱 门 是 否 关 好 或 
门 封条 有 损伤 、 变 形 。 

实际 检修 中 ， 因 箱 门 未 关 好 或 门 封条 有 损伤 、 变 形 较 常见 。 


十 七 、 海 信和 品牌 BCD-183H 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 发 出 异常 噪声 。 

仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 地 面 是 否 平坦 ， 若 地 面 平坦 ， 则 检查 电 冰 箱 放 
置 是 否 平稳 ; 若 电 冰 箱 放 置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 碰 到 墙壁 或 其 他 物体 ; 若 否 ， 则 检查 电 
冰箱 附件 是 否 放 在 正常 位 置 ， 奉 电 冰 箱 附 件 放 在 正常 位 置 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 是 否 脱 
落 ; 若 压 缩 机 上 的 接 水 盘 未 脱落 ， 则 检查 压缩 机 室内 制冷 管 路 是 否 互 碰 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 室内 制冷 管 路 互 碰 较 常见 。 


十 八 、 海 信和 品牌 BCD-183H 型 电 冰 箱 (三 ) 


因 故 障 现象 ”冷藏 室 食品 被 冻结 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 过 大 ; 若 温 
控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调 得 正常 ， 则 检查 是 否 含 水量 较 多 的 食物 太 靠近 后 壁 。 

实际 检修 中 ， 因 含水 量 较 多 的 食物 太 靠 近 后 壁 较 常 见 。 

留 / 维 修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海信 品牌 BCD-183HG、BCD-203H、BCD-203HG、 
BCD-223H 型 电 冰 箱 。 


十 九 、 海 信和 品牌 BCD-187H 型 电 冰 箱 (一 ) 

园 故 障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 电 
压 是 否 过 低 ; 若 电 源 电 压 正 常 ， 则 检查 插头 是 否 插 牢 ; 车 插头 插 牢 ， 则 检查 温 控 器 是 否 设 于 
“0” 挡 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 设 于 “0” 挡 较 常 见 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海信 和 品牌 BCD-207H、BCD-211U 型 电 冰 箱 。 

二 十 、 海 信和 品牌 BCD-187H 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现 象 ” 电 冰箱 制冷 效果 差 。 
.1S58. 
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仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 太 小 ;， 若 否 ， 
则 检查 食品 是 否 放 置 过 多 、 过 于 拥挤 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 放 入 热 的 食品 过 多 ; 若 否 ， 则 检查 
门 的 开 闭 是 否 过 于 频繁 ， 知 否 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 受 阳光 直射 或 附近 有 热源 ， 若 否 ， 则 检查 
电 冰 箱 周 围 是 否 无 散热 空间 ， 若 电 冰 箱 周围 有 散热 空间 ， 则 检查 箱 门 是 否 关 好 或 门 封条 有 损 
伤 、 变 形 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 周 围 无 散热 空间 较 常见 。 

二 十 一 、 海 信和 品牌 BCD-187H 型 电 冰 箱 (三 ) 

园 故 障 现象 ” 电 冰 箱 发 出 异常 噪声 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 地 面 是 否 平 坦 ， 若 地 面 平 坦 ， 则 检查 电 冰 箱 放 

是 否 平稳 ; 若 电 冰箱 放置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 磁 到 墙壁 或 其 他 物体 ， 车 电 冰 箱 未 碰 到 

墙壁 或 其 他 物体 ， 则 检查 电 冰 箱 附件 是 否 放 在 正常 位 置 ， 车 电 冰 箱 附 件 放 在 正常 位 置 上 ， 则 
检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 是 否 脱落 ; 若 压缩 机 上 的 接 水 盘 未 脱落 ， 则 检查 压缩 机 室内 制冷 管 路 
是 否 互 碰 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 附 件 未 放 在 正常 位 置 较 常 见 。 


二 十 二 、 海 信和 品牌 BCD-187H 型 电 冰 箱 (四 ) 

园 故 障 现象 ”冷藏 室 食品 被 冻结 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 过 大 ; 若 温 
控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调节 无 异常 ， 则 检查 是 否 含水 量 较 多 的 食物 太 靠 近 后 壁 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调 得 过 大 较 常 见 。 

二 十 三 、 海 信和 品牌 BCD-187H 型 电 冰 箱 (五 ) 


因 故 障 现象 ”化 霜 水 溢 流 于 箱 内 或 地 面 上 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 箱 门 是 否 未 关 好 或 门 封 条 有 损伤 、 变 形 ; 若 箱 
门 关 好 或 门 封条 无 异常 ， 则 检查 排水 孔 是 否 堵塞 ; 若 排水 孔 未 堵塞 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 
盘 安 置 位 置 是 否 适当 。 

实际 检修 中 ， 因 门 封条 有 损伤 、 变 形 较 常见 。 

留 /维修 笔记 海信 品牌 BCD-187H 型 电 冰 箱 相关 结构 如 图 4-66 所 示 。 

二 十 四 、 海 信和 品牌 BCD-193H 型 电 冰 箱 (一 ) 

国 故 障 现象 ” 电 冰 箱 制 冷 效果 差 。 

信 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 食品 是 否 放 置 过 多 ; 若 食品 放置 量 正常 ， 则 检 
查 是 否 放 入 过 热 的 食品 过 多 ; 若 否 ， 则 检查 门 是 否 开 启 过 于 频繁 ， 若 门 未 被 频繁 开启 ， 则 检 
查 电 冰箱 是 否 受 阳 光 直 射 ; 若 电 冰 箱 未 受 阳光 直射 ， 则 检查 电 冰 箱 周围 有 无 散热 空间 ; 若 电 
冰箱 周围 有 散热 空间 ， 则 检查 箱 门 是 否 未 关 好 ; 车箱 门 关 好 ， 则 检查 门 封 条 是 否 异常 。 

实际 检修 中 ， 因 箱 门 未 关 好 较 常见 。 
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图 4-66 海信 品牌 BCD-187H 型 电 冰 箱 相 关 结 构 区 





二 十 五 、 海 信和 品牌 BCD-193H 型 电 冰 箱 (二 ) 
轩 故 障 现象 ” 电 冰 箱 有 异味 。 





六 图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 HE 号 号 = 一 = 二 








入 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 有 气味 的 食品 是 否 密封 保存 ; 若 有 气味 的 食品 
密封 保存 ， 则 检查 箱 内 是 否 有 变质 食品 ; 若 箱 内 无 变质 食品 ， 则 检查 电 冰 箱 内 部 是 否 太 脏 。 





实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 内 部 大 脏 较 常见 。 





区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海信 品牌 BCD-163H、BCD-173H 型 电 冰 箱 


二 十 六 、 海 信和 品牌 BCD-205AG7 型 电 冰 箱 (一 ) 
园 故 障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 





仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 电 








压 是 否 过 低 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 插头 是 否 插 牢 ; 大 电源 插头 插 牢 ， 


区 
实际 检修 中 ， 因 温 控 器 设 于 “0” 挡 较 常见 。 





则 检查 温 控 需 是 否 


留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海信 品牌 BCD-185AG7 、BCD-187H7 、BCD- 


207H7 型 电 冰 箱 
二 十 七 、 海 信和 品牌 BCD-205AG7 型 电 冰 箱 (二 ) 
国 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 








仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 咒 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 太 小 ; 
则 检查 食品 是 否 放置 过 多 、 过 于 拥挤 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 放 和 人 热 的 食品 过 多 ; 阁 否 
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门 的 开 闭 是 否 过 于 频繁 ， 知 门 未 频繁 开 闭 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 受 阳光 直射 或 附近 有 热源 ， 符 
电 冰 箱 未 受 阳光 直射 或 附近 未 靠近 热源 ， 则 检查 电 冰 箱 周围 是 否 无 散热 空间 ， 知 电 冰箱 周围 
有 散热 空间 ， 则 检查 箱 门 是 否 关 好 或 门 封 条 有 损伤 、 变 形 。 

实际 检修 中 ， 因 箱 门 未 关 好 或 门 封 条 有 损伤 、 变 形 较 常 见 。 

二 十 八 、 海 信和 品牌 BCD-205AG7 型 电 冰 箱 (三 ) 


因 故 障 现象 ”化 霜 水 溢 流 于 箱 内 或 地 面 上 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 箱 门 是 否 未 关 好 或 门 封 条 有 损伤 、 变 形 ; 若 箱 
门 无 异常 ， 则 检查 排水 孔 是 否 堵 塞 ; 若 排 水 孔 未 堵塞 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 置 位 置 是 
否 适 当 。 

实际 检修 中 ， 因 排水 孔 堵塞 较 常 见 。 

二 十 九 、 海 信 品 牌 BCD-20SAG7 型 电 冰 箱 (四 ) 


全 故障 现象 ”冷藏 室 食品 被 冻结 。 

仗 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 过 大 ; 若 温 
控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调节 无 异常 ， 则 检查 是 否 含水 量 较 多 的 食物 太 靠 近 后 壁 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调 得 过 大 较 常 见 。 

三 十 、 海 信和 品牌 BCD-205D 型 电 冰 箱 (一 ) 

全 故障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 是 否 接 通 ; 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 电 
压 是 否 过 低 ; 若 电源 电压 未 过 低 ， 则 检查 电源 插头 是 否 插 牢 ， 若 电源 插头 插 牢 ， 则 检查 温 控 
器 是 否 设 于 “0” 挡 。 

实际 检修 中 ， 多 因 温 探 器 设 于 “0” 挡 较 常 见 。 

三 十 一 、 海 信 品 牌 BCD-205D 型 电 冰 箱 (二 ) 

全 故障 现象 ”制冷 效果 差 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 太 小 ， 若 否 ， 
则 检查 食品 是 否 放置 过 多 、 过 于 拥挤 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 放 入 热 的 食品 过 多 ; 若 否 ， 则 检查 
门 的 开 闭 是 否 过 于 频繁 ;车 未 频繁 开 闭 箱 门 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 受 阳光 直射 或 附近 有 热源 ，; 
车 否 ， 则 检查 电 冰 箱 周 围 是 否 无 散热 空间 ;车 电 冰 箱 周 图 有 散热 空间 ， 则 检查 箱 门 是 否 关 好 
或 门 封条 有 损伤 、 变 形 。 

实际 检修 中 ， 因 频繁 开 闭 箱 门 较 常 见 。 

三 十 二 、 海 信 品 牌 BCD-205D 型 电 冰 箱 (三 ) 


全 故障 现象 ”化 霜 水 洪流 于 箱 内 或 地 面 上 。 
仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 箱 门 是 否 未 关 好 或 门 封 条 有 损伤 、 变 形 ; 若 箱 
。 101 . 
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门 无 异常 ， 则 检查 排水 孔 是 否 堵塞 ; 若 排 水 孔 示 堵塞， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 置 位 置 是 
否 适 当 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 置 位 置 不 适当 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 ”海信 品牌 BCD-205D 型 电 冰 箱 相关 结构 如 图 4-67 所 示 。 
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图 4-67 海信 品牌 BCD-205D 型 电 冰 箱 相 关 结 构图 


三 十 三 、 海 信和 品牌 BCD-205D 型 电 冰 箱 (四 ) 

园 故 障 现象 ” 电 冰 箱 有 异味 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 有 气味 的 食品 是 否 密封 保存 ， 若 有 气味 的 食品 
已 密封 保存 ， 则 检查 是 否 有 变质 食品 ， 若 无 变质 食品 ， 则 检查 电 冰 箱 内 部 是 否 需 要 清洁 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 内 部 需要 清洁 较 常 见 。 

三 十 四 、 海 信和 品牌 BCD-205D 型 电 冰 箱 (五 ) 

例 故 障 现象 ”冷藏 室 食品 被 冻结 。 

仗 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 过 大 ; 若 温 
控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调节 无 异常 ， 则 检查 是 否 仿 水量 较 多 的 食物 太 靠 近 后 壁 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调 得 过 大 较 常 见 。 

三 十 五 、 海 信和 品牌 BCD-211GD 型 电 冰 箱 (一 ) 

全 故障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 
. 102 . 
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仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 接 通 ， 则 检查 电源 电 不 
是 否 过 低 ; 若 电 源 电压 在 正常 范围 内 ， 则 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ， 若 电源 插头 插 紧 ， 则 检查 
温 控 器 是 否 设 于 “0” 挡 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 紧 较 党 见 。 
十 六 、 海 信 品 牌 BCD-211GD 型 电 冰箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ”冷藏 室 食品 被 冻结 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 过 大 ; 若 温 
控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调节 无 异常 ， 则 检查 是 否 含水 量 较 多 的 食物 太 靠近 后 壁 。 

实际 检修 中 ， 因 含水 量 较 多 的 食物 太 靠近 后 壁 较 常见 。 

三 十 七 、 海 信和 品牌 BCD-211GD 型 电 冰 箱 (三 ) 


因 故 障 现象 ”化 霜 水 溢 流 于 箱 内 或 地 面 上 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 箱 门 是 否 未 关 好 或 门 封 条 有 损伤 、 变 形 ; 若 箱 
门 无 异常 ， 则 检查 排水 孔 是 否 堵 塞 ; 若 排 水 孔 未 堵塞 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 置 位 置 是 
否 适 当 。 

实际 检修 中 ， 因 箱 门 未 关 好 或 门 封条 有 损伤 、 变 形 较 常 见 。 

三 十 八 、 海 信 品 牌 BCD-211GD 型 电 冰 箱 (四 ) 


全 故障 现象 ”制冷 效果 差 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 太 小 ; 若 温 
探 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调节 正常 ， 则 检查 食品 是 否 放置 过 多 、 过 于 拥挤 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 
放 入 热 的 食品 过 多 ; 若 和 否 ， 则 检查 门 的 开 闭 是 否 过 于 频繁 ; 车 门 未 频繁 开 闭 ， 则 检查 电 冰 箱 
是 否 受 阳光 直射 或 附近 有 热源 ， 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 周围 是 否 无 散热 空间 ; 若 电 冰箱 周围 有 
散热 空间 ， 则 检查 箱 门 是 否 关 好 或 门 封条 有 损伤 、 变 形 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 受 阳光 直射 或 附近 有 热源 较 常见 。 

留 V/ 维 修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海信 品牌 BCD-211D、BCD-231D、BCD-231GD、 
BCD-223UN 型 电 冰 箱 。 


三 十 九 、 海 信和 品牌 BCD-223UN 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现 象 ” 电 冰箱 不 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ， 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 电 
压 是 否 过 低 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 电源 插头 是 否 搬 牢 ; 者 电源 插头 插 牢 ， 则 检查 温 控 器 
是 和 否 设 于 “0” 挡 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 电压 过 低 较 稼 见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海信 品牌 BCD-183UNZUNG、BCD-203UNZUNG<、 
BCD-218UN、BCD-225GU 型 电 冰 箱 。 
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四 十 、 海 信和 品牌 BCD-223UN 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ”化 霜 水 溢 流 于 箱 内 或 地 面 上 。 

全 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 箱 门 是 否 未 关 好 或 门 封条 有 损伤 、 变 形 ; 若 箱 门 无 
异常 ， 则 检查 排水 孔 是 否 堵 塞 ; 若 排 水 孔 未 堵塞 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 置 位 置 是 否 适当 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 置 位 置 不 适当 较 常 见 。 


四 十 一 、 海 信和 品牌 BCD-223UN 型 电 冰 箱 (三 ) 


全 故障 现象 ” 电 冰 箱 发 出 异常 噪声 。 

急 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 地 面 是 否 平坦 ; 若 地 面 平坦 ， 则 检查 电 冰 箱 放 
置 是 否 平稳 ; 若 电 冰箱 放置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 磁 到 墙壁 或 其 他 物体 ; 若 否 ， 则 检查 电 
冰箱 附件 是 否 放 在 正常 位 置 ， 若 电 冰 箱 附 件 放 置 位 置 正确 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 是 否 脱 
落 ; 若 压 缩 机 上 的 接 水 盘 未 脱落 ， 则 检查 压缩 机 室内 制冷 管 路 是 否 互 碰 。 

实际 检修 中 ， 因 地 面 不 平坦 较 常见 。 

本] 维修 笔记 ”本 例 检 修 方法 同样 适用 于 BCD-225GU 型 电 冰 箱 。 


四 十 二 、 海 信和 品牌 BCD-223UN 型 电 冰 箱 (四 ) 


侠 故 障 现象 ”夏天 高 温 不 停机 。 

仿 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 放 入 热 的 食品 过 多 ; 若 否 ， 则 检查 温 控 器 
旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 太 大 ; 符 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 调节 无 异常 ， 则 检查 门 的 开 闭 
是 否 过 于 频繁 ; 若 门 未 频繁 开 启 ， 则 检查 电 冰 箱 外 部 是 否 通风 不 良 ; 若 电 冰 箱 外 部 通风 和 良 
好 ， 则 检查 冷凝 器 是 否 散 热 不 充分 。 

实际 检修 中 ， 因 冷凝 器 散热 不 充分 较 常 见 。 


四 十 三 、 海 信和 品牌 BCD-225GU 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ”制冷 效果 差 。 

和 钨 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 得 太 小 ; 若 否 ， 
则 检查 食品 是 否 放置 过 多 、 过 于 拥挤 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 放 入 热 的 食品 过 多 ; 若 否 ， 则 检查 
门 的 开 闭 是 否 过 于 频繁 ， 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 受 阳光 直射 或 附近 有 热源 ， 若 未 受 阳光 直 
射 或 附近 无 热源 ， 则 检查 电 冰 箱 周 围 是 否 无 散热 空间 ; 若 电 冰箱 周围 有 散热 空间 ， 则 检查 箱 
门 是 否 关 好 或 门 封条 有 损伤 、 变 形 。 

实际 检修 中 ， 因 箱 门 未 关 好 或 门 封条 有 损伤 、 变 形 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “本 例 检 修 方法 同样 适用 于 BCD-229UC、BCD-318WBP 型 电 冰 箱 。 


四 十 四 、 海 信和 品牌 BCD-225GU 型 电 冰 箱 (二 ) 


全 故障 现象 ”化 霜 水 洪流 于 箱 内 或 地 面 上 。 
仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 箱 门 是 否 未 关 好 或 门 封条 有 损伤 、 变 形 ; 若 箱 
. 164 . 
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门 无 异常 ， 则 检查 排水 孔 是 否 堵塞 ; 若 排水 孔 未 堵塞 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 置 的 位 置 
是 否 适 当 。 

实际 检修 中 ， 因 排水 孔 堵塞 较 常 见 。 

名 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 海信 品牌 BCD-225U 型 电 冰 箱 。 


四 十 五 、 海 信和 品牌 BCD-229UC 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 接 通 ; 若 电源 已 接 通 ， 则 检查 电源 电 
压 是 否 过 低 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 电源 插头 是 否 捅 牢 ; 知 电 源 插 头 插 牢 ， 则 检查 温 控 器 
是 否 设 于 “0” 挡 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 设 于 “0” 挡 较 常 见 。 

名 /维修 笔记 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 BCD-318WBP 型 电 冰 箱 。 


四 十 六 、 海 信和 品牌 BCD-229UC 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ”化 霜 水 溢 流 于 箱 内 或 地 面 上 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 箱 门 是 否 未 关 好 或 门 封条 有 损伤 、 变 形 ， 若 箱 门 无 
异常 ， 则 检查 排水 孔 是 否 堵塞 ; 若 排水 孔 未 堵塞 ， 则 检查 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 置 位置 是 否 适当 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 上 的 接 水 盘 安 置 位 置 不 适当 较 常 见 。 

@) 维 修 笔 记 “此 检修 方法 同样 适用 于 海信 品牌 BCD-179UC、BCD-199UC、BCD-211UC 
型 电 冰 箱 。 


四 十 七 、 海 信和 品牌 BCD-318WBP 型 电 冰 箱 (一 ) 


全 故障 现象 ”冷藏 室 食品 被 冻结 。 

和 急 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故 陪 ， 首 先 检查 温度 是 否 设 定 过 低 ; 若 温度 设 定 正 常 ， 则 检查 
环境 温度 是 否 过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 环境 温度 过 低 较 常见 。 

四 十 八 、 海 信和 品牌 BCD-318WBP 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ” 电 冰 箱 发 出 异常 噪声 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 地 面 是 否 平坦 ;车 地 面 平 坦 ， 则 检查 电 冰 箱 放 
置 是 否 平稳 ; 若 电 冰箱 放置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 周围 是 否 离 墙 太 近 ; 奉 否 ， 则 检查 电 冰 箱 是 
否 碰 到 其 他 物体 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 周围 离 墙 太 近 较 常 见 。 


第 四 节 ” 科 龙 、 容 声 品 牌 电 冰 箱 

































































一 、 科 龙 品 牌 BCD-207AK 型 电 冰 箱 


钢 故 障 现象 ”电磁 阀 不 切换 ， 冷 冻 室 制 冷 ， 冷 藏 室 不 制冷 ， 电 磁 阀 异常 噪声 。 
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速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 主 控 板 和 电磁 阀 故 障 。 主 要 检查 主 控 板 双 向 蝇 
eh ER o 二 关 半 汪 才 村 加 时 
动作 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 更 换 唱 闸 管 即 可 。 


、 容 声 品 牌 BCD-171D 型 电 冰 箱 





办 


久 故障 现象 ”制冷 正常 ， 但 在 停机 瞬间 漏电 保护 器 跳闸 。 

县 快速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 电 冰 箱 线路 绝缘 、 漏 电 保护 器 。 主 要 检查 漏电 
保护 器 。 实 际 维修 中 因 漏 电 保护 器 故障 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 更 换 漏电 保护 器 或 将 电 
冰箱 接 到 其 他 线路 上 即 可 。 


容声 品牌 BCD-172/HC 型 电 冰 箱 


人 


因 故 障 现象 ”夏天 不 停机 。 
龟 快 速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 电 冰 箱 外 部 环境 和 制冷 剂 。 主 要 检查 制冷 剂 贮 
备 。 实 际 维修 中 因 外 界 温度 达到 30% 以 上 ， 散 热 条 件 恶化 ， 制 冷 剂 不 足 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 此 时 增加 制冷 剂 或 增加 管道 长 度 即 可 。 
名 /维修 笔记 ”改进 措施 如 下 : 
1) 增加 制冷 剂 充 注 量 ( 见 表 4-3)。 
表 4-3 增加 制冷 剂 充 注 量 
















































































空 载 工作 30min | 停机 28min | 开机 温度 5.2%C | 停机 温度 3.9%C | 日 耗 电 量 1.2kWh 
未 增加 制冷 剂 

有 负载 工作 25min | 停机 25min | 开机 温度 4.5%C | 停机 温度 3. 2% 

空 载 工作 19min | 停机 29min | 开机 温度 5.5%C | 停机 温度 3.5%C | 日 耗 电量 1. 1kWh 
增加 制冷 剂 5g 

有 人 负载 工作 18min | 停机 25min | 开机 温度 5.5C | 停机 温度 3. S%C 日 耗 电量 1. 15kWh 





































































































2) 增加 管道 长 度 ( 见 表 4-4) 。 
表 4-4 增加 管道 长 度 

第 一 次 开机 到 | 环境 温度 停机 时 显示 - 二 电量 
未 增 管道 | 标准 挡 | 空 载 Fe Ws | » J 季 电 挡 | 开机 31min| 停 机 32min 
时 min 加 : n 

工作 
| ,| 第 一 次 开机 到 | 环境 温度 | 一、 a | 证 ，| 日 耗 电量 
0 标准 挡 空 载 停机 2h48min | 27 ~28%C ea 一 21 +4 广电 挡 | 开机 29min| 停 机 32min 1 18kWh 
环境 温度 | 5 电 挡 | 开机 26min| 停 机 32min| 忆 生 得 生 
四 3 27 ~28C 和 TY 1 15kWh 



































四 、 容 声 品 牌 BCD-172K 型 电 冰 箱 


N 


对 故障 现象 ”冷藏 室 不 制冷 。 
WW 


办 


仿 快 速 检 查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 制冷 系统 管道 堵塞 。 主 要 检查 毛细 管 入 口 。 实 
际 维修 中 因 毛 细 管 入 口 有 活动 物 周期 性 堵塞 或 毛细 管 搬 入 过 滤器 过 深 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 。 此 时 调整 和 冲洗 毛细 管 即 可 。 
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下 mm 第 四 章 “ 快 修 实例 图 说 ” XX 
五 、 容 声 品牌 BCD-191W/HI 型 电 冰 箱 
网 故障 现象 ”冷冻 室 制冷 不 好 。 


龟 快 速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 温度 传 感 涡 、 风 扇 电 动机 、 磁 控 开 关 、 电 脑 板 。 
主要 检查 电脑 板 CN3G@) 引 脚 或 (90 引 脚 接触 。 实 际 维修 中 因 冷 冻 室 蒸发 器 温度 传 感 避 和 冷冻 室 
箱 内 温度 传感器 线路 接 错 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 此 时 需 在 电脑 板 上 将 CN3@ 引 脚 和 @ 引 肢 
划 断 ， 用 飞 线 将 QD 引 脚 接 到 @ 引 脚 线 路 上 ， 再 将 @ 引 脚 接 到 QD 引 脚 上 即 可 。 

六 、 容 声 品牌 BCD-196AY3 型 电 冰 箱 

早 


国 故 障 现象 ”三 个 间 室 循环 不 制冷 。 

仿 快 速 检查 ”根据 故障 现象 应 重 检查 主 控 板 、 电 磁 阀 ， 主 要 检查 变温 系统 。 实 际 维修 
中 因 变 温 系统 内 漏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 此 时 更 换 或 修复 内 漏 系统 即 可 。 

七 、 容 声 品牌 BCD-199WAK 型 电 冰 箱 


加 故障 现象 ” 隔 半年 不 用 ， 插 电 后 不 制冷 。 
仿 快 速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 压缩 机 、 管 道 、 毛 细 管 泄漏 。 主 要 检查 系统 是 
否 漏 制冷 剂 。 实 际 维修 中 因 系 统 高 压 泄 漏 ， 管 道 冰 堵 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 检 漏 补漏 
或 冲洗 管道 即 可 。 


陶 














八 、 容 声 品牌 BCD-206B/HC 型 电 冰 箱 (一 ) 

因 故 障 现 象 ” 突 然 不 制冷 。 

仿 快 速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 制冷 系统 。 主 要 检查 制冷 剂 泄漏 。 实 际 维修 中 
因 制 冷 系 统 泄漏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 此 时 检 漏 加 制冷 剂 即 可 。 

九 、 容 声 品牌 BCD-206B/HC 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ”冷冻 室温 度 降 不 下 去 。 

和 急 快 速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 压缩 机 系统 。 主 要 检查 压缩 机 热 保护 或 脏 堵 。 
实际 维修 中 因 压 缩 机 喷 油 或 管道 堵塞 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 更 换 压 缩 机 或 冲洗 管道 
即 可 。 





十 、 容 声 品牌 BCD-208AY 型 电 冰 箱 


国 故 障 现象 ” 电 冰 箱 初次 上 电 正 常 ， 几 小 时 后 开 不 了 机 。 

仿 快 速 检 查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 主 控 板 、 温 度 传感器 。 主 要 检查 温度 传感器 阻 
值 。 实 际 维修 中 因 化 霜 温度 传感器 故障 ， 使 电 冰箱 处 于 化 霜 状 态 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 
时 需 按 化 霜 温度 传感器 故障 处 理 ， 在 主 控 板 上 甩 掉 化 霜 温度 传感器 ， 用 4k0 左右 的 固定 电 
阻 代 蔡 即 可 。 
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十 一 、 容 声 品牌 BCD-209S/EY 型 电 冰 箱 





国 故 障 现象 ”制冷 正常 ， 显 示 屏 无 显示 。 

仿 快 速 检 查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 主板 、 显 示 控 制 板 。 主 要 检查 是 否 存 在 主要 信 
号 输出 异常 或 短路 现象 。 实 际 维修 中 因 控 制 盒 受潮 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 调整 导 
致 冒 水 管 路 ， 更 换 新 主板 即 可 。 


十 二 、 容 声 品牌 BCD-209S/E 型 电 冰 箱 


全 故障 现象 ”不 制冷 ， 系 统 冰 堵 。 

急 快 速 检 查 ” 根 据 故障 现象 应 重点 检查 制冷 剂 、 油 堵 或 冰 堵 。 主 要 检查 系统 冰 堵 。 实 
际 维修 中 因 制 冷 剂 缺 失 或 冰 堵 、 油 堵 、 系 统 内 潮气 水 分 过 高 而 引起 此 类 故障 较 常 抑 。 此 时 需 
补充 制冷 剂 、 冲 洗 管 道 、 消 除 系 统 内 潮气 水 分 即 可 。 

萎 7 维 修 笔记 BCD-209S/E 型 电 冰 箱 不 制冷 时 ， 应 重点 检查 高 压 是 否 漏 气 。 




















十 三 、 容 声 品牌 BCD-209W/HM 型 电 冰 箱 


全 故障 现象 ”冷藏 室 不 制冷 。 

仿 快 速 检 查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 电磁 阀 、 电 脑 板 及 冷藏 温度 传感器 、 冷 藏 蒸发 
髓 温度 传 感 锅 。 主 要 检查 冷藏 蒸发 器 温度 传 感 需 。 实 际 维修 中 因 冷 藏 蒸发 需 温 度 传感器 安放 
位 置 不 合适 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 只 需 把 温度 传感器 重新 换 位 置 ， 使 温度 传感器 往 温 
度 低 的 地 方 移 近 即 可 。 

十 四 、 容 声 品牌 BCD-218AY3 型 电 冰 箱 


国 故 障 现象 ”显示 E3。 

仿 快 速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 温度 传感器 。 主 要 检查 冷藏 室 蒸 发 器 温度 传 感 
器 故障 。 实 际 维修 中 因 落 发 器 温度 传感器 故障 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 此 时 更 换 温度 传感器 
即 可 。 

十 五 、 容 声 品牌 BCD-219WAK 型 电 冰 箱 


加 故障 现象 ”化 霜 不 尽 。 

鳃 快速 检查 ”根据 故障 现象 应 重 检查 温度 传 感 咒 、 蒸 发 器 。 主 要 检查 温度 传感器 和 蒸 
发 器 位 置 。 实 际 维修 中 因 化 霜 时 间 短 、 温 度 不 够 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 加 大 化 霜 温 度 
传感器 的 阻 值 即 可 。 
六 、 容 声 品牌 BCD-230W/HC 型 电 冰 箱 (一 ) 


久 故 障 现象 ”完全 不 除 霜 ， 蒸 发 器 结 满 霜 。 

急 快 速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 蒸发 器 温度 传感器 及 其 回路 是 否 短路 、 漏 电 ; 
主要 检查 除 霜 加 热管 断路 或 其 回路 断路 现象 。 实 际 维修 中 因 温 度 传 感 噩 阻 值 俩 小 或 短路 、 加 
" 108 
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热管 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 更 换 或 调整 蒸发 器 温度 传感器 或 除 霜 加 热管 即 可 。 
十 七 、 容 声 品牌 BCD-230W/HC 型 电 冰 箱 (二 ) 
全 故障 现象 ”蒸发 器 靠近 加 热管 部 分 除 霜 正常 ， 离 加 热管 较 远 的 左右 两 侧 及 顶部 结 


满 霜 。 

仿 快 速 检 查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 除 霜 温 度 传感器 。 主 要 检查 温度 传感器 阻 值 。 
实际 维修 中 因 除 霜 温 度 传 感 需 阻 值 偏 小 或 位 置 不 合适 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 更 换 此 温 
度 传感器 或 更 换 温度 传感器 安装 位 置 ， 远 离 加 热管 即 可 。 


十 八 、 容 声 品牌 BCD-230W/HC 型 电 冰 箱 (三 ) 


钢 故 障 现象 ”蒸发 器 霜 层 正 常 ， 接 水 槽 到 六 发 器 底部 结 满 冰 。 
和 急 快 速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 接 水 槽 加 热 器 。 主 要 检查 水 槽 加 热 器 断路 、 与 
水 槽 间距 。 实 际 维修 中 因 加 热 器 断路 或 与 水 槽 间距 过 大 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


十 九 、 容 声 品牌 BCD-243/HC 型 电 冰 箱 


因 故 障 现象 ”夏天 不 停机 。 

仿 快 速 检 查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 电 冰 箱 外 部 环境 和 制冷 剂 。 主 要 检查 制冷 剂 贮 
备 。 实 际 维修 中 因 外 界 温度 达到 30°C 以 上 ， 散 热 条 件 恶 化 ， 制 冷 剂 不 足 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 此 时 需 增加 制冷 剂 或 增加 管道 长 度 即 可 。 

名 维修 笔记 增加 制冷 剂 或 增加 管道 长 度 效果 对 比 见 表 4-5。 

表 4-5 ”增加 制冷 剂 或 增加 管道 长 度 效果 对 比 






























































改造 情况 设 定 温度 /%C 实测 温度 /%C 开机 时 间 /min | 停机 时 间 /min 环境 温度 /C 工作 系数 
机 : -17+4 
管道 电 -1 本 1 25 2 0.42 
未 改 管道 .电路 板 | 8 
机 :-14+9 
管道 -14 14 4 人 4 人 
未 改 管道 , 改 电路 板 | . 
开机 -16 +4.9 
改 管道 ,未 改 电路 板 | -15 +5 es 22 四 




















停机 : -18 +3 


二 十 、 容 声 品牌 BCD-252/HC 型 电 冰 箱 


因 故 障 现象 ”显示 混乱 不 可 调节 且 报 警 不 停止 。 

仿 快 速 检 查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 显示 板 及 电脑 板 故 障 。 主 要 检查 显示 薄膜 。 实 际 
维修 中 因 显 示 薄 膜 竺 接 间 距 过 小 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 只 要 增 大 黏 接 部 分 的 距离 即 可 。 

留 J 维 修 笔 记 ” 找 一 张 厚 度 大 约 为 0. Smm 的 塑料 片 ， 按 显示 按键 的 尺寸 大 小 裁剪 出 九 个 
圆 垫 。 将 这 些 圆 垫 竺 在 压 膜 电路 与 按键 面板 之 间 ， 位 置 正好 是 几 个 按键 的 位 置 ， 从 而 垫 高 按 
键 距离 。 


二 十 一 、 容 声 品牌 BD/BC-166G 型 电 冰 箱 (一 ) 
加 故障 现象 ”制冷 效果 差 。 
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人 图 说 电 冰箱 原理 与 决 修 
则 检查 电 冰 箱 周 玮 是 否 通风 不 良 ; 若 电 冰 箱 周围 通风 良好 ， 则 检查 门 是 否 关闭 不 严 或 开门 时 


pA 
出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰箱 是 否 受 阳光 直射 或 附近 有 热源 ， 若 否 ， 
间 过 长 ; 知 和 否 ， 则 检查 食品 摆 放 是 否 太 挤 、 太 多 ; 若 否 ， 则 检查 门 封 胶 条 是 和 否 有 损伤 或 








令 快 速 检 查 
牌 BCD-276AK4、BD/BC-186G、BD/BC 


公 二 口 
谷 扬 号 














































































































变形 。 
实际 检修 中 ， 因 门 封 胶 条 损伤 或 变形 较 常 见 。 
弛 7 维修 笔记 ”此 维修 方法 同样 适用 于 
206G、BD/BC-226G、BD/BC-266CG 型 电 冰 箱 。 
二 十 二 、 容 声 品牌 BD/BC-166G 型 电 冰 箱 (二 ) 
加 故障 现象 ” 电 冰 箱 完全 不 制冷 。 
仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插头 是 否 接 触 良好 ; 若 电源 搬 头 接触 良好 ， 
则 检查 熔 丝 是 否 良 好 ; 若 熔 丝 良好 ， 则 检查 输入 控制 电路 是 否 有 故障 ; 若 输入 控制 电路 无 故 
障 ， 则 检查 温 控 器 旋钮 是 否 在 工作 位 置 。 
实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 不 在 工作 位 置 较 常见 。 
凶 ] 维 修 笔记 ”容声 品牌 BD/BC-166G 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-68 所 示 。 
温 控 器 
棕 | 1 C | 黑 
| 
[一 黄 / 绿 过 载 _rL 
二 ! 保护 器 
白 
A @O 电源 指示 灯 : 
N U A S | | M 
z| 黄 / 绿 | | 
AC 220V 50H. 起 动 器 由 
红 0 
. LL 
a ns 
冰箱 相关 线路 图 








4-68 ”容声 品牌 BD/BC-166G 型 上 
三 星 品 牌 电 冰箱 
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第 五 节 

一 、 三 星 品牌 BCD-198NKM 型 电 冰 箱 (一 ) 
出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 源 插头 是 否 插 紧 ， 若 电源 插头 插 紧 ， 则 检查 

是 否 停电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 电源 插座 是 否 故障 ; 若 电源 插座 良好 ， 则 检查 是 否 电 冰箱 运行 











全 故障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 
仿 快 速 检 查 
行 中 断 电 ， 断 电 不 满 5min 又 接 通 较 常 见 。 








中 断 电 ， 断 电 不 满 5min 又 接 通 。 
实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 运 
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a 四 加 是 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 





留 /维修 笔记 三 星 品 牌 BCD-198NKM 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-69 所 示 。 


后 ) 黄 绿色 




































































温 控 器 
灰色 ，6 3 4 ， 
0—O CT © 
| 红色 A 
黑白 色 红色 加 热 器 
加 热 器 开关 
灰色 
压缩 机 
棕色 门 开 关 
= 黄 绿 色 
AC 220C 50H. 灰色 
“| 接地 
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图 4-69 三星 品牌 BCD-198NKM 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 





二 、 三 星 品 牌 BCD-198NKM 型 电 冰 箱 (二 ) 


园 故 障 现象 ” 电 冰 箱 不 太 冷 。 
岛 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 门 是 否 关 好 ;， 若 电 冰 箱 门 关 好 ， 则 检查 























电 冰 箱 旁 是 否 有 热源 或 暴露 在 阳光 直射 处 ; 知 电 冰箱 无 热源 或 未 暴露 在 阳光 直射 处 ， 则 检查 
电 冰 箱 四 周 是 否 通 风 不 良 、 散 热 慢 。 











实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 门 未 关 好 较 常见 。 
和 名] 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 三 星 品 牌 BCD-199NKM、BCD-212NKM 型 电 冰 箱 。 


三 、 三 星 品 牌 BCD-212NKSS 型 电 冰 箱 


因 故 障 现象 ”冷藏 室内 食物 冻结 。 
仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温度 设 定 是 否 太 低 ; 若 温度 设 定 正常 ， 则 检查 








存放 的 食物 是 否 接触 后 壁 冷 源 。 


实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 太 低 较 常见 。 
六 /维修 笔记 “三星 品牌 BCD-212NKSS 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-70 所 示 。 


四 、 三 星 品牌 BCD-212NMYV 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ” 电 冰 箱 制冷 效果 差 。 
仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 好 ; 车 电 冰 箱 门 关 好 ， 则 检 

















查 电 冰箱 劳 是 否 有 热源 或 曝露 在 阳光 直射 处 ， 寿 否 ， 则 检查 电 冰 箱 四 周 是 否 通 风 不 良 。 





实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 四 周 通风 不 良 较 常 见 。 
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图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 
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图 4-70 
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三 星 品牌 BCD-212NKSS 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 














留 /维修 笔记 ”三星 品 牌 BCD-212NMV 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-71 所 示 。 
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显示 板 
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图 4-71 三 星 品牌 BCD-212NMV 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 


全 故障 现象 ” 电 冰 箱 不 制冷 。 
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三 星 品牌 BCD-212NMYV 型 电 冰 箱 (二 ) 


二 过 发 
本 mm 第 四 章 “ 快 修 实例 图 说 ” > 
em $s 汉 








锡 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 好 ;， 若 电源 插头 插 好 ， 则 检查 








电源 插座 是 否 有 故障 ; 若 电源 插座 无 异常 ， 则 检查 是 否 电 冰 箱 运行 中 断 电 ， 断 电 不 满 Smin 


又 接 通 。 
实际 检修 中 ， 因 电源 插座 接触 不 良 较 常见 。 
名 /维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 三 星 品 牌 BCD-198NMYV 型 电 冰 箱 。 


六 、 三 星 品 牌 BCD-220MLVP 型 电 冰 箱 
网 故障 现象 ”冷冻 室 冷 冻 效 果 差 。 


因 





多 快速 检查 出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 箱 门 是 否 关 好 ; 若 箱 门 关 好 ， 则 检查 门 封条 是 

















否 损坏 或 变形 ; 大 门 封条 良好 ， 则 检查 电 冰 箱 和 旁边 是 否 有 热源 或 暴露 在 阳光 直射 处 ; 若 否 ， 








则 检查 电 冰 箱 是 否 通风 不 良 。 
实际 检修 中 ， 因 门 封条 损坏 较 常 见 。 
留 / 维 修 笔记 ”三星 品牌 BCD-220MLVP 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-72 所 示 。 
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图 4-72 ”三星 品 牌 BCD-220MLVP 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 





七 、 三 星 品 牌 BCD-225NMG 型 电 冰 箱 
加 故障 现象 ” 电 冰 箱 长 时 间 运 行 。 





仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 门 是 否 开 闭 频繁 ， 知 未 频繁 开 闭 电 冰箱 
门 ， 则 检查 箱 门 是 否 未 关 严 ; 若 箱 门 关 严 ， 则 检查 电 冰 箱 外 部 是 否 通风 不 良 ; 奉 电 冰箱 外 部 
通风 良好 ， 则 检查 是 否 一 次 性 放 入 大 量 食品 ， 寿 未 一 次 性 放 入 大 量 食品 ， 则 检查 食品 是 否 堆 
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和 aA ~>、 
> 、 图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 FEE 号 = Sm = 一 日 上 me 四 





放 过 密 ， 影 响 冷 气流 通 。 
实际 检修 中 ， 因 食品 堆放 过 密 ， 影 响 冷 气流 通 较 常 见 。 
留 /维修 笔记 ”三星 品牌 BCD-225NMG 型 电 冰 箱 相关 线路 如 图 4-73 所 示 。 
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图 4-73 ”三星 品牌 BCD-225NMG 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 








留 /维修 笔记 “本 例 检修 方法 同样 适用 于 BCD-230MMG 、BCD-252MLG 型 电 冰 箱 。 
八 、 三 星 品牌 BCD-252MLT 型 电 冰 箱 


全 故障 现象 ”冷藏 室内 食物 冻结 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温度 设 定 是 否 太 低 ; 若 温度 设 定 正 常 ， 则 检查 
存放 的 食物 是 否 接 触 后 壁 冷 源 ， 若 存放 的 食物 未 接触 后 壁 冷 源 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 处 于 快速 
制冷 状态 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 处 于 快速 制冷 状态 较 常见 。 

铝 ] 维 修 笔记 三星 品牌 BCD-252MLT 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-74 所 示 。 











九 、 三 星 品牌 BCD-270NHT 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ” 门 开 关 失 灵 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 门 开关 本 身 插 入 状态 是 否 正常 ， 若 门 开关 插入 
状态 无 异常 ， 则 检查 门 开 关 是 否 正 常 ; 若 门 开 关 良 好 ， 则 检查 门 开 关连 接 器 之 间 的 电线 连接 
状态 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 CN30(CO 引 脚 电 压 是 否 异 常 ; 若 正 常 ， 则 检查 主 芯 片 49 引 脚 
上 的 电 平 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检查 主 芯 片 本 身 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 R501 损坏 ， 致 使 CN30C@D 引 脚 电压 异常 较 常见 。 

留 / 维 修 笔 记 “此 检修 方法 同样 适用 于 三 星 品牌 BCD-230NHT 、BCD-252NHT 型 电 冰 箱 。 
. 174 . 
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轩 和 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 
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图 4-74 三 星 品牌 BCD-252MLT 型 电 冰 箱 相关 线路 图 


十 、 三 星 品牌 BCD-270NHT 型 电 冰 箱 (二 ) 


全 故障 现象 ” 电 冰 箱 不 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 好 ; 若 电 源 插头 持 好 ， 则 检 
查 电 源 电 压 是 否 过 低 或 停电 ; 车 否 ， 则 检查 是 否 电 冰箱 运行 中 断 电 不 满 Smin 又 接 通 
电源 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 好 较 常见 。 

各] 维修 笔记 三星 品牌 BCD-270NHT 型 电 冰 箱 相 关 线路 如 图 4-75 所 示 。 














十 一 、 三 星 品牌 BCD-270NHT 型 电 冰 箱 (三 ) 


因 故 障 现象 ”风扇 控制 开关 失灵 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 风扇 的 接 搬 状 态 是 否 正常 ; 若 风扇 的 接 搬 状 态 
正常 ， 则 检查 风扇 本 身 是 否 正常 ; 若 风 书本 身 无 异常 ， 则 检查 连接 器 之 间 的 电线 连接 状态 是 
否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 驱动 芯片 输出 引 脚 对 应 的 输入 电 平 是 否 正常 ; 若 驱 动 芯片 输出 引 脚 
对 应 的 输入 引 脚 电 平 正 常 ， 则 检查 驱动 芯片 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 驱动 芯片 损坏 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “三 星 品牌 BCD-270NHT 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 表 4-6。 
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全 图 涪 电 冰 箱 原理 与 快 修 Sa 
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图 4-75 ”三星 品牌 BCD-270NHT 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 
表 4-6 三 星 品牌 BCD-270NHT 型 电 冰 箱 故 障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 符 这 
15 冷藏 室 传感器 开路 或 断路 故障 
d5 冷藏 室 落 发 器 传感器 开路 或 断路 故障 
测试 温度 低 于 -50% ,高 于 85%C 
F5 变温 室 传感器 开路 或 断路 故障 
ES 变温 室 蒸发 器 传感器 开路 或 断路 故障 














十 二 、 三 星 品牌 BCD-270NIV 型 电 冰 箱 (一 ) 


例 故 障 现象 ”压缩 机 长 时 间 运 行 ， 且 机 内 有 噪声 发 出 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 是 否 放置 平稳 ， 若 电 冰 箱 放置 平稳 ， 则 
检查 电 冰 箱 是 否 环境 温度 过 高 ， 若 环境 温度 在 正常 范围 内 ， 则 检查 开门 是 否 过 于 频繁 ， 若 无 
异常 ， 则 检查 电 冰 箱 外 部 是 否 通风 不 良 ; 若 通风 良好 ， 则 检查 外 部 制冷 管道 是 否 碰 撞 或 箱 壁 
碰撞 ; 若 不 是 ， 则 检查 箱 内 食品 是 否 放 置 平稳 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 外 部 通风 不 良 较 常见 。 

七 7 维 修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 三 星 品 牌 BCD-230NIV、BCD-252NIV 型 电 冰 箱 。 
. 176 . 
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a 时 第 四 章 ” 快 修 实 例 图 说 
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十 三 、 三 星 品牌 BCD-270NIV 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ”冷冻 室 制冷 效果 差 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 箱 门 是 否 关 严 ;， 若 箱 门 已 关 严 ， 则 检查 电 冰 箱 
门 封条 是 否 变 形 ， 导 致密 封 不 严 ， 若 门 封 条 密封 良好 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 ; 若 环 境 温 
度 在 正常 范围 内 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 通风 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 门 封条 变形 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “三 星 品牌 BCD-270NIV 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-76 所 示 。 
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图 4-76 三 星 品牌 BCD-270NIV 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 


十 四 、 三 星 品牌 BCD-285WNLYV 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”冷藏 室 的 食物 冻结 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温度 设 定 是 否 太 低 ; 若 温度 设 定 正 常 ， 则 检查 
存放 的 食物 是 否 接触 风 道 出 风口 ; 大 存放 的 食物 未 接触 风 道 出 风口 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 处 于 
快速 制冷 状态 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 处 于 快速 制冷 状态 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 三 星 品牌 BCD-286WNLV、BCD-298WNLV 型 电 冰 箱 。 


十 五 、 三 星 品 牌 BCD-285WNLYV 型 电 冰 箱 (二 ) 
加 故障 现象 _ 电 冰箱 长 时 间 运行 。 
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j 束 速 检查 








出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 环境 
是 否 开门 过 于 频繁 知 未 频繁 开门 ， ea 





浊 全 在 局 交 |; 知 环境 








温度 正常 ， 则 检查 


温度 传感器 附近 ; 若 食物 未 堆积 
































































































































在 温度 传感器 附近 ， 则 检查 电 冰 箱 外 部 是 否 通 风 不 良 。 
实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 外 部 通风 不 良 较 常见 。 
留 / 维 修 笔 记 “三星 品牌 BCD-285WNLYV 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-77 所 示 。 
一 灰色 棕色 
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三 星 品牌 BCD-285WNLYV 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 





十 六 、 三 星 品 牌 RS19CCSH 型 双开 门 电 冰箱 
轩 故 障 现象 ”电源 断 开 ， 电 冰箱 无 法 起 动 。 


仿 快 速 检 查 ”根据 故障 现象 应 








ee 


运行 、 面 板 印 制 电路 板 电 源 线 、 


中 因 复 位 IC 而 引起 此 类 故障 较 常 见 ， 此 时 更 换 或 修理 复位 IC 即 可 。 


eg 
二 和 全 品 


本 /维修 笔记 





RESET 




















端子 电压 
Vcc DC 5SV 
RESET DC 5V 
图 4-78 三 星 品牌 RS19CCSH 型 双开 门 电 冰箱 复位 电路 图 
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重点 检查 电源 线 或 熔 丝 是 否 断 开 。 主 要 检查 熔 丝 、 电 源 
线 连接 、 主 印 制 电路 DC12V、DC5V 是 否 运 


复位 IC。 实际 维修 


牌 RS19CCSH 型 双开 门 电 冰 箱 复 位 电路 如 图 4-78 所 示 。 


DE 人 ~ 
SE 第 四 章 “ 快 修 实例 图 说 ” 光 
AAA 





第 六 节 ”松下 品牌 电 冰 箱 


一 、 松 下 品牌 BCD-230WD 型 电 冰 箱 (一 ) 

全 故障 现象 ” 电 冰 箱 显 示 屏 背光 灯 不 亮 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故 隘 ， 首 先 检查 电 冰 箱 内 灯 是 否 亮 着 ; 若 电 冰箱 内 灯 点 亮 ， 则 
检查 显示 屏 开 关 是 否 导 通 ; 若 显 示 屏 开关 导 通 ， 则 检查 显示 屏 的 电源 是 否 接 通 ; 若 显示 屏 电 
源 已 接 通 ， 则 检查 显示 基板 是 否 良好 ; 若 显 示 基 板 良 好 ， 则 检查 电源 插头 是 否 不 良 。 


实际 检修 中 ， 因 电源 捅 头 不 良 较 和 常见 。 
区 7 维修 笔记 松下 品牌 BCD-230WD 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-79 所 示 。 
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图 4-79 松下 品牌 BCD-230WD 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 





二 、 松 下 品牌 BCD-230WD 型 电 冰 箱 (二 ) 
全 故障 现象 ” 电 冰 箱 不 制冷 ， 压 缩 机 不 运转 。 
急 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 显 示 屏 温度 在 -12% 以 上 时 ， 是 否 呈 闪烁 状态 ; 
若是 ， 则 检查 电 冰 箱 内 灯 是 否 点 亮 ; 若 电 冰箱 内 灯 点 亮 ， 则 检查 温 控 器 是 否 不 良 ; 若 温 控 器 
良好 ， 则 检查 双人 金属 恒温 器 是 否 不 良 ， 若 双 金属 恒温 器 良好 ， 则 检查 温度 熔 丝 是 否 不 良 ; 若 
温度 熔 丝 良好 ， 则 检查 起 动 继电器 是 否 不 良 ， 若 起 动 继 电器 良好 ， 则 检查 过 载 保 护 器 是 否 损 
坏 ; 若 过 载 保 护 器 未 损坏 ， 则 检查 压缩 机 是 否 有 故障 。 
.179. 
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冯 “图 说 电 冰箱 原理 与 快 修 EE | 





实际 检修 中 ， 因 压缩 机 有 故障 较 常见 。 
名 /维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 BCD-200WD 型 电 冰 箱 。 


三 、 松 下 品牌 BCD-230WD 型 电 冰 箱 (三 ) 


全 故障 现象 ”冷藏 室温 度 偏 高 ， 冷 冻 室 正常 。 

仿 快 速 检 查 ” 出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 显示 屏 温度 是 否 在 7%C 以 上 ; 若是 ， 则 检查 开关 
门 是 否 过 于 频繁 若 门 未 频繁 开启 ， 则 检查 是 否 将 热 的 食品 直接 放 入 电 冰 箱 ; 若 未 将 热 的 食 
品 直 接 放 入 电 冰 箱 ， 则 检查 门 封 是 否 有 间 际 ; 阁 门 封 无 异常 ， 则 检查 温 控 挡 板 的 挡 板 是 否 
打开 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 挡 板 的 挡 板 打 开 较 常见 。 


四 、 松 下 品牌 BCD-230WD 型 电 冰 箱 (四 ) 


因 故 障 现象 ”冷藏 室 、 冷 冻 室温 度 偏 高 。 

仿 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷冻 室 呈 闪烁 状 态 ， 冷藏 室 温度 是 否 在 7%C 以 
若是 ， 则 检查 电 冰 箱 放置 环境 、 使 用 状况 是 否 正常 ; 若 电 冰 箱 放 置 环 境 、 使 用 状况 无 异 
则 检查 风扇 电动 机 是 和 否 运转 ; 若 风 扇 电动 机 运转 ， 则 检查 门 开关 是 否 导 通 ; 若 门 开 关 导 
则 检查 风扇 电动 机 绕组 是 否 导 通 。 

实际 检修 中 ， 因 风扇 电动 机 绕组 未 导 通 较 常 见 。 

名 7 维修 笔记 拆 纯 风扇 电动 机 步骤 如 下 : 步骤 一 : 拧 下 螺栓 ， 完 整地 取 下 风扇 电动 机 ， 
拔 下 导线 插头 ; 步骤 二 : 取 下 风扇 ; 步骤 三 : 用 一 字 螺 钉 旋 具 把 风扇 电动 机 支 板 上 爪 援 开 
即 可 。 


五 、 松 下 品牌 BCD-230WX 型 电 冰 箱 (一 ) 


图 故 障 现象 ”蒸发 器 结 霜 太 多 。 

入 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 除 霜 定时 器 的 凸轮 是 否 旋转 ; 若 除 霜 定时 器 的 
凸轮 旋转 ， 则 检查 除 霜 定时 咒 的 线圈 是 否 导 通 ; 者 除 霜 定时 顺 的 线圈 导 通 ， 则 检查 除 霜 定时 
器 的 触 头 是 否 导 通 ; 若 除 霜 定时 器 的 触 头 导 通 ， 则 检查 双 金 属 恒温 需 是 否 不 良 ; 若 双 金属 恒 
温 器 良好 ， 则 检查 除 霜 加 热 器 是 否 损坏 。 

实际 检修 中 ， 因 除 霜 加 热 器 损坏 较 党 见 。 

留 /维修 笔记 松下 品牌 BCD-230WX 型 电 冰箱 相关 电气 接线 如 网 4-80 所 示 。 
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、 松 下 品牌 BCD-230WX 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现 象 ” 电 冰箱 不 工作 。 
快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 停 电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 电源 插头 是 否 插 
好 ; 若 电源 插头 插 好 ， 则 检查 电源 电压 是 否 是 220V; 若 电源 电压 是 220V， 则 检查 温 控 器 旋 
钮 是 否 旋 在 “0” 挡 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 电压 过 低 较 常见 。 

名 /维修 笔记 此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 BCD-200WX 型 电 冰 箱 。 
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图 4-80 松下 品牌 
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七 、 松 下 品牌 BCD-2S1WZ 型 电 冰 箱 





轩 故 障 现象 ”压缩 机 不 运转 ， 不 能 制冷 。 


仿 快 速 检 查 























化 霜 加 热 器 


(3039) 


BCD-230WX 型 电 冰 箱 相 关 














温度 熔 丝 
(70O) 























电气 接线 图 


出 现 此 类 政 障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 内 灯 是 否 点 亮 ; 若 电 冰箱 内 灯 已 点 亮 ， 





则 检查 FC 温 控 探头 触 头 短路 后 压缩 机 是 否 运转 ; 若 压 缩 机 运转 ， 则 检查 起 动 继电器 是 否 不 


良 ; 若 起 动 继电器 无 异常 ， 
机 是 否 故障 。 








实际 检修 中 ， 因 过 载 保护 器 不 良 较 常 见 。 
区 7 维修 笔记 松下 品牌 BCD-251WZ 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 如 图 4-81 所 示 。 


八 、 松 下 品牌 BCD-270W 型 电 冰 箱 (一 ) 


国 故 障 现象 ”压缩 机 不 运转 。 
出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 内 灯 是 否 点 亮 。 若 电 冰 箱 内 灯 已 点 亮 ， 


钨 快速 检查 


则 检查 过 载 保护 如 是 否 不 良 ; 否 过 载 保护 如 无 异常 ， 





则 检查 压缩 








则 检查 保险 基板 的 CON2G 引 脚 与 @ 引 脚 之 间 的 电压 是 和 否 正常 〈 正 常 值 为 220V) ; 若 电压 正 
常 ， 则 检查 控制 基板 的 CON4@) 引 脚 与 @3 引 脚 之 间 的 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 控制 基 
板 是 否 有 6V 或 12V 直流 电源 通过 ; 若 有 ， 则 拔 下 电源 插头 再 插 上 ， 观 察 压 缩 机 能 否 运转 ; 
若 压 缩 机 依然 不 运转 ， 则 检查 冷冻 室温 调 电 位 器 是 否 导 通 。 
实际 检修 中 ， 因 冷冻 室温 调 电 位 器 断路 较 常 见 。 
留 / 维 修 笔记 松下 品牌 BCD-270W 型 电 冰 箱 相 关 控 制 基板 电路 截图 如 图 4-82 所 示 。 


九 、 松 下 品牌 BCD-270W 型 电 冰 箱 (二 ) 














全 故障 现象 ”不 制冷 。 
仿 快 速 检查 











出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 压缩 机 电动 机 起 动 时 ， 电 压 是 否 正 常 (正常 值 





约 为 220V) ; 若 电压 正常 ， 则 检查 起 动 继电器 @ 引 脚 与 GO 引 脚 之 间 电 阻 是 否 正常 〈 在 室温 


181 . 


入 


A 


图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 Sa - mm 上 
4 






























































































































































































































































































































































人 0 于 
S0Hz 
白 蓝 2 棕 黑 
Ce VA 一 7 淡 蓝 2[ NG |]1 
CR 运转 电容 白 
| 门 开 关 
6 压缩 机 
淡 蓝 二 2 3 A 电动 机 保护 器 
压缩 机 起 动 器 | C 
司 3 1 
黄 ， 黄 黄 天 牙 人 黑 
除 霜 加 热 器 (2930) 热 熔断 器 (70C) 
天 蓝 白 
蔬 莱 室 加 热 器 当 板 电 3 ; 红 
oo 挡 板 电 动机 风扇 电动 机 | 14 。 黄 o8 人 
蓝 幢 纪 黄 辕 红 Bo 化 |%7| 基 
灰 i | 
?1| 1654321 1l19 95 
3 黑 LED 
2 CON105 0 粉红 Al 
O 的 
日 | oNID3 CONI04| go 人 o2 | SW 
源 变 压 RS "| 
红 3 :器 白 oT Oh 7?| 一 际 需 探 严 [1 | 
Fo3 N1 C2 | == 
i CONI01 一 | 白白 
9? 40| 一 犁 ”| 因 Fc 探头 
红 时 
3 
2o 
] ec 3 
和 白 PC 探头 


图 4-81 松下 品牌 BCD-251WZ 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 图 
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图 4-82 ”松下 品牌 BCD-270W 型 电 冰 箱 相关 控制 基板 电路 截图 
25% 时 约 为 680) ; 若 阻 值 正常 ， 则 用 万 用 表 检 测 运转 电容 是 否 正常 ; 若 运转 电 
则 检查 压缩 机 电动 机 是 否 不 恨 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 电动 机 烧 坏 较 常见 。 
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本 第 四 章 “ 快 修 实 例 图 说 所 信 
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十 、 松 下 品牌 BCD-270W 型 电 冰 箱 (三 ) 

轩 故 障 现象 ”压缩 机 电动 机 运转 ,但 电 冰 箱 不 制冷 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 蒸发 器 风扇 电 动机 是 否 运 转 ; 若 蒸发 器 风扇 电 
动机 运转 ， 则 检查 冷却 系统 是 否 不 良 ; 若 冷 却 系统 无 异常 
除 霜 传 感 句 良好 ， 则 检查 控制 基板 是 否 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 除 霜 传感器 不 良 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “ 当 强 制 除 霜 时 ， 除 霜 传感器 不 能 检测 除 霜 是 否 结 
短路 用 导线 ， 如 不 取 下 ， 温 度 熔 丝 会 被 熔断 。 














， 则 检查 除 霜 传感器 是 否 不 良 ; 若 














， 确 认 发 热 后 ， 取 下 


十 一 、 松 下 品牌 BCD-270W 型 电 冰箱 (四 ) 


全 故障 现象 ” 电 冰 箱 出 现 间 断 制冷 。 


急 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 拔 下 控制 基板 中 的 CON1 部 分 ， 将 @、@ 引 脚 短 接 ， 


检查 除 霜 加 热 器 是 否 发 热 ; 若 除 霜 加 热 器 不 发 热 ， 则 检查 温度 熔 丝 是 否 熔 断 ; 知 温度 熔 丝 未 
熔断 ， 则 检查 除 霜 加 热 器 是 否 断 路 。 


实际 检修 中 ， 因 除 霜 加 热 器 断路 较 常 见 。 











名 /维修 笔记 除 霜 时 ， 如 除 霜 加 热 器 不 发 热 ， 则 自然 除 钉 。 因 此 ， 除 霜 传感器 测 不 到 
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除 霜 结束 温度 (10%C ) 时 ， 压 缩 机 则 不 会 运转 。 
十 二 、 松 下 品牌 BCD-270W 型 电 冰 箱 (五 ) 


加 故障 现象 “冷冻 室 制冷 正常 ， 但 冷藏 室 不 制冷 或 制冷 过 分 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 将 温 感 风门 拿 到 室温 下 ， 温 控 挡 板 是 否 打 开 ， 若 温 
控 挡 板 打开 ， 则 检查 温度 调节 设 定 是 否 合适 ， 若 温度 调节 设 定 合适 ， 则 检查 环境 温度 是 否 正 
常 ; 若 环境 温度 无 异常 ， 则 检查 在 冷气 出 口 处 是 否 放置 水 分 过 多 的 食品 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 调节 设 定 不 合适 较 常见 。 

留 维 修 笔记 当 温 度 调节 设 定 不 合适 时 ， 除 急速 冷冻 外 ， 应 打 至 “中 ” 挡 。 


十 三 、 松 下 品牌 BCD-3S2WA 型 电 冰 箱 


全 故障 现象 FC 制冷 正常 ， 但 不 制 冰 。 

急 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 观察 显示 部 分 是 否 显示 “人 制 冰 停止 >; 若 否 ， 则 检查 
显示 部 分 的 “ 制 冰 停 止 ”显示 是 否 闪 烁 ; 若 显 示 部 分 的 “ 制 冰 停止 ”显示 不 闪烁 ， 则 按 下 
试验 开关 ， 送 冰 杠 杆 下 降 、 上 升 、 制 冰 盒 扭转 后 ， 供 水 泵 有 无 运转 声 ; 若 有 ， 则 再 按 试验 开 
关 ， 检 查 冰 块 是 否 掉 人 贮 冰 盒 ; 若是 ， 则 说 明 控 制 基板 不 良 ; 知 不 是 ， 则 说 明 供 水 管 加 热 句 

实际 检修 中 ， 因 供水 管 加 热 器 断 线 较 常 见 。 

区] 维修 笔记 松下 品牌 BCD-352WA 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 如 图 4-84 所 示 。 


十 四 、 松 下 品牌 BCD-352WB 型 电 冰 箱 


全 故障 现象 ”通电 后 压缩 机 不 运转 ， 且 不 制冷 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 电 冰 箱 内 灯 是 否 点 亮 ; 若 电 冰箱 内 灯 点 亮 ， 则 观察 
PC 调节 “中 ”和 “ 弱 ” 之 间 的 指示 灯 是 否 显 示 ; 若 显 示 ， 则 说 明 FC 温度 探头 断 线 ; 若 未 
显示 ， 则 检查 操作 基板 接 插 端 是 否 松 动 ， 若 无 异常 ， 则 断 开 线路 板 的 CON1 与 CON4 ， 再 将 
CON1(9) 引 脚 与 CON4(B) 引 脚 接 通 ， 观 察 压缩 机 是 否 运 转 ;， 若 仍 不 运转 ， 则 接 通 过 载 继 电器 
QD3 引 脚 与 @ 引 脚 ， 观 察 压缩 机 的 运转 情况 ， 若 压缩 机 仍 不 运转 ， 则 检查 压缩 机 电动 机 主 、 副 
绕组 是 否 断 线 。 

实际 检修 中 ， 因 压缩 机 不 良 较 常见 。 

区 7 维修 笔记 松下 品牌 BCD-352WB 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 如 图 4-85 所 示 。 


十 五 、 松 下 品牌 NR- B17S6 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 完全 不 能 冷却 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 停电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 电源 插头 是 否 插 
好 ; 若 电 源 插头 插 好 ， 则 检查 电源 电压 是 否 低 于 220V; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 温 控 旋钮 
是 否 旋 在 “0” 挡 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 电压 低 于 220V 较 常 见 。 

名] 维修 笔记 松下 品牌 NR-B17S6 型 电 冰 箱 相 关 线 路 如 图 4-86 所 示 。 
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图 4-85 松下 品牌 BCD-352WB 型 电 冰 箱 相 关 电气 接线 图 
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图 4-86 松下 品牌 NR- B17S6 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 








十 六 、 松 下 品牌 NR- B17S6 型 电 冰 箱 (二 ) 


全 故障 现象 ”压缩 机 运转 时 间 长 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ; 若 未 频繁 开启 电 冰 箱 
门 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ， 若 电 冰 箱 门 关 严 ， 则 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食 品 
需要 冷却 或 冷冻 ; 若 电 冰箱 中 未 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷冻 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 
高 ; 若 环 境 温 度 正 常 ， 则 检查 温 控 需 旋钮 挡 位 设置 是 否 过 高 。 
实际 检修 中 ， 因 环境 温度 过 高 较 和 常见。 
留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 NR-B18S6 、NR-B19S6 型 电 冰 箱 。 


十 七 、 松 下 品牌 NR- B17S7 型 电 冰 箱 


例 故 障 现象 ”冷藏 室 中 食品 冻结 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 设 定 挡 位 是 否 过 高 ; 若 温 控 器 旋钮 
设 定 挡 位 无 异常 ， 则 检查 食品 是 否 紧 靠 在 后 壁 上 。 

实际 检修 中 ， 因 食品 紧 靠 在 后 辟 上 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 NR-B18S7 、NR-B19S7 型 电 冰 箱 。 

十 八 、 松 下 品牌 NR- B19S5 型 电 冰 箱 (一 ) 

因 故 障 现象 ”冷藏 室 中 食品 冻结 。 

龟 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 设 定 挡 位 是 否 过 高 ; 若 温 控 器 旋钮 
设 定 挡 位 正常 ， 则 检查 食品 是 否 紧 靠 在 后 壁 上 。 

实际 检修 中 ， 因 食品 紧 靠 在 后 辟 上 较 常见 。 

留 /维修 笔记 松下 品牌 NR-B19S5 型 电 冰 箱 相关 线路 与 NR-B17S6 型 类 似 。 


十 九 、 松 下 品牌 NR- B19S5 型 电 冰 箱 (二 ) 
加 故障 现象 ”制冷 效果 差 。 
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仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 器 旋钮 设 定 挡 位 是 否 过 低 ; 若 否 ， 则 检查 
是 否 受 太阳 光 直 射 或 周围 有 无 发 热 器 具 ; 车 否 ， 则 检查 是 否 将 过 热 的 食品 直接 放 入 电 冰 箱 ，; 
若 和 否 ， 则 检查 是 否 存放 了 过 多 的 食品 ; 若 否 ， 则 检查 打开 箱 门 的 次 数 是 否 太 多 ; 知 否 ， 则 检 
查 电 冰 箱 与 周围 是 否 保 持 了 适当 的 距离 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 设 定 挡 位 过 低 较 稼 见 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 NR-B21S5、NR- B17S7 ( 见 图 4-87) 、 
NR- B21S7 型 电 冰 箱 。 
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图 4-87 松下 品牌 NR-B17S7 型 电 冰 箱 相 关 线 路 图 








二 十 、 松 下 品牌 NR- B20G1 型 电 冰 箱 


轩 故 障 现 象 ” 电 冰箱 不 能 工作 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电源 插头 已 插 紧 ， 则 检 
查 电 源 电压 是 否 过 低 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 是 否 停电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 电源 变压器 是 
否 烧 坏 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 变压器 烧 坏 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 松下 品牌 NR-B20G1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 如 图 4-88 所 示 。 


二 十 一 、 松 下 品牌 NR-B21ES1 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温度 设 定 是 否 过 高 ; 若 温 度 设 定 无 异常 ， 则 检 
查 是 否 受 阳光 直射 或 电 冰 箱 及 周围 有 发 热 器 具 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 将 热 的 食品 直接 放 入 电 冰 
箱 ; 车 否 ， 则 检查 是 否 存放 了 过 多 的 食品 ;， 若 否 ， 则 检查 打开 电 冰 箱 门 的 次 数 是 否 过 多 ; 若 
否 ， 则 检查 电 冰 箱 与 周转 是否 保持 了 适当 的 距离 。 

实际 检修 中 ， 因 打开 电 冰 箱 门 的 次 数 过 多 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 “松下 品牌 NR-B21ES1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 如 图 4-89 所 示 。 本 例 检修 
方法 同样 适用 于 NR- B22S5 型 电 冰 箱 。 
. 188 . 
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二 十 二 、 松 下 品牌 NR- B21ES1 型 电 冰 箱 (二 ) 
全 故障 现象 ”冷藏 室 中 的 食 


速 检查 


A 
| 
上 


图 4-89 松下 品牌 NR-B21ES1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 


口 2 士 


DOHWNo 


出 现 此 类 故障 ， 首 先 冷 藏 室 设 定 温度 是 否 过 低 ; 











和 > 
兴 ”图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 EE | 








则 检查 食品 是 否 紧 靠 在 后 壁 上 。 
实际 检修 中 ， 因 食品 紧 靠 在 后 壁 上 较 常见 。 
和 名] 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 NR-B21ES1 型 电 冰 箱 。 


二 十 三 、 松 下 品牌 NR- B21S6 型 电 冰 箱 


侠 故 障 现象 ”压缩 机 运转 时 间 长 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ; 若 未 频繁 开启 电 亲 箱 
门 ， 则 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ， 告 电 冰 箱 门 关 严 ， 则 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食品 需要 
冷却 或 冷冻 ; 若 电 冰 箱 中 未 一 次 放 和 人 大 量 食品 需要 冷却 或 冷冻 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 ; 
若 环境 温度 正常 ， 则 检查 温 探 器 旋钮 挡 位 设置 是 否 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 环境 温度 过 高 较 和 常见。 

萎 7 维 修 笔记 松下 品牌 NR-B21S6 型 电 冰箱 相关 线路 与 NR-B17S6 型 类 似 。 本 例 检修 方 
法 同样 适用 于 NR-B22S5 、NR-B21DX1 、NR- B23DX1 型 电 冰 箱 。 


二 十 四 、 松 下 品牌 NR-B22S5 型 电 冰 箱 (一 ) 


例 故 障 现象 ”噪声 太 大 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 安装 地 面 是 否 平坦 结实 ;若是 ， 则 检查 电 冰 箱 
后 面 是 和 否 离 墙 太 近 ; 者 否 ， 则 检查 电 冰 箱 上 面 是 否 放置 其 他 东西 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 上 面 放置 其 他 东西 较 常见 。 

本 /维修 笔记 ” 电 冰 箱 开 始 工 作 或 停止 时 的 声音 一 般 较 大 ， 属 于 正常 现象 。 


二 十 五 、 松 下 品牌 NR-B22S5 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 完全 不 能 冷却 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 停 电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 电源 插头 是 否 插 
好 ; 车 电源 插头 插 好 ， 则 检查 电源 电压 是 否 为 220V; 若 电 源 电 压 是 220V， 则 检查 温 控 器 旋 
钮 是 否 旋 在 “0” 挡 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 旋 在 “0” 描 较 常见 。 

二 十 六 、 松 下 品牌 NR-B22S5 型 电 冰 箱 (三 ) 


因 故 障 现象 ”冷藏 室 中 的 食品 冻结 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 温 控 器 旋钮 设 定 挡 位 是 否 过 高 ; 若 温 控 器 旋钮 
设 定 挡 位 正常 ， 则 检查 食品 是 否 紧 靠 在 后 壁 上 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 设 定 挡 位 过 高 较 常 见 。 

疤 / 维 修 笔记 松下 品牌 NR-B22S5 型 电 冰 箱 相 关 线 路 与 NR-B17S6 类 似 。 

二 十 七 、 松 下 品牌 NR-B23DX1 型 电 冰 箱 (一 ) 


园 故 障 现象 ”不 制冷 ， 压 缩 机 不 运转 。 
.190. 
















































































人 fF 
9 
仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰 箱 内 部 灯 是 否 点 亮 ; 若 电 冰 箱 内 部 灯 点 亮 ， 
则 检查 是 否 显 示 故 障 诊断 代码 ; 若 示 显示 故障 诊断 代码 ， 则 检查 起 动 继 电器 是 否 导 通 ; 若 起 
动 继电器 导 通 ， 则 检查 过 载 继 电 融 是 否 导 通 ;， 若 过 载 继电器 导 通 ， 则 检查 压缩 机 是 否 不 良 。 
实际 检修 中 ， 因 压缩 机 不 良 较 常见 。 
名 7 维修 笔记 松下 品牌 NR-B23DX1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 如 图 4-90 所 示 。 
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图 4-90 松下 品牌 NR-B23DX1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 








二 十 八 、 松 下 品牌 NR-B23DX1 型 电 冰 箱 (二 ) 


全 故障 现象 ”制冷 正常 ， 但 显示 屏 无 显示 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 内 灯 是 否 点 亮 ， 若 电 冰箱 内 灯 点 亮 ， 则 
检查 显示 屏 是 否 有 输入 电压 ; 若 显 示 屏 有 输入 电压 ， 则 检查 显示 基板 是 否 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 显示 屏 无 输入 电压 较 常见 。 

留 /维修 笔记 “松下 品牌 NR-B23DX1 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 表 4-7。 
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NA 图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 上 要 
入 二 
表 4-7 松下 品牌 NR-B23DX1 型 电 冰 箱 故障 代码 
故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
U10 门 开 启 警告 
HO1 冷冻 室温 度 传感器 电路 异常 检查 冷冻 室 传感器 或 控制 基板 
HO2 冷藏 室温 度 传感器 电路 异常 检查 冷藏 室 传感器 或 控制 基板 
HO7 外 部 气温 温度 传感器 电路 异常 检查 外 部 气温 传感器 及 其 电路 
HIl2 蒸发 器 温度 传感器 电路 异常 检查 蒸发 器 传感器 或 控制 基板 
H35 冷却 系统 异常 三 通 阀 .高 压 泄漏 .压缩 不 良 
H36 冷却 系统 异常 三 通 阀 .低压 泄漏 
H50 通信 和 异常 仿 查 控制 基板 .操作 显示 基板 
H51 控制 基板 异常 (EPROM ) 
H52 控制 基板 异常 











二 十 九 、 松 下 品牌 NR- B23S6 型 电 冰 箱 


因 故 障 现象 ”压缩 机 运转 时 间 长 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温 控 旋钮 挡 位 设置 是 否 过 高 ， 若 温 控 旋钮 挡 位 
设置 正常 ， 则 检查 是 否 频 繁 开 启 电 冰箱 门 ， 若 未 频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 
关 严 ;车 电 冰 箱 门 关 严 ， 则 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷冻 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 中 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷冻 较 常 见 。 

名 7] 维修 笔记 松下 品牌 NR-B2356 型 电 冰 箱 相 关 线 路 与 NR-B1756 类 似 。 本 例 检 修 方法 
同样 适用 于 NR-C25VG2 型 电 冰 箱 。 


三 十 、 松 下 品牌 NR- B24WAI1 型 电 冰 箱 


全 故障 现象 ”冷冻 室 能 够 正常 制冷 ， 但 冷藏 室 不 制冷 或 制冷 不 足 。 

仿 快 速 检 查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 观察 显示 屏 上 是 否 显示 PC 温度 ; 若 有 ， 则 观察 是 否 
显示 故障 诊断 代码 ; 若 无 显 示 ， 则 检查 PTC 热 敏 电阻 附近 有 无 放置 影响 感应 温度 的 食品 ; 
若 无 ， 则 检查 门 有 无 间隙 ; 若 门 无 间隙 ， 则 检查 冷藏 室 门 是 否 开 启 或 频繁 开 闭 ; 若 否 ， 则 检 
查 三 通 阀 是 否 导 通 ( 测 得 三 通 阀 电源 端子 间 的 阻 值 异常 ， 则 说 明 三 通 阀 线圈 不 良 ) 。 

实际 检修 中 ， 因 三 通 阀 线圈 不 良 较 常见 。 

姜 / 维 修 笔记 松下 品牌 NR-B24WA1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-91 所 示 。 


三 十 一 、 松 下 品牌 NR- B25VG1 型 电 冰 箱 


国 故 障 现象 ”压缩 机 运转 ,但 冷冻 室 制冷 不 足 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷冻 室 门 是 否 关 严 ;车 已 关 严 ， 则 观察 是 否 显 
示 故 障 诊 断代 码 ; 若 无 显 示 ， 则 检查 冷冻 室 风 扇 电动 机 是 否 运 转 ; 各 风扇 电动 机 无 异常 ， 则 
检查 门 有 无 间 际 ; 寿 无 间 际 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存 在 故障 。 

实际 检修 中 ， 因 制冷 系统 存在 故障 较 常见 。 
. 192. 
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图 4-91 松下 品牌 NR-B24WA1 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 图 





留 /维修 笔记 车 显示 “H01”， 则 应 检查 PTC 热 敏 电 阻 是 否 不 良 ; 若 显 示 “H05”， 则 
应 检查 DFC 热 敏 电阻 是 否 不 良 车 显示 “H31”， 则 应 检查 冷冻 室 除 霜 加 热 器 是 否 不 良 。 松 
下 品牌 NR-B25VG1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 如 图 4-92 所 示 。 


三 十 二 、 松 下 品牌 NR- C25VD2 型 电 冰 箱 (一 ) 








加 故障 现象 ” 电 冰 箱 完全 不 冷却 。 

急 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 被 拔 掉 ; 若 电源 插头 未 被 拔 掉 ， 
则 检查 断路 右 是 否 关 闭 ， 若 断路 器 未 关闭 ， 则 检查 是 否 停 电 ， 若 未 停电 ， 则 检查 电源 电压 是 
否 低 于 220V。 

实际 检修 中 ， 因 电源 电压 低 于 220V 较 常 见 。 

区 7 维修 笔记 松下 品牌 NR-C25VD2 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-93 所 示 。 
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图 4-92 ”松下 品牌 NR-B25VG1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 














三 十 三 、 松 下 品牌 NR-C25VD2 型 电 冰 箱 (二 ) 

国 故 障 现象 ”噪声 太 大 ， 有 异常 声音 。 

例 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 安装 地 面 是 否 平坦 、 结 实 ; 若 安装 地 面 平坦 、 
结实 ， 则 检查 安装 电 冰 箱 后 面 是 否 离 墙 太 近 ; 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 上 面 是 否 放 着 其 他 东西 。 

实际 检修 中 ， 因 安装 地 面 不 平坦 较 常 见 。 

国 / 维 修 笔 记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 NR-C28VD2 型 电 冰 箱 。 














三 十 四 、 松 下 品牌 NR-C25VG2 型 电 冰 箱 

全 故障 现象 ”制冷 效果 差 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故 隘 ， 首 先 检查 温度 设 定 是 否 过 高 ， 若 温度 设 定 正常 ， 则 检查 
否 受 阳光 直射 或 电 冰 箱 及 周围 有 发 热 器 具 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 将 热 的 食品 直接 放 入 电 冰 
若 否 ， 则 检查 是 否 存放 了 过 多 的 食品 ; 若 否 ， 则 检查 打开 电 冰 箱 门 的 次 数 是 否 过 多 ; 若 
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图 4-93 松下 品牌 NR-C25VD2 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 

















否 ， 则 检查 电 冰 箱 与 周围 是 否 保持 了 适当 的 距离 。 

实际 检修 中 ， 因 存放 食品 量 过 多 较 常见 。 

萎 ) 维 修 笔记 松下 品牌 NR-C25VG2 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 与 NR-C25VD2 型 类 似 。 本 
例 检修 方法 同样 适用 于 NR-C25VX2 型 电 冰 箱 。 


三 十 五 、 松 下 品牌 NR- C25VP2 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 设 定 温度 与 显示 温度 有 偏差 。 

龟 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 速冻 模式 是 否 在 运 
检查 是 否 将 热 的 食品 放 在 电 冰 箱 里 。 

实际 检修 中 ， 因 将 热 的 食品 放 在 电 冰 箱 里 较 常见 。 

本] 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 NR-C28VP2 型 电 冰 箱 。 
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三 十 六 、 松 下 品牌 NR- C25VP2 型 电 冰 箱 (二 ) 
国 故 障 现象 ” 电 冰 箱 完全 不 冷却 。 


仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 被 拔 掉 ， 若 电源 插头 未 拔 掉 ， 则 
检查 断路 器 是 否 关 闭 ， 若 断路 器 未 关闭 ， 则 检查 是 否 停电 ; 若 未 停电 ， 则 检查 电源 电压 是 否 
低 于 220V。 

实际 检修 中 ， 因 电源 捅 头 拔 掉 较 常见。 

留 /维修 笔记 松下 品牌 NR-C25VP2 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-94 所 示 。 
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图 4-94 松下 品牌 NR-C25VP2 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 





三 十 七 、 松 下 品牌 NR- C25VP3 型 电 冰 箱 (一 ) 

园 故 障 现象 ”冷藏 室 中 的 食品 结 冻 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障， 首先 检查 冷藏 室 设 定 温度 是 否 过 低 ; 若 冷藏 室 设 定 温度 
在 正常 范围 内 ， 则 检查 食品 是 否 紧 靠 在 后 壁 上 。 
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实际 检修 中 ， 因 冷藏 室 设 定 温度 过 低 较 常见 。 
区 7 维修 笔记 松下 品牌 NR-C25VP3 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-95 所 示 。 
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4-95 松下 品牌 
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三 十 八 、 松 下 品牌 NR- C25VP3 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ”噪声 太 大 ， 有 
仿 快 速 检 查 


已 淳 才 六 


开 刷 收 晶 。 





出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 安装 地 面 是 否 平坦 结实 ; 若 安装 地 面 平 坦 结实 ， 
则 检查 电 冰 箱 后 面 是 否 离 墙 太 近 ; 车 否 ， 则 检查 电 冰 箱 上 面 是 否 放 着 其 他 东西 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 上 面 放 着 其 他 东西 较 常 见 。 

和 /维修 笔记 “此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 NR-C28VP3 型 电 冰 箱 。 
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图 说 电 冰 箱 原 理 与 快 修 
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三 十 九 、 松 下 品牌 NR- C25VX2 型 电 冰 箱 





因 故 障 现象 ”压缩 机 运转 时 间 长 。 


仿 快 速 检 查 








出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电 冰箱 是 否 处 于 速冻 模式 状态 ; 硅 电 冰箱 处 于 


速冻 模式 状态 ， 则 检查 是 否 频繁 开启 电 订 箱 门 ; 若 未 频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 则 检查 电 订 箱 门 是 

否 未 关 严 ; 若 电 冰箱 门 关 严 ， 则 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷冻 。 
实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 处 于 速冻 模式 状态 较 常见 。 
区 7 维修 笔记 松下 品牌 NR-C25VX2 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-96 所 示 。 
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图 4-96 松下 品牌 NR-C25VX2 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 





. 198. 

















人 fF 
SA 
, 汉 


时 四 加 是” 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 





四 十 、 松 下 品牌 NR- C26FGS 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温度 设 定 是 否 过 高 ; 若 温度 设 定 正 常 ， 则 检查 
是 否 受 阳光 直射 或 电 冰 箱 及 周围 有 发 热 絮 具 ; 若 否 ， 则 检查 是 否 将 热 的 食品 直接 放 入 电 冰 
箱 ; 车 否 ， 则 检查 是 否 存放 了 过 多 的 食品 ; 若 否 ， 则 检查 打开 电 冰 箱 门 的 次 数 是 否 过 多 ; 乔 
否 ， 则 检查 电 冰 箱 与 周围 是 否 保持 了 适当 的 距离 。 

实际 检修 中 ， 因 温度 设 定 过 高 较 和 常见 。 

留 /维修 笔记 松下 品牌 NR-C26FGS 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-97 所 示 。 
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图 4-97 松下 品牌 NR-C26FGS 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 
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四 十 一 、 松 下 品牌 NR- C26FGS 型 电 冰 箱 (二 ) 


因 故 障 现象 ”压缩 机 运转 时 间 长 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ， 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 
门 是 否 未 关 严 ; 大 否 ， 则 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 入 大 量 食品 需要 冷却 或 冷冻 ， 硅 否 ， 则 检 
查 环境 温度 是 否 过 高 ; 若 否 ， 则 检查 温 控 器 旋钮 挡 位 设置 是 否 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 温 控 器 旋钮 挡 位 设置 过 高 较 常 见 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 NR-C26FG1 、NR-C29FGS、NR-C29FG1 
型 电 冰 箱 。 


四 十 二 、 松 下 品牌 NR- C26WP1 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”控制 面板 上 的 按键 不 能 操作 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 电 源 是 否 开 着 ;， 若 电 冰 箱 电 源 打开 ， 则 
检查 按键 是 否 被 锁定 。 

实际 检修 中 ， 因 按键 被 锁定 较 常见 。 

基 ] 维 修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 松下 品牌 NR-C29WP1l 型 电 冰 箱 。 


四 十 三 、 松 下 品牌 NR-C26WP1 型 电 冰 箱 (二 ) 


轩 故 障 现象 ” 电 冰箱 完全 不 制冷 。 

龟 快 速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插头 是 否 被 拔 掉 ;， 若 电源 插头 未 拔 掉 ， 则 
检查 断路 器 是 否 关闭 ; 若 断 路 器 未 关闭 ， 则 检查 是 否 停电 ; 若 示 停电 ， 则 检查 电源 电压 是 否 
过 低 。 

实际 检修 中 ， 因 电源 电压 过 低 较 常见 。 

留 /维修 笔记 松下 品牌 NR-C26WP1 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 如 图 4-98 所 示 。 















































四 十 四 、 松 下 品牌 NR-F461AH/AX 型 电 冰 箱 


全 故障 现象 ”冷冻 室 能 够 冷却 ， 但 微 冷冻 或 切换 室 制 冷 异 常 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 观 察 显示 屏 是 否 显示 故障 代码 ; 若 未 显示 ， 则 检查 
切换 室 加 热 器 的 导电 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 双 挡 板 温 控 组 件 各 线 间 的 电阻 值 是 否 正常 
(正常 值 在 25% 时 约 为 4150Q); 若 阻 值 正常 ， 则 检查 控制 基板 是 否 不 良 ; 若 阻 值 异常 ， 则 检 
查 双 挡 板 温 控 组 件 是 否 不 良 。 

实际 检修 中 ， 因 双 挡 板 温 控 组 件 不 良 较 常见 。 

留 /维修 笔记 ”松下 品牌 NR-F461AHZAX 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-99 所 示 。 























四 十 五 、 松 下 品牌 NR-F500TH/TX 型 电 冰 箱 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 完全 不 冷却 。 
依 快 速 检 查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ; 若 电 源 插头 插 紧 ， 则 检查 
" 200. 
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图 4-98 松下 品牌 NR-C26WP1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 

















断路 器 是 否 关 闭 ; 奉 断 路 器 未 关闭 ， 则 检查 是 否 停电 ; 奉 未 停电 ， 则 检查 电源 电压 是 否 


过 低 。 


实际 检修 中 ， 因 电源 插头 未 插 紧 较 常见 。 
区 7 维修 笔记 松下 品牌 NR-F500TH/ATX 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-100 所 示 。 


四 十 六 、 松 下 品牌 NR-F532TH/TT/TX 型 电 冰 箱 


因 故 障 现象 ”不 制 水 、 制 冰 量 少 。 

仿 快 速 检 查 ” ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 是 否 进行 了 正确 安装 ; 若 安 装 正确 ， 则 检查 
“停止 制 冰 ” 灯 是 否 点 亮 ; 若 “ 停 止 制 冰 ” 灯 未 点 亮 ， 则 检查 制 冰 机 是 否 动作 。 

实际 检修 中 ， 因 制 冰 机 未 动作 较 常 见 。 

留 /维修 笔记 松下 品牌 NR-F532THZTTZTX 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 如 图 4-101 


所 示 。 
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图 4-99 ”松下 品牌 NR-F461AH/AX 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 
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图 4-100 松下 品牌 NR-FSOOTHZTX 型 电 冰 箱 相关 日 
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四 十 七 、 松 下 品牌 NR-F603TT/TX 型 电 冰 箱 


因 故 障 现象 ” 电 冰 箱 内 食品 冻结 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 温度 调节 是 否 设 定 成 “ 强 ”;， 若 温度 调节 未 设 定 
成 “ 强 ”， 则 检查 环境 温度 是 否 在 5%C 以 下 ; 硅 否 ， 则 检查 是 否 将 水 分 多 的 食物 放 在 电 冰 箱 
内 的 冷气 吹出 部 或 冷冻 室 。 

实际 检修 中 ， 因 环境 温度 在 5S% 以 下 较 带 见 。 

区 7 维修 笔记 松下 品牌 NR-F603TTZTX 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 如 图 4-102 所 示 。 
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图 4-102 松下 品牌 NR-F603TTZTX 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 
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四 十 八 、 松 下 品牌 NR-W56G1 型 电 冰 箱 


因 故 障 现象 ”智能 导航 功能 不 运行 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 智能 导航 功能 是 否 处 于 运行 状态 ， 电源 恢复 后 
库 内 是 否 充分 冷却 ; 是 否 选 定 速冻 功能 ; 是 否 频繁 开关 门 ; 是 否 将 过 热 的 食品 直接 放 入 电 冰 
箱 ; 是 否 在 频繁 使 用 的 时 间 段 。 

实际 维修 中 ， 因 在 频繁 使 用 的 时 间 段 较 常 见 。 

疤 / 维 修 笔记 松下 品牌 NR-W56G1 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 如 图 4-103 所 示 。 
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图 4-103 ”松下 品牌 NR-W56G1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 
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时 四 加 是 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 





四 十 九 、 松 下 品牌 NR-W56S1 型 电 冰 箱 


例 故 障 现象 ” 电 冰 箱 LED 照明 灯 不 亮 。 

仿 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电 冰 箱 电 源 是 否 打 开 ; 若 电 冰 箱 电 源 已 打开 ， 
则 检查 电 冰 箱 是 否 处 于 冷藏 关闭 模式 状态 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 处 于 冷藏 关闭 模式 状态 较 常 见 。 

名 /维修 笔记 松下 品牌 NR-W56S1 型 电 冰 箱 相 关 电气 接线 如 图 4-104 所 示 。 
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产 E 
温度 熔 丝 (70C) 了 络 改 名 队 得 
FC 燕 发 器 后 人 FC 玄 流 莹 加 
| 加 热 器 (2184Q) 站 热 器 (1354.50) 
Ds lia sae 
电磁 阔 ( 三 通 ) 
巡 水 盘 加 热 器 (60009) 鸭 181 全 | 光 AgLED 
上 
ED 区 旨 灶 
LED 灯 加 办 
热 器 (91609) 冷藏 室 探头 
压缩 机 上 机 械 室 风 扇 
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3 
过 载 继电器 
图 4-104 松下 品牌 NR-W56S1 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 
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第 七 节 西门子 品 牌 电 冰 箱 


一 、 西 门 子 品牌 KG21E66TI 型 电 冰 箱 (一 ) 





因 故 障 现象 ”报警 指示 灯 4 亮 ， 同 时 蜂 鸣 器 发 出 报警 声 ， 且 显示 屏 6 闪烁 。 

入 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 是 否 首次 开机 或 长 时 间断 电 后 再 开机 ; 若 否 ， 
则 检查 是 否 长 时 间 打开 冷冻 室 门 ; 知 未 长 时 间 打 开 冷 冻 室 门 ， 则 检查 是 否 一 次 性 在 冷冻 室内 
放 和 人 过 多 的 待 冷冻 食品 。 

实际 检修 中 ， 因 一 次 性 在 冷冻 室内 放 入 过 多 的 待 冷冻 食品 较 常 见 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 西门 子 品牌 KG23E66TI、KK23E66TI、KK24E66TI、 
KG24E76TI、KK29E76TI 型 电 冰 箱 。 














二 、 西 门 子 品牌 KG21E66TI 型 电 冰 箱 (二 ) 


国 故 障 现象 ”显示 屏 无 显示 。 

例 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插头 是 否 择 好 ; 若 电源 插头 插 好 ， 则 检查 
熔 丝 是 否 断 开 ; 若 熔 丝 未 断 开 ， 则 检查 是 否 停电 。 

实际 检修 中 ， 因 熔 丝 未 断 开 较 常见 。 

留 维 修 笔记 “西门子 品牌 KG21E66TI 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 如 图 4-105 所 示 。 
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由 二 41 动力 装置 ， 
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图 4-105 西门 子 品牌 KG21E66TI 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 
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轩 和 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 





第 八 节 ”扬子 品牌 电 冰 箱 


一 、 扬 子 品牌 BCD-208 型 直 冷 式 双 门 型 电 冰 箱 


全 故障 现象 ”冷冻 室 基 本 正常 ， 所 放 物 品 能 冻 硬 (未 测 温 度 ) ， 冷 藏 室 只 能 到 零 上 9 ~ 
10% ,不 停机 (室温 26% 左右 ) 。 

仿 快 速 检查 ”根据 故障 现象 应 重点 检查 制冷 剂 缺 失 及 压缩 机 阔 片 密封 ,主要 检查 回 气 
管 压力 和 阀 片 密封 情况 。 实 际 维修 中 因 制 冷 剂 少 或 压缩 机 阀 片 密封 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 ， 此 时 试 补充 少许 制冷 剂 或 更 换 阀 片 即 可 。 


二 、 扬 子 品牌 BCD-230 型 直 冷 式 双 回路 电 冰 箱 


全 故障 现象 ”不 制冷 、 不 停机 。 

肪 快速 检查 ”首先 检查 冷藏 室温 度 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 检查 电 冰 箱 门 密封 是 否 良 
好 ; 若 以 上 检查 正常 ， 则 检查 温 控 器 〈(KS9) 、 补 偿 加 热 丝 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检查 制冷 
管道 是 否 泄漏 。 

实际 检修 中 因 冷 藏 冷冻 室 的 连接 管 ( 铝 管 ) 泄漏 较 常 见 。 

多维 修 笔记 ” 随 着 原材料 成 本 的 不 断 上 升 ， 有 些 电 冰箱 的 内 部 管道 采用 铝 管 ， 修 补 此 
类 铝 管 时 ， 先 要 用 细 砂 布 将 泄漏 点 周围 的 锈 迹 擦 掉 ， 再 用 四 和 毛 化 碳 清 洗 泄漏 点 ， 然 后 用 JC- 
311 双 管 胶 再 配 以 牙膏 皮 做 加 强 筋 进行 粘 补 ， 最 后 用 防 锈 漆 涂 刷 后 再 用 防水 胶布 将 管子 包 
住 ， 以 方便 进行 发 泡 处 理 。 


第 九 节 。” 伊 菜 死 斯 品牌 电 冰 箱 
































一 、 伊 莱克 斯 品牌 BCD-260EI 型 电 冰 箱 (一 ) 


因 故 障 现象 ”不 制冷 。 

仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电磁 阀 是 否 损坏 ; 若 电 磁 阀 未 损坏 ， 则 检查 电 
子 控制 板 是 否 正 常 〈 可 用 “电子 控制 板 自 检 ”功能 检测 电子 控制 板 的 输入 和 输出 信号 ) ; 若 
电子 控制 板 正 常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 运转 正常 ; 者 压缩 机 运转 正常 ， 则 检查 制冷 系统 管 路 是 
否 堵塞 及 制冷 剂 是 否 泄 漏 。 

实际 检修 中 ， 因 制冷 系统 管 路 堵塞 较 常 见 。 

区 7 维修 笔记 ”此 检修 方法 同样 适用 于 伊 莱 克 斯 品牌 BCD-289EI 型 电 冰 箱 。 


二 、 伊 莱克 斯 品牌 BCD-260EI 型 电 冰 箱 (二 ) 
全 故障 现象 ”冷藏 室 不 制冷 。 
仿 快 速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 酒 室 、 冷 冻 室 是 否 制 冷 ， 车 酒 室 、 冷 冻 室 制冷 ， 


则 检查 电子 控制 板 是 否 损 坏 ; 知 电子 控制 板 无 异常 ， 则 检查 冷藏 室 毛 细 管 是 否 堵塞 (观察 
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FL 
冷藏 室 毛 细 管 的 流量 ) 。 

实际 检修 中 ， 因 电子 控制 板 损 坏 较 常 见 。 

名] 维修 笔记 伊 莱克 斯 品牌 BCD-260EI 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 如 图 4-106 所 示 。 
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图 4-106 伊 莱 克 斯 品牌 BCD-260FI 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接线 图 











三 、 伊 莱克 斯 品牌 BCD-290EI 型 电 冰 箱 (一 ) 


侠 故 障 现象 ”压缩 机 运转 不 停 。 

仿 快 速 检 查 出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 冷冻 室 是 否 温度 设置 过 低 ; 若 冷冻 室温 度 设 
置 正常 ， 则 检查 冷藏 室 是 否 温度 设置 过 低 ; 若 冷 茂 室 温度 设置 正常 ， 则 检查 酒 室温 度 是 
否 设 置 过 低 ; 若 酒 室温 度 设置 正常 ， 则 检查 箱 门 是 否 未 关闭 ; 若 箱 门 关闭 ， 则 检查 环境 
温度 是 否 过 高 ; 若 环 境 温 度 正常 ， 则 检查 放置 食品 是 否 过 热 ， 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 
处 于 速冻 状态 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 处 于 速冻 状态 较 常见 。 

名 /维修 笔记 此 检修 方法 同样 适用 于 伊 莱克 斯 品牌 BCD-291FEI 型 电 冰 箱 。 


四 、 伊 莱克 斯 品牌 BCD-290EI 型 电 冰 箱 (二 ) 


园 故 障 现象 ”制冷 效果 差 。 

锡 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 食品 是 否 摆 放 过 密 ; 若 食 品 未 摆 放 过 窗 ， 则 检 
查 电 冰 箱 门 是 否 未 关闭 或 开启 次 数 过 多 ; 若 否 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 靠近 热源 ， 若 电 冰 箱 未 靠 
近 热 源 ， 则 检查 温度 设置 是 否 过 高 。 

实际 检修 中 ， 因 电 冰 箱 靠近 热源 较 常 见 。 

贸 维 修 笔记 伊 莱克 斯 品牌 BCD-290EI 型 电 冰 箱 相关 电气 接线 如 图 4-107 所 示 。 
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Os 第 四 章 “ 快 修 实例 图 说 “ 光 
显示 操作 面板 四 
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主 控制 板 
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委 | 钙 | 外 交 HAHA 
酒 冷 酒 冷 阀 | 阀 冷 冷 冷 酒 酒 
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AC 220V 50Hz 昌 时 ~ 术 
N 7) 一 ( 二 压缩 机 探 探 探 探 头 
L 下 接地 头头 头头 
EB 一 ( 
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图 4-107 伊 莱克 斯 品牌 BCD-290EI 型 电 冰 箱 相 关 电 气 接 线 图 
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附录 电 冰 箱 核 心 器 件 技术 
资料 图 文 对 查 








一 、74HCS95D 技术 资料 


























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Qi 并 行 数据 输出 1 
2 | 并 行 数据 输出 2 
3 0; 并 行 数据 输出 3 
4 |Q& 并 行 数据 输出 4 
5 Qs 并 行 数据 输出 5 1. 封装 :采用 16 引 脚 SO 封装 
6 pe 2. 用途: 逻辑 8 位 移 位 寄存 器 

四 3. 应 用 领域 :应 用 在 海尔 品 

| 0 SA 0 wn 
~ 站 4 关键 参数 :电源 电压 (Tue ) 
2? | 行 数据 输出 7 为 2.0 ~4 5( 典 型 值 ) ~6.0V Ta 
10 MR 主 复位 = TE =6ns Cr =50pF 
村 Nm 入 位 各 和 有 禹 加 和 重信 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
12 STcp 存储 寄存 器 时 钟 输 入 如 图 A-1 所 示 
13 |OE 使 能 输出 
14 |Ds 串 行 数据 输入 
15 |Qo 行 数据 输出 0 
16 Vee 电源 











8 级 移 位 寄存 器 
| 级 移 位 寄存 器 


8 位 存储 寄存 器 














图 A-1 74HC595D 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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=- 附录 电 冰箱 核 必 器 件 技术 资料 国文 对 查 “公信 


~ 





二 、HT1621 技术 资料 























































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SEG7 LCD 段 输出 端 7 
2 SEG6 LCD 段 输出 端 6 
3 SECG5 LCD 段 输出 端 5 
4 |SEG4 LCD 段 输出 端 4 
5 -|SEG3 LCD 段 输出 端 3 
6 |SEG2 LCD 段 输出 端 2 
7 |SEcGcl LCD 段 输出 端 1 
8 SEGO LCD 段 输出 端 0 
9 cs 片 选 输入 ( 接 一 上 拉 电 阻 ) 
10 IRD READ 脉冲 输入 ( 接 一 上 拉 电 阻 ) 
11 | WR WRITE 脉冲 输入 ( 接 一 上 拉 电 阻 ) 
12 |DATA 外 接 上 拉 电 阻 的 串 行 数据 输入 与 输出 
13 |vss 负电 源 ( 地 ) 
14 |0OSCO 晶体 振荡 器 输出 
15 INC 空 引 脚 
16 |OSCI 晶体 振荡 器 输入 
17 |Vpp/VLCD 正 电源 /LCD 电源 输入 
18 |IRQ 时 基 或 看 门 狗 定 时 器 溢出 标志 (NMOS 开 漏 输出 ) 
19 |BZ 声音 频率 输出 
20 |BZ 声音 频繁 输出 
21 |COMO LCD 公共 输出 端 0 
22 “| COMI1 LCD 公共 输出 端 1 | 则 
23 |coM2 LCD 公共 输出 端 2 
24 |COM3 LCD 公共 输出 端 3 人 
25 [SEG31 LCD 段 输 出 端 31 i ea 
26 |sEG30 LCD 段 输出 端 30 SO 
27 |SEG29 LCD 段 输 出 端 29 内 部 结构 框图 如 图 A-2 所 未 
28 |SEG28 LCD 段 输出 端 28 
29 |SEG27 LCD 段 输出 端 27 
30 |SEG26 LCD 段 输出 端 26 
31 |SEG25 LCD 段 输出 端 25 
32 |SEG24 LCD 段 输出 端 24 
33 |SEG23 LCD 段 输出 端 23 
34 |SEG22 LCD 段 输出 端 22 
35 |SEG21 LCD 段 输出 端 21 
36 |SEG20 LCD 段 输出 端 20 
37 |SEG19 LCD 段 输出 端 19 
38 |SEG18 LCD 段 输出 端 18 
39 |SEG17 LCD 段 输出 端 17 
40 |SEG16 LCD 段 输出 端 16 
41 |SEG15 LCD 段 输出 端 15 
42 |SEG14 LCD 段 输出 端 14 
43 |SEG13 LCD 段 输出 端 13 
44 |SEG12 LCD 段 输出 端 12 
45 |SEG11 LCD 段 输出 端 11 
46 |SEG10 LCD 段 输出 端 10 
47 |SEG9 LCD 段 输出 端 9 
48 |SEG8 LCD 段 输出 端 8 
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2、 图 涪 电 冰 箱 原理 与 快 个 SS 
A 
显示 RAM 
控制 和 Uy 9? COMO 
定时 电路 国 
Es 
偏 置 电路 » SEGO 
图 SEG31 
VLCD 
二 
图 A-2 HT1621 内 部 结构 框图 
三 、LB11683H 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 六 
1 UOUT U 相 电 动机 驱动 输出 
2 INC 空 引 脚 
3 |RF 三 相 电 动机 驱动 输出 晶体 管 
4 INC 空 引 脚 
5 INC 空 引 脚 
6 IFC 频率 特性 补偿 ( 外 接 电容 ) 
BFGO 电动 机 反 电 动 势 电压 检测 FG 输出 
8 icT 锁 保 护 开 / 关 时 间 设 定 电容 连接 
9 RD 锁定 检测 输出 
10 |INC 空 引 脚 
11 INC 空 引 脚 
12 |GND 地 
13 |GND 地 该 集成 电路 为 三 相 电 动机 驱动 
14 |PCOUT VCO 电路 PLL 输出 器 传感器 ,采用 28 引 脚 SOP28HC 
15 |VCOIN VCO 电路 电压 输入 封装 ,用 于 电 冰 箱 驱 动 冷却 风扇 
16 |CX VCO 电路 有 动机 
17 |C2 三 角 波 产生 电容 连接 2 
18 |cl 三 角 波 产生 电容 连接 1 
19 IWIN 绕组 波形 检测 比较 器 输入 (W 相 ) 
20 | VIN 绕组 波形 检测 比较 器 输入 (V 相 ) 
21 IUIN 绕组 波形 检测 比较 带 输 入 (U 相 ) 
22 Vee 电源 
23 INC 空 引 脚 
24 |NC 空 引 脚 
25 INC 空 引 脚 
26 |MCOM 电动 机 绕组 中 性 点 输入 
27 |WOUT W 相 电 动机 驱动 输出 
28 |vOoOUT V 相 电 动机 驱动 输出 
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四 、LV8741V 技术 资料 















































































































































































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
1 CP2 电荷 泵 电容 连接 2 
2 |CP1 电荷 泵 电容 连接 1 
3 Vcc 电源 
4 IVREG5S 内 部 电源 连接 电容 5 
1 ATT2 电动 机 保持 电流 开关 2 
6 |ATT1 电动 机 保持 电流 开关 1 
7 INC 空 引 脚 
8 |EMO 输出 短路 状态 预警 输出 
9 ICEM 连接 输出 短路 状态 检测 时 间 设 定 电容 
10 “|EMM 过 电流 保护 模式 转换 
11 |RCHOP 斩 波 频率 设置 电阻 连接 
12 |MONI 位 置 检测 监测 
13 |RST 复位 信号 输入 
14 |STP/DC22 STM 步 进 信号 输入 /DCM 输出 控制 输入 22 
15 IFR/DC21 STM 前 进 / 后 退 旋 转 信号 输入 /DCM 输出 控制 输入 21 
16 |MD2/DC12 STM 励磁 模式 转换 2/DCM 输出 控制 输入 12 
17 INC 空 引 脚 
18 IMD1/DC11 STM 励磁 模式 转换 1/DCM 输出 控制 输入 11 
19 IDM 驱动 模式 开关 
20 |OE 输出 使 能 信号 输入 
21 |sT 使 能 端 该 集成 电路 为 PWM 电流 控制 
22 “|VREF 恒 流 控制 参考 电压 输入 步 进 电动 机 驱动 器 ,采用 44 引 脚 
23 |SGND 系统 信号 地 SSOP44K 封装 ,其 内 部 结构 框图 
24 |INC 空 引 朋 如 图 A-3 所 示 
25 INC 空 引 膨 
26 INC 空 引 肌 
27 |GND 地 
28 INC 空 引 膨 
29 INC 空 引 朋 
30 |OUT2B 通道 2 输出 B 
31 |RF2 通道 2 电流 检测 电阻 连接 
32 “|VM2 通道 2 电动 机 电源 
33 |OUT2A 通道 2 输出 A 
34 |OUTIB 通道 1 输出 B 
35 RF1 通道 1 电流 检测 电阻 连接 
36 |VvMI1 通道 1 电动 机 电源 
37 |OUTIA 通道 1 输出 A 
38 INC 空 引 脚 
39 INC 空 引 脚 
40 IGND 地 
41 |NC 空 引 膨 
42 |PGND 电源 地 
43 |VG 电荷 泵 增益 连接 
44 |VM 通道 电动 机 电源 
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引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 

1 GND 地 

2 |PHA4 驱动 通道 4 输出 相 移 输入 

3 |OUT4B 驱动 通道 4 输出 B 

4 |RNF4 驱动 通道 4 电流 检测 电阻 连接 

5 |0UT4A 驱动 通道 4 输出 A 

6 |VM34 了 驱动 通道 3/4 电源 连接 

7 IOUT3B 驱动 通道 3 输出 B 

8 |RNF3 驱动 通道 3 电流 检测 电阻 连接 

9 |OUT3A 驱动 通道 3 输出 A 

10 [pCND3 豫 动 输出 电源 地 3 该 集成 电路 为 PWM 恒 流 控制 
1 li03 驱动 通道 3 输出 检测 设置 输入 0 in 
12 | 驱动 通道 3 输出 检测 设置 输入 1 en 
13 |PHA3 驱动 通道 3 输出 相 移 输入 所 示 

14 |I02 驱动 通道 2 输出 检测 设置 输入 0 

15 112 驱动 通道 2 输出 检测 设置 输入 1 

16 |PHA2 驱动 通道 2 输出 相 移 输入 

17 |PGND2 驱动 输出 电源 地 2 

18 |OUT2B 驱动 通道 2 输出 B 

19 |OUT2B 驱动 通道 2 输出 B 

20 |RNF2 驱动 通道 2 电流 检测 电阻 连接 

21 |RNF2 驱动 通道 2 电流 检测 电阻 连接 

22 |OUT2A 驱动 通道 2 输出 A 
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下 sm 旦 ee = encgsscsnssss 附录 电 冰 箱 核心 器 件 技术 资料 图 文 对 查 SN 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 ” 注 
23 |OUT2A 驱动 通道 2 输出 A 
24 |VMI2 驱动 通道 1/2 连接 到 电源 
25 IVMI12 驱动 通道 1/2 连接 到 电源 
26 |OUTIB 驱动 通道 1 输出 B 
27 |OUTIB 驱动 通道 1 输出 B 
28 |RNF1 驱动 通道 1 电流 检测 电阻 连接 
29 |RNF1 驱动 通道 1 电流 检测 电阻 连接 
30 |OUTIA 驱动 通道 1 输出 A 
31 |OUTIA 驱动 通道 1 输出 A 
32 |PGNDI 驱动 输出 电源 地 1 
33 “|PHA1 驱动 通道 1 输出 相 移 输入 
34 |n11 驱动 通道 1 输出 检测 设置 输入 1 
35 |I01 驱动 通道 1 输出 检测 设置 输入 0 
36 VG 电荷 泵 增益 连接 
37 “|CP2 电荷 和 泵 电容 连接 2 
38 |CPl 电荷 和 泵 电容 连接 1 
39 |CHOP 连接 到 电阻 设置 斩 波 频率 
40 |VREF12 驱动 通道 1/2 输出 当前 设置 参考 电压 输入 
41 IVMSW 电源 连接 
42 |soFT 调节 软 起 动 设置 该 集成 电路 为 PWM 恒 流 控制 
3 lscr 调节 定 时 器 和 锁 存 器 设置 es es 
44 |REG5 内 部 稳 压 输出 pe 
45 |REG25 调节 参考 电压 输出 所 示 
46 ICT 定时 电容 
47 |RT 定时 电阻 
48 |DT6 稳 压 需 输 出 最 大 占 空 比 设置 6 
49 |FB6 调节 误差 放大 器 输出 6 
50 |jINV6 调节 误差 放大 器 输入 -6 
51 |NON6 调节 误差 放大 器 输入 +6 
52 |FB5 调节 误差 放大 器 输 出 5 
53 |INV5 调节 误差 放大 器 输入 -5 
54 |NONS 调节 误差 放大 器 输入 +5 
55 |GND 地 
56 |REGVMS 内 部 稳 压 输出 5 
57 JOUT6 稳 压 器 输出 6 
58 |OUTS 稳 压 带 输 出 5 
59 |OCPM 过 电流 模式 转换 
60 IOCP 连接 到 输出 短路 状态 检测 时 间 设 定 电容 
61 |VREF34 驱动 通道 3/4 输出 电流 设置 参考 电压 输入 
62 |PS 驱动 节 电 输入 
63 |I04 驱动 通道 4 输出 检测 设置 输入 0 
64 |l14 驱动 通道 4 输出 检测 设置 输入 1 
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图 A-4 LV8747T 内 部 结构 
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可 mm 玫 ” = ss" 附录 电 冰 箱 核心 器 件 技术 资料 图 文 对 查 “ 闪 
Es $s 汉 
MB89P475 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 六 

1 VSS 地 

2 C 连接 电容 

3 |P40ZXOA 通用 输入 端 40/ 唱 体 振荡 器 信和 号 0A 

4 |P41/XI1A 通用 输入 与 输出 端 41/ 唱 体 振荡 器 信号 1A 

5 |P17/TO2 通用 输入 与 输出 端 17/ 定 时 器 信号 输出 2 

6 |P16/EC2 通用 输入 与 输出 端 16/ 可 编程 脉冲 2 

7 |P15/TO!I 通用 输入 与 输出 端 15/ 定 时 器 信号 输出 1 

8 |P14/ECI 通用 输入 与 输出 端 14/ 可 编程 脉冲 

9 P13/INT13 通用 输入 与 输出 端 13/ 外 部 中 断 13 

10 |P12/INT12 通用 输入 与 输出 端 12/ 外 部 中 断 12 

11 PLXINT11 通用 输入 与 输出 端 11/ 外 部 中 断 11 

12 |P10/INT10 通用 输入 与 输出 端 10/ 外 部 中 断 10 

13 |P07/AN7 通用 输入 与 输出 端 07/ 转 换 器 模拟 输入 7 

14 |P06/AN6 通用 输入 与 输出 端 06/ 转 换 器 模拟 输入 6 

15 |PO5/ANS 通用 输入 与 输出 端 05/ 转 换 器 模拟 输入 5 

16 |P04/AN4 通用 输入 与 输出 端 04/ 转 换 器 模拟 输入 4 

17 |P03/AN3 通用 输入 与 输出 端 03/ 转 换 器 模拟 输入 3 

18 |P02/AN2 通用 输入 与 输出 端 02/ 转 换 器 模拟 输入 2 

19 |PO1/ANI 通用 输入 与 输出 端 01/ 转 换 器 模拟 输入 1 

20 |P00/ANO 通用 输入 与 输出 端 00/ 转 换 器 模拟 输入 0 

21 |AVSS 模拟 电路 地 

22 |AVCC 模拟 电路 电源 

23 |P54/INT24 通用 输入 与 输出 端 54/ 外 部 中 断 24 该 集成 电路 为 8 位 微 控制 器 

24 |P53/INT23 通用 输入 与 输出 端 53/ 外 部 中 断 23 we es 

35 |p52/INTD 通用 输入 与 输出 端 527 外 部 中 上 断 22 I I 

26 |P51/INT21 通用 输入 与 输出 端 51/ 外 部 中 断 21 构 框图 如 图 A-5 所 示 

27 |P50/INT20 通用 输入 与 输出 端 50/ 外 部 中 断 20 

28 |P36 N 沟 道 断 开 引 流 输出 36 

29 |P35 N 沟 道 断 开 引 流 输出 35 

30 |P34 N 沟 道 断 开 引 流 输出 34 

31 |P33 N 沟 道 断 开 引 流 输出 33 

32 |P32 N 沟 道 断 开 引 流 输出 32 

33 |P31 N 沟 道 断 开 引流 输出 31 

34 |P30/BUZ 通用 输入 与 输出 端 30/ 蜂 鸣 器 信号 

35 |P27/SCK2 通用 输入 与 输出 端 27/ 串 行 时 钟 2 

36 |P26/S02 通用 输入 与 输出 端 26/ 数 据 输出 2 

37 Vee 电源 

38 “|P25/SP 通用 输入 与 输出 端 25/ 数 据 输入 2 

39 |P24/PWM 通用 输入 与 输出 端 24/ 脉 宽 调制 

40 |P23/PWC 通用 输入 与 输出 端 23/ 脉 宽 控 制 

41 |P22/S11 通用 输入 与 输出 端 22/ 数 据 输入 1 

42 |P21/SO1 通用 输入 与 输出 端 21/ 数 据 输出 1 

43 |P20/SCK1 通用 输入 与 输出 端 20/ 串 行 时 钟 1 

44 |RST 复位 信号 输入 /输出 

45 P42 通用 输入 与 输出 端 42 

46 |MODE 设置 记 | 忆 存 取 模式 的 输入 

47 |x0 连接 晶体 振荡 器 或 其 他 振荡 器 0 

48 IXxl 连接 晶体 振荡 器 或 其 他 振荡 器 1 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 NC 空 引 脚 

2 NC 空 引用 

3 PORTD. 3/SEG8 位 可 编程 输入 与 输出 端 D. 3/LCD 显示 段 信 号 输出 8 

4 PORTD. 2/SEG7 位 可 编程 输入 与 输出 端 D. 2/LCD 显示 段 信号 输出 

5 PORTD. 1/SEG6 位 可 编程 输入 与 输出 端 D. 1/LCD 显示 段 信号 输出 
四 人 该 集成 电路 为 单 片 微 控制 器 ， 

6 |PORTD.0/SEGS 位 可 编程 输入 与 输出 端 D.07LCD 显示 段 信号 输出 5 ”| 守成 电路 为 这 片 第 控 尖 
i 未 正信 号 约 让 其 内 集成 了 SRAM 4K OTPROM、 

7 |PORTC.3/SEG4 位 可 编程 输入 与 输出 端 C. 3/LCD 显示 段 信 号 输出 4 定时 器 看 门 狗 定 时 器 和 2 声 道 

、 TF 、 和 9 日 = 

8 |PORTC.2/SEG3 位 可 编程 输入 与 输出 端 C.2/LCD 显示 段 信号 输出 3 | 0 
i 人 可 编程 声音 发 生 器 (PSG) 、LCD 

9 |PORTC. 1/SEGC2 位 可 编程 输入 与 输出 端 C. 1/LCD 显示 段 信 号 输出 2 驱动 器 .LED 矩阵 驱动 器 和 1/O 

10 |PORTC. 0/SEGI 位 可 编程 输入 与 输出 端 C. 0/LCD 显示 有 段 信号 输出 1 i ， 加 

11 |PORTB.3 位 可 编程 输入 与 输出 端 B.3 到 

12 |PORTB.2 位 可 编程 输入 与 输出 端 B. 2 

13 |PORTB.1 位 可 编程 输入 与 输出 端 B. 1 

14 |PORTB.0 位 可 编程 输入 与 输出 端 B. 0 

15 |PORTA.3 位 可 编程 输入 与 输出 端 A.3 
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ed NN 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
16 |PORTA.2 位 可 编程 输入 与 输出 端 A. 2 
17 |PORTA.!1 位 可 编程 输入 与 输出 端 A. 1 
18 |PORTA.O0 位 可 编程 输入 与 输出 端 A.0 
19 NC 空 引 脚 
20 |GND 地 
21 |Vpp 电源 
22 |OSCXI 振荡 输入 
23 “|0SCXO 振荡 输出 
24 |OSCI 振荡 输入 
25 “10SCO 震荡 输出 
26 |TEST 测试 
27 |RESET 复位 
28 INC 空 引 鹏 
29 V4 连接 外 部 LCD 电阻 4 
30 |V3 连接 外 部 LCD 电阻 3 
31 |V2 连接 外 部 LCD 电阻 2 
32 V1 连接 外 部 LCD 电阻 1 
33 |INC 空 引 脚 
34 |NC 空 引 脚 
35 |COMI LCD 公共 信号 输出 1 
36 |COM2 LCD 公共 信和 号 输出 2 
公共 信和 呈 输 中 

3 Ee 电路 为 上 弛 抽 
39 “|COMS/SEG34 LCD 公共 信号 输出 5/LCD 显示 的 段 信号 输出 34 成 0 
40 [COM6/SEG33 LCD 公共 信号 输出 6/LCD 显示 的 段 信号 输出 33 eu ，。 和 
41 |COM7/SEC32 LCD 公共 信号 输出 7/LCD 显示 的 段 信 号 输出 32 UR 2 i i 
42 |COM8/SEG31 LCD 公共 信号 输出 8/LCD 显示 的 段 信号 输出 31 i | 
23 |sEG30 LCD 显示 段 信号 输出 30 
44 |SEG29 显示 段 信号 输出 29 
45 |SEG28 言 号 输出 28 
46 |SEG27 言 号 输出 27 
47 |SEG26 言 号 输出 26 
48 |SEG25 言 号 输出 25 
49 |SEG24 言 号 输出 24 
50 |SEG23 言 号 输出 23 
51 |SEG22 言 号 输出 22 
52 |SEG21 言 号 输出 21 
53 |SEG20 言 号 输出 20 
54 |SEG19 言 号 输出 19 
55 |SEG18 言 号 输出 18 
56 |SEG17 言 号 输出 17 
57 |SEG16 言 号 输出 16 
58 |SEG15 言 号 输出 15 
59 |SEG14 言 号 输出 14 
60 |SEG13 言 号 输出 13 
61 |SEG12 言 号 输出 12 
62 |SEG11 言 号 输出 11 
63 |SEG10 言 号 输出 10 
64 |SEG9 言 号 输出 9 
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人 图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 Sa -= ms 
入 全 二 
八 、XC866 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 MBC 监视 器 或 引导 加 载 控制 
5 P0. 3/SCLK-1/ 6 位 双向 通用 输入 与 输出 端 0. 3/SSC 时 钟 输入 与 输出 / 
COUT63-1 采集 .比较 器 通道 2 输出 
a 6 位 双向 通用 输入 与 输 出 端 0.4/SSC 主 发 送 输出 与 从 
接收 输入 /采集 .比较 器 通道 2 输出 
P0. 5/MRST-1/ 6 位 双向 通用 输入 与 输出 端 0.5/SSC 主 选 择 输入 与 从 
EXINT0-0ACOUT62-1 | 接收 输出 /外 部 中 断 输 入 0 采集 .比较 器 通道 2 输出 
5 -|XTAL2 外 部 振荡 器 输出 
6 |XTALI 外 部 振荡 器 输入 
7 IVvssc 地 (核心 ) 
8 VDDC 电源 (监视 器 核心 ,2. 5V) 
P1. 6/CCPOS1-17 5 位 双向 通用 输入 与 输出 端 1.6/CCU6 霍 尔 输入 1/ 
TI12HR-0/EXINT6 CCU6 定时 器 12 硬件 运行 输入 /外 部 中 断 输入 6 
i P1. 7/CCPOS2-1/ 5 位 双向 通用 输入 与 输出 端 1.7/CCU6 霍 尔 输入 2/ 
T13HR-0 CCU6 定时 器 13 硬件 运行 输入 
11 |TMS 测试 模式 选择 
P0. 0ATCK-0AT12HR- 6 位 双向 通用 输入 与 输出 端 0.0/JTAG 时 钟 输入 /CCU6 
12 ”|1/CC61-1/CLKOUT/ | 定时 器 12 便 件 地 输入 /采集 、 比 较 器 通道 1 输入 与 输 
BXDO-1 出 /时 钟 输出 /异步 接收 数据 输出 
到 P0. 2/CTRAP-2ZTD0O- |6 位 双向 通用 输入 与 输出 端 0. 2/CCU6 陷 波 输入 MAJTAG 
0/TXD-1 串 行 数据 输出 /异步 发 送 数 据 输出 与 时 钟 输出 
P0. 1/TDI-0/T13HR- 6 li pe 端 0. I 串 Bi De 该 集成 电路 为 微 控制 器 采用 
14 |1/RXD-1AEXF2-1/ 1CCU6 定时 器 13 硬件 输入 /异步 发 送 数据 输入 /定时 器 on 
ty a Ri 38 引 脚 TSSOP, 其 内 部 结构 框图 
COUT61-1 2 外 部 标记 输出 /采集 .比较 器 通道 1 输出 如 图 A-6 所 示 
P2. 0/CCPOS0-0/ 8 位 通用 输入 端 2.0/CCU6 霍 尔 输入 0/ 外 部 中 断 输 入 | 
15 |EXINT1AT12HR-24 1/CCU6 定时 器 12 硬件 运行 输入 /JTAG 时 钟 输入 / 采 
TCK-1/CC61-3/ANO | 集 .比较 器 通道 1 输入 /模拟 输入 0 
P2. 1/CCPOS1-0/ 8 位 通用 输入 端 2. 1/CCU6 霍 尔 输 入 1/ 外 部 中 断 输入 
16 |EXINT2/T13HR-2/ ”12/CCU6 定时 器 13 硬件 运行 输入 /JTAG 串 行 数据 输入 / 
TDI-1/CC62-3/AN1 “| 采集 .比较 器 通道 2 输入 /模拟 输入 1 
和 ee 8 位 通用 输入 端 2 2/CCU6 霍 尔 输入 2/CCU6 陷 波 输 
入 /采集 .比较 器 通道 0 输入 /模拟 输入 2 
3/AN2 
18 IvDDP 电源 (输入 与 输出 端 ,3. 3V/5.0V) 
19 “|jVSSP 地 (输入 与 输出 端 ) 
20 |P2. 3/AN3 8 位 通用 输入 端 2.3/ 模 拟 输 入 3 
21 |P2.4/AN4 8 位 通用 输入 端 2.4/ 模 拟 输入 4 
22 “|P2. 5/AN5 8 位 通用 输入 端 2.5/ 模 拟 输入 5 
23 “|P2. 6/AN6 8 位 通用 输入 端 2. 6/ 模 拟 输入 6 
24 |VAGND ADC 参考 地 
25 |VAREF ADC 参考 电压 
26 |P2.7/AN7 8 位 通用 输入 端 2.7/ 模 拟 输入 7 
7 Di i 5 位 双向 通用 输入 与 输出 端 1.0/ 异 步 接收 数据 输入 / 定 
时 器 2 外 部 触发 输入 
着 P1. 1AEXINT3ATDO- 15 位 双向 通用 输入 与 输出 端 1.1/ 外 部 中 断 输 入 /JTAG 
1/TXD-0 串 行 数据 输出 /异步 发 送 数 据 输出 与 时 钟 输出 




































































" 222. 




























































































































































































































































图 A-6 
























































































































































XC866 内 部 结构 框图 






































Re 
四 "ss 附录 电 冰 箱 核心 器 件 技术 资料 图 文 对 查 S < 
< $ RS 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
P1. 5/CCPOSO-1/ ER 
a ee 5 位 双向 通用 输入 与 输出 端 1.5/CCU6 堆 尔 输入 /外 部 
OD 中 断 输 入 /定时 器 2 外 部 标记 输出 /异步 发 送 数据 输出 
30 |P3.6/CTRAP-0 双向 输入 与 输出 端 3. 6/CCU6 陷 波 输入 
本 P3. 7/EXINT4/ 双向 输入 与 输出 端 3.7/ 外 部 中 断 输 入 4/ 采集、 比较 器 
COUT63-0 通道 3 输出 
P3. 0/CCPOS1-2/ 双向 输入 与 输出 端 3.0/CCU6 堆 尔 输入 1/ 采 集 、 比 较 器 
32 i 人、 A 2 
CC60-0 通道 0 输入 与 输出 该 集成 电路 为 微 控制 器 ,采用 
33 | CCPOS0-2/ 双向 输入 与 输出 端 3. 1/CCU6 霍 尔 输入 0/ 采集 .比较 器 |38 引 脚 TSSOP , 其 内 部 结构 框图 
CC61-2/COUT60-0 “| 通道 1 输入 与 输出 /采集 .比较 器 通道 0 输出 如 图 A-6 所 示 
本 P3. 2/CCPOS2-2/ 双向 输入 与 输出 端 3. 2/CCU6 堆 尔 输入 2 采集 .比较 器 
CC61-0 通道 1 输入 与 输出 
35 |P3.3/COUT61-0 双向 输入 与 输出 端 3. 3 采集 .比较 器 通道 1 输出 
双向 输入 与 输出 端 3.4/ 采 集 、 比 较 器 通道 2 输入 与 
36 |P3.4/CC62-0 
输 ! 1 
37 |P3.5/COUT62-0 双向 输入 与 输出 端 3. 5/ 采 集 .比较 器 通道 2 输出 
38 |RESET 复位 
8k 字 引导 4 3 端 
只 读 存 储 器 口 P0.0 一 P0.5 
XC800 核心 7 0 Kd Ky 
256B RAM 
村 长 -= 
64B 监视 器 |N msn 让 端 和 P1.0~P1.1 
TN RAM De P1.5~P1.7 
MBC 1 
RESET Ccu6 KY 
Mr 512XRAM 【一 
VSSP 站 端 
VDDC SSC -> <— 口 > P2.0~P2.7 
VSSC 4/8/16 1k 字 2 
闪存 或 7 
8/16KB ROM 定时 器 2 吕 
VAREF 
ADC 
时 钟 发 生 器 a VAGND 
XTALI 看 门 狗 KE 
XTAL2 10MHz 
片上 振荡 器 全 
= P3.0~P3.7 
锁 相 环 
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图 说 电磁 炉 原 理 与 快 修 
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